PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH DO
PODGRZEWANIA CIEPLE) WODY

Obiekt: Budynek Zespotu Szkolno-Gimnazjalnego w miejscowosci Siedleczka
Adres: ZSG w Siedleczce, dz. nr ewid. 1699/1
Inwestor: Miasto i Gmina Karczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga

Branza: sanitarno - instalacyjna

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 nr 207, poz.216 z pdzn. zmianami/ -o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektowat:
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Wszystkie podane nazwy wiasne urzadzen uzytych w projekcie podano jako wytyczne
parametrow i jakosci wykonania. Dopuszcza sie bez zastrzezen stosowanie materiatow i
wyrobow rownowaznych pod wzgledem jakosciowym i technicznym do podanych w
dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inwestora, inspektora nadzoru i
projektanta.

1. Opis techniczny.

Przedmiotem opracowanie jest instalacja kolektoréw stonecznych do wspomagania
przygotowywania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku Zespotu Szkolno-Gimnazjalnego w
miejscowosci Siedleczka.

» Podstawa opracowania.

« zlecenie inwestora ;

+ wytyczne i ustalenia z Inwestorem;

+ wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczenia dla zainstalowania zbiornika i osprzetu
solarnego oraz powierzchni dachu;

+ pomiary wilasne;

+ wytyczne projektowania instalacji solarnych wedtug danych producenta;

+ wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace
projektowanej instalacji;

+ DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen

2. Zakres opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

1. Wykonanie konstrukcji pod kolektory stoneczne.

2. Montaz kolektordéw stonecznych, na dachu budynku

3. Posadowienie bufora solarnego o pojemnosci 750 dm?, posadowienie i podtgczenie
bufora o pojemnosci 750 dm’do istniejgcej instalacji.

4. Demontaz istniejacego zbiornika c.w.u. 1000 dm?

5. Wykonanie rurociggdw solarnych tgczacych kolektory z buforami.
6. Wykonanie rurociggdw cieptej i zimnej wody.

7. Montaz grupy pompowej solarnej.

8. Wykonanie prob cisnienia instalacji c.w.u.

9. Wykonanie prdb cisnienia instalacji solarnej.

10. Napetnienie instalacji solarnej czynnikiem solarnym.

11. Montaz regulatora solarnego i czujnikdw temperatury.
11.Programowanie regulatora.

14. Uruchomienie instalacji.

15. Wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej
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16. Roboty wyburzeniowe

Rodzaje wystepujacych robot:
1. Roboty montazowe.
2. Roboty instalacyjne.
3. Roboty elektryczne.
4. Roboty budowlane.

Projekt zawiera:

e opis techniczny zawartych urzadzen;
* wytyczne branzowe;

* zestawienie materiatow;

* opracowanie schematyczne;

*  przedmiar wykonywanych robot.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane 1z prawidtowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji, winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami i przepisami prawnymi.

3. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej budynek Zespotu Szkolno-Gimnazjalnego w miejscowosci Siedleczka, w
ktorym przewidziano lokalizacje ukfadu solarnego, zasilany jest w cieptg wode z istniejgcych
kottdw grzewczych gazowych wodnych niskotemperaturowych. Piece te zasilajg zbiornik o
pojemnosci 1000 dm?®, ktory nalezy zdemontowadé i zamieni¢ na nowe zbiorniki solarne.

4. Stan projektowany.

Charakterystyka instalacji.

Zadaniem zaprojektowanej instalacji solarnej jest wykorzystanie energii stonecznej do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Do pozyskiwania c.w.u. z energii stonecznej zaprojektowano
baterie kolektorow usytuowanych na dachu ptaskim obiektu Zespotu Szkolno-Gimnazjalnego w
miejscowosci Siedleczka. Dla wspomagania przygotowania cieptej wody zaprojektowano montaz
na dachu 20 szt. kolektoréw stonecznych firmy Veelman typ VSP15HP. Zgrupowane zostang w
pieciu bateriach po cztery kolektory. Kolektory nalezy zamontowaé do dachu za pomocg
firmowych szyn montazowych. Zamocowanie kolektorow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Projektowane bufory solarny stanowi¢ bedzie podgrzew wody uzytkowej dla nowego
uktadu, a w razie braku cieplej wody zostanie ona podgrzana przez kotty grzewcze gazowe wodne
niskotemperaturowe. Pracg catego uktadu sterowaé bedzie zespdt pompowy z uktadem
sterujgcym. Uktad sterowania posiadac¢ bedzie 3 punkty pomiaru temperatury (kolektor stoneczny,
dét zasobnika, géra zasobnika)
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taczna powierzchnia brutto projektowanych kolektoréw stonecznych wynosi 48,4 m?Z.
Ciepto z kolektorow stonecznych bedzie magazynowane w dwdch buforach solarnych, firmy
Veelman typ VSTS750L1 o pojemnosci tacznej 1500 dm?>. Bufory nalezy zlokalizowaé na miejscu
zdemontowanego zbiornika 1000 dm?i podtaczy¢ do istniejgcego systemu c.o. oraz c.wu. .

Sposdb rozmieszczenia i pofaczenia kolektorow jest oparty o wytyczne producenta i ma
zapewni¢ optymalne warunki pracy systemu solarnego. Zastosowanie w/w kolektorow o takiej
powierzchni zapewni rowng lub wiekszg moc instalacji solarnej od mocy wynikajacych z wymagan
Inwestora.

» Obieg instalacji cieptej wody uzytkowej.

Do przygotowania cieptej wody kolektorami stonecznymi dobrano dwa bufory solarne
cieptej wody np. VSTS750L1 o pojemnosci 750 litrdw.

Projektowany zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody nalezy podtgczyé do istniejgcej
instalacji wody zimnej i cieptej. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia dla bufora
solarnego wody uzytkowej stanowi¢ bedzie zawory bezpieczeristwa dn 15 typ np. 2115-6 bar.

Zmiany objetosci wody uzytkowej w buforowym podgrzewaczu wody powstajgce przy jej

podgrzewaniu przejmowane bedg przez indywidualne naczynie wzbiorcze.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur PP-R o pofaczeniach zgrzewanych. Armature
odcinajgcg stanowig zawory kulowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych dla cisnien jw.

Po zakoniczeniu montazu urzadzen , przybordéw, armatury i instalacji przewodow ( przed
wykonaniem izolacji itp.), catos¢ poddac¢ prébie cisnieniowej, na cisnienie nie mniejsze niz 0,9
MPa. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ ptukanie i badania wody zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Lokalizacja kolektorow.

Kolektory zostang zlokalizowane na dachu ptaskim. Konstrukcja pod kolektory stoneczne,
ktére zostaty zlokalizowane na dachu wg rozwigzan systemowych producenta kolektorow
stonecznych.

» Opis uktadu solarnego.

Uktad solarny zasilany bedzie przez 20 szt. kolektoréw. Catkowita powierzchnia brutto
kolektoréw wynosi 48,4 m?. Obieg glikolowy bedzie wyposazony w pompe obiegowa oraz
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zawér bezpieczeristwa oraz naczynie przeponowe wzbiorcze.

Energia cieplna uzyskana z kolektorow zostanie przekazana na nosnik ciepta znajdujacy sie w
absorberze kolektora. Jako nosnik ciepta zastosowano ptyn solarny o temperaturze zamarzania
ponizej - 35°C. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik ciepta przekaze ciepto wodzie
poprzez wezownice w buforze solarnym, o pojemnosci 750 dm®.

» Kolektory stoneczne.
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Dane techniczne kolektora

Kolektory solarne - rurowe typu Veelman Solar Power Heat Pipe zostaty wykonane z
wykorzystaniem nowoczesnej technologii, zapewniajgcej wysoky jakos¢ produktu oraz dobre
parametry eksploatacyjne. Rury w kolektorach Veelman zostaty wykonane z podwdjnej Scianki
szklanej, pomiedzy ktérymi zastosowano prdznie jako najlepszy sposob izolacji. Wewnetrzna czes¢
rury zostata pokryta wysoce selektywnym absorberem co decyduje o lepszej sprawnosci kolektora
w bardzo niskich temperaturach i przy nastonecznieniu rozproszonym. Kolektor zaprojektowany
zostat z mysla o tym aby jego ksztatt modgt by¢ wykorzystywany przez architektéw przy
projektowaniu nowych potaci dachowych jak tez przy instalowaniu na gotowych dachach,
pokrytych dachéwka karpiéwka, dachdéwka falistg, blachodachdwka, blachg trapezows itp.
Konstrukcja kolektoréw solarnych rurowych Veelman, zostata wykonana ze stopdow aluminium o
odpowiednim przekroju w celu zminimalizowania wagi wtasnej kolektora jak i mozliwosci tatwego

montazu pojedynczego lub montazu systemowego.

Kolektory rurowe typu Veelman Solar Power Heat Pipe wykonane sg z konstrukcji
aluminiowej - profili podtuznych gtéwnych oraz profili poprzecznych usztywniajgcych. Do profili
podtuznych w goérnej czesci zamocowany zostat header. W dolnej czesci profili gtéwnych
zamocowana jest listwa dolna do ktérej przytwierdzone sg uchwyty montazowe rur z nakretka

zabezpieczajaca.

PARAMETRY TECHNICZNE - WYMIARY

typ 1 |pojemnoséé Rozmiar kolektora
iloé¢ (I)
rur wysokos$é|szerokosé|grubosé|waga| catkowita [powierzchnia
H W T (kg) |powierzchnia| absorbera
(mm) (mm) (mm) kolektora (m.2)
(m.2)
VSP15HP 1,05 2010 1275 140 55 2,42 1,206

Instalacje solarng wykonaé z rur miedzianych tgczonych lutem twardym i napetni¢ ptynem
solarnym niezamarzajgcym. lzolacje instalacji solarnej wykonac¢ o odpornosci termicznej 150°C.
Grubosc izolacji 19mm. Podczas napetniania instalacji ptynem solarnym wymagane sg warunki
bardzo matego nastonecznienia, dlatego najlepiej przeprowadzié ten proces rano lub wieczorem,
ewentualnie przy silnym zachmurzeniu.
Osoby dozorujace prace uktadu solarnego powinny by¢ przeszkolone odnosnie obstugi zestawu
solarnego.
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» Zbiornik buforowy.

Dla zapewnienia odpowiedniego ztadu wody dla 20 szt. kolektoréow stonecznych dobrano bufory
solarne z jedng wezownicg o pojemnosci tgcznej 1500 dm®.
Pojemnosciowy wymiennik cieptej wody uzytkowej z jedng wezownica tego typu

przeznaczony jest do pozyskiwania cieptej wody uzytkowej z kotta CO. i alternatywnego zrddta
ciepta (np. kolektora stonecznego). Jest to jeden z najefektywniejszych i najbardziej znanych
sposobéw uzyskiwania cieptej wody i moze byé z powodzeniem stosowany nie tylko w
gospodarstwie domowym, lecz réwniez w zaktadach pracy, gastronomii, pensjonatach, hotelach,
tj. wszedzie tam, gdzie taka woda jest potrzebna.

Cecha charakterystyczng stali nierdzewnej, z ktorej wykonany jest zbiornik i wezownice
wymiennika, jest to, ze jej powierzchnia samoczynnie oczyszcza sie z osadéw znajdujgcych sie w
wodzie, co zapewnia petna higienicznosc¢ cieptej wody. Cechy tej nie majg emaliowane wymienniki
wykonane ze stali weglowej.

Wymiennik sktada sie ze zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej, w ktérego wnetrzu
umieszczono wezownice o duzej powierzchni wymiany ciepta, wykonane réowniez ze nierdzewnej
stali. Cato$¢ umieszczona zostata w estetycznej obudowie charakteryzujacej sie nowoczesnym
wzornictwem. Ponadto wymiennik posiada gniazdo stuzgce do zamontowania zaworu
bezpieczenstwa, ktdry jest niezbedny do prawidtowego uruchomienia i instalacji wymiennika.
Wymiennik posiada takze dwa gniazda umozliwiajgce zainstalowanie czujnikdéw temperatury do
sterowania pompami wymuszajgcymi obieg wody w wezownicach.

Wymiennik wyposazony zostat w otwor rewizyjny oraz kréciec spustowy. Standardowo
wszystkie kro¢ce wymiennika sg umieszczone po jego prawej stronie.

Wymiennik powinien by¢ ustawiony w niewielkiej odlegtosci od kotta C.O., aby
zminimalizowac straty cieplne. Rury tgczace kociot z wymiennikiem nalezy izolowa¢. Pomiedzy
kottem, a wezownicg nalezy zamontowac¢ wtasciwg pompe obiegowa o stosownych parametrach -
stosowanie nieprawidtowo dobranych pomp obniza sprawnos¢ uktadu i efektywnos¢ grzania.

Doprowadzenie wody do i odprowadzenie wody z wymiennika powinno by¢ tak wykonane,
aby umozliwi¢ w kazdej chwili odtgczenie urzgdzenia od instalacji wodnej.

Zbiornik wymiennika musi by¢ zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa typu .SVW 6 bar,
przed nadmiernym cisnieniem wody, zawdr ten powinien by¢é umieszczony w goérnej czesci
zbiornika.

Zbiornik solarny dodatkowo nalezy wyposazyé w naczynie przeponowe, aby zapobiec tzn.

kapaniu z zaworu bezpieczeistwa oraz zawoér zwrotny.
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» Zabezpieczenia instalacji solarne;j.

Dla zabezpieczenia przed wzrostem objetosci w instalacji oraz dla stabilizacji cisnienia pracy
uktadu przewidziano naczynie przeponowe typu S100 firmy Reflex wraz ze zbiornikiem
schtadzajgcym V20.

Bufor solarny zostat zabezpieczony naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa

Zabezpieczenie przed przegrzewaniem c.w.u.

Dla zabezpieczenia dodatkowego uktadu zastosowano naczynie schtadzajgce przed
naczyniem wzbiorczym uktadu glikolowego V20. . Ponadto na wyjsciu cieptej wody z zasobnika
ciepta zastosowano termostatyczny zawdr mieszajacy zabezpieczajacy instalacje przed
przegrzaniem.

Zabezpieczenie przed Legionells.

Zwalczanie bakterii Legonelli bedzie odbywaé sie przez okresowe przegrzewanie bufora
solarnego c.w.u. do temp. 70°C. Zrédtem ciepta do przegrzewu jest zamontowana grzatka
elektryczna w buforze.

» Rurociagi i armatura.

Armatura odcinajacy i zabezpieczajgcg, nalezy zamontowaé zgodnie z jej przeznaczeniem,
zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika grzewczego, zgodnie z zestawieniem materiatéw oraz
wg. schematu technologicznego.

Rurociggi do wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonaé¢ z rur PP-R, taczonych na
zgrzew. Rurociggi te powinny posiadaé Ocene Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny Nr
W/636/92 stwierdzajagcg mozliwos¢ przesytania wody pitnej. Armatura odcinajaca i
zabezpieczajgca z przeznaczeniem do wody pitnej, zgodnie z zestawieniem materiatdw oraz wg.
schematu technologicznego.

W miejscach podfaczenia baterii przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
zgrzewanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa.

Wyroby produkowane sg z PP-R w zakresie srednic od 16 mm do 110 mm. Barwa rur jest
jasnoszara (PN 10) oraz jasnoszara z kolorowym paskiem (niebieskim dla PN 16 lub czerwonym dla
PN 20). Kolorowy pasek umozliwia szybka identyfikacje przewoddw pod katem przeznaczenia.
Instalacje Pipelife przeznaczone sg do instalacji wewnetrznych. System ten charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig na temperature, korozje i prady btadzace, niskim przewodnictwem cieplnym
oraz bardzo cichg pracg instalacji. Dzieki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy
surowcow caty system jest higieniczny i gwarantuje niezawodno$é w czasie eksploatacji.

Rury PN 10 SDR 11 (bez paska) — stosowane sg w instalacjach zimnej wody uzytkowej
(z.w.u.) o temp. 20°Ci ci$nieniu 10 bar.

Rury PN 16 SDR 7,4 (rury z niebieskim paskiem) — stosowane sg w instalacjach cieptej wody
uzytkowej (c.w.u.)
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» Instalacja solarna (glikolowa).

Instalacja solarna (glikolowa).

Rurociagi obiegu glikolowego wykona¢ z rur miedzianych wg DIN1786(05.80), tgczonych przez
lutowanie lutem twardym. Potgczenia gwintowane stosuje sie w miejscach montazu armatury i
urzadzen. Jako szczeliwo zastosowacé materiaty odporne na temperature 200°C (na rurociggach od
kolektoréw) i 150°C (na rurociggach do kolektoréw) oraz na dziatanie ptynu solarnego.

Ponadto w celu zapewnienia poprawnego napefnienia instalacji solarnej zastosowano
automatyczny zawdr odpowietrzajgcy. Po napetnieniu instalacji zawdr odpowietrzajacy nalezy
odcig¢ przez zamkniecie zaworu kulowego. W najnizszym punkcie instalacji nalezy umiesci¢ zawér
spustowy, postuzy on do napetniania instalacji oraz jako odwodnienie. Jako armature odcinajaca
na rurociggach obiegu glikolowego nalezy zastosowaé zawory kulowe przystosowane do pracy z
glikolem. Wyloty z zaworéw bezpieczerstwa wyprowadzi¢ nad zbiornik glikolowy. Kompensacja
wydtuzen termicznych przewoddéw miedzianych poprzez kompensacje naturalng wykorzystujac
zmiany kierunkéw prowadzenia przewodoéw .

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za
przegrode 20 mm. Przejscia przez kottownie powinny posiadac klase EI60.

Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocg typowych obejm mocujacych stalowych
ocynkowanych z wktadkami gumowymi umozliwiajgcymi przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen.

Aparature kontrolno-pomiarowg stanowi¢ beda: manometry, termometry i czujniki.

> Instalacja wody uzytkowej.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej. Mocowanie przewoddéw wykona¢ za pomocg typowych obejm
mocujgcych stalowych ocynkowanych z wktadkami gumowymi umozliwiaj majgcymi
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych
za przegrode 20 mm. Na rurociggach wody uzytkowej zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane z
atestem PZH, do stosowania w instalacjach wody pitnej.

» lzolacje termiczne.

Instalacja solarna (glikolowa).

Izolacje instalacji solarnej wykonaé izolacjg-odpornosc termiczna 175°C. Grubos¢ izolacji min.
19 mm.

Instalacja wody uzytkowej.

Izolacje powinny byé zgodne z normg PN-B-02421:2000 oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
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Rurociagi oznakowac poprzez opis i naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu.
Oznaczenie wykonaé w sposob trwaty w miejscach widocznych.

» Préby i odbiory.

Instalacja solarna (glikolowa).

Po zakonczeniu prac monterskich instalacje nalezy przeptukaé mieszaning wody.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do chwili uzyskania ilosci zanieczyszczen nieprzekraczajgcej 5mg/dm3.
Po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,5X pmayx tj. 9bar.

Instalacje nalezy napetni¢ ptynem solarnym i ja odpowietrzy¢. Nalezy pamieta¢, ze czynnik
solarny wymaga znacznie dtuzszego odpowietrzania niz woda. Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji i
ewentualnie dopetni¢ jg czynnikiem. Po odpowietrzeniu instalacji nalezy odcig¢ automatyczne
odpowietrzniki zaworami odcinajgcymi.

Sprawdzi¢ przeptywy przez wszystkie przez baterie kolektoréw.

Instalacja wody uzytkowej.

Po zakoniczeniu montazu urzadzen , przybordw, armatury i instalacji przewodéw ( przed
wykonaniem izolacji itp.), cato$¢ poddac¢ prébie cisnieniowej, na cisnienie nie mniejsze niz 0,9
MPa. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ ptukanie i badania wody zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Wytyczne branzowe.

> Budowlano-demontazowe.

Przebicia dziatowe pod prowadzone rurociagi ,
Przetozenie rurociggdw w poszczegdlnych pomieszczenia.

» Elektryczne i AKPiA.

Wykona¢ instalacje elektryczng i AKPiA (sterowania, regulacji i zabezpieczen) instalacji
solarnej.

7. Wytyczne ochrony pozarowej i BHP.

Armatura i osprzet wezta c.w.u. i instalacji solarnej wymagajacy okresowej obstugi musi by¢
usytuowana na wysokosci max. 1,8 m.

8. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem i instrukcjami producentéw urzadzen.
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9. Wykaz rysunkow:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

LOKALIZACJA URZADZEN

LOKALIZACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH
PROWADZENIE INSTALACII

10. Zestawienie materialow
L.p. \ Nazwa urzadzenia \ Miara \ llosé
Uktad kolektorow stonecznych
1 | Kolektory stoneczne prdzniowe np. firmy Veelman typ lub réwnowazny szt. 20
2 | Zbiornik VSTS750L1 lub réwnowazny szt. 2
3 | Naczynie przeponowe instalacji solarnej szt. 1
4 | Ztacze SUL” kpl. 1
5 |Zawdr mieszajacy szt. 1
6 | Regulator solarny szt. 1
7 | Grupa podwdjna z separatorem powietrza szt. 1
8 | Odpowietrznik solarny automatyczny szt. 5
9 | Zawdr regulacyjny przeptywy szt. 5
10 | Naczynie przeponowe buforéw szt. 2
11 | Zawor spustowy % “ szt. 2
12 | Manometr szt. 2
13 | Zawodr bezpieczeristwa szt. 2
14 | Zawér zwrotny DN50 szt. 1
15 | Zawor zwrotny DN25 szt. 2
16 | Filtr wodny DN50 szt. 1
17 | Filtr wodny DN25 szt. 1
18 | Zawor kulowy DN50 szt. 3
19 | Zawor kulowy DN32 szt. 10
20 | Zawor zwrotny DN32 szt. 2
21 | Termometr szt. 2
22 | Pompa cyrkulacyjna szt.
11. Uwagi koncowe

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi
zapozna¢ sie z projektem instalacji sanitarnych, z przedmiarem robdt oraz przeprowadzi¢ wizje
lokalna.
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INFORMACIJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
Adres:

Inwestor:

Opracowat:
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Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy postepowacé na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robét zgodnie z

wymaganiami przepisow ogolnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28

marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

Materiaty dostarczane na budowe muszg byé sprawdzone pod wzgledem, jakosci,

wymiarow, itp. z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i dokumentacjg. Sposob

transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje

dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robét.

10.

11.

Przepisy zwigzane:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

pdin.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126 z pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegdtowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.

285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.

287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62

poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie

uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania

projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu

powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw

(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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