Deflektor z blachy stalowej KO, DN 150mm;
kotnierz podwdjny ocieplany wetng mineralng,

wyposazony w przepustnice oraz dotem w miske okapows;
zabezpieczenie wlotu siatkg stalowg

PRZEKROJ A-A
skala 1:50
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UWAGA:
Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona do
stopnia trudnozapalnosci zgodnie z NRO
PLYTKA ODBOJOWA AB PROJEKT USLUGI PROJEKTOWO- INWESTYCYJINE Data
DACH B | rosabzka NA GRUNCIE C | ‘pobiazb bo BUDYNKU S | scianazeEwneTrRznA F | sciana runpaventowa Lopustia Mars 141 37270 KAIGEUGA VIl 2013 1
blacha dachéwkopodobna 2 cm posadzka przemys towa zbrojona 15,0 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej 6,0 cm tynk cem-wap. 1,5cm izolacja przeciwwilgociowa 2x Dysperbit tel. 500 081 409
taty 4,0x5,0cm folia polietylenowa BUDFOL podsypka cementowo - piaskowa 3,0 cm styropian 10,0cm tynk szczelny na siatce 1,0cm Inwestor: mﬁmﬂ __R___mws _Amju%m.. Konopniokie 2
- nczuga, ul. Mani konopnickie)
kontrtaty 3,2x5,0cm styropian TERMO ORGANIKA podbudowa z kruszywa tamanego pustak typu MAX gr. 29cm styrodur 8,0cm e ¢ pniced
Nazwa obiektu >
folia dyfuzyjna SILVER poditoga 5,0cm - po obwodzie stabilizowana mechanicznie 8,0 cm tynk mineralny wewn etrzny 1,0cm izolacja przeciwwilgociowa 2x Dysperbit * Budynek garazowy
wetna mineralna gr. 15,0cm wzdtuz Scian zewnetrznych warstwa odcinaj gca z posp6+ki stabilizo - $ciana fundamentowa z pustakéw Adres obiektu: Raczyna, dziaka nr 15332
pomiedzy krokwiami 8x16,0cm chudy beton 20,0cm wana mechanicznie 25,0 cm betonowych gr. 29,0cm 5 - czyna,
- - e - pracowanie: PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
falia paroizolacyjna pospotka stabilizowana mechanicznie izolacja przeciwwilgociowa 2x Dysperbit Rysunek: PRZEKROJ A-A
piyty gipsowo-kartonowe 30,0cm — .
Nmm._umi Imig i nazwisko Nr upr. |Podpis Skala:
projektowy tech. bud. Zbigniew Szczepariski BA-VI18386/2/90 1:50
mgr inz. Bartlomiej Stawiarz K-0045/08 Nr rys.
A-5




