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Przemyl, dn. 30.06.2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 189%rawo budowlane (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z fpodiejszymi zmianami )

oswiadczamze projekt budowlany ptBudowa utwardzonego placu do ok. 30 miejsc
postojowych wraz z kanalizacjdeszczow, odwadniagcg oraz dwéch zjazddw
drogowych z drogi publicznej, gminnej w A€audze

dla inwestycji zlokalizowaneKasiczuga na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1781/31, 1781/30, 1795/1, 1776 ebr0015Kaiczuga,
sporadzony w:czerwcu 20149bejmupcy brarre; drogow;

wykonany dlaMiasto i Gmina Kaczuga, 37-220 K&zuga, M. Konopnickiej 2
zostat wykonany zgodnie z obaaujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

mgr irg. Grzegorz Zajc

upr nr ewid. PDK/0078/POOD/09

PDK/BD/1889/01 e

SPRAWDZAJACY:

mgr irg. Tadeusz Cioch

Upr. nr UAN/INI/7342/80/98

PDK/BO/0660/03



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest budowa utwardzoneguplna 30 miejsc postojowych
zlokalizowanego na dziatkach nr 1781/31 i 1781/3@avz dwoma zjazdami z drogi publicznej
(ulica Zakdcielna) str. lewa, zlokalizowanych na dzialce n©O8/4, do dziatek nr 1781/31 i
1781/30 ob¢b 0015 w miejscowkei Kanczuga. Niniejszy projekt obejmujegz drogows.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

B podkiady sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1 : 500, do celow projektowych
B wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

B obowigzujgce normy i przepisy,

B decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

B decyzja na lokalizagjzjazdow,

B umowa na wykonanie dokumentacji projektowe]

B umowa uyczenia

3. STANISTNIEJACY.

Dziatki nr 1781/31 i 1781/303sdziatkami niezabudowanymi budynkami kubaturowyiah
zagospodarowanie stanaviereny zielone i sad owocowy. Na tereniezejywymienionych dziatek
sa zlokalizowane urgdzenia podziemne w postaci sieci teletechnicznejeléktryczne.
Uksztattowanie terenu dziatki ma charakter réwninpgsiada ona nieznaczny spadek paajuw
kierunku do ulicy. Dziatki nie przylegajdo innych drég dojazdowych wa projektowane zjazdy
drogowe stanowi jedyne drogi obstugeg ten teren i petzenie z siegi drogows miasta
Kanczuga.

Dziatka nr 1795/1 jest zagospodarowana auliciejsky o nawierzchni utwardzonej wykonanej z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Ulica posiada wgttmy lewostronny chodnik przeznaczony dla
ruchu pieszego. Nawierzchnia ulicy ograniczond je@aweznikami. Stan nawierzchni ulicy i
chodnikdéw jest bardzo dobry. W pasie drogowymyulakascielnej w okolicach projektowanego
placu parkingowego znajduje¢shapowietrzna ste elektryczna oraz uggzenia infrastruktury
podziemnej takie jak: wodam, Si€.

4. STAN PROJEKTOWY.

Projekt budowlany zawiera sposob uksztattowaniaplaostojowego oraz zjazdow w profilu w
przekroju poprzecznym.
Przy projektowaniu opartogia 8§ 116 rozposzlzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 m sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edada’ drogi
publiczne i ich usytuowan{®z. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

4.1 Rozwhzania sytuacyjno - wysokéciowe

Plac utwardzony na 30 miejsc postojowych zaprojgktty zostat z przeznaczeniem dla
samochoddéw osobowych oe¢garze catkowitym nie przekracaaym 2500kG. Plac parkingowy
wyposa&ono w miejsca postojowe zaprojektowane w trzegdaeh po 10 stanowisk postojowych.
W catkowitej ilgsci 30 stanowisk postojowych 3 z nich przeznaczoleopérkowania pojazdow
przez osoby niepetnosprawne. Standardowe stanowpigktmjowe ma wymiary 4,60 m x 2.76 m,
natomiast stanowisko dla osob niepetnosprawnych m,6x¢ 3, 6 m. Stanowiska postojowe



usytuowane g pod kgtem 90 w stosunku do drogi manewrowej. Droga manewrowabistugi
miejsc postojowych ma szerako5,0 m i whczona jest do uktadu komunikacyjnegon€augi
dwoma zjazdami. © zjazdéw i & ulicy Zakdcielnej przecinaj sic pod ktem 90. Zjazdy
wyokraglone g tukami kotowymi o promieniu R= 4,0m.

Nawierzchnia placu utwardzonego wykonana z kostkkdwej betonowej ograniczona zostanie
kraweznikiem betonowym 15x30 cm ukladanym na tawie betegjoz oporem z betonu C8/10.
Utozony kraweznik w stosunku do nawierzchni projektujeg s odkryciem 10 cm. W celu
wydzielenia drog manewrowych i gzi parkingowej projektuje siwykonanie jednego ¢zu z
kostki brukowej betonowej koloru czerwonego na kmdmiach poszczegdlnych elementéw
drogowych.

Pochylenie podiine placu zaprojektowano ze spadkiem 2,0 % i 2,2&opdiszczegdlnych drog
manewrowych w kierunku ulicy Zakoielnej. Zjazdy na plac zaprojektowano ze spadkb@io i
5,0 %.

4.2 Rozwizania konstrukcyjne.

Dla zabezpieczenia petnejdmmsci podiaza i zabezpieczenia konstrukcji przed przemarzamiegjektuje
si¢ zasgpienie 15 cm warstwy istniggego gruntu warstyvkruszywa naturalnego (pospéjkstabilizowan
mechanicznie, o tej samej grubd
Wykonane podize ulepszone winno zostasprawdzone poprzez badanie esagzenia phg o srednicy
rownej 30 cm. Zagszczenie wynikace z ilorazu modutu wtdrnego i pierwotneggHz powinno by
mniejsze od 2,2.

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego powinna &eknyteria:
*  Wtérny modut odksztatcenia ,E> 100 MPa
* Zagszczenie warstwy JAE<2,2

Zgodnie punktem 5.6.3 zat. 5 do rozpmizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca
1999 r. — [1] przyjto kategorg ruchu jako KR 1. Konstrukejparkingu i drogi manewrowej dla ruchu KR 1
przyjeto wg poz.5.6.1. a) Zadznika nr 5

* Warstwascieralna z kostki brukowej betonowej 8cm

* Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) cmé

¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie 15 cm

» Warstwa ulepszonego pod#z kruszywa naturalnego (pospotka) 15cm
Razem 42 cm

Przy wykonywaniu robot zwro€iszczegbla uwag na zachowanie grubo poszczegoélnych warstw oraz
ich prawidtowe zagszczenie.

4.3 Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni placu parkingowego amstodprowadzone poprzez system

projektowanej sieci odwadnigjej do kanalizacji miasta kazuga. W ramach zadania zogtamykonane
cztery wpusty uliczne i jedna studnia rewizyjna.



5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Budowany plac utwardzony nie spowoduje negatywngkhtkow dla otoczenia oraz nie
bedzie negatywnie oddziatywana srodowisko. Zastosowanie materiatdbw ekologicznych do
wykonania nawierzchni i konstrukcji drogi, jak romi ujecie wod opadowych do kanalizacji
deszczowej poprawi oddziatywanie sradowisko.

Ujemny wplyw inwestycji mee nasipi¢c wytacznie na etapie realizacji zadania. W celu
minimalizacji negatywnego oddziatywania w trakciglbwy, naley zachowywa normy emisji
spalin i nag¢zenia hatasu, przestrzeégezas pracy w godz. Od 6,00 do 21,00 , nie dopasziz
przedostania sizwigzkdéw ropopochodnych do gruntu. Wargtarganiczig nalezy sktadowg w
hatdach do wysokmi 1,00 m , a nagpnie wykorzysta do wykonania ziekecoOw osiedlowych.

Jak wynika z powkszego oraz zastosowanych rogzen inwestycja z uwagi na niewielki
rozmiar oraz zasg oddziatywania nieduizie miata negatywnego wptywu gadowisko.

Opracowat :
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1. Zakres robot.

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmowgizie budow placu utwardzonego na okoto
30 miejsc parkingowych oraz dwdéch zjazdow indywidego z ulicy Zakécielnej w
Kanczudze.

Projektowana jest nawierzchnia parkingu i zjazdovkastki brukowej betonowej gr. 8cm.
Powierzchnia zjazdu ograniczona zostanie kgaikiem betonowym 15x30 ukd@nym na tawie
betonowej. Ostorcie kraweznika ma wynosi 10 cm ponad powierzchnkostki betonowej

1. Istniejace obiekty budowlane.

Dziatka nr 1795/1 jest juzagospodarowana ujieniejsky posiadajca nawierzchnie bitumiczn
oraz wyposzona jest w jednostronny chodnik z kostki brukowetjdmowe].

Na dziatkach nr 1781/30 i 1781/30 nie znajdigdne obiekty kubaturowe.

2. Elementy stwarzapce zagraenia ,bioz”

Istniejgce zagospodarowanie ulicy stwarzppsrednie zagrgenie dla bezpiecastwa i ochrony
zdrowia w przypadku robét wykonywanych w jej peébliz uwagi na ruch pojazdéw
samochodowych.

3. Przewidywane zagraenia podczas realizacji inwestyciji

Podczas realizacji inwestycji polegeg¢j na wykonaniu placu utwardzonego i zjazdéw
drogowych istnieje mdiwo$¢ zagraenia bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagenia lgdg wysttpowa: podczas
- Wykonywania mechanicznych robét ziemnych
- Wykonywaniu konstrukcji nawierzchni placu i zjazdémtym robot brukarskich
- Wykonywania rob6t braiowych

4. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed realizacp budowy.

Kierownik budowy zobowgzany jest do przeprowadzenia instruktastanowiskowego przed
rozpoczciem robot. Instruktapowinien obejmowéazaznajomienie pracownikow z:

- przepisami i zasadami bezpieagva | higieny pracy obowzujacymi przy
robotach zwgzanych z realizagjinwestycji,

- wskazowkami odrinie naleytego stanu technicznego maszynadea i narzdzi,

- wytycznymi o przestrzeganiu ochrony osobistej peprzywanie odziey ochronnej
oraz odnénie wiaciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

- wytycznymi odnénie zagraenia zycia lub zdrowia ludzkiego w tym odfmie
wypadkdéw przy pracy i udzielania pierwszej pomaocy.

- wytycznymi odnénie zachowania szczegolnej ogtmosci dla prac budowlanych
prowadzonych ,pod ruchem”



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom.

W zakresigsrodkow technicznych i organizacyjnych nateapewnd :

Przestrzeganie przez pracownikow przepiséw bhp eystul pracy,

Stosowanie przez pracownikdw odagieroboczej i ochronnej ( w tym kamizelek
odblaskowych)

Posiadanie przez operatorow sz wiasciwych kwalifikacji i aktualnych
uprawnid,

Dbatas¢ o sprawnéc techniczi sprzitu stosowanego przy robotach (typu koparka ,
zagszczarka mechaniczna),

Stosowania swiatet btyskowych ostrzegawczych na wszelkich pdgch i
maszynach,

Dbatas¢ o prawidtowe oznakowanie robot oraz wydzielenkead ruchu pojazdow,
Zapewnieniu apteczki pierwszej pomocy na terenaoly,

Sporzdzeniu planu BIOZ na budowie

Wiasciwg organizacgj robot minimalizujca czas zagrienia ruchem budowlanym.

Opracowat :



