
 

Projektowanie Nadzór Wykonawstwo 
Grzegorz Zając 

37-700 Przemyśl, ul. J.K. Chodkiewicza 11 tel.0-607-747-252 
Regon 650949420 NIP 795-188-55-33 e-mail: drosan.przemysl@wp.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa Utwardzonego placu do ok. 30 miejsc 

postojowych wraz z kanalizacj ą deszczow ą, odwadniaj ącą 
oraz dwóch zjazdów drogowych z drogi publicznej, 
gminnej w  Ka ńczudze  

Lokalizacja: działki: nr  1781/31, 1781/30, 1795/1, 1776 obręb 0015 
Kańczuga 

Inwestor  Miasto i Gmina Kańczuga 
37-220 Kańczuga, M. Konopnickiej 2 
 

Z
es

pó
ł p

ro
je

kt
ow

y 

Zakres opracowania / branża Imię i nazwisko  Data i podpis 

PROJEKTANT 
 branża drogowa 

 
 

mgr inż.  Grzegorz ZAJĄC 
uprawnienia bud. do projektowania w spec. 
drogowej  
PDK/0078/POOD/09 

 

SPRAWDZAJĄCY 
branża drogowa 

mgr inż.  Tadeusz   CIOCH 
uprawnienia bud. do projektowania i 
kierowania robotami konstrukcyjno-
budowlane  
Nr UAN/III/7342/80/98 

 

S
pi

s 
za

w
ar

to
śc

i p
ro

je
kt

u 
bu

do
w

la
ne

go
 

PROJEKT ZAWIERA: 
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
• oświadczenia o kompletności, 
• kopia uprawnień budowlanych, 
• kopie zaświadczenia PIIB, 
• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 
• projekt zagospodarowania 
• opinia ZUDP, 
• opis techniczny, 
• decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  
• decyzja o lokalizacji zjazdów, 
• pisma 

 
2. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA. 

• Orientacja parkingu                 rys. nr  D1 
• sytuacja parkingu                                                            rys. nr  D2 
• rozwiązania geometryczno - wysokościowe                                            rys. nr  D3 
• przekrój  podłużny parkingu                                                rys. nr  D4.1 – D4.2 
• przekrój normalny parkingu                                                         rys. nr  D5 
• przekroje poprzeczne parkingu                                                                rys. nr  D6 
• profil kanalizacji deszczowej                                                                    rys. nr  D7 
• zjazd drogowy                                                                                          rys. nr  D8 
• przekrój normalny zjazdu drogowego                                                      rys. nr  D9 
 
 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Przemyśl, dn. 30.06.2014 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi  zmianami ) 

oświadczam, że projekt budowlany pt.: Budowa utwardzonego placu do ok. 30 miejsc 

postojowych wraz z kanalizacją deszczową, odwadniającą oraz dwóch zjazdów 

drogowych z drogi publicznej, gminnej w  Kańczudze  

dla inwestycji zlokalizowanej: Kańczuga  na  działkach  o  numerach ewidencyjnych  
1781/31, 1781/30, 1795/1, 1776 obręb 0015Kańczuga, 
sporządzony w: czerwcu  2014, obejmujący branże; drogową  

wykonany dla: Miasto i Gmina Kańczuga, 37-220 Kańczuga, M. Konopnickiej 2 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Grzegorz Zając       
upr nr ewid. PDK/0078/POOD/09 
PDK/BD/1889/01                                                                       ……………………………………. 
 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Tadeusz Cioch       
Upr. nr UAN/III/7342/80/98 
PDK/BO/0660/03                                                                       ……………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA . 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa utwardzonego placu na 30 miejsc postojowych 
zlokalizowanego na działkach nr 1781/31 i 1781/30 wraz z dwoma zjazdami z drogi publicznej 
(ulica Zakościelna) str. lewa, zlokalizowanych na działce nr 1795/1, do działek nr 1781/31 i 
1781/30 obręb 0015 w miejscowości Kańczuga.  Niniejszy projekt obejmuje część drogową. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA . 
 

���� podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500, do celów projektowych 
���� wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 
���� obowiązujące normy i przepisy, 
���� decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 
���� decyzja na lokalizację zjazdów, 
���� umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 
���� umowa użyczenia  

3. STAN ISTNIEJĄCY. 

Działki nr 1781/31 i 1781/30 są działkami niezabudowanymi budynkami kubaturowymi. Ich 
zagospodarowanie stanowią tereny zielone i sad owocowy. Na terenie wyżej wymienionych działek 
są zlokalizowane urządzenia podziemne w postaci sieci teletechnicznej i elektrycznej.   
Ukształtowanie terenu działki ma charakter równinny, posiada ona nieznaczny spadek podłużny w 
kierunku do ulicy. Działki nie przylegają do innych dróg dojazdowych więc projektowane zjazdy 
drogowe stanowi jedyne drogi obsługujące ten teren i połączenie z siecią drogową miasta 
Kańczuga. 
Działka nr 1795/1 jest zagospodarowana ulicą miejską o nawierzchni utwardzonej wykonanej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Ulica posiada wydzielony lewostronny chodnik przeznaczony dla 
ruchu pieszego. Nawierzchnia ulicy  ograniczona jest krawężnikami. Stan nawierzchni ulicy i 
chodników jest bardzo dobry.  W pasie drogowym ulicy Zakościelnej w okolicach projektowanego 
placu parkingowego znajduje się napowietrzna sieć elektryczna oraz urządzenia infrastruktury 
podziemnej takie jak: wodociąg, sieć. 
   

4. STAN PROJEKTOWY. 
 

Projekt budowlany zawiera sposób ukształtowania placu postojowego oraz zjazdów w profilu w 
przekroju poprzecznym. 
Przy projektowaniu oparto się na § 116 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430). 

4.1 Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe  

Plac utwardzony na 30 miejsc postojowych zaprojektowany został z przeznaczeniem dla 
samochodów osobowych o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2500kG. Plac parkingowy 
wyposażono w miejsca postojowe zaprojektowane w trzech rzędach po 10 stanowisk postojowych.  
W całkowitej  ilości 30 stanowisk postojowych 3 z nich przeznaczono dla parkowania pojazdów 
przez osoby niepełnosprawne. Standardowe stanowisko postojowe ma wymiary 4,60 m x 2.76 m, 
natomiast stanowisko dla osób niepełnosprawnych 4,6 m x 3, 6 m. Stanowiska postojowe 



 

usytuowane są pod kątem 90o w stosunku do drogi manewrowej. Droga manewrowa do obsługi 
miejsc postojowych ma szerokość 5,0 m i włączona jest do układu komunikacyjnego Kańczugi 
dwoma zjazdami. Oś zjazdów i oś ulicy Zakościelnej przecinają się pod kątem 90o. Zjazdy  
wyokrąglone są łukami kołowymi o promieniu R= 4,0m.  
Nawierzchnia placu utwardzonego wykonana z kostki brukowej betonowej ograniczona zostanie 
krawężnikiem betonowym 15x30 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. 
Ułożony krawężnik w stosunku do nawierzchni projektuje się z odkryciem 10 cm.  W celu 
wydzielenia dróg manewrowych i części parkingowej projektuje się wykonanie jednego rzędu z 
kostki brukowej betonowej koloru czerwonego na krawędziach poszczególnych elementów 
drogowych.    
Pochylenie podłużne placu zaprojektowano ze spadkiem 2,0 % i 2,2% dla poszczególnych dróg 
manewrowych w kierunku ulicy Zakościelnej. Zjazdy na plac zaprojektowano ze spadkami 1,0% i 
5,0 %.  
 

4.2 Rozwiązania konstrukcyjne. 
 

Dla zabezpieczenia pełnej nośności podłoża i zabezpieczenia konstrukcji przed przemarzaniem projektuje 
się zastąpienie 15 cm warstwy istniejącego gruntu warstwą kruszywa naturalnego (pospółką) stabilizowaną 
mechanicznie, o tej samej grubości.  
Wykonane podłoże ulepszone winno zostać sprawdzone poprzez badanie zagęszczenia płytą o średnicy 
równej 30 cm. Zagęszczenie  wynikające z ilorazu modułu wtórnego i pierwotnego E2/E1 powinno być 
mniejsze od 2,2.  
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego powinna spełniać kryteria: 

• Wtórny moduł odkształcenia  E2  > 100 MPa 
• Zagęszczenie warstwy              E2/E1< 2,2  
  

Zgodnie punktem 5.6.3 zał. 5 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. – [1]  przyjęto kategorię ruchu jako KR 1. Konstrukcję parkingu i drogi manewrowej dla ruchu KR 1 
przyjęto wg    poz. 5.6.1. a)  Załącznika nr 5  

• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej      8 cm 
• Podsypka piaskowo-cementowa (4:1)                4 cm  
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm 
• Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego (pospółka)   15 cm  

                             ____________________________      
      Razem               42 cm  
 

Przy wykonywaniu robót zwrócić szczególną uwagę na zachowanie grubości poszczególnych warstw oraz 
ich prawidłowe zagęszczenie.  
 

4.3 Odwodnienie 
 

 Wody opadowe z powierzchni placu parkingowego zostaną odprowadzone poprzez system 
projektowanej sieci odwadniającej do kanalizacji miasta Kańczuga. W ramach zadania zostaną wykonane 
cztery wpusty uliczne i jedna studnia rewizyjna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO . 

 
Budowany plac utwardzony nie spowoduje negatywnych skutków dla otoczenia oraz nie 

będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Zastosowanie materiałów ekologicznych do 
wykonania nawierzchni i konstrukcji drogi, jak również ujęcie wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej poprawi oddziaływanie na środowisko.  

Ujemny wpływ inwestycji może nastąpić wyłącznie na etapie realizacji zadania. W celu 
minimalizacji negatywnego oddziaływania w trakcie budowy, należy zachowywać normy emisji 
spalin i natężenia hałasu, przestrzegać czas pracy w godz. Od 6,00 do 21,00 , nie dopuszczać do 
przedostania się związków ropopochodnych do gruntu. Warstwę organiczną należy składować w 
hałdach  do wysokości 1,00 m , a następnie wykorzystać do wykonania zieleńców osiedlowych. 

Jak wynika z powyższego oraz zastosowanych rozwiązań inwestycja z uwagi na niewielki 
rozmiar oraz zasięg oddziaływania nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

 

 

Opracował  : 
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OPRACOWANIE  ZAWIERA: 
 

1. Zakres robót. 
2. Istniejące obiekty budowlane. 
3. Elementy stwarzające zagrożenia „bioz” 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji inwestycji. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją budowy. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
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1. Zakres robót. 
 

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmować będzie budowę placu utwardzonego na około 
30 miejsc parkingowych oraz dwóch zjazdów indywidualnego z ulicy Zakościelnej w 
Kańczudze. 

Projektowana jest nawierzchnia parkingu i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. 
Powierzchnia zjazdu ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym 15x30 ułożonym na ławie 
betonowej. Osłonięcie krawężnika ma wynosić 10 cm ponad powierzchnię kostki betonowej 

 
1. Istniejące obiekty budowlane. 

 
Działka nr 1795/1 jest już zagospodarowana ulicą miejską posiadającą nawierzchnie bitumiczną 
oraz wyposażona jest w jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej. 

Na działkach nr 1781/30 i 1781/30 nie znajdują żadne obiekty kubaturowe. 

 
2. Elementy stwarzające zagrożenia „bioz” 
 
Istniejące zagospodarowanie ulicy stwarzają pośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w przypadku robót wykonywanych w jej pobliżu z uwagi na ruch pojazdów 
samochodowych. 

 
3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji inwestycji. 

 
Podczas realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu placu utwardzonego i zjazdów 
drogowych istnieje możliwość zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przewidywane zagrożenia będą występować podczas  : 
- Wykonywania mechanicznych robót ziemnych  
- Wykonywaniu konstrukcji nawierzchni placu i zjazdów w tym robót brukarskich  
- Wykonywania robót branżowych 

 
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją budowy. 
 

Kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed 
rozpoczęciem robót.  Instruktaż powinien obejmować zaznajomienie pracowników z: 

- przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
robotach związanych z realizacją inwestycji, 

- wskazówkami odnośnie należytego stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi, 
- wytycznymi o przestrzeganiu ochrony osobistej poprzez używanie odzieży ochronnej 

oraz odnośnie właściwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 
- wytycznymi odnośnie zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w tym odnośnie 

wypadków przy pracy i udzielania pierwszej pomocy. 
- wytycznymi odnośnie zachowania szczególnej ostrożności dla prac budowlanych 

prowadzonych „pod ruchem” 
 

 
 



 

 
 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
W zakresie środków technicznych i organizacyjnych należy zapewnić : 

- Przestrzeganie przez pracowników przepisów bhp w miejscu pracy, 
- Stosowanie przez pracowników odzieży roboczej i ochronnej ( w tym kamizelek 

odblaskowych) 
- Posiadanie przez operatorów sprzętu właściwych kwalifikacji i aktualnych 

uprawnień, 
- Dbałość o sprawność techniczną sprzętu stosowanego przy robotach (typu koparka , 

zagęszczarka mechaniczna), 
- Stosowania świateł błyskowych ostrzegawczych na wszelkich pojazdach i 

maszynach, 
- Dbałość o prawidłowe oznakowanie robót oraz wydzielenie ich od ruchu pojazdów, 
- Zapewnieniu apteczki pierwszej pomocy na terenie budowy, 
- Sporządzeniu planu BIOZ na budowie 
- Właściwą organizację robót minimalizującą czas zagrożenia ruchem budowlanym. 
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