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RENEWABLE ENERGY

Nr ew. projektu 156/2014
Egz.nr3z4

TOM IV
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO YAKY 4x25mm?

W MIEISCOWOSCI KANCZUGA NA UL. ZAKOSCIELNEIJ, ZIELONEJ, SZKOLNEJ,
KOSCIUSZKI ORAZ PItSUDSKIEGO
ADRES: 37-220 KANCZUGA, obreb nr 0015, dz. nr 1783, 1785, 1787, 1788, 1795/1, 1796/1,
1805/1, 1798, 1799/1, 1800, 1795/2, 1765/2, 1802/2, 1803/8, 1644/3, 1644/8, 1803/3,
1643/6, 1643/5, 1644/1, 1777, 1751, 1756, 1757, 1758, 1759, 1714/2, 1744, 1727, 1747,
1852

BRANZA:

Sieci elektroenergetyczne

INWESTOR:  MIASTO | GMINA KANCZUGA, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kariczuga

Imie i Nazwisko Data
mgr inz. Maciej Kucharczyk
PROJEKTANT branza: elektryczna 10.2014
Nr. upr. bud: E-225/02
mgr inz. Andrzej Wilk y ]
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa ,,Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm? w miejscowosci Kariczuga na ul. ZakoScielnej, Zielonej, Szkolnej,
Kosciuszki oraz Pitsudskiego na dziatkach nr 1783, 1785, 1787, 1788, 1795/1, 1796/1, 1805/1,
1798, 1799/1, 1800, 1795/2, 1765/2, 1802/2, 1803/8, 1644/3, 1644/8, 1803/3, 1643/6, 1643/5, 1644/1,
1777, 1751, 1756, 1757, 1758, 1759, 1714/2, 1744, 1727, 1747, 1852” jest opracowana zgodnie
z umowg, obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Maci/ej/Ruchaszyk
Sprawdzajacy:

......................................

mgr inz. Andrzej Wilk



WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XT.A.-7131/85/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314 art.14 ust. 1 pkt 5iust 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z2000r. z pozn. zm.)
iart.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw , inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.UNr.5 poz.42 z 2001r. i zm.Dz.U.Nr.23 poz 221 z 2002r.)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzelnych fnkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.
z pbz.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
22000 r.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

Pan MACIEJ KUCHARCZYK
magister inzynier
(kierunek elektrotechnika)
ur. 30 marca 1971r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 225/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. .

Otrzymuja: EGO
1.Pan mgr inz. Maciej Kucharczyk i
ul.Ogrodowa 3 KTORASxI‘}é)ZIK\!{zin iak
37-200 Przeworsk s REGIONALNEGO
| ARCHITEKT WOJEWODZKI

2. ala



PODKARPACKA

| OKREGOWA
S 1z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2014-09-04
....... Tt )
Zaswiadczenie ¥

Maciej Kucharczyk

PANJPANI ..ottt

y _ . ul. Ogrodowa 3
miejsce zamieszkania ......

37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/IE/1373/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... ... T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2014-09-01 2015-08-31

od dnia ... .dodnia .

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o . 0 - 4
mgr inz. Zbigniew Detyna

+48 17 850-77-06, fax

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05,



[ PODKARPACKA OKREGOWA
5 IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0022/13 . Rzeszoéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozZn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pé#n. zm. Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan ANDRZEJ PAWEL WILK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 28 listopada 1984 r., miejsce urodzenia - Lancut
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0001/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 . Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie £, . .,

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.




2

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Pawel Wilk

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym.
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projekt6w zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK: QLB

I
)
inz. Stanislaw Dolegowski /. .. ..

mgr inz. Andrzej Hliniak.. N=7".N. Y.

ujg;
an Andrzej Pawel Wilk
m. Gaé 266
37-207 Gaé
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur




PODKARPACKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2014-06-04
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie

Andrzej Pawet Wilk

Pan/Pani

N . _m. Gaé 266
miejsce zamieszkania

37-207 Ga¢

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/IE/0196/13

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2014-07-01 2015-06-30

od dnia do dnia

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J

1ZBY INZYN%KMCTWA
mgr inz."Zbigniew Detyna

Podkar;
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850

~77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

-mail: pdk@piib.org.pl

packa Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

www.inzynier.rzeszow.pl, e
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LEGENDA:
— —— — proj. linia kablowa oswietlenia ulicznego

b — proj. latarnia oswietleniowa




SODKARPACKI WOJEWODZKI
ZONSERWATOR ZABYTKOW

w Przemyslu

Lol 20 AT TN PSS
el 2037700 Przemysi

UOZ-1.5183.127.2014 Przemysl, dnia 17 GRU. 201

Maciej Kucharczyk
ul. Pilsudskiego 1/25
37-200 Przeworsk

W odpowiedzi na Pana wniosek ztozony w dniu 20 listopada 2014 roku w sprawie
wydania opinii na prowadzenie prac w strefie ochrony konserwatorskiej obejmujace;j
historyczne centrum miasta Kariczuga informuje, co nastepuje:

Zgodnie z zalaczonym do wniosku projektem pod nazwg ,Budowa linii kablowej
o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? w miejscowosci Kaficzuga na ul. ZakoScielnej,
Zielonej, Szkolnej oraz Kosciuszki” opracowanym przez Ress-Inwestycje Sp. z o. o.
inwestycja znajduje si¢ w granicach strefy ,,A” ochrony konserwatorskiej obejmujacej
historyczne centrum miasta Kaficzugi wskazanej w Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kanczuga.

Odnoszac si¢ do powyzszego planowane prace opiniuje si¢ pozytywnie, nie mnie;j
jednak, biorgc pod uwage uzasadnione prawdopodobiefistwo natrafienia w trakcie prac
na material o charakterze archeologicznym prace ziemne w $cistym centrum miasta przy
ul. Szkolnej i Kosciuszki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie takiego nadzoru.

Podkarpacki Wojewddzkd
Konserwator Zabytkow

dr Gr%ﬁzz b;tqjak

Otrzymujg:
@ Adresat
2. Teczka urbanistyczna
3. Aa
PG
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PODKARPACKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

w Przemyslu

UO0Z-1.:5183:1282014™ Przemys], dnia 17 6RU. 201

Maciej Kucharczyk
ul. Pilsudskiego 1/25
37-200 Przeworsk

W odpowiedzi na Pana wniosek ztozony w dniu 26 listopada 2014 roku w Sprawie
wydania opinii na prowadzenie prac w strefie ochrony konserwatorskiej obejmujace;j
historyczne centrum miasta Kariczuga informuje, co nastepuje:

Zgodnie z zalgczonym do wniosku projektem pod nazws ,Budowa linii kablowe;j
oswietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? na terenie drogi wojewddzkiej nr 881 Sokoléw
Matopolski — Zurawica od km 40 + 660 do km 40 + 966 w miejscowosci Karczuga
na dzialce nr 1852” opracowanym przez Ress-Inwestycje Sp. z o. o. inwestycja znajduje sie
W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obejmujacej historyczne centrum miasta
Kanczugi wskazanej w Studium uwarunkowati j kierunkéw  zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Kariczuga.

Odnoszac si¢ do powyzszego planowane prace opiniuje si¢ pozytywnie, nie mniej
jednak biorgc pod uwage fakt iz inwestycja znajduje sic w strefie stanowiska
archeologicznego nr 4 AZP 104-80/4 prace ziemne nalezy prowadzié pod nadzorem
archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie
takiego nadzoru.

Podkarpacki Wojewsdzki
Konserwator Zabytkow
e #, p\ .

dr Gridytl Stoja

Otrzymuja:
@ Adresat
2. Teczka urbanistyczna
3. Ala
PG



ZARZAD POWIATU
w Przeworsku
wl. Jagiellonska 10
Przeworsk, 2014 — 11 - 27
PZD - ED.4053.232.1.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 260 ze zmianami], oraz art.104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyinego [tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 267 ze zmianami], dziatajgc z upowaznienia Zarzgdu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy
dotyczacej lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1613 R oswietlenia
ulicznego, ztozonej przez:

Miasto i Gmine Kanczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37 - 220 Kanczuga

zezwalam na:

e na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 613 R — ul. Szkolna w
m. Kanczuga, przekroczen poprzecznych i wzdtuznych liniami kablowymi o$wietlenia
ulicznego YAKY 4x25 mm?,

e lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 613 R — ul. Szkolna w
m. Kanczuga latarr o$wietleniowych, zgodnie z przedstawiong dokumentacja, ktorg
opracowali: Pan mgr inz. Maciej Kucharczyk nr upraw. E-225/02, Pan mgr inz.
Andrzej Wilk, nr upraw. PDK/0001/POOE/13, Pan mgr inz. Grzegorz Zajac,
stanowigcg zatgcznik do niniejszej decyzji,

na nastepujgcych warunkach:

—

Zachowania wszelkich parametrow zawartych w uzgodnionej dokumentacji.

2. Wydane postanowienie nie jest rGwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowéd, ze inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomo$cig (pasem drogowym — dziatka nr 1751 w m. Kanczuga), na
cel okreslony w niniejszym postanowieniu. Wydane postanowienie upowaznia strone do
przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowe.
Pozwolenie na budowe powinno zawieraé zapis o koniecznoéci spetnienia warunkéw
zawartych w postanowieniu

3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowe] i koniecznosci dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci oswietlenia ulicznego, koszt
przetozenia lub zabezpieczenia poniesie: zarzadca drogi — w okresie 4 lat od dnia
wydania niniejszej decyzji, wiasciciel urzgdzenia — gdy okres umieszczenia urzadzenia
jest diuzszy niz 4 lata od dnia wydania decyzji, lub gdy na zadanie wiasciciela
wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniu.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania robot z posiadaczami urzgdzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

5. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego w

celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami

zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robdt zwigzanych z

tym umieszczeniem moze nastgpi¢ wytgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym

w drodze decyzji administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sa optaty,

naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie

ustalenia wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego dla drég powiatowych na
terenie powiatu Przeworskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa

Podkarpackiego.




6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. urzgdzenia nalezy wystgpic
do Powiatowego Zarzgdu Drég w Przeworsku — ul. Stowackiego 17 z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia

= na prowadzenie robét w pasie drogowym,
= npa umieszczenie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego w pasie
drogowym.

Whiosek powinien zawierac :

a) nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnig, planowany okres zajgcia odcinka
pasa drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarow,

b) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

c) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajgcia pasa,

d) kopie waznego pozwolenia na budowe obiektu w pasie drogowym

Projekt o ktérym mowa w pkt. b, ¢ powinien spetnia¢ warunki okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. Uz
dnia 14.10.2003r. Nr 177, poz. 1729) i wymaga uzgodnienia:
» 7 Powiatowym Zarzadem Drég w Przeworsku,
= 7z Komendg Powiatowa Policji w Przeworsku,

i zatwierdzenia przez Staroste.

Prowadzenie robot w pasie drogowym bez zezwolenia zarzadu drogi podlega karze.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg, ktore
nalezy uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami).

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemy$lu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. aa

Potwierdzenie odbioru



Umowa Nr PZDW-RDW-la-514/3/14

Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewédzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego
i9a, 35-105 Rzeszow - reprezentowanym przez:

mgr inz. Adama MATERNIA — Dyrektora Podkarpackiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, dziatajagcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego Uchwatg Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 76/1728/11 z dnia 20 wrze$nia 2011r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zarzadem drogi”,

a
Miastem i Gming Karnczuga ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga - reprezentowana
przez: inz. Jacek Sotek — Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga

zwang w dalszej tresci umowy ,Inwestorem zadania”

w sprawie zajgcia pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokotéw Mip. — tancut —
Kanczuga - Zurawica w miejscowosci Kanczuga (dziatka drogowa nr ewid. 1852), celem
budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? od km 40+660 do km 40+966
strona lewa oraz latarni o$wietleniowych wraz z wysiegnikami oraz oprawami
os$wietleniowymi w pasie drogi wojewodzkiej Nr 881 na dzialce nr 1852 w km 40+660,
40+691, 40+733, 40+770, 40+813, 40+858, 40+883, 40+925, 40+966 w oparciu o
dokumentacje techniczng p.n.: ,Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm?
na terenie drogi wojewddzkiej Nr 881 Sokotdéw Matopolski - Zurawica od km 40+660 do km
40+966" w miejscowosci Kanczuga na dziatce nr 1852”, opracowang przez mgr inz. Maciej
Kucharczyk, upr. nr E-225/02, na dziatce nr ewid. 1852 w miejscowosci Kariczuga , bedacej
wtasnoécig Samorzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w zarzadzie PZDW Rzeszéw
i stanowigcej czes¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 881 Sokotow Mip. — tancut —
Karnczuga - Zurawica.

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.), strony umowy ustalajg:

§1

|. Zarzad drogi przekazuje w uzyczenie Inwestorowi zadania grunt pasa drogowego t.j. dziatki
nr ewid. 1852 potozonej w miejscowoéci Kariczuga, w jednostce ewidencyjnej: Miasto -
Kanczuga - drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokotéw Mip. — tancut — Kanczuga - Zurawica,
a Inwestor zadania zrealizuje budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKY 4x25mm?
od km 40+660 do km 40+966 strona lewa oraz latarni o$wietleniowych wraz z wysiegnikami
oraz oprawami o$wietleniowymi w pasie drogi wojewddzkiej Nr 881 na dzialce nr 1852
w km 40+660, 40+691, 40+733, 40+770, 40+813, 40+858, 40+883, 40+925, 40+966
w oparciu 0 wymagane prawem decyzje i uzgodnienia (w PZDW Rzeszow).

. Inwestor zadania sfinansuje i zrealizuje budowe linii kablowe] o$wietlenia ulicznego YAKY
4x25mm? od km 40+660 do km 40+966 strona lewa oraz latarni o$wietleniowych wraz
z wysiggnikami oraz oprawami o$wietleniowymi w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokotéw
Mip. — tancut — Kanczuga - Zurawica, w miejscowoéci Kariczuga, pod nastepujacymi
warunkami:

1. Wzdiuz drogi wojewbdzkiej linig kablowg o$wietlenia ulicznego prowadzié w pasie
drogowym od km 40+660 do km 40+966 str. Lewa bez rur ochronnych (w wyznaczonych
lokalizacjach zgodnie z projektem) oraz w rurach ochronnych DVK 75, SRS 75, SRS 110,
w pasie drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokotow Mip. — tancut — Kanczuga - ZurawicaZ”
w odlegtosci od 1,35 m do 7,15m od krawedzi jezdni (bez przekroczenia) wraz z latarpi
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oswietlenia oraz z wysiegnikami, oprawami o$wietleniowymi w km 40+660, 40+691, 40+733,
40+770, 40+813, 40+858, 40+883, 40+925, 40+966, wykonac¢ zachowujgc gtebokos¢ kabli
pod nawierzchnig terenu min. 0,80m, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczna.

2. Roboty w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 881 Sokotéw Mip. — Lancut — Kanczuga
- Zurawica, w miejscowosci Kanczuga bedg kontrolowane przez Zarzad drogi wojewddzkiej
w zakresie zgodno$ci z uzgodniong dokumentacjg techniczng p.n.: ,Budowa linii kablowe;
o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? na terenie drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokotéw
Matopolski - Zurawica od km 40+660 do km 40+966 w miejscowosci Kanczuga na dziatce

nr 1852”.

3. Przekazanie terenu pasa drogowego nastgpi protokotem sporzadzonym przez Inwestora
zadania z udziatem Zarzadu drogi - Rejon Drég Wojewddzkich w Jarostawiu
z/s w Koniaczowie 34a, w ktorym miedzy innymi zostanie wyszczegdlniona powierzchnia
dziatki drogowej zajetej pod planowane zamierzenie.

4. Roboty w pasie drogowym podlegajg pisemnemu odbiorowi w formie protokotu przez
Zarzad drogi - Rejon Dréog Wojewodzkich w Jarostawiu z/s w Koniaczowie 34a, tel. (016)

621-28-38.

5. W przypadku kolizji linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? od km 40+660
do km 40+966 strona lewa oraz latarni oSwietleniowych wraz z wysiegnikami oraz oprawami
o$wietleniowymi w pasie drogi wojewddzkiej Nr 881 na dziatce nr 1852 w km 40+660,
40+691, 40+733, 40+770, 40+813, 40+858, 40+883, 40+925, 40+966 w m. Kanczuga
w pasie drogi wojewddzkiej Nr 881 Sokotéw Mip. — Lancut — Kanczuga - Zurawica (w czasie
realizacji i po wykonaniu) z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury techniczne;j
niezwigzanej z gospodarkg drogowg Inwestor zadania na swéj koszt dokona przetozenia
lub zabezpieczenia w/w urzgdzen lub obiektéw.

6. Niniejsza umowa wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe
(zgtoszenia), ktére nalezy uzyskac¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

§ 2

Roboty w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 881, o ktorych mowa w § 1 bedg
realizowane w oparciu o obustronnie uzgodniony pisemny harmonogram robot.

§3

Roboty drogowe w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 881 bedg wykonane zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

1. Najpdzniej na 3 dni przed przystapieniem do robét Inwestor zadania powiadomi pisemnie
Zarzad drogi - Rejon Drog Wojewddzkich w Jarostawiu z/s w Koniaczowie 34a
o doktadnym terminie ich rozpoczecia, podajgc réwnoczesnie dane wykonawcy robot
oraz dane personalne kierownika robét posiadajgcego wymagane uprawnienia.

2. Za wszelkie ewentualne wynikte w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do drogi
jak i w stosunku do 0s6b trzecich - petng odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor zadania.

3. Po wykonaniu roboét, Inwestor zadania przywréci do poprzedniego stanu uzytecznosci
korpus i urzadzenia drogowe oraz teren pasa drogowego.

4. Jezeli po udostepnieniu do eksploatacji zadania zrealizowanego zgodnie z dokumentacjg
p.n.: ,Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? na terenie drogi
wojewddzkiej Nr 881 Sokotéw Matopolski - Zurawica od km 40+660 do km 40+966
w miejscowoéci Kanczuga na dziatlce nr 1852” w okresie 24 miesiecy od daty odbioru
pasa drogowego, ujawnig si¢ w nim usterki lub wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robdt, Inwestor zadania usunie wady w terminie

wyznaczonym przez Zarzad drogi. ,
//%



5. W razie nie usunigcia wad w terminie okreslonym zgodnie § 3 ust. 4 umowy Zarzad drogi
upowazniony bedzie do wykonania niezbednych robét na wytaczny koszt Inwestora
zadania.

6. W przypadku przekroczenia terminu wynikajgcego z uzgodnionego harmonogramu robot
lub zajecia wigkszej powierzchni niz okre$lona w dokumentacji technicznej stosowana
bedzie pienigzna kara umowna, ktérg Inwestor zadania zaptaci na rzecz Zarzadu drogi.
Wysokos¢ kary strony okreélajg zgodnie jako wyliczenie iioczynu liczby metréw
kwadratowych zajetej powierzchni pasa drogowego, umownej stawki optaty za zajecie
1,00 m? pasa drogowego i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.

7. Stawka optat za zajgcie 1,00 m? pasa drogowego wynosi 10,00 z#/m? .
§4

1. Na dzien przekazania terenu pasa drogowego Inwestor zadania przedtozy zatwierdzony
projekt tymczasowej organizacji ruchu, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729/.

2. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, Inwestor zadania przedtozy projekt
sposobu zabezpieczenia robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej w terminie
wskazanym w § 4 ust. 1.

§5

Wybudowane linia kablowa oswietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? od km 40+660
do km 40+966 strona lewa oraz latarni o$wietlenia wraz z wysiegnikami oraz oprawami
oswietleniowymi w pasie drogi wojewodzkiej Nr 881 na dzialce nr 1852 w km 40+660,
40+691, 40+733, 40+770, 40+813, 40+858, 40+883, 40+925, 40+966 w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokotéw Mip. — tancut — Kanczuga - Zurawica w miejscowosci
Kanczuga wptynie na poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

§6

Inwestor zadania jest zobowigzany do wiasciwego utrzymania stanu technicznego linii
kablowej oswietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? od km 40+660 do km 40+966 strona lewa
oraz latarni o$wietleniowych wraz z wysiegnikami oraz oprawami oswietleniowymi w pasie
drogi wojewodzkiej Nr 881 na dziatce nr 1852 w km 40+660, 40+691, 40+733, 40+770,
40+813, 40+858, 40+883, 40+925, 40+966 | wytacznego dokonywania optat biezgcych.

§7
W przypadku zmiany wiasciciela inwestycji, Inwestor zadania jest zobowigzany dokona¢
cesji niniejszej Umowy na swojego nastepce prawnego i o powyzszym fakcie powiadomié
Zarzad drogi.

§8
Zmiany w umowie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
prawa polskiego.



§10

Spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy dla siedziby
Zarzgdu drogi Sad Powszechny.

§ 11

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

VINWES ZARZAD DROGI:




AXTONE

RAILWAY COMPONENTS

Kariczuga18.11.2014
OK/ /14

Res-Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Pitsudskiego 1
37-200 Przeworsk

dot. uzgodnienia skrzyzowar\ projektowanej linii kablowej z istniejgcq siecig CO

W odpowiedzi na zlozony projekt przebiegu  linii kablowej dotyczacy skrzyzowania
z istniejgca siecig CO, po przeprowadzonej analizie dostawca energii cieplnej nie wnosi uwag.
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STARGSTA PRZEWORSKI

ul. Joagiellonska 10 Przeworsk, 06 listopad 2014
37-200 PRZEWORSK

Wasz znak: - z dnia: 2014.10.21
Whiosek nr 968/2014 z dnia 2014.10.21

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ GG.6630.968.2014
Z dnia 2014.11.06

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897)
oraz Zarzgdzenia nr 43/2014 Starosty Przeworskiego z dnia 17.07.2014 r.

Przedmiot narady:
Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizaciji linii kablowej oswietlenia ulicznego.

Lokalizacja obiektu: Kariczuga, dz.: 1643/5, 1643/6, 1644/1, 1644/3, 1644/8, 1714/2, 1727, 1744,
1747, 1751, 1756, 1757, 1758, 1759, 1765/2, 1777, 1783, 1785, 1787, 1788, 1795/1, 1795/2, 1796/1,
1798, 1799/1, 1800, 1802/2, 1803/3, 1803/8, 1805/1, 1852, ul. Pilsudskiego, Zielona, Zakos$cielna,
Szkolna, Kosciuszki.

Inwestor : MIASTO | GMINA KANCZUGA
37-220 Kanczuga ul. Marii Konopnickiej 2

UWAGI | ZALECENIA:

Rejon Dystrybuciji Gazu w Przeworsku, ul. Stowackiego 19A:

Przy przebiegu réwnoleglym projektowanego kabla energetycznego o napigciu do 16kV
z gazociggiem zachowac odlegto$¢ pozioma pomigdzy kablem a gazociggiem min 0, 5§ mb.
Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnos$ci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu

w Przeworsku /tel. 16 648 7274/.

Spelnienie warunku uzgodnienia musi byé potwierdzona protokotem podpisanym przez
pracownika RDG w Przeworsku.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego z gazociggiem kabel
zabezpieczy¢ rurg ostonowa siggajaca po 1,0 mb na obie strony skrzyzowania liczac

w kierunku-prostopadiym od korica rury do gazociagu .

Zachowaé odlegto$é pionowa pomiedzy rurg ostonowsq a gazociggiem min 0,2 mb.

Kat skrzyzowania musi zawiera¢ si¢ pomigdzy 60°a 90°.

Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem pracownika
Rejonu Dystrybucji Gazu w Przeworsku .

Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowac¢.

Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu

w Przeworsku /tel. 16 648 7274/.

Spetnienie warunku uzgodnienia musi by¢ potwierdzona protokotem podpisanym przez
pracownika RDG w Przeworsku.
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Przewodniczacy narady koordynacyijnej:

Wystepuja skrzyzowania projektowanej linii z istniejaca siecia cieplownicza.
Projekt zagospodarowania terenu uzgodnié¢ z dostawca ciepta - AXTONE Sp. z 0.0.,
ul. Zielona 2, 37-220 Kariczuga.

Uzyskaé zgode Zarzadéw drég na prowadzenie rob6t i umieszczenie urzadzeri w pasach
drogowych.

Wystepuja skrzyzowania i zblizenie projektowanego kabla z istniejaca siecia
telekomunikacyjna. Prace w obrebie skrzyzowar i zblizeri wykonywaé recznie.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. nie zglosit si¢ na narade koordynacyjna.

Zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,0 m od istniejgcych znakéw geodezyjnych.

Prace ziemnej w poblizu punktéw wykonywaé recznie nie naruszajac ich lokalizacji.
Znaki geodezyjne podlegaja ochronie ( Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U. 2010, nr 193, poz. 1287 j.t. rozdz. 3, art. 15, pkt 3.1.)

Uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe.

Inwestor obowigzany jest zleci¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia

i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego uktadane
w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowaé przed ich zasypaniem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, Inwestor
obowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych, wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

Integralng cz¢$¢ niniejszego protokotu stanowia mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.
Z up. STAROSTY

Zofia micz
INSPEKTOR WYDZIALU GEODEZJI
| GOSPODARK! GRUNTAMI



PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Zamo$é
Rejon Energetyczny w Jarostawiu
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel. (16) 624 60 00, fax (16) 624 60 05
Jarostaw 29-12-2014r.
Znak(2 ¥50.IRM/BD/264/2014

Ress — Inwestycje Sp. z o.0.

ul. Pilsudskiego 1
37-200 Przeworsk

Dotyczy : sprawdzenie projektu wykonawczego zarejestrowanego pod nr: 264/2014

Protok6t uzgodnienia nr — 264/2014

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej zlozonej w dniu 19-12-2014,
przesylam sprawdzony projekt wykonawczy dotyczacy: Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm® w
miejsciwo$ci Kaficzuga ul. Zalo$cielna, Zielona, Szkolna, KoSciuszki oraz Pilsudskiego.

Inwestor:
- Miasto i Gmina Kariczuga, ul. M. Konopnickiej; 37-220 Kanczuga.

Odbiorca:
- Miasto i Gmina Kariczuga, ul. M. Konopnickiej; 37-220 Kaiczuga.

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie technicznych warunk6w przylaczenia do sieci nr: 05188/RE09/2013
z dnia 24-10-2013; 05170/RE09/2013 z dnia 24-10-2013 oraz 05164/RE09/2013 z dnia 24-10-2013.

Autor projektu: mgr inz. Maciej Kucharczyk
Sktad komisji:

1. Czestaw Kucab

2. Janusz Orzechowski
Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

1. Linia nn

2. Oprawy o$wietleniowe

3. Ochrona od porazen.

Projekt wykonawczy:
UZGADNIA SIE BEZ UWAG.

Wazno$¢ uzgodnienia:
Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty okreslania warunkéw przylaczenia tj. 24-10-2015.

Podpis Komisji: pL\
1.

2, w2 [ Medd

Otrzymujg :
1 x Adresat + 3xPW
1 xa/a+ 1xPW

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie /
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840 ——
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy

pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapitat wplacony: 9.730.742.890,00 zt.

www.pgesa.pl



WP-1
PGE Dystrybucja S.A. 11.09.2013
Oddziat Zamos¢
Rejon Energetyczny Jarostaw

ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw
= Tel.: 16 624 60 00 Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji
"y, Faks: 16 624 60 05 techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
“ Email: przylaczenia.jaroslaw@zamosc.pgedystybugia-plic zwalnia wykonawey (inwestora)

od stosowania obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych budowy urzadzen

energetycznych.

Jarostaw, dnia 2013-10-24

Znak: 23 2/ JREO8/RP/DP/13

Zafqcznik nr 1 do Umowy Nr 05188/RE09/2013 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO | GMINA KANCZUGA
UL.M.KONOPNICKIEJ 2
37-220 KANCZUGA

Warunki przylaczenia Nr 05188/RE09/2013 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylagczanego do sieci: Dobudowa oswietlenia bez wzrostu mocy.

Lokalizacja: Kanczuga, Ul. Zakoscielna.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-10-03, okreéla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: Stacja Kanczuga Dom Handlowy, Oswietlenie uliczne,
proj. stup oswietlenia ulicznego.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej w proj. stupie w kierunku
instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza: Przylgcze kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

a) Istn. kabel YAKY 4x35mm’ o$wietlenia ulicznego zasilajgcy stup linii
napowietrznej nr 60 przy Ul. Zako$cielnej nalezy odpiac, zdemontowaé ze stupa
nr 60 i wprowadzi¢ do proj. slupa oswietlenia ulicznego (kablowego).

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

a) Old proj. stupa wykonac¢ oswietlenie uliczne kablem YAKY wg obliczen wzdtuz
Ul. Zakocielnej wg potrzeb.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce o$wietieniowe;

SO. S ok

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejes!m@ebm&prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pa(fnr KRS: 0000343124,
NIP: 945-25-93-855, REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony. www.pgedystrybucja.pl
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Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: =zainstalowa¢ ukifad pomiarowo-rozliczeniowy skiadajgcy sie
z licznika bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: zabezpieczenie o wartoéci 25 A
i charakterystyce B, usytuowane w szafce o$wietleniowej SO.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowiane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

15.

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Dawid Pieszko tel.: (016) 624-60-14

Uwagi dodatkowe:

-Dot. dobudowy o$wietlenia drogowego bez wzrostu mocy - nr kontrahenta: 10179092.

K/O:
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Zalacznik nr 1 do Umowy Nr 05170/RE09/2013 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO | GMINA KANCZUGA
UL.M.KONOPNICKIEJ 2
37-220 KANCZUGA

Warunki przylgczenia Nr 05170/RE09/2013 dla podmiotu V grupy przyltgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Oswietlenie uliczne - zwigkszenie mocy.

Lokalizacja: Kaniczuga, Ul. Kosciuszki, Szkolna.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegodlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pbdzn. zm.), w adpowiedzi na
wniosek z dnia 2013-10-03, okreéla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1s
2.

w

[ %2 B =N

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20.240 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestiu pr,

Miejsce przylaczenia: Stacja Kanczuga PE, proj. Obwaod nN nr 11, proj. SO-2¢

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:

zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do szafki oéwietleniowej SO-2¢ od strony zasilania

Moc przylaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: Przytacze kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

a) Wykona¢ przylgcze kablowe YAKY 4x50mm? od rozdzielnicy stacyjne] do szafki
oswietleniowe] usytuowanej zgodnie z punktem 6b).

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

a) -Od proj. szafki SO-2c wykonaé zasilanie istn. obwodu o$wietlenia ulicznego kier.
Ul. Pitsudskiego oraz proj. oswietlenie kablowe Ul. Kosciuszki, Szkolnej i Pilsudskiego.
-Istn. uklad pomiarowy 3-fazowy z szafki SO-1n U.G. przenies¢ do proj. szafki SO-2c..

b) Wykonaé szafke o$wietleniowa typu SO-2¢ usytuowang przy stacji transf,.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce o$wietleniowej SO-2¢

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego; zainstalowaé uklad pomiarowo-rozliczeniowy skladajacy sie z licznika

bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy,

S}ebiar@w’pmwao:onugo

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie 7 sindzibg w Swidniky, VI Wydzial Gospodarazy podFKRS 0000343124,
NIP. B45-25.93.855 REGON 060552840 hapital zakladowy 730 742 890 21 w paini optaceny wvw.pgedystrybucja.pl
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9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: zabezpieczenie o wartosci 16 A
i charakterystyce B, usytuowane w szafce o$wietleniowej SO-2c¢.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4kV: TN-C.

11, Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje 1 urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe
- warunki przylgczenia sgq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana ha zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne;
Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest. Dawid Pieszko tel.. (016) 624-60-14

15 Uwagi dodatkowe

-Dot. zwiekszenia mocy - nr kontrahenta: 10179081. Istnigjace urzadzenia energetyczne po
granicy stron przystosowac¢ do wnioskowanej mocy. Jednoczeénie informuje, ze realizacja
ninigjszych warunkow przytaczenia zgodnie z Panstwa sugestiq moze nastapi¢ po rozwigzaniu
umowy nr C09130000630 (nr ewid 10179083) i przekazaniu 2kW mocy dla nowego uktady
pomiarowego. W innym przypadku oplata przylaczeniowa zostanie naliczona jak za
zwigkszenie mocy.

-Realizacja niniejszych warunkow przylgczenia moze nastapi¢ po zrealizowaniu zakresu prac
wg opracowanego projektu modernizacji przez RZE w Jarostawiu.

-Nalezy zdemontowac istn. oswietlenie uliczne podwieszone na linii nN.

KO
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udowy urzgdzen
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Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 05164/RE09/2013 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO | GMINA KANCZUGA
UL.M.KONOPNICKIEJ 2
37-220 KANCZUGA

Warunki przytgczenia Nr 05164/RE09/2013 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Dobudowa o$wietlenia bez wzrostu mocy.

Lokalizacja: Kanczuga, Ul. Pitsudskiego.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2013-10-03, okre$la sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: Stacja Kanczuga 5 Os.Parkowe, Oswietlenie uliczne, stup nr 28
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaciji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej w proj. stupie w kierunku
instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: Przylacze kablowe.
Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
a) lIstn. kabel YAKY 4x35mm? oswietlenia ulicznego zasilajgcy stup linii napowietrzne;
nr 28 przy Ul Pisudskiego nalezy odpigc, zdemontowaé ze stupa nr 28
i wprowadzi¢ do proj. stupa o$wietlenia ulicznego (kablowego).
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
a) Od proj. stupa wykonaé oéwietlenie uliczne (kablowe) wg potrzeb.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce oswietleniowej
SO.
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktadajgcy sie z licznika
bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy.

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0089843124,
NIP* 946-25-93-855, REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730 742 890 ztw peini oplacony. www.pge rybucja.pl
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9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: zabezpieczenie o wartosci 20 A

10.

11.

12.

13.

14.1

i charakterystyce B, usytuowane w szafce o$wietleniowej SO.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane
do prowadzenia robét elekirycznych.

nformacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéow

przytaczenia jest: Dawid Pieszko tel.: (016) 624-60-14

15. Uwagi dodatkowe:

K/O:

1 x ala

-Dot. dobudowy o$wietlenia drogowego bez wzrostu mocy - nr kontrahenta: 10179087.
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BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KANCZUGA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp Wyszczegdlnienie Skala Str. lub nr
rys.
1 2 3 4

| Czes¢ opisowo — obliczeniowa

1 Przedmiot opracowania 2

2 Podstawa opracowania 2

3 Opis techniczny 3

4 Obliczenia techniczne 7

5 Zestawienie demontazowe 10

6 Zestawienie materiafowe 10

7 Ochrona srodowiska 11

8 Uwagi 11

Il Cze$¢ Rysunkowa
Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? cz. 1 1:500 Rys E-1
Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? cz. 2 1:500 Rys E-2
Schemat jednokreskowy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego | - Rys E-3
na ul. Pitsudskiego
Schemat jednokreskowy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego | - Rys E-4
na ul. Kosciuszki oraz Szkolnej
Schemat jednokreskowy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego | - Rys E-5
na ul. Zakoscielnej, Zielonej oraz Szkolnej
Profil poprzeczny przekroczenia cieku wodnego dz. nr 1802/2 linig kablowg | 1:100 Rys D-1
oswietlenia ulicznego YAKY 4x25mm?
Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej nr P1613, dz. nr 1751 1:100 Rys D-2
ulica Szkolna linig kablowa o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? (do latarni
0-11)
Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej nr P1613, dz. nr 1751 1:100 Rys D-3
ulica Szkolna linig kablowg o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? (latarnia
0-13 do 0-14)
Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej nr P1613, dz. nr 1751 1:100 Rys D-4
ulica Szkolna linig kablowg o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? (latarnia
0-17 do 0-19)
Profil poprzeczny przekroczenia linig kablowg o$wietlenia ulicznego YAKY 1:100 Rys D-5
4x25mm? zjazdu z DW nr 881, dz. nr 1852 na droge gminng nr G110712
w km od 40+815 do km 40+845
Profil poprzeczny przekroczenia linig kablowa o$wietlenia ulicznego YAKY 1:100 Rys D-6

4x25mm? zjazdu z DW nr 881, dz. nr 1852 na droge powiatowa nr P1613
w km od 40+681 do km 40+691
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BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KANCZUGA 2

I. Cze$¢ opisowo — obliczeniowa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25mm?
w miejscowosci Kariczuga na ul. Zakoscielnej, Zielonej, Szkolnej oraz Kosciuszki na dziatkach
nr 1783, 1785, 1787, 1788, 1795/1, 1796/1, 1805/1, 1798, 1799/1, 1800, 1795/2, 1765/2,
1802/2, 1803/8, 1644/3, 1644/8, 1803/3, 1643/6, 1643/5, 1644/1, 1777, 1751, 1756, 1757,
1758, 1759, 1714/2, 1744, 1727, 1747, 1852.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowy z inwestorem

e Katalogi szczegétowe urzadzen

e Uzgodnien wstepnych w sprawie zakresu robét i rozwigzan technicznych.
e WP nr05188/RE09/2013

e WP nr05170/RE09/2013

e WP nr05164/RE09/2013

e Inwentaryzacji istniejacych sieci energetycznych dokonanych w terenie.
e  Obowiazujacych norm i przepiséw a w szczegdlnosci:

(@)

0O O O O

Normy PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Normy PN-EN-13201:2007 Oswietlenie drdg.

PN — IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

Standardy urzadzen elektrycznych PGE Dystrybucja S.A.

Prawo budowlane wraz ze szczegétowymi postanowieniami dotyczacymi
warunkéw technicznych zawartych w odpowiednich rozporzgdzeniach

e Zgdd wtascicieli na przeprowadzenie linii kablowej o$wietlenia ulicznego
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BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KANCZUGA 3
3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Linia kablowa oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji trafo
»Kanczuga Dom Handlowy”

Zgodnie z WP nr 05188/RE09/2013 projektowana linig kablowg oswietlenia ulicznego
ulicy Zakoscielnej oraz Zielonej nalezy zasili¢ istniejacym kablem YAKY 4x35mm?, znajdujgcym
sig na stupie nr 60 linii napowietrznej nn 0,4kV, zasilanym z istniejacej szafki oswietleniowej SO
— stacja trafo ,Kariczuga Dom Handlowy”. Istniejacy kabel oéwietlenia ulicznego YAKY 4x35mm?
nalezy zdemontowac z zerdzi stupa nr 60 i wprowadzi¢ do projektowanej latarni oswietleniowej
nr O-1 przy ulicy Zakoscielnej. Z latarni oswietleniowej nr O-1 wyprowadzi¢ obwéd linii kablowej
odwietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? w kierunku latarni oswietleniowej nr 0-10 zgodnie
z rysunkiem E-1.

Zgodnie z WP nr 05188/RE09/2013 projektowana linig kablowg oswietlenia ulicznego
ulicy Szkolnej nalezy zasili¢ istniejagcym kablem YAKY 4x35mm?, znajdujacym sie na stupie
nr 68 linii napowietrznej nn 0,4kV, zasilanym z istniejacej szafki oswietleniowej SO — stacja trafo
~Kanczuga Dom Handlowy”. Istniejacy kabel oéwietlenia ulicznego YAKY 4x35mm’® nalezy
zdemontowac z zerdzi stupa nr 68, potaczy¢ za pomocyg mufy kablowej ZRM 16-50/JLP-CX4
16-50 (KA, D) z projektowang linig kablowg oéwietlenia ulicznego YAKY 4x25mm? wprowadzajac
do latarni o$wietleniowej nr 0-11 przy ulicy Szkolne;.

Z latarni oswietleniowej nr 0-11 wyprowadzi¢ obwéd linii kablowej oswietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm? w kierunku latarni oswietleniowej nr O-14 zgodnie z rysunkiem E-1.

Przy latarniach pozostawia¢ zapas kabla (ok. 1,5 m). Zacisk PEN projektowanych latarni
nr 0-10, O-14 podlega uziemieniu ochronnemu o R,,<10Q. Zaleca sie utozenie uziomu tasmowo
pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretédw uziemiajacych
@18, dt. 6 m.

3.1.1. Latarnie

Wzdtuz ulicy Zakoscielnej (latarnie O-1 do O-7) projektuje sie stupy aluminiowe SAL-50G
$80-60 L180 z wysiegnikiem WR-14/1 anodowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem —
Miasto i Gmina Kariczuga. Stupy nalezy montowa¢ na fundamentach B-51 wedtug zestawienia
materiatowego.

Wzdtuz ulicy Zielonej (latarnie O-8 do 0-10) oraz Szkolnej (latarnie 0-11 do 0-14) projektuje
si¢ stupy aluminiowe SAL-70 $80-60 L180 z wysiegnikiem WR-14-1-1,5-1,2-10 anodowane
w kolorze uzgodnionym z inwestorem — Miasto i Gmina Kariczuga. Stupy nalezy montowa¢
na fundamentach B-60 wedtug zestawienia materiatowego.

3.1.2. Uktad pomiarowy

Do pomiaru energii o$wietlenia projektowanej linii kablowej nalezy wykorzysta¢ istniejacy
licznik bezposredni 3-fazowy 1-taryfowy znajdujacy sie w szafce oswietlenia ulicznego SO
- stacja trafo ,Kariczuga Dom Handlowy”. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce zabezpieczenie
przedlicznikowe S303B 25A.

3.1.3. Oprawy osSwietleniowe

Oswietlenie ulicy Zakoscielnej (latarnie O-1 do 0O-7) zrealizowano oprawami firmy Rosa
typu Cuddle Led 48 5000K T2 (nr 222333/6/T2) wykonanymi w Il klasie ochronnoéci i zrédtem
Swiatta w postaci diod led 0 mocy 48W umieszczonymi na stupach na wysokosci 6m firmy Rosa.

Oswietlenie ulicy Zielonej (latarnie 0-8 do 0-10) oraz Szkolnej (latarnie O-11 do 0-14)
zrealizowano oprawami firmy Rosa typu Cuddle Led 72 5000K T6 T2 (nr 222335/6/T2)
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wykonanej w Il klasie ochronnosci i Zrédtem $wiatta w postaci diod led o mocy 72w
umieszczonymi na stupach na wysokosci 8m firmy Rosa.

Oprawy zasilié przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym wewnatrz stupa od ztcza
stupowego typu TB-1 zabezpieczajac wktadka topikowa DO1 gl 6A.

3.1.4. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

W opracowaniu przewidziano potaczenie przewodem 1xDY10mm?® pomiedzy zaciskiem
zfacza stupowego TB-1 oraz zaciskiem ,,PE” stupa. Oprawy Rosa typu Cuddle Led 48 5000K T2,
Cuddle Led 72 5000K T6 T2 nie wymagaja dodatkowej ochrony, poniewaz wykonane
sg w |l klasie ochronnosci.

3.2. Linia kablowa oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji trafo
»Kanczuga 1 PE”

Zgodnie z WP nr 05170/RE09/2013 projektowang linig kablowa o$wietlenia ulicznego
ulicy KoSciuszki oraz Szkolnej nalezy zasili¢ z projektowanej (wg opracowanej, uzgodnionej oraz
zrealizowanej dokumentacji techniczno-prawnej TOM 1V, projekt wykonawczy ,Budowa sieci
elektroenergetycznej SN i nn, etap Il — budowa linii kablowych nn 0,4kV, budowa przytaczy
kablowych nn 0,4kV, demontaz linii napowietrznych nn 0,4kV, demontaz linii kablowych
nn 0,4kV, demontaz przytaczy kablowych nn 0,4kV, demontaz przytaczy napowietrznych
nn 0,4kV, demontaz oraz montaz szafek kablowych, ztaczy kablowych oraz ztaczy kablowo-
licznikowych nn 0,4kV w miejscowosci Kariczuga”) szafki oswietleniowej SO-2C — stacja trafo
»Kariczuga 1 PE”. Z szafki o$wietleniowej SO-2C wyprowadzi¢ obwdd linii kablowej oéwietlenia
ulicznego kablem YAKY 4x25mm? w kierunku latarni oswietleniowych nr 0-18, 0-20, 0-21
zgodnie z rysunkiem E-1.

Przy latarniach pozostawia¢ zapas kabla (ok. 1,5 m). Zacisk PEN projektowanych latarni
nr 0-18, 0-20, 0-21 podlega uziemieniu ochronnemu o R,,<10Q. Zaleca sie utozenie uziomu
taSmowo pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw
uziemiajgcych @18, dt. 6 m.

3.2.1. Latarnie

Wzdtuz ulicy Kosciuszki (latarnie O-15 do 0-18) oraz Szkolnej (latarnie 0-19 do 0-21)
projektuje sie stupy aluminiowe SAL-50G ¢$80-60 L180 z wysiegnikiem WR-14/1 anodowane
w kolorze uzgodnionym z inwestorem — Miasto i Gmina Kariczuga. Stupy nalezy montowaé
na fundamentach B-51 wedtug zestawienia materiatowego.

3.2.2. Uktad pomiarowy

Do pomiaru energii oswietlenia projektowanej linii kablowej zastosowaé projektowany
(wg opracowanej, uzgodnionej oraz zrealizowanej dokumentacji techniczno-prawnej TOM 1V,
projekt wykonawczy ,Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn, etap Il — budowa linii
kablowych nn 0,4kV, budowa przytaczy kablowych nn 0,4kV, demontaz linii napowietrznych
nn 0,4kV, demontaz linii kablowych nn 0,4kV, demontaz przytaczy kablowych nn 0,4kV,
demontaz przytaczy napowietrznych nn 0,4kV, demontaz oraz montaz szafek kablowych, ztaczy
kablowych oraz ztaczy kablowo-licznikowych nn 0,4kV w miejscowosci Kariczuga”) licznik
bezposredni 3-fazowy 1-taryfowy w projektowanej szafce o$wietlenia ulicznego SO-2C - stacja
trafo ,Kanczuga 1 PE”. Zgodnie z WP nr 05170/RE09/2013 nalq}%nzﬁetggoxygaré zabezpieczenie
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3.2.3. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie ulicy Kosciuszki (latarnie O-15 do 0-18) oraz Szkolnej (0-19 do 0-21)
zrealizowano oprawami firmy Rosa typu Cuddle Led 48 5000K T2 (nr 222333/6/T2) wykonanymi
w |l klasie ochronnodci i zrédtem $wiatta w postaci diod led o mocy 48W umieszczonymi
na stupach na wysokosci 6m firmy Rosa.

Oprawy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ uktadanym wewnatrz stupa od ztacza
stupowego typu TB-1 zabezpieczajac wktadka topikowg D01 gL 6A.

3.2.4. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

W opracowaniu przewidziano potaczenie przewodem 1xDY10mm? pomiedzy zaciskiem
ztgcza stupowego TB-1 oraz zaciskiem ,PE” stupa. Oprawa Rosa typu Cuddle Led 48 5000K T2
nie wymaga dodatkowej ochrony, poniewaz wykonana jest w Il klasie ochronnosci.

3.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego =zasilana ze stacji trafo
»,Kanczuga 5 os. Parkowe”

Zgodnie z WP nr 05164/RE09/2013 projektowang linie kablowa o$wietlenia ulicznego
wzdtuz ulicy Pitsudskiego nalezy zasili¢ istniejagcym kablem YAKY 4x35mm? znajdujacym
sie na stupie nr 28 linii napowietrznej nn 0,4kV, zasilanym z istniejgce] szafki oswietleniowej SO
— stacja trafo ,Kariczuga 5 os. Parkowe”. Istniejacy kabel oéwietlenia ulicznego YAKY 4x35mm?
nalezy zdemontowac z zerdzi stupa nr 28, potaczy¢ za pomocg mufy kablowej ZRM 16-50/JLP-
CX4 16-50 (KA, D) z projektowang linig kablowg oswietlenia ulicznego YAKY 4x25mm?*
wprowadzajgc do latarni oswietleniowej nr O-28 przy ulicy Pitsudskiego wedtug rysunku nr E.2.
Z latarni oswietleniowej nr O-28 wyprowadzi¢ obwdd linii kablowej oswietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm? w kierunku latarni o$wietleniowej nr 0-22 oraz 0-30. W latarni oéwietleniowej
nr 0-27 nalezy wykona¢ potaczenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm? z istniejaca linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKY 4x35mm? w celu zasilenia
istniejacych latarn oswietleniowych przy ul. Zielonej. W tym celu istniejgcy kabel oswietlenia
ulicznego YAKY 4x35mm? nalezy zdemontowac¢ z zerdzi stupa nr 27, potaczy¢ za pomoca mufy
kablowej ZRM 16-50/JLP-CX4 16-50 (KA, D) z projektowang linig kablowga o$wietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm? wprowadzajac do latarni oéwietleniowej nr 0-27.

Przy latarniach pozostawia¢ zapas kabla (ok. 1,5 m). Zacisk PEN projektowanych latarni
nr 0-22, 0-30 podlega uziemieniu ochronnemu o R,,£10Q. Zaleca sie utozenie uziomu tasmowo
pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretdw uziemiajgcych
@18, dt. 6 m.

3.3.1. Latarnie

Projektuje sie stupy aluminiowe SAL-9 Wt1-3,0-3,2-15 anodowane w kolorze uzgodnionym
z inwestorem — Miasto i Gmina Kanczuga. Stupy nalezy montowa¢ na fundamentach B-70
wedtug zestawienia materiatowego.

3.3.2. Uktad pomiarowy

Do pomiaru energii o$wietlenia projektowanej linii kablowej nalezy wykorzystac istniejgcy
licznik bezposredni 3-fazowy 1-taryfowy znajdujacy sie w szafce oswietlenia ulicznego SO
- stacja trafo ,Karczuga 5 os. Parkowe”. Nalezy wykorzystaé istniejgce zabezpieczenie
przedlicznikowe S303B 20A.
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3.3.3. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie zrealizowano oprawami firmy Rosa typu Cuddle Led 144 5000K T6DW
(nr 222341/6/DW) wykonanej w Il klasie ochronnosci i Zréodtem $wiatta w postaci diod led
o mocy 144W umieszczonymi na stupach na wysokosci 9m firmy Rosa. Oprawy zasili¢
przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym wewnatrz stupa od ztacza stupowego typu TB-1
zabezpieczajgc wktadka topikowa D01 gL 6A.

3.3.4. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

W opracowaniu przewidziano potgczenie mostkiem 1xDY10mm? pomiedzy zaciskiem
ztacza stupowego TB-1 oraz zaciskiem ,PE” stupa. Oprawa Rosa typu Cuddle Led 144 5000K
T6DW nie wymaga dodatkowej ochrony, poniewaz wykonana jest w Il klasie ochronnosci.

3.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 80cm bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki
piaskowej w przypadku gdy grunt jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotéow (np: ostry zwir,
kamienie, itp.). W przypadku, gdy grunt zawiera ostre przedmioty kable nalezy uktadaé
na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15cm,
nastepnie przykry¢ folig oznaczeniowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢
folii od kabla musi wynosi¢ co najmniej 25cm.

W miejscu skrzyzowan oraz zblizen projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego
z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu na kable natozy¢ rury ochronne AROT DVK
75. Przekroczenia drég asfaltowych oraz wjazdéw na posesje wykonaé metodg podwiertu
z zastosowaniem rury ochronnej AROT SRS 75, AROT SRS 110.

Istniejgce chodniki na trasie projektowanych kabli nalezy rozebrac i ponownie utozy¢ na
zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej.

Uwaga! - O koniecznosci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inwestor,
ktéry oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne ogledziny gruntu na powierzchni daja
podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznosci wykonanie dodatkowej podsypki
piaskowe, ale prawidtowej oceny mozina dokona¢ dopiero po wykonaniu odkrywki. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach,
wejsciach do rur, itp. Oznaczniki w formie opasek z tworzywa sztucznego winne zawierac
informacje o kablu (napisy wykonane w sposdb trwaty przez wyttoczenie).
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji

»Kanczuga Dom Handlowy”

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazeni:

Element \[m] Zsberpeczenie Opis zabespeczenia Cras zacvigharia[s] 25[0) ZsaM Tder UM Zsla <) law
Ki:A VACY & 127 100 BL1_1 WTH 16 50A (APENA) 50 0028 2220 612 $024 230 TAC 8398
K12 YAKYAx 33 200 B12_1 S303 B 20 A(FAEY) 50 0671 @9 6102 24 20 T 3126
K111 YA 43T 1200 B12.1 'S303B 20 A(FAEL) 50 095 09 8677 2347 20 TAK 2410
K112 YAKY 4 25 50,0 B12.1 $303 820 A(FAEL) 50 1,106 99 10055 402 20 TAK 279
K1.1:3 YAKY 425 350 B12.1 S303B20 A(FAEL) 50 1212 909 11019 441 20 TAC 69,7
K114 YAKY4x 25 350 B12_1 SIBB2A(FAEL) 50 1318 @9 11984 479 220 TAK 1745
K115 YART4(2F 2,0 B12.1 SH3 B2 A(FAEL) 50 1476 09 13418 537 20 TAK 1558
K116 YACY4 25 440 B12.1 303 B20 A(FAEL) 50 1610 99 14631 2585 20 TAK 1429
K117 VA4 2F 430 B12.1 S303B20 A(FAEL) 50 1740 909 15817 63 20 TAK 1322
K118 YAKY 44 25 730 B12.1 S303B 20 A(FAEL) 50 1962 @9 1783 713 20 TAK 17.3
K119 YARY&X 27 730 B12.1 S303B20 A(FAEL) 50 218 99 1w44 791 20 TAK 1054
K1.1:10 YACY4 27 530 B12.1 'S303 B 20 A(FAEL) 50 235 @9 21444 85 20 TAK 975
K121 YAKY4¢ 37 40,0 B12_1 5303 820 A(FAEL) 50 0788 €09 6834 27 20 TAK 3032
K122 YAKY4x 257 20 B12.1 S303 B 20 A(FAEL) 50 0846 ©9 769 1308 20 TAK 2118
K123 YAKY 4 25 38,0 B12.1 S303B 20 A(FAEL) 50 002 09 8740 380 20 1A 292
K124 VA4 27 340 B12.1 S303B.20 A(FAEL) 50 1065 €09 9677 387 20 TAK 2160
K125 YAKY4x 25 530 B12.1 SABB2A(FAEL) 50 1225 €09 11139 3445 220 TAK 1877
Wyniki obliczen sk Sci y przed skutkami przeciazeii:
Element Ogis Spuoz Hm zenie  Opis zabezplczenia IBIA]l _infA] IZIAl B<n<z 12[A] Toeranc| gﬂ 1 ﬁ:gA 221450
K11 YAKY4x 1200 D 100 B1:1_1 VTN 1gG S0 A (APENA) 13 500 255 TAK 230 +40 3415 TAK
K12 YAKY4x 35* D 3000 B1.2 1 S203B 20 A(FAEL) 13 200 1200 TAK 297 2 1740 TAK
K11t YAKYAx 35* D 1300 B1:2 1 S303B D AFAEL) 0s 0 1200 JAK 297 12 1740 TAC
K112 YAKYAx 25 D 00 B1.2.1 S203B 20 A(FAEL) 08 20 90 TAK 237 2 1435 TAK
K113 YAKY4x 25* D 350 B12.1 S303B W AFAEL) 07 20 @0  TAK 297 12 1435 TAC
Ki.1:4 YAKYdx 25 D 350 B12.1 $303B 2 AFAEL) 05 200 Q0  TAK 297 32 1435 TAK
K113 YAKY4x 25* D 520 B1.2.1 S303B 0 AFAEL) 05 200 200 TAK 297 £12 1435 TAK
K1.1.6 YAKY4x 25° D 440 B12.1 SIIB WD AFAEL) 05 2200 090 TAK 207 212 1435 TAK
K117 YACY4x 25* o 430 B1.2.1 S303B 20 AFAEL) 04 200 @0 TAK 297 32 1435 TAK
K118 YAKY4x 25* D 730 B2 1 S303B 20 A(FAEL) 03 200 290 TAK 297 2 1435 TAK
K119 YAKYdx 25* 2] 730 B12.1 S303B W AFAEL) 02 20 @0 TAK 27 12 1435 TAK
Kit10 YACYAx 25* o 580 B12 1 S303B 20 A(FAEL) 0.1 20 @0 TAK 297 2 1435 TAK
K121 YAKY4x 35 D 400 B12.1 S303B D A(FAEL) 04 200 1200 TAK 227 12 1740 TAK
K122 YAKY4x 25* D 290 B12.1 S303B 20 A(FAEL) 04 200 990 TAK 297 #2 1435 TAK
K123 YAKY4x 25* D 380 B12 1 S303B 20 A (FAEL) 03 2200 290 TAK 297 212 14335 TAK
Ki24 YAKY4x 25% D 30 B12.1 $303B 20 AFAEL) 02 2200 290 TAK 207 32 1435 TAK
K125 YAKYdx 25* D 530 B12 1 S303B 20 A(FAEL) 01 20 90 TAK 297 2 1435 T
Wyniki obliczen spadkéw napigcia:
Element  Ops lfn] UM ¥ Pik IPsk nk Pik Kk Psk Pok Ks Piw_nw__ YPiw ¥nw KHw Pobl cos Kkt U] 18 Al
Ki1 YAKY4x 120° 100 400 084 oe4 [} 000 000 000 084 1,00 - - - - 084 095113 000 12
K12 YAKY4x 35* 3000 400 oe4 ass 1 000 000 000 084 100 - - - - 084 095104 014 128
Kit1 YAKY4x 352 100 400 055 055 1 005 1.00 005 055 1.00 - - - - 05 095104 004 o84
K112 YAKY4x 25* 500 400 0so 080 1 005 1.00 005 0350 1.00 - - - - 0% 09 103 002 077
K1.1:3 YAKY4x 25* 350 400 048 046 1 005 100 005 045 1,00 - - - - 045 095103 001 089
Kii4 YAKY4x 25 350 400 041 041 1 005 100 005 041 1,00 - - - - 041 095103 001 082
K115 YAKY4x 25 520 400 035 036 1 005 100 005 035 1,00 - - - - 03 095103 001 055
K116 YAKY4x 25* 440 400 031 031 1 005 100 005 031 100 - - - - 031 095 103 001 047
K117 YAKY4x 25* 430 400 026 az26 1 005 100 005 025 1,00 - - - - 02 095103 001 04
Ki1g YAKY4x 252 730 400 022 022 1 007 100 007 022 100 - - - - 02 095103 001 o3
K119 YAKY4x 25* 730 400 014 014 1 007 100 007 014 100 - - - - 014 095103 001 oz
K110 YAKY4x 25* 580 400 007 007 1 007 1.00 007 007 1.00 - - - - 007 095103 000 o
055 055 027
K11 YAKYdx 120* 100 400 ogs oed o 000 0C0 000 084 1,00 - - - - 084 095 1,13 000 128
K12 YAKYAx 35 3000 400 ogs 084 1 000 000 000 084 100 - - - - 084 095104 014 12
K121 YAKY4x 35* 400 400 029 029 1 000 000 000 029 1,00 - - - - 020 095104 001 044
Ki22 YAKY4dx 25 230 40 029 029 1 007 1,00 007 029 100 - - - - 029 095103 001 o0&
K123 YAKY4x 25 380 400 022 az22 1 007 1.00 007 022 100 - - - - 02 095103 00t 0
Ki24 YAKY4x 25* 340 400 0.14 014 1 007 100 007 0.14 1,00 - - - - 0,14 095103 000 oz
Wyniki obliczefi spadkéw napigcia (cd.):
Element Im] UM TPk ¥Psk nk Pk _Hk Psk Pok _Hs Piw_nw_ TPiw Ynow Hw _ Potl cos kx oU[ B
K125 YAKY4x 25% 530 400 oo7 007 1 007 1,00 007 007 1,00 - - - - 007 095103 000 011
029 029 017

Uzgodnienie (sprawdzenis) dokumentacii

trafo

technicz 10-prawne) w Rejonle Energetycznym

Jarostaw nie zwalni
od stosowania ob

a wykonawcy (
owigz

dotyczacych bud
energetycznych,

‘ inwestora)
ujgcych przepiséw
OWYy urzagdzen

G feszinwestycie
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4.2. Linia kablowa oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji

»,Kanczuga 1 PE”

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element 1[m] Zabezpizczenie  Ops zabezpieczenia Czaszadiaanals] Zs[Q} A 2sMa[M ToerancaM UM Zs'la <) lzw (A
K11 YAKY4x 50 150 B11_1 WTN 19G 40A (APENA) 50 0040 1730 685 2027 230 TAK 5604,7
K12 YAKYAx 25 230 B12.1 S33 B 10A(FAEL) 50 0120 455 546 02 220 TAK 19172
K13 YAKYdx 27 450 B12.1 SI3B10A(FAEL) 50 028 455 1176 2047 220 TAK 8398
K14 YAKY4x 253 730 B12.1 S303 B 10 A(FAEL) 50 048 455 2182 087 20 TAK 4735
K1.1:1 YAKY4x 27 51,0 B12_1 SA3B10A(FAEL) 50 0634 455 2886 15 20 T 326
Ki.1.1.1 YAKY4x 25 530 B12.1 S303 B 10 A(FAEL) 50 0795 455 3618 45 20 TAK 2693
K121 YAKYAx 25 430 B12.1 SX3 B 10A(FAEL) 50 0785 455 3480 #3138 20 TAK 3007
K121 YA 4 27 520 B12.1 SI3B10A(FAEL) 50 0637 455 2900 316 220 TA 309
l OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA H
Wyniki obliczen sk Sci y przed i przecigzen

Blement Spuoz _|[m] Zabezpieczeria Opis zaberpieczenia B WA k[ B<n<z R{ATdeancs{d 145 12<145%
K1t YAKY4c 50t D 150 B11_1 WTN 1G S0A (APENA) 05 400 1410 TAK 70 29 044 I
K12 YAKY ¢ 25 D 280 B12.1 S303 B 10 A(FAEL) 05 100 0 TAK 149 06 135 TAK
Ki:3 YAKY4( 27 D 450 B12.1 SX3B10A(FAEL) 04 100 90 TAK 149 #06 1435 T
K14 YAKY4x 27 D 730 B12_1 S B0A(FAEL) 04 100 WO TAK 149 06 1435 T
K1.1:1 YAKY ¢ 22 D 510 B12.1 S303 B 10 A(FAEL) 02 100 @0 TAK 149 06 1435 TAK
K111 YAKYdx 25 D 530 B12.1 S303B 10 A(FAEL) 01 100 90 TAK 149 06 1435 T
K121 YAKY 4 25 D 430 B12.1 S303 B 10 A(FAEL) 01 100 @0 TAK 149 08 1435 TAK
K121 YAKY 4 27 D 520 B12.1 SX3 B 10 A(FAEL) 01 100 a0 TAK 149 06 1435 TAK

18- prad roboczy, Iz - dopuszezaina abigzanadé pradawa, n - prad Znamonowy Zabezpeczena, - prad wyigezany 22bezpeczena €a czasy Gugatradiegs obaigzena

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA I

Wyniki obliczer spadkéw napigcia:

Element s im] UV TPk FPsk nk Pk Kk Psk Pok Ks. Piw_nw  TPiw Ynw Hw __ Pod cos kx dUf%] 1B
Kid  YAKY4x30* 150 400 034 03¢ 0 000 000 000 034 100 = = - - - 031085105 000 051
K12 YAKY4x 25* 280 400 034 034 1 005 100 005 034 1,00 - - - - - 034 095103 001 a5
K13 YAKYdrx 25 450 400 029 029 1 005 100 005 029 1,00 - - - - - 020 095103 001 044
Kid YAKYdx 25 730 400 024 024 1 005 100 005 024 100 - - - - - 024 095103 001 03
Kif1 YAKY4x 25° 510 400 0.14 014 1 005 100 005 0.14 1,00 - - - - - 0,14 095103 001 oz
K1111  YAKY4x 25* 530 400 005 005 1 005 100 005 005 1,00 - - - - - 005 095103 000 oor
024 024 004
K11 YAKY4x S0 150 400 034 034 o 000 000 6co 034 1.00 - - - - - 034 095105 000 051
K12 YAKY4x 25* 280 400 034 034 1 005 100 005 034 1,00 - - - - - 0,34 095103 001 051
K13 YAKY4x 25% 460 400 029 029 1 005 100 0os 029 1,00 - - - - - 029 095103 001 o4
Kid YAKY4¢ 25 730 400 024 024 1 005 100 005 024 1,00 - - - - - 024 095103 001 03
K111 YAKY4x 25¢ 510 400 014 014 1 005 1.00 005 0.14 1.0 - - - - - 014 095103 001 022
K1121 YAKYdx 25 430 400 005 005 1 005 100 005 005 1,00 - - - - - 005 095103 Q00 007
024 024 004
K11 YAKY4x 507 150 400 034 03¢ 0 000 000 000 034 1,00 - - - - - 024 095105 0CC 051
Ki2  YAKY4x25* 280 400 031 033 1 005 100 005 034 100 - - - - - 03085103 001 05
K13 YAKY4x 257 460 400 029 029 1 005 100 005 029 1,00 - - - - - 028 0985103 001 044
K14 YAKYAx 25¢ 730 400 024 024 1 005 1,00 005 024 1,00 - - - - - 024 095103 001 0%
K121 YAKY4x 25 520 400 005 005 1 005 100 005 005 100 - - - - - 005 095103 000 007
Wyniki obliczen spadkéw napigcia (cd.):
Element Im] UV _SPik_ SPsk nk Pk KWk Psk Pok Ks Piw_nw__ FPiw. ¥nw Hw Pobi cos kx dU[3]  IBRAI
0.19 019 003

4.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego
»,Kanczuga 5 os. Parkowe”

zasilana ze

Wyniki obliczen sk $ci ochrony od porazer:

Element DS 1jm] Zabezpeczenie  Ops zabe: zenia Czas zadzidlaria [s] Zs[Q] afp Zsa[V TderancaM UM Zsla<) w(A
K11 YAKYdx 1207 150 Bt WTHN 19G 63A (APENA) 50 0030 2800 851 #0344 20 TAK 757111
Kt:2 YAKY4x 37 400 B12 1 8303 B20 A(FAEL) 50 08% €09 61,13 325 20 TAK 17
K3 YAKY4x 25 210 B12.1 S303 B2V A(FAEL) 50 09% €09 8691 348 20 TAK 24086
Ki.1:1 YAKY4x 25 56,0 B12.1 SAIBDA(FAEL) 50 1,18 209 10234 #4090 20 TAK 2043
K112 YAKYA¢ 237 0.0 B12.1 S33BAAFAEL) 50 127 €09 11613 2465 20 TAK 1800
K113 YA 4x 25 47,0 B12. 1 S303B20A(FAEL) 50 1420 209 12909 518 20 TA 1620
Ki.1:4 YAKY4« 25 50,0 B12.1 SABBADA(FAEL) 50 1572 €09 14287 571 20 TAK 1463
K1.1:5 YAKY4x 27 330 B12.1 SW3B20A(FAEL) 50 1887 209 18335 #$13 20 TAK 133
Kiz1 YAKY4 27 820 B12.1 S303 B2 A(FAEL) 50 1,114 €09 10124 #05 220 TAK 285
K1.22 YAKY4x 25 0,0 B1:2_1 SABBAA(FAEL) 50 1265 209 11502 HE0 20 TA 1818
K123 YAKY4¢ 27 490 B12.1 S33B20 A(FAEL) 50 1414 09 12853 2514 20 TAK 1827

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Uzgodnienie (sprawdzenie)

technic

stacji

trafo

trafo

7 awdze dokumentaciji
prawns) w Rejonle Energetycznym

Jarostaw nie zwalnla wykonawcy (inwestora)

od stosowania obowl
dotyczacych

energetycznych,

azujacych przepisow
budowy wurzadzen
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& resginwesnyge
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Wyniki k Sci ochrony przed sk i przecigzen
Element Ops Spuloz. I1[m] Zabezpieczenie  Opis zebezpiaczenia BA hA Z[A] Bencz R A Tokrancis[A] 145'2IA) R <145k
K11 YAKY4x 1207 D 150 B1.1_1 WITN 1gG 83 A (APENA) 19 830 2355  TAK 1200 248 3415 TAK
K12 YAKY4x 35¢ 4000 B12_1 $303 B 20 A (FAEL) 19 200 1200 TAX 27 2 1740  TAK
K13 YAKY4x 25* D 210 B12_1 $303 B 20 A (FAEL) 19 200 9290 TAK 27 212 1435 TAK
K111 YAKYAx 250 D 56,0 B12_1 $303 B 20A (FAEL) 1.1 200 930 TAK 27 212 1435  TAK
K112 YAKY4x 25* D 50,0 B12_1 '$303 B 20 A (FAEL) 09 200 990 TAK 27 2 1435  TAK
K113 YAKYAx 25¢ ] 470 B12.1 §303 B 20A (FAEL) 08 200 9930 TAK 27 22 1435 T
K114 YAKY4x 25% 3] 50,0 B12_1 $303 B 20A (FAEL) 04 200 9290 TAX 27 2 1435  TAK
K115 YAKY4x 25 D 380 B12_1 $303 B 20 A (FAEL) 02 200 990 TAK 27 212 1435 TAK
K121 YAKY4x 25¢ D 520 B12_1 $303 B 20 A (FAEL) 06 200 990 TAX 27 212 1435 TAK
K122 YAKY4x 25% D 500 B12_1 $303 B 20 A (FAEL) 04 200 990 TAK 297 2 1435 TAK
K123 YAKY4x 25 D 490 B12.1 $303 B 20 A (FAEL) 02 200 990 TAK 27 212 1435 TAK
18 - prad roboczy, 1z - dopuszezaing obciazanos pralona In - prad Znemionuwy Zabezpeczenia, 12 - prad wyizczany zabezpeczeria da czzsu dgalraego dciateia
“ OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA n
Wyniki obliczeri spadkéw napigcia:
Elemert Opis Ifn) U] FPik FPsk nk Pk Kk Psk Pok _Ks Piw_nw  FPiw Tnw Kw__ Potl cos ke di[%] IBJA]
K11 YAKY4x 120° 150 400 130 126 0 000 0.00 000 126 1,00 - - - - - 126 095113 000 191
K12 YAKYAx 35 4000 400 130 126 1 000 000 000 126 1.00 - - - - - 12 095104 028 191
K13 YAKYdx 25 210 400 130 126 1 014 097 014 126 1,00 - - - - - 126 095103 002 191
Kttt YAKYdx 25* 560 400 072 070 1 014 097 014 070 1.00 - - - - - 070 095103 003 105
K112 YAKY4x 25 §00 400 058 0ss 1 014 097 014 056 1,00 - - - - = 0% 095103 002 085
K113 YAKYAx 25* 470 400 043 042 1 014 097 014 042 1.00 - - - = - 04£2 095103 002 064
Kit14 YAKYdx 257 500 400 029 028 1 014 097 014 028 1,00 - - - - - 028 095103 001 043
K115 YAKY4x 25* 380 400 0.14 014 1 014 097 0.14 0,14 1.00 - - - - - 014 095103 000 021
085 ogd 038
K11 YAKYAX 1207 150 40 130 126 0 000 0.0 000 126 1,00 - - - - - 12 095113 000 191
Ki2 YAKY4x 357 4000 400 130 126 | 000 000 000 126 1.00 - - - - - 12 095104 028 191
K13 YAKYdx 25* 210 400 130 126 1 014 097 014 1.26 1,00 - - - - - 125 095103 002 191
Kiz't YAKY4r 25° 520 400 043 042 1 014 097 014 042 1,00 - - - - - 042 085103 002 084
K122 YAKY4x 25 500 400 029 028 1 014 097 014 028 1,00 - - - - - 028 095103 001 043
K123 YAKY4x 25% 490 400 014 014 1 014 097 014 0.14 1.00 - - - - - 014 095103 001 a21
058 0s6 034
Uzgodnienie (sprawdzeni@) dokume

techniczno-prawne) w fo; : o
Prawns] w Kejonle {:nergezycznym

g;ro?:aw nie zwalnla wykona\.vcy (inwestor,
stosowarnia obowiqzujqcych przépisé?«?

dotyczacych
energetycznych, budowy Urzadzen
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5. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

linii
,K‘:;Zi’:;aof‘;m SUMA Stacja trafo SUMA Stacja trafo SUMA SHii
Handlowy” "Kariczuga Dom "Kariczuga 5 Os Parkowe"” | “Kariczuga 5 Os Parkowe” | "Karczuga 1 PE" “Kariczuga 1 PE"
Handlowy" obwéd nr 4 obwéd nr 12 obwéd nr 12 obwéd nr 12 obwéd nr 12
obwéd nr 4

nr slupa 60 68 = 27 28 - S0-2 - -
Typ stupa = narozny | kraricowy - e i - - - -
O. - RN-12 RK-10 = RR-12 RR-12 - - - -
.g S303B 20A | szt. - £ 1 1 1
2 Zacisk ZO 10-50 |szt. 2 2 4 2 2 4 - 8
‘§ kabel YAKY 4x35mm®|mb 12 10 22 12 12 24 E 46
o Uchwyt ZF-50 | szt. 5 5 10 5 5 10 - 20
AROT BE 50 L=2,5m | szt. 1 1 2 1 1 2 = 4

Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu RE Jarostaw

Zestawienie demontazowe kostki brukowej oraz plyt
chodnikowych (do ponownego ufozenia)

Kostka brukowa (do ponownego utozenia)

m? | 423

Plyty chodnikowe (do ponownego utozenia)

m* | 291

6. ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

El-
S|E|~
S|lelw
3 3lals
: s c o~ ~
Blw|B|s NSRS
_ & g &= R g
[a) n o |« = | =
N R £
g ETEIE: g g |3
= w|3]o als o |F|= < <
o Zlalal@|T| 8 Flo |~ n D] AN =
n cl2|8asl+|Z ¥ |F|FE ~ — - = | 2
v Slo|ls|8|<|T S |x|x AN I by AR
o Elal8l=|2|g slgls e © & 8| £
g slz|C|luw|E|E w|lo|o » =) o €| o -
x c ol|lo |22 < |0 |0 o [ o« o E S R
Qloflola|2|lo|n|w - < || @ 3 T T £ o i E
S 5|82 lelz|2]2|3)|3 gl g 3 3 - e = (2|8 El ¢
2|e|ele|s|F|S|S|2f8 AR 2 ks L ) E s sl |5 ¢l2|3
cl3|la|l8|&|z|z|lz|E|E 1 I ] ) = [ S|~ © .| 2] © 3 |=|a
o w|s|3|z| 81222 |E|E @) 2 c c v g| E| = 2 o s = c
Ele|B|2|a[8|8ls|la|2]|2 A EENYERR AP E 5l | 8 HEIEER AR
= S I I I I = = = I I P I = = = B B I G I R I (R ] 2| w | = 2|1 E| E 8ol @
wls|5|5|8|S|E|E|E|2|=|(g|S|S|S|S|2|E|=s|le|8|lelb|ala|s|al T2 2|38 & |E|ls
| & |e|e|e|€|5|3(2|&|&|lalm|e|e|e|B]| s s |3|e|5(25|S|3|~|F a2l ol s|eflL
S |IN|Gls|s|S|c|c|c|8|8|22|2|2]|=2 gleglolo|2|o| 3 o|lm|Slo| B8] « ||| 5|8 |5]%
> e |Tc|T|T glalolo|lsls|lm]|lk i I~ I - I I I T N I @ [ =% > o © 21 2
Sl e|2|e|5sls|el2l2|8(8|5l5]5|2 5|22 |2|8(2|2|8|g|8|E|5] & |8|5|5]|5 |83
g|ls|2|l2|l2lalalalalzlz|ala|l8l8l8lz 2|8l (2|22 [2|S[8lal8[o6]l s [S|E[8] & [&]a
m | kpl. [szt.|szt.|szt. |kpl.|szt. | szt. | szt. | szt. [ szt. | szt.|szt.[341fszt. |szt.| m |szt. |szt.| m |szt.|m | m [ m |szt.|szt.{m [ m | szt. m?® | m?| m? t m |m|m
Latarnia O-1 111 1 1 1 1(1 7 1 0,2 2
Latarnia 0-2 50 1[1 1 1 19 [s 6 |2 311 7 |5 3 37
Latarnia 0-3 35 11 1 1 1 124 1|1 7 4| 14 17
Linia kablowa Latarnia 0-4 35 111 1 1 119 5 |11] 412 31111 7 4 2 25
oéwietlenia Latarnia 0-5 52 11 1 1 18 [ 6 9 [ 4 11 7 | 6 | 29 36
dlicznego zasilana z jLatarnia 0-6 44 1]a 1 1 1/14|5 |19 [4 11 7 | 5 | 22 28
o2 Latarnia 0-7 43 1[1 1 1 19 [ 6 11 7 15 [ 29 36
SO - stacjatrafo  fi54arnia 0-8 73 1 1 1 1 1 33| 8 24 | 4 3|11 0] 8| 33 a1
"Kariczuga Dom |1 gtarnia 0-9 73 1 1 1 1 1 19 | 10 611 0] 8 [ 52 65
Handlowy", ul.  |Latarnia 0-10 58 1 1 1 1 1 3 | 2 11110 6 [ a1 51 [12] 18
Zakoscielna, Zielona |Latarnia 0-11 29 1 1 1 1 1 1 8 4 9 |2 31111 10| 3 1,3 16
oraz Szkolna  |Latarnia 0-12 38 1 1 1 1 1 8 | 4 311 10 4 | 25 31
Latarnia 0-13 34 1 1 1 1 1 6 | 4 3 [2 11 10| 4 2 25
Latarnia 0-14 53 1 1 1 1 1 9 |5 [1]12]4 6| 1|1|1|10] 6 |327]67 0,78 | 34 |12 | 18
RAZEM 617 | 1 |o| 7|7 ]1a]lo|7|7]|7|7]0]0ofo0o]|7]|7[135/65[3]|88|28[0 27|14 (14| 2 |119] 69 | 657 | 67 | 0 |0,78| 444 [24] 36
— 50-2C dz. nr 1714/2 1]1
Linia kablowa  [Tg¢arnia 0-15 28 11 1 1 17 4 11 7| 3| 1,8 [ 16 0,19 | 22
oswietlenia Latarnia 0-16 46 1(1 1 1 112|517 ]2 3|11 7 5 2,6 32
ulicznego zasilana z |Latarnia 0-17 73 111 1 1 1] 7 4 24 | 8 o] [ 7 8 34,7 | 70 0,82 | 41
$0-2C - stacja trafo |Latarnia O-18 52 1[1 1 1 115 4 4 |2 11 7 16| 33 41 [12] 18
"Kariczuga 1 PE", ul. |Latarnia O-19 51 1[1 1 1 1 186 311 7 | 6| 97 |17 0,3 | 26
Koiciuszki oraz  |Latarnia 0-20 43 11 1 1 1 19 | 4 11|17 |5 [14 17 |12 18
el Latarnia 0-21 53 11 1 1 143 [1[4 ]2 111|766 34 47 (12| 18
zroina RAZEM 36 | 0 |o|o|7[7]ofof7]|o|l7|2]1|lo0]o]|7[a5|20[2]|76]24]0 6|7 |7]|2|49]|39 569 103] 0 [131]221(36] 54
Latarnia 0-22 1 11 1 1[1]1]12 12] 18
Linia kablowa |Latarnia 0-23 38 1 11 1 10 [ 2 11 12| 4 [ 168 [ 41 0,25 | 21
T Latarnia 0-24 50 1 11 1 11 12 6 | 50 [104 122 43
Ji Tlanaiz Latarnia 0-25 47 1 1 1 1 4 2 1 1 12 5 51,5 | 108 1,27 | 36
ulicznego 2astiana 2 fy 5 rarnia 0-26 50 1 11 1 3] 6 11 12 6 | 34 43
SO-stacjatrafo [/ ;rarnia 0-27 73 | 1 |1 1|1 1 14 | 10 | 2 30| 2 1|1 12| 8 | 38 6 |0,07 | 21
"Kariczuga 5 Os. [[atarnia 0-28 66 | 1 |1 11 1 8 | 4 11 12 7 | 477 98 [1,15] 47
Parkowe", ul.  [Latarnia 0-29 50 1 11 1 1|1 12| 6 | 42,4 87 [1,02] 43
Pitsudskiego Latarnia 0-30 49 1 111 1 1|1 [1[12] 5 | 482 100[1,17 | 42 |12 18
RAZEM 423 | 2 | 9 0[9]|9]o]o ofo 9lofo]35]20 14 [ 4 (30| 2|0 9| 9| 2]108] 47 |2638|253[291]6,15[ 296 |24 36
SUMA RAZEM 1386 3 | 9 14|130( 9|7 |14 14| 1 9|7 |14|215/105 178|56(30| 2 |33]|30|30| 6 |276]|155| 386 |423|291| 8,2 | 961 (84 [126

tUzgodni@ni(-J (sprawdzenie)
echniczno-prawne| w R ie
Drawne| w Rejonis getyc:
Behnj -Préwng, i getyczn
é:ru?' % hie L‘z\.\'amia WyKonawey (i'nw/esm}r/g;
od P.:\lx(.»bowarll’d obc)wiqzujqcych przepisow
Ct¥tzacych budowy urzad 1
energeiycznych, ' reeen

) ‘lf,ikumrfntacji

7 £

LM

&% ressinwestycje
p.20.0.

tel.: +48 535 935 755 e-mail:
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7. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozern w zakresie ochrony Srodowiska. Inwestycja
nie stwarza dodatkowych wymogdw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media
i odprowadzenia Sciekow.

W oparciu o rozporzgdzenie ministra srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt Dz. U. 2012r. nr 237 poz. 1419, rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia
05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin Dz. U. 2012r. poz. 81, rozporzadzenie
ministra $rodowiska z dnia 10.07.2004 w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych
ochrong Dz. U. nr 168 poz. 1765 projekt oraz planowana inwestycja nie narusza przepiséw
dotyczacych wyzej wymienionej ochrony gatunkowe;j.

8. UWAGI

Pozostate prace wykonaé zgodnie z PN — E-05100-1, PN-IEC364, PN-IEC 60364, PN-67/E
05125, wytycznymi inwestora oraz uzgodnieniem stuzb PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z opiniami jednostek uzgadniajacych (ZUDP,
PGE) zawartych w projekcie budowlanym i zrealizowa¢ zawarte w nich zalecenia.
W szczegdlnosci dotyczy to wymogdw w zakresie obstugi geodezyjne;.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej. Nalezy
uwzgledni¢ wytyczne opisane w opinii konserwatora zabytkow.

Projektant: Sprawdzajacy Asystent Projektanta:
mgr inz. Maciej Kucharczyk mgr. inz. Andrzej Wilk mgr inz. Grzegorz Zajac
Sl ASYSTENT PROJEKTANTA

7 /
/ 1 i §
/ / / ngrinz (rzegorzaajgc

'3‘:3" ressinwestyce
tel.: +48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl



- (S99 . MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH DLA INWESTYCJI LINIOWYCH
< 7 SKALA 1:500

& ) - o P \//. Powiat: Przeworsk
/ * Jednostka ewidencyjna: Karczuga 181405 4 Obrgb ewidencyjmy: Katiczuga 181405 4.0015

! |, 787 s /
08, P non /) \/\ N Dziatki pr: 1795/1-1852-1675
2 f\gam w/ / TN\ Arkusz: 8.123.05.05.1.1,3; 06.04.2.2,4; 8.124.06.24.4.4
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System procy siecii TN-C

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
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OPINIE/UZGODNIENIA

ress- inwestycje sp. z 0.0
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37-200 Przeworsk

£ss inwestycje

tol +48 535 935 755; e-mall: biuro@ressinwestycjepl

Lokalizaga
inwestygji
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1795/1, 1796/1, 1805/1, 1798, 1799/1,
1800, 1795/2, 1765/2, 1802/2, 1803/8,
1644/3, 1644/8, 1803/3, 1643/6, 1643/5,
1644/1, 1777, 1751, 1756, 1757, 1758,
1759, 1714/2, 1744, 1727, 1747, 1852
Obreb nr 15 [0015]

1787, 1788,

Budowa linii kablowsf o$wistienia ulicznego

TEMAT |'YAKY 4x25mm®

Miasto i Gmina Kariczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kariczuga

Inwestor

Trest rysunku | Schemat jednokreskowy projektowanej
linil kablowej ofwietlenia ulicznego
na ul. Pitsudskiego
Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadim
156/2014 - | Bwkiryca | KONC,
ZESPOt. PROJEKTOWY
Wyszczegbinienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpis
projektant mgr ihz. Maclej Kucharczyk
nr upr, E-225/02
asystent mgr Inz, Grzegorz Za joc
proJjektanta
sprawdza jacy [mgr inz, Andrzej Wilk
nr upr. PDK/0001/PO0OE/13
Data Nr rys.
opracowania H D \ m D H_. Lv m - “w




szofko osSwietleniowa SO-2C dz. nr 1714/2

(wg. odrebnego opracowanla)
ist. STACUA TRAFO R momeel =1 |
"Kanczuga 1 PE” [ Z
| Wwh ||
| I VNe-T
_ i S$301B 6A
$303B

WTNIgG 40A S303B 16A |
96. odrebnego dermontaX |

f
| Euw 10 |
onsonosoa_ov S303B 20A | _‘ STA _
T
I_l _ FBF@I PEN U, L2, N ﬂnw‘—h‘z
_ |

R mik
Re30Q — | o __ f|+_

| vaky axsommr Lzsin- | | |

(wg. odrebnego opracowaniad
-YAKY 4x25mm2 _-umm\mmsulL | =YAKY 4x25mm? L=22/28m-
wg. odrebnego opracowanio.

ROSA CUDDLE LED485000KT2
LY

ROSA CUDDLE LED485000KT2
LY

ROSA CUDDLE LED485000KT2
LY

YAKY 4x25mm?* L=304/346m

ROSA CUDDLE LED485000KT2
LY

L=45/52m-

EKSQ_H_l_

ROSA CUDDLE LED485000KT2
LY

|

-YAKY 4x25Smm2

g = o

Il Il

Il Il

Il I

P

I il

! I

I i
W (.
L.

wh.\mmh_u_ \_ m&aa_l_ |

_ _ -YAKY 4x2Smm® L=46/S3m- |
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PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
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OPINIE/UZGODNIENIA
ress- inwestycje sp. z 0.0
" ul. Pitsudskiego 1
& ress inwestycje 37-200 Przeworsk
tel +48 535 935 755; e-mal: bluro@ressinwestyciepl
Lokalizagia |Kaficzuga dz. nr 1783, 1785, 1787, 1788,
inwestygii (1795/1, 1796/1, 1805/1, 1798, 1799/1,
1800, 1795/2, 1765/2, 1802/2, 1803/8,
1644/3, 1644/8, 1803/3, 1643/6, 1643/5,
1644/1, 1777, 1751, 1756, 1757, 1758,
1759, 1714/2, 1744, 1727, 1747, 1852
Obrgb nr 15 [0015]
Budowa linii kablowsj o$wistienia ulicznego
TEMAT | YAKY 4x25am*
. Miasto i Gmina Kanczuga
for ul. M. Konopnickiej 2
37—-220 Kariczuga
Trest rysunky |SChemat jednokreskowy projektowanej
linil kablowej ofwietlenia ulicznego
na ul. Koécluszki oraz Szkoelnej
Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadim
156/2014 - Elektryczma | KONC,
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegbinienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpis
proJektant mgr ihz Maciej Kucharczyk
nr upr. E-225/02
asystent mgr Inz Grzegorz Za joc
proJektanta
sprawdza jacy |mgr inz, Ancirze j Wilk
nr upr, PDK/0001/PO0E/13
Data Nr rys.
opracowania 10/2014 — m IAV
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POZIOM POROWNAWCZY
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System procy sieci: TN-C

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
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granica cieku wodnego dz. nr 1802/2
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ul. Pitsudskiego 1
37-200 Przeworsk

535 935 755; e-mail: biuro@ressinwestycje.pl

Lokalizagja
inwestygji

Kariczuga dz. nr 1783, 1785, 1787, 1788,
1795/1, 1796/1, 1805/1, 1798, 1799/1,
1800, 1795/2, 1765/2, 1802/2, 1803/8,
1644/3, 1644/8, 1803/3, 1643/6, 1643/5,
1644/1, 1777, 1751, 1756, 1757, 1758,
1759, 1714/2, 1744, 1727, 1747, 1852
Obrgb nr 15 [0015]

TEMAT

Budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm*®

Inwestor

Miasto i Gmina Kariczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kariczuga

Tres¢ rysunku

Profil poprzeczny przekroczenia cieku wodnego
dz. nr 1802/2 linia kablow3 oSwietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm?

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
156/2014 1:100 | Etektryezna | KONC,
ZESPOL PROJEKTOWY )
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Podgisr”
projektant |mgr Inz Maciej Kucharczyk Ty
nr upr. E-225/02
asystent mgr Inz, Grzegorz Za joc "’7“/
proJektanta ( oy f—
sprawdzaJacy |mgr Inz. Andrze] Wilk /‘//
nr upr, PDK/0001/PO0E/13 / / /
\ P | YA
Data Nr rys. =
opracowanla 10/8014 D - 1




System pracy siecit TN-C
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SKALA e S e 156/2014 1:100 | Etektryczna | KONC,
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegalnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnierd Padpis-_/
projektant [mgr Inz Maciej Kucharczyk =7
= nr upr, E-225/02
= asystent mgr Inz. Grzegorz Zo joc / )7
proJektanta ) o~—
1:100 A ¢ 7 %
sprawdza Jacy |mgr inz. Andrze] Wilk ) /]]
nr upr, PDK/0001/PO0E/13 (/ I J// &,,’i
S A

opracomme| 1072014 "™ D—-P




System pracy siecit TN-C
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1644/1, 1777, 1751, 1756, 1757, 1758,
1759, 1714/2, 1744, 1727, 1747, 1852
Obrgb nr 15 [0015]

TEMAT

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego
YAKY 4x25mm*

Inwestor

Miasto i Gmina Kariczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kariczuga

Tres¢ rysunku
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