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BUDOWL.

PODPIS

mgr inż. Józef JAMRO

- projektant

s - 114/91, oś - 114/91,

w-71/78

(sanitarne, ochrona

 środowiska,

wodno-melioracyjne)

BRANŻA

sanitarna

DATA

IV. 2015r

SKALA

1:1000

Nr Rys.

mgr inż. Szymon DYLĄG

- sprawdzający

INWESTOR:

Miasto i Gmina Kańczuga

ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga

PDK/0181/POOS/11)

(do proj. bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i

kanlizacyjnych)

4

mgr inż. Kinga STRIGL - AMBICKA

- asystent projektanta

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany

FAZA

PB

ORIENTACJA                                                                                       1:25 000

TITUTO Sp. z.o.o.

ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

- proj. kanalizacja grawitacyjna PVC-U SN12, SDR34 Ø200 mm, Ø160 mm
- proj. kanalizacja tłoczna PE Ø90 mm
- proj. studzienka kanalizacyjna PCV Ø400 mm lub betonowa Ø1000 mm
- proj. studzienka rozprężna betonowa Ø1200 mm

eN
t

- proj. zabezpieczenie kabla teletechnicznego w rurze ochronnej
dwudzielnej Ø 110 mm, l = 3 lub l= 5m w miejscu skrzyżowania z
projektowaną kanalizacją

S1

r.o. l = 6 m (s)
- proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu zbliżenia proj. kanalizacji
sanitarnej do istniejących ujęć wodyr.o. l = 3 m (g)
- proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu skrzyżowania proj. kanalizacji
sanitarnej z istniejącą siecią gazowąg7

5

P1 - proj. przepompownia ścieków sanitarnych wraz z ogrodzeniem

- proj. zabezpieczenie kabla niskiego napięcia w rurze ochronnej
dwudzielnej Ø110 mm, l = 3 m lub l = 5 m w miejscu skrzyżowania z
projektowaną kanalizacją

SR1

DP1- DP19

- proj. przekroczenie drogi powiatowej  kanalizacją sanitarną Ø 200 mm w rurze
ochronnej stalowej Ø 323,9/7,1 mm, oraz Ø160 mm w rurze ochronnej stalowej
Ø159,0/4,5 mm - przewiert

LEGENDA:

- proj. dojazd do przepompowni ścieków pasem 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej

- proj. ubezpieczenie cieku w miejscu przekroczenia 3 m powyzej i 3 m poniżej
poprzez:  w dnie płyty JOMB o wym. 100x75x12,5, w stopie skarpy płyta JOMB
wzdłuż głębokość 0,75 cm, na skarpie płyta JOMB o wym. 100x75x12,5 pasem 1,5 m

mgr inż. Paulina KUKLA

- asystent projektanta

mgr inż. Ewelina STELMACH

- asystent projektanta

NAZWA INWESTYCJI

Wykonanie "Aktualizacja projektów

budowlanych kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami, pompowniami

ścieków dla miejscowości Sietesz -

etap II i Siedleczka - etap II"

NAZWA RYS.

Projekt zagospodarowania terenu

- proj. ubezpieczenie cieku w miejscu przekroczenia górą na podporach
w dnie narzut kamienny gr. 0,3 m na skarpie kosze siatkowo kamienne o
wym.(dł. x szer. x wys.) 1,5x1,0x0,5 m w miejscu przekroczenia 3 m powyzej i 3
m poniżej


