ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
DOM STRAZAKA W LIPNIKU

RODZAJ ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
KONSTRUKCJA - MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV
S/ZKrd ZWYKELE ZWYKELE ZWYKELE /WYKUE /WYKEE
SYMBOL OK1 0K? 0K3 0K4 0KS
SCHEMAT BaEN e = ~ =

x j /A\ j /A\ §/9 \ j /9\ @ Ry

g A AL
WYMIAR W SWIETLE| SZEROKOSC 1500 2310 2370 1030 870
MURU mm W YSOKOSC 1880 1430 1430 /00 810
PARTER 3 1 2 3 _
PIWNICA - - - - 2
ILOSC SZTUK
RAZEM 3 1 c 3 c
UWAGI Wymagany spoltczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(mexK)

Wymagany typ stolarki Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Montaz nawiewnikow powietrznych regulowanych automatycznie

Kolor stolarki okienneji biaty

UWAGA: Wymiary otworow, doktadny pomiar ustali Wykonawco przed realizac jo, zamdwienia.,




