Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dom Strazaka w m. Sietesz

Nr Podstawa Opis robét Jm [Ilos§é
1. Poziom parter
1.1 |KSNR 5/405/1 (1) Demontaz wypustéw oswietleniowych i gniazd wtyynkowych wykonanych przewodami szt 61
’ wtynkowymi w budynkach - krotnos¢ 0,8
Wpusty oswietleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w
1.2 |KSNR 5/405/1 (2) budynkach administracyjnych, na wtacznik lub przetacznik Swiecznikowy, na betonie, szt 39
przetacznik swiecznikowy
Wpusty oswietleniowei gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w
1.3 |KSNR 5/405/3 (2) budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na szt 22
cegle
Oprawy oswietleniowe zawieszane (zyrandole) (oprawa zyrandol dekoracyjny, zaréwki
1.4 |KNNR 5/501/1 (2) LED o mocy nie mniejszej niz ich demontowane odpowiedniki) (minimalna moc kpl 25
zyrandola po modernizacji - 60W, zaréwli LED 3 x 20 W)
1.5 |[KNNR 5/502/1 (1) Oprawy osv.met.len‘low? przykrecane (z_wykle.:),. zar.ow-e., bez klosza (oprawy zarowe do kpl 12
przykrecania, zaréwki LED o mocy nie mniejszej niz 20W)
1.6 |KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemniajacej, piorunochronnej i skutecznosci szt 5
’ zerowania, uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1.7 |KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemniajacej, piorunochonnej i skutecznosci zerowania, szt 17
’ uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
1.8 |JKNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1 - fazowy, pomiar pierwszy pomiar 61
2. Poziom 1 - pietro
2.1 |KSNR 5/405/1 (1) Demontaz wypustéow oswietleniowych i gniazd wtyynkowych wykonanych przewodami ot 38
’ wtynkowymi w budynkach - krotnos¢ 0,8
Wpusty oswietleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w
2.2 |KSNR 5/405/1 (2) budynkach administracyjnych, na wiacznik lub przetacznik Swiecznikowy, na betonie, szt 22
przetacznik swiecznikowy
Wpusty oswietleniowei gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w
2.3 |KSNR 5/405/3 (2) budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na szt 16
cegle
Oprawy oswietleniowe zawieszane (zyrandole) (oprawa zyrandol dekoracyjny, zaréwki
2.4 |KNNR 5/501/1 (2) LED o mocy nie mniejszej niz ich demontowane odpowiedniki) (minimalna moc kpl 22
zyrandola po modernizacji - 60W, zaréwli LED 3 x 20 W)
2.5 |KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemniajacej, piorunochronnej i skutecznosci szt 3
’ zerowania, uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2.6|KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemniajacej, piorunochonnej i skutecznosci zerowania, szt 13
' uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
. omiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1 - fazowy, pomiar pierwszy pomiar
2.7|KNNR 5/1303/1 Pomi ji izolacji elek j, obwod 1 - fi i i i 38
3. Poziom Piwnica
3.1 |KSNR 5/405/1 (1) Demontaz wypustow oswietleniowych i gniazd wtyynkowych wykonanych przewodami ot 19
’ wtynkowymi w budynkach - krotnos¢ 0,8
Wpusty oswietleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w
3.2 |KSNR 5/405/1 (2) budynkach administracyjnych, na wtacznik lub przetacznik swiecznikowy, na betonie, szt 10
przetacznik $wiecznikowy
Wpusty oswietleniowei gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w
3.3 |KSNR 5/405/3 (2) budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na szt 9

cegle




Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, bez klosza (oprawy zarowe do

3.4 [KNNR 5/502/1 (1) przykrecania, zaré6wki LED o mocy nie mniejszej niz 20W) kpl 10

3.5 |KNNR 5/1304/1 Badan1a‘1 pomiary ‘ms.talacp uziemniajacej, ploruno.chro.nnej i skutecznosci ot 3
zerowania, uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

3.6 |[KNNR 5/1304/2 Ba'dan1g i pomiary instalacji uziemniajacej, p1(?mnochonnej i skutecznosci zerowania, szt 6
uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

3.7 |KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1 - fazowy, pomiar pierwszy pomiar 19

4. Garaze samochodowe
Demontaz wypustéw oswietleniowych i gniazd wtyynkowych wykonanych przewodami

4.1|KSNR 5/405/1 (1) wtynkowymi w budynkach - krotnos¢ 0,8 szt 14
Wpusty oswietleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w

4.2 |[KSNR 5/405/1 (2) budynkach administracyjnych, na wiacznik lub przelacznik swiecznikowy, na betonie, szt 8
przetacznik swiecznikowy
Wpusty oswietleniowei gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w

4.3 |[KSNR 5/405/3 (2) budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na szt 6
cegle

4.4 |[KNNR 5/502/1 (1) Oprawy osv.met.len‘low? przykrecane (z_wykle.:),. zar.ow-e., bez klosza (oprawy zarowe do kpl 8
przykrecania, zaréwki LED o mocy nie mniejszej niz 20W)

4.5 |[KNNR 5/1304/1 Badama.l pomiary .1ns.talac31 uziemniajacej, plomnOFhroTlneJ i skutecznosci szt 9
zerowania, uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

4.6 |[KNNR 5/1304/2 Ba.damail i pomiary instalacji uziemniajacej, p19runochonnej i skutecznosci zerowania, szt 4
uziemnienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

4.7 |[KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1 - fazowy, pomiar pierwszy pomiar 14




