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Opis techniczny do projektu glebokiej modernizaciji

energetvcznej budynkow uzvtecznosci publicznej Miasta

i Gminy Kanczuga — Dom Strazaka w Sieteszy

Obiekt: Gleboka modernizacja energetyczna budynkow uzyteczno$ci
publicznej Miasta i Gminy Kanczuga — Dom Strazaka w Sieteszy.

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 1458 polozone w m. Sietesz

Inwestor: Miasto i Gmina Kanczuga

ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kanczuga

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt glebokiej modernizacji energetycznej budynkow
uzytecznosci publicznej Miasta i Gminy Kanczuga w budynku Domu Strazaka w Sieteszy.
W ramach tych robdt projektuje si¢ m.in.: docieplenie $cian budynku i stropéw, wykonanie
odwodnienia wokot budynku oraz ocieplenie fundamentéw, wykonanie tynkow zewngtrznych
(i kolorystyki), czesciowa wymiang stolarki zewnetrznej oraz wymiang instalacji elektrycznej
w catym budynku z wymiang opraw i zrodet Swiatla na energooszczedne.

Budynek usytuowany jest na dziatce nr ewid. 1458 w miejscowosci Sietesz gm. Kanczuga.

Projekt budowlany glebokiej termomodernizacji energetycznej hie zawiera rozwigzan
dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz pod wzgledem sanitarno-higienicznym
i nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem p.poz., BHP i sanitarnym.

2. Opis zagospodarowania dzialki

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem polozona jest
w centralnej czesci miejscowosci Sietesz gm. Kanczuga. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek
objety opracowaniem. Przez teren dzialki przebiega sie¢ gazowa, wodociggowa oraz kanalizacyjna.
Do budynku jest doprowadzony przytacz wody, gazu i elektroenergetyczny oraz odprowadzenie
$ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej. Teren dzialtki jest cze$ciowo ogrodzony.

3. Ogolny opis istniejacego budynku

Budynek Domu Strazak jest to budynek sktadajacy si¢ z czterech bryl. Pierwsza
trzykondygnacyjna w ktorej zlokalizowana jest na pigtrze sala orkiestry detej, sala spotkan KGW
oraz sala zebran strazakow, na parterze znajduje si¢ sala jadalna, szatnia oraz garaz dla OSP, czes¢
budynku podpiwniczona. Pozostale bryly budynku parterowe z podpiwniczeniem, Znajduja si¢ tam
sala taneczna, druga sala jadalna, zaplecze kuchenne a takze zaplecze sanitarne. Dach na
budynkach jednospadowy i dwuspadowy z pokryciem blachg. Konstrukcja budynku murowana ze
stropem zelbetowym. Dach o konstrukcji drewnianej.

Stolarka okienna czgsciowo wymieniona na PCV, czesciowo drewniana. Stolarka drzwiowa
cze$ciowo wymieniona, czgsciowo drewniana. Elewacja budynku tynk zewnetrzny cementowo-
wapienny gtadki malowany. W stanie obecnym obiekt jest uzytkowany.

4. Opis projektowanych robét budowlanych

Projektuje si¢ nastgpujace roboty budowlane:
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4.1 Roboty rozbiorkowe

rozebranie rur spustowych, oraz nakryw murkow ogniowych
demontaz blach na budynku
demontaz parapetow

4.2 Projektowane roboty

421

sprawdzenie przyczepnosci istniejacego tynku do podloza 1 ewentualne usunigcie
odpadajacych fragmentéw (zaleca si¢ skucie tynkéw na zewnatrz o$cieznic okiennych
i drzwiowych by nie zastoni¢ zbyt o$cieznic)

uzupehienie ubytkdw zaprawa tynkarska

wyréwnanie tynku zaprawg wyréwnujaco -szpachlowg

docieplenie $cian zewngetrznych murowanych — styropian gr.15 cm

docieplenie $cian cokotu - styropian gr.15cm

docieplenie $ciany fundamentowej — styrodur gr. 12cm

wykonanie odwodnienia wokot budynku — drenaz opaskowy

wykonanie studni chlonnej na terenie dziatki

docieplenie stropow - ptyty twarde z welny mineralnej gr.25¢cm

wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych w kolorach uzgodnionych z inwestorem

montaz rur spustowych

demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowe;j stolarki

montaz parapetow zewnetrznych

utwardzenie terenu woko6t budynku — ptytka odbojowa szer. 1m z kostki brukowe;j

remont komindw wraz z ociepleniem

wymiana instalacji elektrycznej wewnatrz budynku wraz z wymiang opraw i zrodet §wiatta
na energooszczgdne

wymiana 4 sztuk grzejnikow gazowych

Docieplenie Scian

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia istniejacych scian budynku Domu Strazaka

izolacja cieplna scian murowanych nieocieplonych - styropianem gr.15cm

W sklad systemu wchodzg nastgpujace materiaty:

v
v
v
v
v

zaprawa klejowa

plyta styropianowa o gramaturze powyzej 15 kg/ m®
siatka z wtokna szklanego

podktad tynkarski

cienkowarstwowy tynk szlachetny (akrylowy)

Wyprawe nalezy wykona¢ przy uzyciu szlachetnej zaprawy tynkarskiej o fakturze ,,BARANKA”

i uziar

nieniu 1,5 mm,
docieplenie cokotu obiektu — styropian gr.15cm

W sktad systemu wchodzg nastepujace materiaty:

v

LSRN

zaprawa klejowa

ptyta styropianowa

siatka z wlokna szklanego

podktad tynkarski

cienkowarstwowy tynk szlachetny (akrylowy)
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e docieplenie sciany fundamentowej — styrodur gr.12cm
W sktad systemu wchodzg nastepujace materiaty:

v’ zaprawa klejowa
v'  ptyta styrodurowa
v’ siatka z wiokna szklanego

4.2.2 Docieplenie gornej warstwy stropu welna mineralng gr. 25cm + folia
paroprzepuszczalna

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia stropow ptytami z welny mineralnej twardej gr. 25cm + folia
paroprzepuszczalna. Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno by¢ réwne, czyste, suche.

4.2.3 Wykonanie tynkow cienkowarstwowych

W miejscach projektowanych docieplen $cian styropianem projektuje si¢ wykonanie tynku
cienkowarstwowego akrylowego o uziarnieniu 1,5 mm typu ,,BARANEK”

4.2.4 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Na czas prowadzenia robot rury spustowe zdemontowaé a po wykonaniu docieplenia $cian
ponownie zamontowac. Zniszczone rynny dachowe zdemontowac i zamontowa¢ nowe.

4.2.5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej drewnianej na PCV w kolorze biatym oraz drzwiowej
drewnianej na aluminiowa, stolarka drzwiowa w kolorze brazowym.

4.2.6 Roboty budowlane - utwardzenie terenu wokél budynku

Projektuje si¢ wykonanie opaski odbojowej wokot budynku o szer. 1m z kostki brukowej gr. 6¢cm,
oddzielonej od trawnika obrzezem betonowym 30x8cm (podsypka 30cm).

4.2.7 Odwodnienie wokol budynku

Projektuje si¢ drenaz ¢80 z rury drenarskiej perforowanej. Na wyréwnanym dnie wykopu nalezy
wykona¢ podsypke z gruboziarnistego piasku grubosci 10 cm. Nastepnie utozy¢ drenaz w obsypce
zwirowej gr. 30cm, ktora stanowi¢ bedzie warstwe filtracyjng drenazu. Wlaczenie drenazu nalezy
wykona¢ kolejno do studzienek drenarskich 1 do studni chlonnej zlokalizowanej w poinocne;j
czesci dziatki. Glebno$¢ posadowienia drenazu 1,20m ponizej poziomu terenu.

4.2.8 Roboty wewnatrz budynku

Projektuje si¢ wymiang instalacji elektrycznej wewnatrz budynku wraz z wymiang opraw i Zrodet
Swiatta na energooszczedne oraz wymiang 4 sztuk grzejnikow gazowych.

5. Charakterystyka robot budowlanych i ich wplyw na srodowisko.

Projektowane roboty budowlane wykonywane beda z materiatow posiadajagcych wymagane
atesty higieniczne 1 niewydzielajacych szkodliwych substanc;i.

Powstajace podczas robdt odpady nie sg niebezpieczne 1 po zgromadzeniu czasowym beda
wywozone na wysypisko $mieci.

Wystepujacy podczas robdt na terenie dziatki hatas od urzadzen technicznych bedzie miescil si¢
W obrebie dziatki inwestora. Oddzialywanie akustyczne na sgsiednie dziatki nie wystgpi 1 nie
pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu. Projektowane roboty budowlane nie naruszg interesu
0s0b trzecich.

6. Ochrona Srodowiska
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Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowigzujacych przepisOw nie wywierajg negatywnego wplyw na S$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu.

Obszar inwestycji polozony jest poza obszarami europejskiej sieci ekologicznej NATURA
2000.

Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na §rodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu
ochrony dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wyginigciem oraz objetych
ochrong na podstawie przepiséw umow migdzynarodowych, ktorych Rzeczpospolita Polska jest
strong, gatunkéw roslin, zwierzat i1 grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, a takze zachowanie
réznorodno$ci gatunkowej 1 genetyczne;.

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu robot przy istniejagcym juz obiekcie ktory nie
znajduje si¢ na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody.
Na przedmiotowej dzialce nie znajduja si¢ gatunki ro$lin, zwierzat 1 grzyboéw objetych ochrong
gatunkowg 1 nie jest wymagane zezwolenie na odstgpstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody. Na terenie dziatki na ktorej znajduje
si¢ budynek objety opracowaniem nie wystepuja grzyby dziko rosngce objete ochrong.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2012 Nr237, poz.1419)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r, poz.81).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie gatunkow dziko

wystepujacych grzyboéw objetych ochrong (Dz. U. Z dnia 28 lipca 2004r)
ze projekt w petni dotrzymuje przepiséw o ochronie gatunkowe;.

Opracowal:



