ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
DOM STRAZAKA W SIETESZY

Kolor stolarki okienne ji biaty

Wymagany typ stolarki Stolarka bardzo szczelnha (a<0,3)
Montaz nawiewnikow powietrznych regulowanych automatycznie

RODZAJ ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
KONSTRUKCJA - MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV
SZKr0 ZWYKELE IWYKELE ZWYKEE /WYKEE IWYKEE /WYKUE
SYMBOL 0K1 0K?2 0K3 0K4 0KS 0K6
SCHEMAT —r - —=
T [

WYMIAR W SWIETLE | SZERDOKOSC 1200 1160 1090 /00 800 800
MURU mm WYSOKOSC 1470 /70 940 1300 1300 9606907
WIEZA - = = 4 1 o
PIETRO 1 - - - - -
PARTER - - - - - -
PIWNICA _ | 6 _ _ _
ILOSC SZTUK
RAZEM 1 1 6 4 1 c
UWAGI Wymagany spotczynnik U dla nowej stolarki 0,900 W/(nexK)

UWAGA: Wymiary otworow, doktadny pomiar ustali Wykonawca przed realizac jo zamdwienia.,



