ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
BUDYNEK KOMUNALNY BIBLIOTEKA KRZECZOWICE

RODZAJ ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
KONSTRUKCJA - MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
SZKr0 ZWYKELE IWYKELE ZWYKEE /WYKEE ZWYKLE ZWYKELE IWYKELE
SYMBOL 0K1 0K2 0K3 0K4 0KS 0K6 0K7
SCHEMAT = -
: <:/ /f\\ ///\\,\
\ //l/\‘: // \\\\\\
WYMIAR W SWIETLE | SZERDOKOSC 980 200 400 380 /00 900 /60
MURU mm WYSOKOSC 1500 /00 460 480 /80 840 1030
STRYCH - - - - - - P
PARTER 6 | _ _ _ _ ~
PIWNICA - - c c 1 1 -
ILOSC SZTUK
RAZEM 6 1 c c 1 1 c
UWAGI Wymagany spotczynnik U dla nowej stolarki 0,900 W/(nexK)
Wymagany typ stolarki Stolarka bardzo szczelha (a<0,3)
Montaz nawiewnikow powietrznych regulowanych automatycznie
Wymagany wspotczynnik dla stolarki na strychu i w piwnicy U=1,40W/(mexK)
Kolor stolarki okienne ji biaty

UWAGA: Wymiary otworodow, doktadny pomiar ustali Wykonawca przed realizac jo zamdwieniao.,



