
 

 

O p i s  t e c h n i c z n y  d o  p r o j e k t u  g ł ę b o k i e j  m o d e r n i z a c j i  

e n e r g e t y c z n e j  b u d y n k ó w  u ż y t e c z n o ś c i  p u b l i c z n e j  M i a s t a  

i  G m i n y  K a ń c z u g a  –  B u d y n e k  k o m u n a l n y  B i b l i o t e k a  

K r z e c z o w i c e  

 

Obiekt:   Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej Miasta i Gminy Kańczuga – Budynek komunalny 

Biblioteka Krzeczowice.  

Lokalizacja:  Działka nr ewid. 545 położona w m. Krzeczowice 

  Inwestor:   Miasto i Gmina Kańczuga  

                                  ul. M. Konopnickiej 2 

        37-220 Kańczuga 

 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt głębokiej modernizacji energetycznej budynków 

użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga w budynku komunalnym Biblioteka 

w Krzeczowicach. W ramach tych robót projektuje się m.in.: docieplenie ścian budynku i stropu 

nad parterem i piwnicą, docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie tynków zewnętrznych 

(i kolorystyki), wymianę stolarki zewnętrznej oraz wymianę instalacji elektrycznej w całym 

budynku z wymianą opraw i źródeł światła na energooszczędne. 

 Budynek usytuowany jest na działce nr ewid. 545 w miejscowości Krzeczowice 

gm. Kańczuga. 

Projekt budowlany głębokiej termomodernizacji energetycznej nie zawiera rozwiązań 

dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej oraz pod względem sanitarno-higienicznym 

i nie wymaga uzgodnienia pod względem p.poż., BHP i sanitarnym.  

 

2. Opis  zagospodarowania działki    

 Działka na której zlokalizowany jest budynek objęty opracowaniem położona jest 

w centralnej części miejscowości Krzeczowice gm. Kańczuga. Na terenie działki znajduje się 

budynek objęty opracowaniem oraz grzybek połączony z budynkiem OSP zlokalizowanym na 

sąsiedniej działce nr ewid. 544. Na terenie działki znajduje się sieć telekomunikacyjna oraz 

gazowa. Do budynku jest doprowadzony przyłącz wody, gazu, telefoniczny i elektroenergetyczny 

oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej. Teren działki jest częściowo 

ogrodzony. 

 

3. Ogólny opis istniejącego budynku 

Budynek komunalny jest to budynek parterowy z piwnicą i strychem. Dach na budynku 

dwuspadowy z pokryciem blachą. Konstrukcja budynku murowana ze stropem drewnianym oraz 

betonowym. Dach o konstrukcji drewnianej. 

W parterze budynku znajduje się filia biblioteki gminnej, gabinet sołtyski oraz zaplecze sanitarno-

higieniczne. Strych  oraz piwnica budynku są nieużytkowane. 

Ściany budynku murowane z cegły pełnej. Stolarka okienna nietypowa drewniana. Stolarka 

drzwiowa nietypowa drewniana. Elewacja budynku tynk zewnętrzny cementowo-wapienny gładki 

malowany. Nad oknami i drzwiami oraz wokół budynku znajdują się bonia. W stanie obecnym 

obiekt jest użytkowany. 



 

 

4. Opis projektowanych robót budowlanych 

  Projektuje się następujące roboty budowlane: 

 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

- rozebranie rur spustowych (rury spustowe do ponownego wykorzystania) 

 

4.2 Projektowane roboty  

- sprawdzenie przyczepności istniejącego tynku do podłoża i ewentualne usunięcie 

 odpadających fragmentów (zaleca się skucie tynków na zewnątrz ościeżnic okiennych  

 i drzwiowych by nie zasłonić zbyt ościeżnic) 

- uzupełnienie ubytków zaprawą tynkarską 

- wyrównanie tynku zaprawą wyrównująco -szpachlową  

- docieplenie ścian zewnętrznych murowanych – styropian gr.15 cm 

- docieplenie ścian cokołu - styropian gr.15cm  

- docieplenie ściany fundamentowej – styrodur gr. 12cm 

- docieplenie stropu nad parterem - płyty twarde z wełny mineralnej gr.25cm 

- docieplenie stropu nad piwnicą – styropian gr. 10cm + warstwa kleju na siatce 

- wykonanie tynków cienkowarstwowych w kolorach do uzgodnienia z inwestorem 

- montaż rur spustowych,  

- demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej stolarki 

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

- remont schodów przy wejściu do budynku (obłożenie płytkami) 

- montaż nowej balustrady oraz słupków podtrzymujących daszek nad wejściem 

- utwardzenie terenu wokół budynku – płytka odbojowa szer. 1m z kostki brukowej 

- czyszczenie i malowanie dachu 

- remont komina wraz z jego ociepleniem 

- wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wraz z wymianą opraw i źródeł światła 

na energooszczędne 

- wymiana 6 sztuk grzejników elektrycznych 

 

4.2.1  Docieplenie ścian 

Projektuje się wykonanie docieplenia istniejących ścian budynku komunalnego 

 izolacja cieplna ścian murowanych nieocieplonych - styropianem gr.15cm  

W skład systemu wchodzą następujące materiały: 

 zaprawa klejowa 

 płyta styropianowa o gramaturze powyżej 15 kg/ m3  

 siatka z włókna szklanego 

 podkład tynkarski 

 cienkowarstwowy tynk szlachetny (akrylowy) 

Wyprawę należy wykonać przy użyciu szlachetnej zaprawy tynkarskiej o fakturze „BARANKA” 

i uziarnieniu 1,5 mm, a nadokienniki oraz bonie wyłożyć masą tynkarską na gładko oraz 

pomalować farbą akrylową 

 docieplenie cokołu obiektu – styropian gr.15cm  

W skład systemu wchodzą następujące materiały: 



 

 

 zaprawa klejowa 

 płyta styropianowa 

 siatka z włókna szklanego 

 podkład tynkarski 

 cienkowarstwowy tynk szlachetny (akrylowy) 

 

 docieplenie ściany fundamentowej – styrodur gr.12cm  

W skład systemu wchodzą następujące materiały: 

 zaprawa klejowa 

 płyta styrodurowa 

 siatka z włókna szklanego 

 

4.2.2 Docieplenie górnej warstwy stropu nad parterem w strychu nieużytkowym wełną 

mineralną gr. 25cm + folia paroprzepuszczalna oraz dolnej warstwy stropu nad piwnicą 

styropianem gr. 10 cm + warstwa kleju na siatce 

 

Projektuje się wykonanie docieplenia stropu nad parterem płytami z wełny mineralnej twardej gr. 

25cm + folia paroprzepuszczalna, oraz stropu nad piwnicą styropianem gr. 10cm Podłoże pod 

płyty izolacyjne powinno być równe, czyste, suche.  

 

4.2.3 Wykonanie tynków cienkowarstwowych 

W miejscach projektowanych dociepleń ścian styropianem projektuje się wykonanie tynku 

cienkowarstwowego akrylowego o uziarnieniu 1,5 mm typu ,,BARANEK”  

4.2.4 Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie 

Na czas prowadzenia robót rury spustowe zdemontować a po wykonaniu docieplenia ścian 

ponownie zamontować. 

4.2.5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w kolorze białym oraz  drzwiowej 

drewnianej na aluminiową, stolarka drzwiowa w kolorze brązowym. 

4.2.6 Roboty budowlane - utwardzenie terenu wokół budynku 

Projektuje się wykonanie opaski odbojowej wokół budynku o szer. 1m z kostki brukowej gr. 6cm, 

oddzielonej od trawnika obrzeżem betonowym 30x8cm (podsypka 30cm).  

4.2.6 Roboty wewnątrz budynku 

Projektuje się wymianę instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wraz z wymianą opraw i źródeł 

światła na energooszczędne oraz wymianę grzejników elektrycznych na nowe. 

 
5. Charakterystyka robót budowlanych i ich wpływ na środowisko. 

Projektowane roboty budowlane wykonywane będą z materiałów posiadających wymagane 

atesty higieniczne i niewydzielających szkodliwych substancji.  

Powstające podczas robót odpady nie są niebezpieczne i po zgromadzeniu czasowym będą 

wywożone na wysypisko śmieci.  

Występujący podczas robót na terenie działki hałas od urządzeń technicznych będzie mieścił się 

w obrębie działki inwestora. Oddziaływanie akustyczne na sąsiednie działki nie wystąpi i nie 



 

 

pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu. Projektowane roboty budowlane nie naruszą interesu 

osób trzecich. 

6. Ochrona środowiska 

   

Przyjęte  w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach 

obowiązujących przepisów nie wywierają negatywnego wpływ na środowisko  przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu. 

Obszar inwestycji położony jest poza obszarami europejskiej sieci ekologicznej NATURA 

2000.  

Przedsięwzięcie  nie  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko ani do przedsięwzięć mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu 

ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych 

ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie 

różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu robót przy istniejącym już obiekcie który nie 

znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

Na  przedmiotowej działce nie znajdują się gatunki roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową i nie jest wymagane zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków 

chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody. Na terenie działki na której znajduje 

się  budynek objęty opracowaniem nie występują  grzyby dziko rosnące objęte ochroną. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się w oparciu o rozporządzenia:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2012 Nr237, poz.1419) 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. z 2012r, poz.81).  

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie gatunków dziko 

występujących  grzybów objętych ochroną (Dz. U.  Z dnia 28 lipca 2004r) 

ze projekt w pełni dotrzymuje przepisów o ochronie gatunkowej. 

 

 

 

Opracował: 
 


