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Przedmiar
Gleboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznoscei publicznej Miasta i Gminy Kanczuga - Dom Strazaka w Lipniku
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Dom Strazaka Lipnik
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki
1 | KNR2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/06
250 m2 250
razem| m2 250
2 | KNR2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 8m
1611/07
106 m2 106
razem | m2 106
3 | KNR2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0925/01 m2 32,5
1.2. Elewacja
4 KNNR 3 |Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu na ilosé
0601/01 m2 100
5 | KNR0-23 |Analogia.Ociepl. cian budynkow ptytami styrop. gr.15c¢m przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygot. podtoza
2614/02 i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwoweji-tynk akrylowy(Gruntowanie podtoza,ptyty styropianowe na kleju
mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podktad pod tynk akryl.oraz tynk akryl. do grupy 4 (kolor uzgodni¢ z
inwestorem). m2 322,5
6 | KNR 0-23 |Analogia.Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr 2cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/08 przygotowaniem podtoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -tynk akrylowy j.w. plus
narozniki na o$ciezach. m2 22,6
7 | KNR0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
2614/11 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j . m 67,4
8 | KNR0-23 Analogia.Ociepl. $cian budynkéw (ocieplenie fundamentow) ptytami styrop. do ocieplen fundamentowych gr.12cm przy
2614/02  uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygot. podtoza i wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwoweji(Gruntowanie podtoza,ptyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowe;j m2 26
9 | KNR2-02 [zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow i basenow (izolacja fundamentow)
0607/02 m2 30
10 | KNR 2-01 |Odspajanie gruntu i przewoz taczkami na odlegtos¢ do 10m, grunt kategorii IV (odkopanie fundamentow przed ociepleniem)
0307/03 m3 10,5
1.3. Schody, balustardy, kraty
11 | KNR 7-12 |Analogia Czyszczenie przez szczotkowanie re¢czne, konstrukeji drewnianych kratowych (daszek nad tarasem)
0101/02 m2 55,8
12 | kalkulacja |[Malowanie konstrukcji kratowych drewnianych (malowanie konstrukcji dachowej nad tarasem)
indywidualna m2 55,8
13 | KNR2-02 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/01 m2 45
14 | KNR 2-02 |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana (utozenie ptytek na schodach i tarasie na
1118/09  kleju mrozoodpornym, ptytki antyposlizgowe zewngtrzne kolor do uzgodnienia z inwestorem m2 45
15 | KNR4-01 Wykucie z muru krat okiennych (demontaz i ponowny montaz)
0354/08 m2 2,2
16 |KNR 7-12w |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystoscei, konstrukcji
0101/02  |stalowych kratowych m2 10,25
17 |KNR 7-12w Malowanie pgdzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, konstrukeji stalowych kratowych
0201.1/02 m2 10,25
18 |KNR 7-12w Malowanie pgdzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-zywicznymi, konstrukeji stalowych kratowych
0209/02 m2 10,25
19 | .KNR 0-23 |Analogia Tynk mozaikowy - natozenie podktadowej farby gruntujacej
0933/01 m2 11,7
20 | .KNR 0-23 Tynk mozaikowy gr. 0,8-1,2 mm wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany plaskie (kolor do
0933/02  uzgodnienia z inwestorem) m2 11,7
21 | KNR2-02 Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1122/01 m 16,5
22 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na klej metodg kombinowang (cokoliki przy
1122/07  |schodach bocznych) m 16,5
1.4. Parapety
23 | KNR4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - DEMONTAZ
0535/08 |[PARAPETOW m2 2,25
24 'KNR 2-02u2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - MONTAZ PARAPETOW SZER. 40
0541/02 |cm Z BLACHY POWLEKANEJ
m2 7
25 | Kalkulacja [Parapety wewnetrzne
indywidualna m2 3,5
1.5. Rynny
26 | Kalkulacja Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragtej d=18cm-Demontaz i ponowny montaz wraz z malowaniem
indywidualna m 27,85
27 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o srednicy 18cm (malowanie)
0508/05 m 34,1
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28 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o srednicy 18cm (wymiana rynny nad tarasem)
0508/05 m 11,9
1.6. Elementy rézne
29 | Kalkulacja Gazowy ogrzewacz pomieszczen Calorio 52 lub réwnowazny (wymiana na nowe stare ztozy¢ w miejscu wskazanym -przez
indywidualna inwestora min. sprawno$¢ 90% wraz zrobotami niezbgdnymi do montazu i poprawnego dziatania) szt 1
30 | Kalkulacja |Ocieplenie stropu wetng mineralng grbosci 25 cm wraz z robotami niezbednymi do wykonania ocieplenia.
indywidualna m2 226
31 | kalkulacja |Demontaz daszka z tytu budynku
indywidualna szt 1
32 | Kalkulacja |Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne typu LED wiszace (oprawa i zaréwka)( minimalna moc oprawy po
indywidualna modernizacji 20 W) szt 13
33 | Kalkulacja |Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne typu LED $cienne (oprawa i zarowka)( minimalna moc oprawy po
indywidualna modernizacji 20 W) szt 12
34 | KNR4-01 [Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami - z odlozeniem i utozeniem elementow we wskazanym miejscu
1011/02
(2,10%1,0*1,0)*2 m3 42
razem | m3 4,2
35 | KNR4-01 |Analogia Zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowanie drzwi z tytu budynku)
0303/02 m2 1,95
36 | Kalkulacja |[Malowanie skrzynki gazowej (nkw)
indywidualna szt 1
37 | Kalkolacja |Czyszczenie i malowanie balustrady drewnianej na tarasie
indywidualna m2 7
38 | KNR 2-02 |Analogia Podsibitka drewniana
0410/01 m2 9,6
39 | kalkulacja |[Remont komindw (siatka , tynkowanie i malowanie)
indywidualna szt 5
40 | Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz: tablica informacyjna szt 2, lampy szt 3 (nkw)
indywidualna szt 5
41 | KNR 2-02 |Analogia Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm (wydhuzenie konstrokcji dachowej o 30 cm
0410/03  przed wykonaniem elewacji) m2 8,8
42 |KNR 2-02u2 Pokrycie blacha powlekang trapezowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 25m2 (pokrycie
0537/01 \wydtuzonego dachu blacha trapezowa dostosowang do istniejacej)
m2 10
43 |KNR 2-02u2 Montaz oston bocznych i witrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/03
m 30
44 | Kalkulacja Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wediug zestawienia stanowigcegm zatacznik wraz z obrobieniem szpaletow
indywidualna kpl 1
1.7. Plytka odbojowa
45 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowa
0404/05 m 88
46 | KNNR 6 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0106/06 m2 115
47 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/06 m2 115
48 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/02  |(ptytka odbojowa i podjazd do strazy kostka kolorowa kolor uzgodni¢ z inwstorem) m2 115
49 | KNR 2-01 (Odspajanie gruntu i przewoz taczkami na odlegtos¢ do 10m, grunt kategorii I1I (roboty pod nowa ptytke odbojowa wraz z
0307/02  rozebraniem starej ptytki i wjazdu do strazy) m3 40
50 | KNR 7-12w |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystoscei, konstrukcji
0101/01  stalowych pelnosciennych (czyszczenie i malowanie syreny alarmowej ) m2 5
51 | KNR 7-12w Malowanie pgdzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, konstrukcji stalowych pelnosciennych (czyszczenie i
0201.1/01 malowanie syreny alarmowe;j) m2 5
52 |KNR 7-12w Malowanie p¢dzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-zywicznymi, konstrukcji stalowych petnosciennych
0209/01  |(czyszczenie i malowanie syreny alarmowej) m2 5
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