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Kosztorys

Budowa hali sportowej wraz z rozbudowa budynku szkoty (budowa tacznika) przy Sespole Szkolno-Gimnazjalnym w miejscowosci Lopuszka Wielka, na terenie

dziatki ozn. nr 683 obr. Lopuszka Wielka

Lopuszka Wielka, 37-220 Kanczuga

Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢

jednostkowa

I Roboty budowlane kubaturowe

1. 45421000-4 Stolarka i §lusarka

1 KNNR 7  Drzwi przymykowe aluminiowe zewn.
0503/08
2 KNNR 7  Drzwi przymykowe aluminiowe wewn. o odpornosci ogniowej EI 60
0503/08
3 KNNR 7  Drzwi przymykowe aluminiowe wewn.
0503/08
4 KNNR 2  Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pelnych fabrycznie wykonczonych
1103/01
5 KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych
1104/02
6 | KNR2-02 Zamurowanie okna pustakami szklanymi 25x25x8 cm
0121/06
7 | NNRNKB (z.1V) Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
202 1025/02
8 | Kalkulacja Dostarczenie i montaz wytazu dachowego 80 x 80 cm
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe
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9 | Kalkulacja Dostarczenie i montaz uchwytéw dla niepelnosprawnych w we szt 4
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

10 | NNRNKB |(z.1V) Oktadziny stupow i kolumn z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 12 m/m2 z m2 14,375
202 2145/01 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym - parapety wewnetrzne z aglomarmuru
analogia |gr 3 cm szer. 25 cm

11 | Kalkulacja |[Dostarczenie i montaz balustrad wewnetrznych. wysokosci 110 cm ze stali nierdzewnej m 8,55
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

12 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz pochwytow stali nierdzewnej m 11,75
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

13 | Kalkulacja |[Dostarczenie i montaz wycieraczki systemowej wewn. do obuwia (np. Top Clean Trend 27mm) m2 1,35
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

2.45410000-4 Tynki, oblicowania i malowanie wewn.

14 |KNR 2-02w |Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach (bez 1.711

0801/02  odejmowania otwordw i bez doliczania oéciezy)

15 |KNR 2-02w |Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach 202,7

0801/04
16 | KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  recznie

17 | KNNR 2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
0803/02

18 | KNNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm wodoodporny
0702/02

19 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o zwigkszonej odpornosci na zmywanie
1505/03  |powierzchni wewngtrznych - z gruntowaniem
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20 dane rynkowe Dostarczenie kratek wentylac. szi

3.45430000-0 Podloza i posadzki

21 KNNR 2 [Izolacje z folii zbrojona widknem szklanym na parterze
0603/01

741,36

22 | KNNR2 [zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.10 cm uktadanych na wierzchu 741,36

0602/03  konstrukcji na sucho jednowarstwowo (EPS 100)

23 | KNNR2 [zolacje z folii zbrojona wtoknem szklanym 741,36

0603/01

24 | KNNR2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm 741,36

1202/02

5 B B B B

25 | KNR2-02 ‘Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za 741,36

1102/03  zmiang grubosci o 10 mm krotno$¢=2
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26 | KNNR2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkow pod m2 741,36
1208/01  wyktadziny
27 | Kalkulacja Posadzki sportowe wg dokumentacji - dostarczenie i montaz m2 591,338
indywidualna
W oparciu o
dane
rynkowe
(doptata
1,1x)
28 | KNNR2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane m2 203,78
1209/01 |metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gres
29 | KNNR2 [Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.5 cm uktadanych na wierzchu m2 267,3
0602/03  konstrukcji na sucho na pigtrze jednowarstwowo (EPS 100)
30 | KNNR2 [Izolacje z folii zbrojona wioknem szklanym na parterze m2 267,3
0603/01
31 | KNNR2 |Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm m2 267,3
1202/02
32 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m2 267,3
1102/03  zmiang grubosci o 10 mm krotno$¢=2
33 | KNNR2 [Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m2 267,3
1208/01 wyktadziny
34 | Kalkulacja [Posadzki sportowe z wyktadzin kauczukowych grubosci 4 mm z wywinigciem 10cm na $ciany m2 77,176
indywidualna |- dostarczenie i montaz
W oparciu o
dane
rynkowe
(doptata
1,1x)
35 | KNNR2 |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane m2 197,14
1209/01 metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gres
4.45442120-4 Elewacje
36 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.15cm - przyklejenie ptyt m2 1.012]
2612/01 styropianowych do $cian- plyty utozone na listwie startowe;j
37 | KNR 0-23 |przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 1.240,32
2612/06
38 | KNNR2 |Mineralne tynki dekoracyjne , z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie z zastosowaniem m2 1.012
1004/02 |listew na naroznikach wypuktych
39 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 13,15
0923/04
40 | NNRNKB ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2 13,15
202 0541/02
41 | KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na podsypce m2 26,988
0304/02  cementowo-piaskowej
42 | Kalkulacja Dostarczenie i montaz zadaszenia wejécia - konstr.aluminiowej z pokryciem z szkta m2 3,6
indywidualna hartowanego 8 mm
W oparciu o
dane rynkowe
5. 45450000-6 Roboty zewnetrzne
43 | KNNR2 Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod opaske - piasek m3 8,562
1201/03
44 |KNR AT-03 (Opaska z kostki brukowej betonowe;j gr. 6 cm uktadana mechanicznie na podsypce m2 57,08
0304/02  cementowo-piaskowej
45 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 114,16
0407/03  piaskiem
46 | Kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrad zewn. ze stali nierdzewnej m 14,76
indywidualna
W oparciu o
dane rynkowe
47 | Kalkulacja Dostarczenie i montaz wycieraczki systemowej zewn. do obuwia (np. Top Clean Trend 27mm) m2 1,35
indywidualna
W oparciu o
dane rynkowe
6. Wyposazenie
48 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz $ciany kurtynowej z mechanizmem przesuwnym dzielacej sale m2 227,5
indywidualna |gimnastyczng. Kurtyna w potwie gornej z siatki z wiokna szklanego o oczkach 5x5 cm.
W oparciu o
dane rynkowe
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49 | Kalkulacja Dostarczenie i montaz koszy mocowanych do $ciany na ruchomej konstr. szt 2
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

50 | Kalkulacja [Dostarczenie i montaz koszy mocowanych do $ciany na state szt 4
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

51 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drabinek szer.90cm h=2,50m szt 30
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

52 | Kalkulacja |[Dostarczenie i montaz gniazd do stupkow szt 8
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

53 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz siatek - pitkochwytow m2 660,4
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

54 | Kalkulacja |[Dostarczenie i montaz siedziskna stelazu - metalowych z podnoszonym siedziskiem szt 28
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

55 | Kalkulacja |[Dostarczenie i montaz tablicy wynikow szt 1
indywidualna
W oparciu o

dane rynkowe

II Roboty budowlane zewnetrzne
1. 45233140-2 Ciagi jezdne i piesze

56 | KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV m2 700!
0101/01 |glebok. 15 cm

57 | KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV - za dalsze 15 m2 160
0101/02  |cm glebokosci

58 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio m3 151,5
0212/07 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do

1 km

59 | KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 151,5

0214/04  samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
(doptata 28x)
60 MPz2010r nr |Optata za korzystanie ze srodowiska - grunt t 2424
74.-p.17 05
04

61 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. m2 700
0105/01

62 | KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 m2 700
0104/02  cm grub.warstwy po zag. 12 cm

63 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - 5 - 35 mm o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2 160
0114/05

64 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 160
0511/03  |grubosci 5 cm z wyodrgbnieniem kolorystycznym miejsc parkingowych i miejscem na

kontenery na odpady state

65 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 540
0511/02  grubosci 5 cm

66 = KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,42
0402/04

67 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace i rozdzielcze o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 57
0403/03

68 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. m 439
0407/05

2. 45112710-5 Zielen

69 | KNR 2-21 |Renowacja trawnikow poprzez r¢czne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm ha 0,556
0209/01
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70 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawozenia m2 5.560
0401/01
71 | KNR 2-21 [Sadzenie krzewow wysokosci c-a 50 cm na terenie ptaskim w gruncie kat. I11 szt. 15
0302/02
72 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz kosza na $mieci szt 4
indywidualna
na
podstawie
danych
rynkowych
73 | Kalkulacja |[Dostarczenie i montaz tawek parkowych drewnianych na nogach zelbetowych szt 12
indywidualna
na
podstawie
danych
rynkowych
74 | Kalkulacja |[Dostarczenie i montaz stojakéw na rowery szt 3
indywidualna
na
podstawie
danych
rynkowych
IIT O$wietlenie terenu i zasilanie pomp glebinowych
1. Oswietlenie terenu.
75 | KNNRS5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3 41,6
0701/02
76 = KNNRS5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. I11 m3 41,6
0702/02
77 | KNNR S5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 260
0706/01
78 | KNNRS5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - DVK 50 m 27
0705/01
79 | KNNRS5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych r¢cznie - YKY 5x4 m 129
0707/01
80 | KNNRS5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKY m 27
0713/01 5x4
81 | KNNRS5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKY 5x4 m 15
0716/01
82 | KNNRS5 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt. 13
1001/01
83 | KNNRS5 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IlI o objetosci w wykopie do 0.25 m3 szt. 13
0411/05  pod slupy
84 | KNNRS5 |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - HAPILED 3 szt. 13
1004/01
85 | KNNRS5 [Tablica bezpiecznikowa wngkowa szt. 13
1006/01
86 KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy i rury ostonowe przy kpl.przew. 13
1003/01  wysokosci latarn do 4 m bez wysiggnika - YDY 3x2.5
87 | KNNRS5 |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B10 szt. 13
0407/01
88 | KNNRS5 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach utozone luzem - FeZn 25x4 m 130
0602/04
89 | KNNRS5 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gr.kat. 111 L-6 szt 2
0606/02
90 | KNNRS5 |Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 1
1209/0602
91 | KNNR-W 9 |Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 1
1103/11
92 | KNR 5-08w |Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 1
0808/05
analogia
93 | KNNRS5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV szt. 26
0726/09 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
94 | KNNRS5 |Podfaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 26
1203/09
95 | KNNRS5 |Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 26
1203/08
96 | KNNRS5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
1304/01
97 | KNNRS5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt. 1
1304/02
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98 | KNR 5-08w |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pgtli zwarciowej - pomiar 1
0902/01  |pierwszy
99 KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl 1
1348/01
100 KNP 18 D13 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego, kazde nastgpne rozpoczete kpl 1
1348/02 {100 m
101 | KNNR S Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 13
1302/04
2. Zasilanie pomp glebinowych.
102 | KNNR5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3 9,6
0701/02
103 | KNNR S Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111 m3 9,6
0702/02
104 | KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 60
0706/01
105 KNNRS |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - DVK 50 m 26
0705/01
106 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych r¢cznie - YKY 5x4 m 34
0707/01
107 | KNNR S |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKY m 26
0713/01 5x4
108 | KNNR 5  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKY 5x4 m 24
0716/01
109 | KNNR S Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 2
1209/0602
110  KNNR-W 9 |Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 2
1103/11
111 |KNR 5-08w Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 2
0808/05
analogia
112 | KNNR5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV szt. 4
0726/09 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
113 | KNNR S [Podlaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 4
1203/09
114 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
1302/04
IV Instalacja elektryczna
1. W.L.Z.
115 KNNRS |Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m 18
1207/15
116 | KNNR S Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 18
1208/02
117 1 KNNR S |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 18
1207/01
118 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 18
1208/01
119 | KNNR S |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz m 18
0101/08  |beton
120 | KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciagane do rur - LY 35 m 50
0201/06
121 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 6
1207/01
122 | KNNR S Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 6
1208/01
123 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 6
0205/03 \w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 5x6
124 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i m 18
0209/01 |na drabinkach bez mocowania - HDGs 2x1,5
125 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 8
0207/04 mocowanie ptaskownika $rubami - HDGs 2x1,5
126 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 10
0205/01  'w podtozu innym niz betonowe - HDGs 2x1,5
127 | KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV szt. 2
0726/09 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
128 | KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 2
1203/10
129 | KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 2
1203/08
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130 | KNNR S5 Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 2
1209/0602

131 | KNNR-W 9 |Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 2
1103/11

132 | KNR 5-08w Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 2
0808/05
analogia

133 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 1
1301/01

134 | KNNR S5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1
1302/04

2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.

135 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm szt. 60
0802/01

136 | KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwiacych M10 w gotowych $lepych otworach w szt. 60
0809/04  |Scianie

137 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 20S szt. 30
1101/01

138 | KNNR 5 [Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 30S szt. 30
1101/01

139 | KNNR S5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow - RG 35-20S m 30,
1105/08

140 | KNNR S [Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - RG 35-30S m 30
1105/08

141 | KNNR S5 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykregcane do cegly m 102
0110/04 |- wsp.doR 1,1 - LN 35x10,1

142 | KNNR 5 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegly m 10
0110/04 |- KI 90x40

143 | KNNR S |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykregcane do cegly m 30
0110/04 |- wsp. do R 1,1 - KI 90x40

144 | KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i m 210
0209/01 |na drabinkach bez mocowania - NHXMH 3x1,5

145 | KNNR S Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 320
0207/04 mocowanie ptaskownika srubami - NHXMH 3x1,5

146 | KNNR5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 270
0205/01 'w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 3x1,5

147 | KNNR S |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach i kanatach m 60
0212/01  elektroinstalacyjnych - NHXMH 3x1,5

148 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach i kanatach m 210
0212/01 |elektroinstalacyjnych - wsp. do R 1,1 - NHXMH 3x1,5

149 | KNNR S |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 120
0209/01 na drabinkach bez mocowania - NHXMH 2x1,5

150 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 30,
0207/04 mocowanie ptaskownika $rubami - NHXMH 2x1,5

151 | KNNRS |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 80,
0205/01 'w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 2x1,5

152 | KNNR S Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i m 80
0209/01 |na drabinkach bez mocowania - NHXMH 4x1,5

153 ' KNNR S |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 130
0207/04 mocowanie ptaskownika srubami - NHXMH 4x1,5

154 ' KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 120
0205/01 'w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 4x1,5

155 | KNNRS5 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach i kanatach m 20,
0212/01  elektroinstalacyjnych - NHXMH 4x1,5

156 | KNNRS Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach i kanatach m 60
0212/01  |elektroinstalacyjnych - wsp. do R 1,1 - NHXMH 4x1,5

157 | KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i m 50
0209/01 |na drabinkach bez mocowania - NHXMH 5x1,5

158 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 80
0207/04 mocowanie ptaskownika srubami - NHXMH 5x1,5

159 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 30
0205/01 'w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 5x1,5

160 | KNNR S |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 80,
0209/01 |na drabinkach bez mocowania - NHXMH 3x2,5

161 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 100
0207/04 mocowanie ptaskownika $rubami - NHXMH 3x2,5

162 | KNNR S |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 150
0205/01 'w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 3x2,5
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163 | KNNR 5 |Montaz wentylatorow Dospel100 szt 4
0410/01

164 ' KNNR 5 |Montaz wentylatorow Dospel 120 szt 4
0410/01

165 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z szt. 150
0301/23  \wykonaniem $lepych otwordw recznie w cegle

166 | KNNRS Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow szt. 20
0301/02  plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym

167 | KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow szt. 28
0301/02  plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym - wsp. do R 1,1

168 | KNNR 5 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm szt. 56
0302/01

169 | KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt. 70
0302/06

170 | KNNR S Odgalezniki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrgcane nt szt. 20
0304/04

171 | KNNR 5 |Odgatezniki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane nt - wsp. do R 1,1 szt. 28
0304/04

172 1 KNNR S |Odgatezniki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrgcane na konstrukcji szt. 25
0304/04

173 | KNNR 5  Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 8
0306/02

174 | KNNR S |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej [P44 szt. 13
0306/02

175 | KNNR S Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1
0306/03

176 | KNNR 5 Laczniki schodowy, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 8
0306/04

177 | KNNR S |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2
0306/02

178 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe szt. 22
0308/02  pojedyncze o obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

179 | KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe szt. 2
0308/02 pojedyncze o obcigzalnoséei do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 P44

180 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe szt. 2
0308/03 podwadjne o obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

181 | KNNR S5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - wsp. do R 1,1 - $wietlowkowa do 4x40 W - kpl. 24
0502/04 |ABR 435/49/80 T 4x80

182 | KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - EBD 235/2x26 SG -EVG kpl. 34
0503/01

183 | KNNR S |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 2x20 W - LT-T16-S 235/49 kpl. 4
0502/02 |SG 2x49W

184 | KNNR S5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 2x20 W - LT-T16-S 235/49 kpl. 19
0502/02 |OE 2x35W

185 1 KNNR S |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa 4x40 W - LF-16 414/24 O kpl. 19
0503/03  [IP54 4x14W

186 | KNNR S5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 2x20 W - PCAMI T16 128 kpl. 1
0502/02  |1x28W

187 | KNNR S |Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budynkéw - NEOS 3 100W CDO kpl. 11
1008/04

188 | KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - wsp. do R 1,1 - HELIOS HW LED 7M 1H kpl. 4
0502/01 |SE

189 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - INFINITY PO 1H SE AT ZEW kpl. 2
0502/01

190 | KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - EW WYJSCIE kpl. 2
0502/01

191 | KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - EW KIERUNEK kpl. 5
0502/01

192 | KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyl.p.poz. szt. 1
0406/01

193 | KNNR5 Montaz czujki szt. 2
0406/01

194 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 mNaktady na montaz i kol. 25

1612/06 demontaz rusztowan

195 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 mNaktady na przestawianie kol. 298
1612/06  rusztowan- naktady wg. pkt 5.11 zalozen szczegétowych

196 | KNNR S Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 150
1209/0602
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197 | KNNR-W 9 |Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 150
1103/11
198 | KNR 5-08w Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 150
0808/05
analogia
199 | KNNR 5 |Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju szt. 8
1205/01  zyty do 6 mm2
200 | KNNR-W 9 Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt 590
121/01
201 | KNNR S |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 20
1301/01
202 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 2
1301/02
203 | KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar 22
0902/01  pierwszy
204 | KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar 4

0902/02  kazdy nastepny
3. Instalacja wentylacji.

205 | KNNR S Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 42
1207/01

206 | KNNR S |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 42
1208/01

207 | KNNRS Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 61
0209/02  na drabinkach bez mocowania - NHXMH 5x2,5

208 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych m 26
0205/02  bruzdach w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 5x2,5

209 | KNNRS5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowe;; m 16
0207/04 mocowanie ptaskownika srubami - NHXMH 5x2,5

210 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym m 15
0206/05 |niz betonowe - NHXMH 5x2,5

211 | KNNRS5 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i m 15
0209/01  na drabinkach bez mocowania - UTP 4x2x0.8

212 | KNNR S [Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 16
0205/01 'w podtozu innym niz betonowe - UTP 4x2x0.8

213 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowe;; m 6
0207/04 mocowanie ptaskownika $rubami - UTP 4x2x0.8

214 | KNNR S [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na podtozu innym niz m 15
0206/04  |betonowe - UTP 4x2x0.8

215 | KNNRS5 [Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 5

1209/0602

216 | KNNR-W 9 Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 5
1103/11

217 |KNR 5-08w Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 5
0808/05
analogia

218 | KNNR 5 [Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 6
1203/08

219 | KNNR S Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju szt. 3
1205/07  |zyty do 6 mm2

220 | KNNR S Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 3
1301/02

221 |KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar 2
0902/01  pierwszy

222 | KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar 1

0902/02  kazdy nastepny
4. Instalacja sily i sterowania

223 | KNNR S5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 18
1207/01

224 | KNNR S |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 18
1208/01

225 | KNNRS5 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 6
0205/03 'w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 5x6

226 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 6
0209/03  |na drabinkach bez mocowania - NHXMH 5x6

227 | KNNRS5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i m 10
0209/02  |na drabinkach bez mocowania - NHXMH 5x2,5

228 | KNNR S Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych m 6

0205/02  bruzdach w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 5x2,5
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229 | KNNRS Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 15
0207/04 mocowanie ptaskownika srubami - NHXMH 5x2,5

230 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 8
0209/01 |na drabinkach bez mocowania - NHXMH 4x1,5

231 | KNNRS5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane na konstrukcji metalowej; m 10
0207/04 mocowanie ptaskownika $rubami - NHXMH 4x1,5

232 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m 6
0205/01 |w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 4x1,0

233 | KNNR 5 [Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 5

1209/0602

234 | KNNR-W 9 Przepusty z rur o sr. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 5
1103/11

235 |KNR 5-08w Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 5
0808/05
analogia

236 | KNNR 5 [Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 2
1203/10

237 | KNNR S5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 4
1203/08

238 | KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju szt. 2
1205/07  |zyty do 6 mm2

239 | KNNR S Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 1
1301/01

240 | KNNR S5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 2
1301/02

241 KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pegtli zwarciowej - pomiar 2
0902/01  pierwszy

242 ' KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pomiar 1

0902/02  kazdy nastgpny
5. Rozdzielnia RG.

243 | KNR 4-03w Mechaniczne wykucie wngki o obj¢tosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt. 130
1010/11

244 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle gteb.do 8cm i ér.do 10mm szt. 8
0802/01

245 | KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych otworach w szt. 8
0809/04  |scianie

246 | KNNR S5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mocowana do szt. 1
0405/09  podtoza przez przykrecenie - XL3 160 SR kompletna

247 | KNNR S5 [Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR304 4P szt. 1
0407/04 |63A

248 | KNNR 5 Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - szt. 1
0407/03  'wyzwalacz wzrostowy 007361

249 | KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik szt. 1
0407/04 |DEHN Guard TNS 900 530

250 | KNNRS Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - L 303 szt. 3
0407/01

251 | KNNR S [Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 303 C 1 szt. 1
0407/04

252 1 KNNR S Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - GSW szt. 1
0407/01

253 | KNNR S |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - listwa PEN szt. 1
0407/01

254 | KNNRS5 [Roztagcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304 25 szt. 6
0407/04 30A

255 | KNNRS |Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 C10 30A szt. 5
0407/02

256 | KNNR5 |Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B16 30A szt. 3
0407/02

257 | KNNR S Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B6 szt. 1
0407/02

258 | KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 302 C1 szt. 2
0407/02

259 | KNNR S Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 304 C10 szt. 2
0407/04

260 | KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 304 C16 szt. 2
0407/04

261 | KNNR S Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 304 C25 szt. 3

0407/04
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262 | KNNR S Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 304 C32 szt. 1
0407/04

263 | KNNR S Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wytacznik szt. 2
0407/04  zmierzchowy WZ 321

264 | KNNR 5 |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - przetacznik 004658 szt. 2
0407/01

265 KNNR S5 Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - SM 320 230 4z szt. 1
0407/02

266 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 35 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 3
0516/08

267 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 3
0516/06

268 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 10 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 3
0516/05

269 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 6
0516/04

270 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 6
0516/03

271 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 15
0516/02

272 | KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika pomiar 1
0902/05  r6znicowopradowego - pierwszy

273 | KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika pomiar 13
0902/06  réznicowopradowego - kazdy nastepny

274 | KNR 13-21 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt. 14
0402/03

275 KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 pol szt 1
1301/01

6. Rozdzielnia R-1.

276 ' KNR 4-03w Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt. 130
1010/11

277 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle glgb.do 8cm i ér.do 10mm szt. 8
0802/01

278 | KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w gotowych $lepych otworach w szt. 8
0809/04  |Scianie

279 | KNNR S5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mocowana do szt. 1
0405/09  podtoza przez przykrecenie - XL3 160 4R kompletna

280 | KNNR 5 Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR304 4P szt. 1
0407/04 32A

281 | KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik szt. 1
0407/04 |DEHN Guard TNS 900 530

282 1 KNNRS Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - L 303 szt. 3
0407/01

283 | KNNR S5 [Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 303 C 1 szt. 1
0407/04

284 | KNNR S Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304 25 szt. 2
0407/04 30A

285 | KNNR S |Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 C10 30A szt. 9
0407/02

286 | KNNR5 |Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B16 30A szt. 2
0407/02

287 | KNNR S Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 304 C16 szt. 2
0407/04

288 | KNNR 5 |Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - SM 320 230 2z szt. 6
0407/02

289 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 6
0516/04

290 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 6
0516/03

291 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodow 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 15
0516/02

292 |KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika pomiar 1
0902/05  r6znicowopradowego - pierwszy

293 | KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wylacznika pomiar 12
0902/06  |[réznicowopradowego - kazdy nastgpny

294 | KNR 13-21 Badanie wylacznika przeciwporazeniowego roéznicowo-pradowego szt. 13
0402/03

295 KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 pol szt 1

1301/01
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7. Panel sterujacy

296 | KNR 4-03w Mechaniczne wykucie wngki o obj¢tosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt. 60
1010/11

297 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gleb.do 8cm i $r.do 10mm szt. 4
0802/01

298 | KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych otworach w szt. 4
0809/04  |scianie

299 | KNNR S5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Nedbox 1x12 szt. 1
0404/07

300 | KNNR S5 [Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - FR302 2P szt. 1

0407/03 |16A
8. Wylacznik p.poz budynku

301 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle gleb.do 8cm i ér.do 20mm szt. 4
0802/02

302 | KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 w gotowych $lepych otworach w szt. 4
0809/04  |scianie

303 | KNNRS Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Emiter ZNo 30x28 szt. 1
0404/07

304 | KNNR 5 [Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR304 4P szt. 1
0407/04 |63A

305 KNNRS Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - szt. 1
0407/03  'wyzwalacz wzrostowy 007361

306 | KNNRS |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 C6 szt. 1
0407/01

9. Instalaja odgromowa i polaczen wyréwnawczych

307 | KNNRS5 |Przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane poziome mocowane na wspornikach klejonych - m 320
0601/02 i 8

308 | KNNRS |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach klejonych m 15
0601/03  [fi 10

309 | KNNRS5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych na m 10
0602/02  podtozu innym niz drewno - FeZn 25x4

310 | KNNRS [Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych na m 15
0602/02  podtozu innym niz drewno - FeZn 30x4

311 | KNNRS5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu III - FeZn 30x4 m 230
0605/02

312 | KNNR S5 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - SRS 75 m 10
0705/01

313 | KNNRS Montaz studzienek odgromowych szt. 9
0612/04
analogia

314 | KNNRS5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie szt. 9
0612/06  pret-ptaskownik

315 KNNRS Ziacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych szt. 7
0612/01 montowane na dachu

316 | KNR 5-08 [Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych szt. 16
0618/01  |krzyzowych

317 | KNNR S Uchwyty uziemiajace skregcane na rurach o $r.do 100 mm szt. 4
0613/02

318 | KNNRS |Montaz ochrony odgromowej f-rmy Spinpol central wentylacyjnych pojedynczy kpl. 1
0615/06
analogia

319 | KNNR S5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 90
1207/05

320 | KNNRS5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 90
1208/01

321 | KNNR S5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz m 90
0101/05  |beton

322 | KNNR S5 [Przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane pionowe fi 8 w rurkach m 90
0601/03

323 | KNNR S5 Badaniai pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
1304/03

324 | KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt. 8
1304/04

325 KNP 18 D13 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl 1
1348/01

326 KNP 18 D13 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego, kazde nastgpne rozpoczete kpl 2
1348/02 /100 m

327 | KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1

1304/01
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328 | KNNR S Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt. 1
1304/02
V Instalacja C.O. i zasilania nagrzewnic
1. instalacje c.o.
329 | KNNR4 [Ptukanie instalacji m 402
0128/02
330 | KNNR4 |[Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 7
0412/06
2. grzejniki
331 | KNNR4 Grzejniki stalowe jednopltytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm- FTV1003 - h=300, szt. 1
0418/01  [1=600
332 | KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm- FTV1004 - h=400, szt. 1
0418/01  [1=400
333 | KNNR4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm- FTV1005 - h=500, szt. 1
0418/01 =400
334 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe jednopltytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - FTV1006 - h=600, szt. 1
0418/03  [1=500
335 | KNNR4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dhug. do 1600 mm - FTV1006 - h=600, szt. 1
0418/03  1=600
336 | KNNR4 |Grzejniki stalowe jednopltytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - FTV1006 - h=600, szt. 2
0418/03  [I=1000
337 | KNNR4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - FTV1206 - h=600, szt. 1
0418/03  [1=700
338 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - FTV2206en - h=600, szt. 3
0418/07 [1=700
339 | KNNR4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - FTV2206en - h=600, szt. 1
0418/07 1=1300
340 . KNNR4 Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - FTV3306en - h=600, szt. 1
0418/010 1=600
341 | KNNR4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - FTV3306en - h=600, szt. 2
0418/010 1=700
342 | KNNR4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - FTV3306en - h=600, szt. 2
0418/010 1=1000
343 | KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - FTV3306en - h=600, szt. 8
0418/010 1=1100
344 | KNNR4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm -Cre-D 470,, h=1090 szt. 2
0425/03
345 | KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm -Cre-D 620,, h=1090 szt. 2
0425/03
346 | KNNR4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm -Cre-D 620,, h=1090 szt. 2
0425/03
347 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm -ica-D 400,, h=1450 szt. 3
0425/03
348 | KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm -ica-D 400,, h=1870 szt. 1
0425/03
349 | KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm -ica-D 600,, h=1450 szt. 1
0425/03
350 | KNNR4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm -ica-D 600,, h=1870 szt. 1
0425/03
3. Armatura
351 | KNNR4 |Zawory grzejnikowe o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm typ AV6 szt. 34
0411/01
352 | KNNR4 |Zawory na powrocie o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm typ Combi 4 szt. 34
0411/01
353 | KNNR4 |gtowice termostatyczne do zaworow grzejnikowych szt. 34
0412/01
354 | KNNR 4 [Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz. 34
0436/01
4. roboty izolacyjne
355 | KNR 0-34 otuliny z pianki - THERMAFLEX gr 20 mm - §r. 15 m 172
0101/07
356 | KNR 0-34 |otuliny z pianki - THERMAFLEX gr 20 mm - §r. 22 m 66
0101/07
357 | KNR 0-34 otuliny z pianki - THERMAFLEX gr 20 mm - §r. 28 m 64
0101/07
358 | KNR 0-34 |otuliny z pianki - THERMAFLEX gr 20 mm - §r. 32 m 100
0101/07
5. zasilanie nagrzewnic




Rodos 7.0.10 [12644] Strona 13/18
Kosztorys

Budowa hali sportowej wraz z rozbudowa budynku szkoty (budowa tacznika) przy Sespole Szkolno-Gimnazjalnym w miejscowosci Lopuszka Wielka, na terenie

dziatki ozn. nr 683 obr. Lopuszka Wielka

Lopuszka Wielka, 37-220 Kanczuga

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartosc¢
jednostkowa
359 | KNNR4 [Rurociagi w instalacjach z.n. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spawanych na m 70
0403/04  $cianach w budynkach
360 | KNNR4 [Ptukanie instalacji z.n. m 70
0128/02
361 | KNNR4 [Proby szczelnoscei instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m 70
0406/02
362 | KNNR4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 6
0412/06
6. instalacja z.n. - roboty montazowe
363 | KNNR4 |zawor kulowy dnl5 szt. 6
0411/01
364 | KNNR4 zawor regulacyjny AB-QM Plus dnl5 szt. 3
0411/01
365 | KNNR4 zawor kulowy dn40 szt. 4
0411/05
366 | KNNR4 zawor regulacyjny AB-QM Plus dn40 szt. 2
0411/05
7. zasilanie nagrzewnic - izolacje
367 | KNR 0-34 izolacja rurociagow stalowych DN32 - gr 30 mm m 70
0101/15
8. zasilanie nagrzewnic - roboty antykorozyjne
368 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto$ci rurociaggow o m2 4,9
0103/04  $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
369 | KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociggow m2 4,9
0105/04
370 | KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggdw o $r.zewn.do 57 mm m2 4,9
0207/04
371 | KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagdw o $r.zewn.do m2 4,9
0209/04 |57 mm
9. Roboty montazowe w pomieszczeniu technicznym
372 | KNNR 4 [Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o ér. nominalnej do 80 mm m 2
0514/02
373 | KNR 7-07 pompa obiegowa Magna3 25-60 kpl. 1
0101/01
374 | KNR 7-07 pompa obiegowa Alpha2 32-50 180 kpl. 1
0101/01
375 | KNR 7-07 pompa obiegowa Alpha2 32-80 kpl. 1
0101/01
376 | KNNR4 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 15 mm szt. 6
0412/06
377 . KNNR4 |zawor kulowy odcinajacy DN32 szt. 6
0519/04
378 | KNNR 4 [Filtr DN32 szt. 2
0519/04
379 | KNNR4 |zawor kulowy odcinajacy DN25 szt. 4
0519/03
380 | KNNR4 zawor zwrotny DN32 szt. 2
0519/04
381 | KNNR4 zawor zwrotny DN25 szt. 1
0519/03
382 | KNNR4 [Filtr DN25 szt. 1
0519/03
383 | KNNR 4 |zawor spustowy z zabezpieczeniem odcigcia gwintowany DN15 szt. 2
0519/02
384 | KNNR4 Montaz termometra szt. 3
0531/03
385 KNNR4 Manometry szt. 3
0531/04
386 1 KNNR4 Wymienniki lutowane ptytowe typu LB47-60 szt. 1
0504/01
387 | KNNR4 Rurociagi stalowe o ér. nominalnej 15 mm faczone przez spawanie m 13
0515/01
388 | KNNR4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm taczone przez spawanie m 15
0515/02
389 | KNNR4 Rurociagi stalowe o ér. nominalnej 25 mm faczone przez spawanie m 16
0515/03
390 | KNNR4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm taczone przez spawanie m 15
0515/04
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391 | KNNR4 |Plukanie rurociagéw m 59
0128/02
392 | KNNR 4 Proby szczelnosei szt. 1
0528/01
393 | KNR 7-08 Malowanie liter i cyfr (oznakowanie rurociaggdw) znak. 24
0805/01
394 | Analiza |napehienie instalacji wodnym roztworem glikolu propylenowego 40% kpl 1
wlasna
10. Roboty antykorozyjne
395 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto$ci rurociggéw o m2 3,67
0103/04  ér.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
396 | KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagow m2 3,67
0105/04
397 | KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagdw o sr.zewn.do 57 mm m2 3,67
0207/04  |(dwukrotnie)
398 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagdw o $r.zewn.do m2 3,67
0209/04 |57 mm
11. Roboty izolacyjne
399 | KNR 0-34 |otuliny poliuretanowe z ptaszczem PCV na rurg ér. 15mm m 13
0101/18
400 | KNR 0-34 otuliny poliuretanowe z ptaszczem PCV na rur¢ §r. 20mm m 15
0101/18
401 | KNR 0-34 |otuliny poliuretanowe z ptaszczem PCV na rurg $r. 25mm m 16
0101/18
402 | KNR 0-34 |otuliny poliuretanowe z ptaszczem PCV na rurg¢ $r. 32mm m 15
0101/19
VI kanlizacja deszczowa
1. Kanalizacja deszczowa
403 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie m3 429,35
0217/06  |kat.I1I
404 | KNNR 4 |wykonanie podsypki m3 46,335
1411/02
405 | KNNR 4 |Wykonanie obsypki i nadsyki m3 92,67
1411/04
406 | KNR 4-01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IIT m3 139
0108/06
407 | KNR 4-01 'Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km (dodatkowo m3 139
0108/08  |4km)
408 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie m3 231,7
0230/01  |kat. I-III
409 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypodw ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-I11 m3 231,7
0236/01
410 | KNNR 4 [Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m 99,2
1308/03
411 | KNNR 4 rury kanalizacyjne PCV kl. S ér. 160 m 66,7
1308/02
412 | KNNR4 |montaz rurociagéw ttocznych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm m 38,2
1009/04
413 | KNNR4 Rury deszczowe PCV o §r. 150 mm szt. 6
0215/01
414 | KNNR 4 |Osadniki deszczowe PCV o sr. 150 mm szt. 6
0215/02
415 | KNNR4 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1
1413/03
416 | KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m [0.5 m] 2
1413/04  rdznicy gieb. stud.
417 | KNNR4 |studzienka z pp $r 600 szt 6
1417/01
418 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg szt 5
1417/02  teleskopowa
419 | KNNR 4 [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt. 2
1424/01
420 | KNR 2-19 tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka metalowa m 204,1
0219/01
421 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie m3 31,25
0217/06  kat.III - wykop pod przepompowni¢
422 | KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi m2 50
0313/02  (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gl¢b.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
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423 | KNNR 4 Montaz przepompowni $r 1,500, - wraz z 2 pompami kpl 1
1416/07
424 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie m3 25,75

0230/01  |kat. I-III
VII Instalacja wentylacji

1. Hala sportowa i widownia CNW1 - uklad nawiewny N1

425 | KNR 2-17 |centrala dachowa z rekuperacja o wydajnosci 5000 m3/h z nagrzewnica umocowang na szt. 1
0322/01  warsztatowych podstawach z peina automatyka - sterowanie z pomieszczenia trenera

426 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - m2 24,17
0101/05  |udziat ksztattek do 35 %

427 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m2 60
0101/06  udziat ksztattek do 35 %

428 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe o §r.315 mm szt. 5
0140/02

429 | KNR 2-17 [Klapa rewizyjna szt. 5

0137/02

analogia

430 | KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1800-3000 mm m2 22,5

0303/16  matami Thermasheet o gr. 2*50 mm
2. Hala sportowa i widownia CNW1 - ukitad wywiewny W1

431 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m2 60,63
0101/06  udziat ksztattek do 35 %
432 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - m2 24,17
0101/05  |udziat ksztattek do 35 %
433 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe o $r.315 mm szt. 5
0140/02
434 | KNR 2-17 [Klapa rewizyjna szt. 5
0137/02
analogia
435 | KNR 2-17 [Klapa ppoz z wyzwalaczem termicznym i sitownikiem - 300x600 szt. 2
0130/08
analogia
436 | KNR 2-17 wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 3260 mm - 800x600 szt. 1
0143/04
437 | KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 3260 mm,w uktadach kanatowych - szt. 1
0148/07  |800x600
438 | KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1800-3000 mm m2 47,5

0303/16  matami Thermasheet o gr. 50 mm
3. Sala fitness centrala CNW2 - uklad czerpny Cz2

439 | KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o 200x400 szt. 1
0146/05

440 | KNR 2-17 Klapa rewizyjna szt. 2

0137/02

analogia

441 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m2 3,46
0101/05  udziat ksztattek do 35 %

442 | KNR 2-17 [Filtry prostokatne o obw.do 1500 mm -200x400 szt. 1
0154/01

443 | KNR 2-17 Nagrzewnice elektryczne o mocy 9 kW -200x400 szt. 1
0321/01

444 | KNR 0-34 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1800-3000 mm m2 3,46

0303/16  matami Thermasheet o gr. 50 mm
4. Sala fitness centrala CNW?2 - uklad nawiewny N2

445 | KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna podwieszona nawiewno-wywiewna o wyd. 1000 m3/h - z pelna szt. 1
0141/04  jautomatyka

446 | KNR 2-17 [Klapa rewizyjna szt. 5

0137/02

analogia

447 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - m2 0,42
0101/05  |udziat ksztattek do 35 %

448 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m2 8,41
0101/03  udziat ksztattek do 35 %

449 | KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 200 mm szt. 2
0140/02

5. Sala fitness centrala CNW2 - uklad wywiewny W2

450 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m2 0,42
0101/05  |udziat ksztattek do 35 %

451 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m2 8,65

0101/03  |udziat ksztattek do 35 %
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452 | KNR 2-17 |kanal wentylacyjny okragly z blachy oc. §r. 160mm - udzial ksztattek do 35 % m2 6,19

0122/02
453 | KNR 2-17 Wywiewnik wirowy wywiewny ze skrzynka rozpr¢zng 398x398 o $r.160 mm szt. 3

0140/01

6. Sala fitness centrala CNW?2 - uklad wyrzutowy Wy2

454 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m2 0,49

0101/06  udziat ksztattek do 35 %
455 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m2 3,15

0101/05  |udziat ksztattek do 35 %
456 | KNR 2-17 |wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 3260 mm - 315x224 szt. 1

0143/04
457 | KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 3260 mm,w uktadach kanatowych - szt. 1

0148/07 |315x224
7. Szarnie i natryski CNW3 - uklad czerpny Cz3

458 | KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o 280x335 szt. 1
0146/05

459 | KNR 2-17 Klapa rewizyjna szt. 2

0137/02

analogia

460 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m2 9,27
0101/05  udziat ksztattek do 35 %

461 | KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 1800-3000 mm m2 9,27

0303/16  matami Thermasheet o gr. 50 mm
8. Szarnie i natryski CNW2 - uklad nawiewny N3

462 | KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna podwieszona nawiewno-wywiewna o wyd. 1000 m3/h - z pelna szt. 1
0141/04  jautomatyka

463 | KNR 2-17 Klapa rewizyjna szt. 3

0137/02

analogia

464 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ o obwodzie do 1800 mm - m2 0,45
0101/05  |udziat ksztattek do 35 %

465 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m2 16,62
0101/03  udziat ksztattek do 35 %

466 | KNR 2-17 |kanat wentylacyjny okragly z blachy oc. ér. 125mm - udzial ksztattek do 35 % m2 0,03
0122/01

467 | KNR 2-17 |kanat wentylacyjny okragly z blachy oc. §r. 160mm - udzial ksztattek do 35 % m2 0,05
0122/02

468 | KNR 2-17 |kanal wentylacyjny okragly z blachy oc. §r. 200mm - udzial ksztattek do 35 % m2 0,06
0122/03

469 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o sr.do 125 mm szt. 2
0140/01

470 | KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 1
0140/01

471 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe o $r.do 200 mm szt. 2
0140/02

9. Szarnie i natryski CNW2 - uklad wywiewny W3

472 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - 0,46

m2
0101/05  |udziat ksztattek do 35 %
473 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ o obwodzie do 1000 mm - m2 6,32
m2
m2

0101/03  |udziat ksztattek do 35 %

474 | KNR 2-17 |kanat wentylacyjny okragty z blachy oc. §r. 200mm - udzial ksztattek do 35 % 0,06
0122/03

475 | KNR 2-17 |kanat wentylacyjny okragly z blachy oc. ér. 125mm - udzial ksztattek do 35 % 0,03
0122/01

476 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o sr.do 160 mm szt. 1
0140/01

477 | KNR 2-17 | Anemostaty kotowe o $r.do 200 mm szt. 3
0140/02

10. Szarnie i natryski CNW2 - uklad wyrzutowy Wy3

478 | KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o 280x280 szt. 1
0146/05

479 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m2 5,6

0101/05  udziat ksztattek do 35 %
11. wentylacja w.c.

480 | KNR 2-17 |wentylator tazienkowy-100 szt. 3
0204/01
481 | KNR 2-17 wentylator tazienkowy-200 szt. 4

0204/01
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482 | KNR 2-17 wentylator tazienkowy-300 szt. 3
0204/01
12. Préby
483 wycena  |proba, potaczenia wysterowanie uktad 3
wlasna

VIII Instalacja wod - kan wewnetrzna

1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa i p-poz

484 | KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagow z PE 0dc.200m 0,829
1611/01

485 | KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggdw stalowych 0dc.200m 0,109
1611/01

486 | KNNR 4 |bateria umywalkowa - mieszaczowa, stojaca, szt. 13
0137/02

487 | KNNR 4 Baterie natryskowe $cienne sitko na szynie szt. 7
0137/08

488 | KNNR 4 |zawoér polewaczkowy 1/2" ze ztaczka do weza szt. 4
0135/01

489 | KNNR 4 zawory katowe zespolone z filtrem siatkowym (przed bat. umywalkowymi i przy pluczkach szt. 34
0130/01  ustgpowych)

490 | KNNR 4 |termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV wersja B dnl5 szt. 2
0130/01

491 | KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworow szt. 49
0116/01  czerpalnych, baterii, mieszaczy itd

492 | KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typu BA instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. nominalne;j szt. 1
0130/04 |32 mm

493 | KNNR 4 |Zawory antyskazeniowe typu EA instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej szt. 1
0130/04 |32 mm

494 | KNNR 4 zawor pierwszenstwa wyptywu EV 220 B dn32 z cewka NC szt. 1
0130/04

495 | KNNR 4 [Filtr siatkowy instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm szt. 1
0130/04

496 | KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. nominalnej 32 szt. 4
0130/04 |mm

497 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych o ér. kpl. 1
0122/02  nominalnej 32 mm w rurociagach stalowych

498 | KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl. 1
0140/03

499 | KNNR 4 [Szafki hydrantowe dn25 z kompletnym osprzetem wg PN-EN 671-1 [W25/30] kpl. 2
0142/02

500  KNNR4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, szt. 2
0115/03  mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o §r. nominalnej 25 mm - do hydrantéw

501 | KNNR4 wymiennik c.w.u. gwarantujacy staty wysoki poziom produkcji cieptej wody z grzatka o poj. szt. 1
0508/01 |catkowitej do 500 L, wolnostojacy

502 | KNNR4 zawor bezpieczenstwa mosiezny dn25 (przy wymienniku) cis.0,4 MPa szt. 1
0524/03

503 | KNNR 4 przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 25L (przy wymienniku) ci$ 0,4 MPa szt. 1
0511/01

504 | KNR 7-07 pompa cyrkulacyjna (przy wymienniku) zapewniajaca staty przeptyw w instalacji kpl. 1
0101/01  wys.podnoszenia 4 m st. w.

505 KNNR4 Manometr 0-8bar z kurkiem (przy wymienniku) szt. 3
0531/04

506 | KNNR 4 |zawor odcinajacy dn32 (przy wymienniku) - kulowy szt. 4
0132/04

507 | KNNR 4 |zawor zwrotny dn32 (przy wymienniku) - mos. szt. 1
0132/04

508 | KNNR 4 |zawor odcinajacy dn20 (przy wymienniku) - kulowy szt. 2
0132/02

509 | KNNR 4 |zawor zwrotny dn20 (przy wymienniku) - kulowy szt. 1
0132/02

510 | KNR 0-34 [Izolacja rurociaggdéw PE §r. 16mm gr 15 mm m 132,3
0101/10

511 | KNR 0-34 [zolacja rurociggdw PE $r. 20mm - gr 20 mm m 7,1
0101/10

512 | KNR 0-34 [Izolacja rurociagéw PE §r. 25mm - gr 20 m 10
0101/11

513 | KNR 0-34 [zolacja rurociaggéw PE $r. 32mm - gr 30 mm m 16,3
0101/11

514 | KNR 0-34 [Izolacja rurociagow stalowych dn25 - gr 25 mm m 5

0101/11
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515 | KNR 0-34 [zolacja rurociagdw stalowych dn32 - gr 32 mm m 16,7
0101/11
2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna
516 | KNNR4 |Napowietrzacz na pionach kanalizacyjnych §r. 110mm szt. 2
0222/02
517 | KNNR4 |Umywalka standardowa z syfonem kpl. 13
0230/02
518 | KNNR4 Miska ustgpowa ze spluczka zbiornikowa (standardowa) kpl. 8
0233/03
519 | KNNR4 kratka PCV §r 50 szt. 3
0218/01
520 | KNNR 4 Brodziki natryskowe 90x90 kpl. 1
0232/02
521 | KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 1
0234/02
522 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm szt. 24
0211/01
523 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm szt. 8
0211/03
524 KNNR 4 Studzienki z kregéw betonowych o $r. 800 mm z pompka pltywakowa stud. 1
1413/01
Razem
Podatek VAT 23%
Ogélem kosztorys
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