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Dotyczy - przetarg nieograniczony pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami dla miejscowosci Siedleczka — etap II

Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Podstawa prawna:
Art 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Pytanie 1.
Zgodnie z specyfikacja SSTWIORB pkt. 2.1. ,Rury przewodowe” kanalizacje

grawitacyjna 1 rurociagi technologiczne wykona¢ z rur i1 ksztaltek PVC-U
wykonanych z litego materiatu.

Pyt. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie rur kanalizacyjnych
bezcisnieniowych PVC-U wykonanych z trzech warstw PVC-U o réznych barwach, tj.
warstwy zewnetrzne w Kkolorze brazowym, za$§ warstwa srodkowa w kolorze
czarnym? Czy tez tylko rury kanalizacyjne PVC-U wykonane z litego materialu
o jednorodnej homogenicznej sciance w calym przekroju $cianki i o tej samej
barwie? Nalezy zauwazy¢, 2ze Ww opinii wielu Przedsiebiorstw Wodociagow
i Kanalizacji powinny by¢ stosowane rury kanalizacyjne PVC-U wykonane z litego
materialu o jednorodnej homogenicznej sciance w calym przekroju i o tej samej
barwie. Taka konstrukcja przewodu jest zgodna wymaganiami dla rury litej, co ma
gwarantowac wysoka jakosc¢ rur.

Ad 1.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie obu typow rur kanalizacyjnych PVC-U.

Pytanie 2.

Zgodnie z specyfikacja SSTWIORB pkt. 2.1. ,Rury przewodowe” przewidziano
rury bezkielichowe, laczone na zlaczki dwukielichowe.

Pyt. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U
kielichowych z wydluzonym kielichem z uszczelka olejoodporna z pierscieniem
stabilizujacym z PP z wioknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego zgodnie z PN-EN 681-2 WH ?

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza stosowanie tylko rur bezkielichowych, laczonych
na zlaczki dwukielichowe, to prosimy o techniczne uzasadnienie takiego wymogu.
Nalezy zauwazyc¢, ze zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL pkt. 5.6 ,Kanalizacja
grawitacyjna” rury kielichowe powinny by¢ ukladane kielichami w strone przeciwna
niz kierunek przeplywu sSciekow. Zastosowanie rur kielichowych eliminuje jedno
polaczenie na uszczelke, czyli zapewnia wigksze bezpieczenstwo sieci
i zabezpieczenie przed eksfiltracja sciekow i infiltracja wod gruntowych.

Ad 2.

Tak Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U
kielichowych z wydluzonym kielichem z uszczelka olejoodporna z pierscieniem
stabilizujacym z PP z wloknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego zgodnie z PN-EN 681-2 WH
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Pytanie 3.

W specyfikacji okreslono, ze rury musza by¢ odporne na ptukanie przy ciSnieniu
min. 280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01, a ksztaltki na
cisnienie 180 bar.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie rur kanalizacyjnych odpornych na
ciSnienie min. 250 bar w tescie z glowica ruchoma wedlug CEN/TR 149207

Ad 3.
Tak Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych odpornych na
ci$nienie min. 250 bar w tescie z glowica ruchoma wedtug CEN/TR 14920.

Jednoczesnie informuje, ze wprowadzone wyjasnienia nie powoduja zmiany
terminu skladania ofert. Aktualny - 26.05.2017 godz. 11:00,

Wyjasnienia nie prowadza do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu.

Otrzymuja:
1. www.kanczuga.biuletyn.net



