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Zestawienie Szkoła Podstawowa w miejscowości Pantalowice

	
	Laptop Ucznia - Notebook
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	
	Opis wymagań minimalnych Zamawiającego
	Nazwa Produktu: ………………….

	1
	Ekran
	TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości min. 1366x768 z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare".
	TAK / NIE *

	2
	Wydajność/ Procesor
	Procesor dwurdzeniowy cztero wątkowy uzyskujący wynik co najmniej 2950 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 01.10.2016). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.
	TAK / NIE *

Producent: ……………

Model: ………………….

	3
	Chipset
	Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.
	TAK / NIE *

	4
	Obudowa
	Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.
	Kolor: ………………………..

	5
	Pamięć RAM
	1x 4GB DDR3L Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). 1 slot wolny.
	TAK / NIE *

	6
	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min. 
	TAK / NIE *

Poj. dysku: ……………….

	
	
	Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.         
	TAK / NIE *



	7
	Karta graficzna
	Zintegrowana bądź jako karta rozszerzeń.
	Zintegrowana

Karta rozszerzeń*

	8
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz mikrofon
	TAK / NIE *

	9
	Połączenia i karty sieciowe
	- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL ready)

- WLAN 802.11 AC wraz z Bluetooth 4.0 COMBO
	TAK / NIE *

	10
	Porty/złącza

(wbudowane)
	1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamięci SD™
1 x USB 3.0,

2 x USB 2.0 
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)

1 x HDMI ze wsparciem HDCP

1 x zasilanie DC-in
	TAK / NIE *

	11
	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
	TAK / NIE *

	12
	Napęd
	8X DVD-Writer double-layer 
	TAK / NIE *

	13
	Urządzenie wskazujące
	- Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka
	TAK / NIE *

	14
	Kamera
	Wbudowana, o rozdzielczości 640x480
	TAK / NIE *

	15
	Bateria
	Litowo-jonowa 3 komorowa 36 Wh 3220 mAh – czas pracy min. 5.5h według karty katalogowej producenta.  
	TAK / NIE *

	16
	Zasilacz
	Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
	TAK / NIE *

	17
	Ciężar
	Waga max do 2400g z baterią i napędem optycznym. 
	TAK / NIE *

Waga …………………….

	18
	Bezpieczeństwo  
	- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.

- Złącze typu Kensington Lock.
	TAK / NIE *

	19
	Gwarancja
	a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy door to door. 

b) Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy.

c) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 
d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. 
e) Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 –
f) Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.
	TAK / NIE *

Gwarancja producenta komputera: ……………………..

Gwarancja na baterię: ……………………………

	20
	System operacyjny
	Windows 10 lub równoważny
	TAK / NIE *

	21
	Pakiet biurowy
	MICROSOFT OFFICE 2016 Standard lub równoważny
	TAK / NIE *

	22
	Oprogramowanie Antywirusowe
	a). Antywirus i Antyspyware - Zapewniający proaktywną ochronę przed wszelkiego typu zagrożeniami, tymi znanymi, jak również nowymi, dotąd nierozpoznanymi. Powstrzymujący rozprzestrzenianie się infekcji na komputery innych użytkowników.

b). Antyphishing - Chroniący najcenniejsze dane, w tym dane kart kredytowych oraz loginy i hasła do kont bankowych, przed próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych (stron www podszywających się pod oryginalne serwisy internetowe banków).

c). Blokada programów typu exploit - Blokuje ataki, które skutecznie unikają wykrycia przez tradycyjne aplikacje antywirusowe. Eliminuje zagrożenia, blokujące komputer i wyłudzające okup. Chroni przed atakami, wykorzystującymi luki w przeglądarkach internetowych, czytnikach PDF oraz oprogramowaniu Java.

d). Zaawansowany skaner pamięci - skuteczne zabezpieczenie przed skomplikowanymi zagrożeniami, wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi.

e). Skanowanie z wykorzystaniem chmury - Przyspieszone skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów, dzięki wykorzystaniu białych list bezpiecznych plików.

f). Skanowanie podczas pobierania plików - Skrócony czas skanowania, dzięki realizacji tego procesu już podczas pobierania konkretnych typów plików z sieci.

g). Skanowanie podczas bezczynności - Przesuwanie czasu rozpoczęcia dokładnego skanowania komputera na moment, w którym użytkownik nie korzysta z maszyny. Wykrywa uśpione i ukryte na dysku zagrożenia, zanim zostaną one przez przypadek aktywowane.

h). Kontrola nośników wymiennych - Zapobiega próbom kopiowania prywatnych danych na nieautoryzowane zewnętrzne nośniki danych. Umożliwia zablokowanie korzystania z nośników CD, DVD, USB oraz zewnętrznych dysków twardych, a także urządzeń łączących się przez Bluetooth, FireWire i porty równoległe.

i). HIPS - Pozwala skutecznie kontrolować działanie poszczególnych aplikacji i chroni najważniejsze elementy systemu. Umożliwia ustalenie restrykcyjnych reguł dla rejestru systemu, aktywnych procesów oraz aplikacji, w celu precyzyjnej konfiguracji poziomu zapewnianej ochrony.

j). Ochrona przed atakami skryptowymi - Wykrywa ataki realizowane przez złośliwe skrypty, które próbują wykorzystać Windows PowerShell – narzędzie, dzięki któremu możliwe jest m.in. zarządzanie systemem Windows. Wykrywa również złośliwe skrypty Java, które mogą infekować system poprzez przeglądarkę internetową (ochrona dla przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer i Microsoft Edge).

k). Wyjątkowa lekkość - Utrzymuje wysoką wydajność chronionego komputera i wydłuża czas działania jego podzespołów. Działa niezauważalnie nawet na komputerach ze starszymi systemami operacyjnymi. Zachowuje przepustowość łącza internetowego, dzięki wyjątkowo lekkim aktualizacjom baz sygnatur wirusów.

l). Tryb gracza - antywirus automatycznie przełącza się w tryb dyskretny, w chwili, gdy uruchamiana jest dowolna aplikacja. Wyłącza wyświetlanie wyskakujących okien, monitów systemu oraz informacji o aktualizacjach, by zachować pełną wydajność maszyny.

m). Dodatkowe wsparcie dla laptopów - Oszczędza baterię w laptopie, odsuwając w czasie aktualizowanie bazy sygnatur wirusów oraz wstrzymując proces skanowania dysków do momentu ponownego podłączenia komputera do zasilania sieciowego.

n). Wygodne aktualizacje programu - Korzystanie z nowych technologii zabezpieczających, zaraz po udostępnieniu ich przez firmę produkcyjną antywirusa, dzięki automatycznym aktualizacjom.

o). Ustawienia dla zaawansowanych użytkowników - Pozwala szczegółowo skonfigurować poziom ochrony, a także sam proces skanowania. Możliwe jest m.in. określenie czasu przeznaczonego na sprawdzanie obiektów w poszukiwaniu zagrożeń oraz rozmiaru skanowanych plików.

p). Narzędzie diagnostyczne pozwalające na wygenerowanie raportu z kluczowymi informacjami o chronionym systemie operacyjnym. Raport ten pozwala na określenie przyczyn problemów bezpieczeństwa i zgodności.

r). Bezpłatna pomoc techniczna w języku polskim

s). Polski język antywirusa.

	TAK / NIE *

	23
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi stosowny dokument).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi stosowny dokument).

- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi stosowny dokument).

- Deklaracja zgodności CE (Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi stosowny dokument).
	TAK / NIE *

	24
	Wsparcie techniczne producenta
	A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.

C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania technicznego.

D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.

E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera.
	TAK / NIE *

Link do strony: ……………………

	25
	Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową
	Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta komputera. 

ZARZADZANIE KLASĄ

* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela.

* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów.

* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów na początku lekcji.

* Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi.

* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji.

* Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera.

* Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy.

* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji.

* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego zachowania

* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy technicznej

ZARZADZANIE DRUKOWANIEM

* Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie.

* Ograniczenie ilości drukowanych stron.

* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania.

* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek.

* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki.

* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki.

ZARZADZANIE URZADZENIAMI

* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB.

* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD.

* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych.

REJESTR UCZNIÓW

* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia na początku lekcji.

* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu.

* Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego Ucznia.

* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów.

PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW

Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na górze ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub by ukrywał się automatycznie.

Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela.

PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW

* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu.

* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu.

* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia.

TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU)

* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom.

* Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom.

* Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom.

* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom.

* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów.

* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych.

* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego odtworzenia.

PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA)

Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, wspomagających

prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej.

WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA

Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie.

WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU

Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarka na komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje Nauczyciela w witrynie.

LIDERZY GRUP

Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podział Liderów i członków ich grup.

CZAT GRUPOWY LUB 1:1

Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych Uczniów, z możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są dostępne emotikony.

AUDIO

W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu.

PREZENTACJA EKRANU UCZNIA

Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji.

PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA

Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami.

MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM

Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez zakłócania toku lekcji.

PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB

MONITOROWANIA)

* Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie.

* Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych zestawach.

* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny.

* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej rozdzielczości.

MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW

Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści.

MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM

Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z nich.

Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu przez Uczniów i przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji.

POMIAR I KONTROLA APLIKACJI

* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów.

* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach.

* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu.

* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie.

* Blokowanie działania zabronionych aplikacji.

* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji.

POMIAR I KONTROLA INTERNETU

* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów.

* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach.

* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu.

* Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie.

* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych.

* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych.

BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU

Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości wiodących wyszukiwarek internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie wyszukiwania.

EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE

Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz dowolnego Ucznia w klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system operacyjny każdej ze stron.

DZIENNIK UCZNIA

Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, że podczas typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcja i automatycznie zamieścić w

pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji.

* Cele i szczegóły dotyczące lekcji.

* Notatki Nauczyciela.

* Notatki poszczególnych Uczniów.

* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia).

* Wyniki ankiety klasowej lub grupowej.

* Ekrany wirtualnej tablicy.

* Wyniki testów poszczególnych Uczniów.

* Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.

* Kopie zapisów czatów klasowych.

Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji omawianych na lekcji, a także jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane podsumowanie działań dla Nauczyciela.

ANKIETOWANIE UCZNIÓW

Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, poprzez szybką ankietę.

* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi.

* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.

* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.

* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.

TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY

Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając z pytań tekstowych, obrazowych, audio i wideo.

* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić.

* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki.

* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania.

* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi.

* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).

* Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu.

* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi.

* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi).

* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program.

BEZPIECZENSTWO:

Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i autoryzowane korzystanie z oprogramowania. Należeć musi do nich:

* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi.

* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania.

* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalności, stosownie do potrzeb.

* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania

nauczycielskiego lub technicznego.

* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.

* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie.

* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera Ucznia.

Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich zastosowania.

Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji na komputerze każdego Ucznia.

KONSOLA TECHNICZNA

Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by zawsze były one dostępne na potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla techników laboratoryjnych i kierowników sieci.

Konsola techniczna musi umożliwiać:

* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci.

* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia.

* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów.

* Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej.

* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera.

* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami systemu.

* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze.

* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela.

* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie.

* Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas.

* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji.

* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami.

* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku sekund.

* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze.

* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów.

OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH:

Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC. Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym środowisko ma na celu maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i urządzeń ją obsługujących.

Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na dostosowanie przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do prędkości sieci bezprzewodowej i punktów dostępu.

Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość:

* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe.

* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu.

* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z komputerami mobilnymi.

* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC.

Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN lub WAN. Przy pomocy tego nowego, standardowego elementu aplikacji, bezprzewodowe laptopy Uczniów można zlokalizować i podłączyć z dowolnej listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub podsieć.
	TAK / NIE *




	Wartość jednostkowa brutto dla Laptopa Ucznia
	Ilość
	Razem brutto

	
	15 szt
	


	Nazwa komponentu – Mysz do laptopa
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Rodzaj myszy:
	- Optyczna
	TAK / NIE *



	Typ złącza:
	Bezprzewodowy
	TAK / NIE *



	Liczba przycisków:
	3
	TAK / NIE *



	Pokrętło:
	1 szt.
	TAK / NIE *



	Kolor:
	Czarny
	TAK / NIE *



	System operacyjny:
	- Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10

- Linux

- OS X
	TAK / NIE *




	Wartość jednostkowa brutto dla Laptopa Ucznia
	Ilość
	Razem brutto

	
	15 szt
	


	Nazwa komponentu - Mobilna szafka do przewożenia i ładowania komputerów
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Funkcje:
	Szafka ma umożliwić bezpieczne przechowywanie, przewożenie i ładowanie komputerów przenośnych przy zamkniętych drzwiczkach.
	TAK / NIE *

	Ilość półek
	Min. 20 szt
	TAK / NIE *

Ilość - …………….

	Ilość kolumn i gniazdek zasilających
	minimum – 2 kolumny po 8 gniazdek
	TAK / NIE *

	Wysokość nie większa niż:
	1250 mm
	Wysokość - ……………………

	Głębokość nie większa niż:
	500 mm
	Głębokość - ………………………

	Szerokość nie większa niż:
	920 mm
	Szerokość - ………………….

	Długość kabla zasilającego:
	Min. 3 m
	TAK / NIE *

	Wózki przystosowane są do pracy z napięciem:
	~230 V
	TAK / NIE *

	Sekwenser włączający poszczególne listwy przyłączeniowe
	po upływie określonego czasu (~3 minut)
	TAK / NIE *

	Ilość kółek
	Min. 4
	TAK / NIE *

	Ilość kółek z hamulcem
	Min.,2 szt
	TAK / NIE *

	Średnica kółek nie mniej niż:
	100 mm
	TAK / NIE *

	Dopuszczalne minimalne obciążenie kółek nie mniej niż:
	150 kg
	TAK / NIE *

	Powierzchnia toczna kołek:
	wykonana z gumy niebrudzącej powierzchni
	TAK / NIE *

	Drzwi wózka:
	Tak: Dwoje drzwi skrzydłowych otwieranych od środka
	TAK / NIE *

	Uchwyty do przemieszczania wózka po obu stronach:
	Tak
	TAK / NIE *

	Zamknięcie drzwi:
	Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach
	TAK / NIE *

	Korpus wózka:
	- wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi 

- posiadający otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza
	TAK / NIE *

	Wierzch wózka:
	pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1
	TAK / NIE *

	Opcje dodatkowe:
	- na prawym boku wózek posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego

- sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda

- krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi
	TAK / NIE *

	Deklarację zgodności:
	Zgodność z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania   
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla  Mobilna szafka do przewożenia i ładowania komputerów
	Ilość
	Razem brutto

	
	1 szt
	


	Nazwa komponentu - Router
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Porty WAN:
	n/a
	TAK / NIE *

	Porty LAN:
	5x 10/100/1000BaseTX (RJ45)
	TAK / NIE *

	Wbudowana pamięć SDRAM:
	Minimum: 256 MB
	TAK / NIE *

	Tryb pracy:
	- Router

- Bridge mode
	TAK / NIE *

	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:
	- zarządzanie przez przeglądarkę WWW

- CLI - Command Line Interface

- SSH - Secure Shell

- Telnet

- SNMP - Simple Network Management Protocol

- LLDP - Link Layer Discovery Protocol

- NTP - Network Time Protocol
	TAK / NIE *

	Obsługiwane protokoły routingu:
	- BGP

- ruting statyczny

- OSPF - Open Shortest Path First

- OSPF v3
	TAK / NIE *

	Obsługiwane protokoły i standardy:
	- IPv6

- RIP/RIPng

- IGMP Proxy

- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet

- GRE

- NAT Firewall

- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server

- DynDNS - Dynamic Domain Name System

- DNS forwarding

- VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol

- RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników
	TAK / NIE *

	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:
	ACL-Based Firewall
	TAK / NIE *

	Obsługiwane protokoły VPN:
	- IPSec

- OpenVPN client

- PPTP

- L2TP
	TAK / NIE *

	Typ Procesora:
	Minimum: MIPS 880 MHz
	TAK / NIE *

	Obsługiwane sieci WirelessLAN:
	N/A
	TAK / NIE *

	Typ złącza anteny zewnętrznej: 
	N/A
	TAK / NIE *

	Dodatkowe informacje:
	- Mocowanie ścienne
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla   Router
	Ilość
	Razem brutto

	
	1 szt
	


	Nazwa komponentu – Punkt Dostępowy
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Architektura sieci LAN:
	FastEthernet
	TAK / NIE *

	Przeznaczenie:
	Sieci bezprzewodowe
	TAK / NIE *

	Port LAN:
	1x 10/100BaseTX (RJ45) Passive PoE (12-24V)
	TAK / NIE *

	Typ złącza anteny zewnętrznej:
	N/A
	TAK / NIE *

	Maksymalna moc nadajnika dla 802.11b:
	Minimum: 20 dBm
	TAK / NIE *

	Maksymalna moc nadajnika dla 802.11g:
	Minimum: 20 dBm
	TAK / NIE *

	Maksymalna moc nadajnika dla 802.11n:
	Minimum: 20 dBm
	TAK / NIE *

	Szyfrowanie:

	- WEP - Wired Equivalent Privacy

- WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys)

- WPA (TKIP) - Wi-Fi Protected Access (Temporal Key Integrity Protocol)

- WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol)

- 802.11i (WPA2, 802.1x, CCMP)
	TAK / NIE *

	Dostępne szybkości transmisji:
	Minimum: 300 Mb/s
	TAK / NIE *

	Tryb pracy:
	- Punkt dostępowy

- Universal Repeater (AP and AP client at the same time)
	TAK / NIE *

	Częstotliwość:
	Minimum: 2.4 GHz
	TAK / NIE *

	Obsługiwane protokoły i standardy:
	- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- Advanced QoS (Per-User Rate Limiting)

- WMM QoS (priorytyzacja transferu glosu i video)

- Guest Traffic Isolation

- IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

- IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

- IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps,
	TAK / NIE *

	Dodatkowe informacje:

	- Maximum Power Consumption 4 W

- 24V, 0.5A PoE Adapter Included

- 2 Integrated Antennas (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity)

- Wall/Ceiling (Kits Included)

- Operating Temperature -10 to 70 C
	TAK / NIE *

	Zarządzanie i konfiguracja:
	Strona WWW
	TAK / NIE *

	Wysokość:
	Minimum: 200 mm
	Wysokość: ……………………

	Szerokość:
	Minimum: 200 mm
	Szerokość: …………………..

	Głębokość:
	Minimum: 365 mm
	Głębokość: …………………….

	Dołączone akcesoria:
	- Zestaw do montażu

- Zasilacz
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla    Punkt Dostępowy
	Ilość
	Razem brutto

	
	5 szt
	


	Nazwa komponentu - Przełącznik sieciowy
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Architektura sieci LAN:
	GigabitEthernet
	TAK / NIE *

	SmartSwitch (WEB Managed):
	Tak
	TAK / NIE *

	Liczba portów 1000BaseT (RJ45):
	Minimum: 24 szt.
	TAK / NIE *

	Liczba gniazd 10GB SFP+
	Minimum: 2 szt.
	TAK / NIE *

	Porty komunikacji:
	RJ-45 Serial
	TAK / NIE *

	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:
	- SNMP - Simple Network Management Protocol

- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

- Syslog - Security Issues in Network Event Logging

- zarządzanie przez przeglądarkę WWW

- Telnet

- FTP - protokół transmisji plików

- CLI - Command Line Interface

- GUI - graficzny interfejs użytkownika
	TAK / NIE *

	Obsługiwane protokoły i standardy:
	- IEEE 802.3 - 10BaseT

- IEEE 802.3u - 100BaseFX

- IEEE 802.3ab - 1000BaseT

- IEEE 802.1ak - Virtual Bridged Local Area Networks

- IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension)

- IEEE 802.3x - Flow Control

- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol

- IEEE 802.1D - Spanning Tree

- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- IEEE 802.1p - Priority

- IEEE 802.1x flow control

- UDP - datagramowy protokół użytkownika

- ToS - Type of service

- LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery

- TACACS+

- SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

- SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

- SSL - Secure Sockets Layer

- ACL - Access Control List

- Storm control

- DiffServ

- IGMP - Internet Group Management Protocol

- IGMP Snooping (V1/V2/V3)

- filtrowanie MAC

- IPv4

- IPv6

- DSCP - DiffServ Code Point

- Jumbo frame support

- DDNS - Dynamic Domain Name System

- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

- DHCP snooping

- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
	TAK / NIE *

	Rozmiar tablicy adresów MAC:
	Minimum: 8000
	TAK / NIE *

	Prędkość magistrali wew.:
	Minimum: 52 Gb/s
	TAK / NIE *

	Przepustowość:
	Minimum: 38,69 mpps
	TAK / NIE *

	Warstwa przełączania:

	2
	TAK / NIE *

	Typ obudowy:
	Rack
	TAK / NIE *

	Maksymalny pobór mocy:
	25 Wat
	TAK / NIE *

	Typ złącza anteny zewnętrznej: 
	N/A
	TAK / NIE *

	Wyposażenie standardowe:
	- przewód zasilający

- zestaw do montażu w szafie rack 19"
	TAK / NIE *

	Dodatkowe informacje:
	- Zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

- Diody wskaźnikowe LED
	TAK / NIE *

	Kolor:
	Czarny
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla     Przełącznik sieciowy
	Ilość
	Razem brutto

	
	1 szt
	


	Nazwa komponentu - DYSK SIECIOWY
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Typ obudowy urządzenia NAS:
	- Desktop

- Tower

- Przenośny
	TAK / NIE *

	Ilość zainstalowanych procesorów:
	Minimum: 1 szt.
	TAK / NIE *

	Maksymalna ilość procesorów:
	1 szt.
	TAK / NIE *

	Typ zainstalowanego procesora:
	STM STiH
	TAK / NIE *

	Kod procesora:
	412
	TAK / NIE *

	Częstotliwość procesora:
	Minimum: 1,5 GHz
	TAK / NIE *

	Pojemność zainstalowanej pamięci:
	Minimum: 1024 MB
	TAK / NIE *

	Maksymalna pojemność pamięci:
	1024 MB
	TAK / NIE *

	Rodzaj zainstalowanej pamięci:
	DDR3
	TAK / NIE *

	Ilość zainstalowanych dysków:
	Minimum: 2 szt
	TAK / NIE *

	Rodzaj zainstalowanego dysku:
	Standardowy (nośnik magnetyczny)
	TAK / NIE *

	Typ dysku:
	HHD SATA NAS do rozwiązań sieciowych
	TAK / NIE *

	Format szerokości dysku:
	3,5 cali
	TAK / NIE *

	Pojemność dysku:
	Minimum 1 TB
	TAK / NIE *

	Interfejs dysku:
	Serial ATA 600
	TAK / NIE *

	Szybkość interfejsu dysku:
	minimum 6 Gb/s
	TAK / NIE *

	Prędkość obrotowa silnika dysku:
	minimum 5900 obr./min
	TAK / NIE *

	Pojemność pamięci podręcznej dysku:
	minimum 64 MB
	TAK / NIE *

	Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji dysku:
	180 Mb/s
	TAK / NIE *

	Odporność na wstrząsy dysku:
	praca 80G / spoczynek 300G
	TAK / NIE *

	Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) dysku:
	Minimum: 1000000 h
	TAK / NIE *

	Stopa błędów przy odczycie dysku:
	1:10E14
	TAK / NIE *

	Głośność w czasie pracy dysku:
	Maksymalnie: 2,3 dB
	TAK / NIE *

	Głośność w czasie spoczynku dysku:
	Maksymalnie: 2,1 dB
	TAK / NIE *

	Zasilanie dysku:
	SATA (15pin)
	TAK / NIE *

	Pobór mocy (praca/spoczynek) dysku:
	Maksymalnie: 3,6/2,5 Wat
	TAK / NIE *

	Szerokość dysku minimum:
	101,6 mm
	Szerokość ……………..

	Wysokość dysku minimum:
	20,17 mm
	Wysokość …………..

	Długość
 dysku minimum:
	146,99 mm
	Długość …………….

	Masa netto dysku minimum:
	415 g
	Masa netto dysku ……………….

	Maksymalna ilość dysków:
	2 szt.
	Ilość dysków ………………

	Maksymalna pojemność urządzenia:
	- 8 TB

- 8 TB
	TAK / NIE *

	Poziomy RAID: 
	- JBOD

- Synology Hybrid RAID

- 0

- 1

- Basic
	TAK / NIE *

	Elementy Hot-Swap:
	N/A
	TAK / NIE *

	Karta sieciowa:
	10/100/1000 Mbit/s
	TAK / NIE *

	Ilość półek na dyski Non Hot Swap:
	Minimum: 2 szt.
	TAK / NIE *

	Napędy wbudowane (zainstalowane):
	N/A
	TAK / NIE *

	Interfejsy:
	- 1 x USB 3.0

- 1 x RJ-45 (GLAN)

- 1 x Kensington Lock connector

- 1 x USB 2.0
	TAK / NIE *

	Ilość zasilaczy:
	Minimum: 1 szt.
	TAK / NIE *

	Moc zasilacza (zasilaczy):
	Maksymalnie: 60 Wat
	TAK / NIE *

	Obsługiwane protokoły i standardy:
	- CIFS

- AFP

- FTP - protokół transmisji plików

- ACL - Access Control List

- NFS

- DLNA - Digital Living Network Alliance

- VPN pass-through

- WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning

- CalDAV

- Telnet

- SNMP - Simple Network Management Protocol

- PPTP - Point to Point Tunneling Protocol

- OpenVPN client

- L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol

- Samba

- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

- SSL - Secure Sockets Layer

- TCP

- TLS - Transport Layer Security

- SFTP - Secure File Transfer Protocol

- TFTP - Trivial File Transfer Protocol

- Obsługa PXE

- LPR Printing

- IPP - Internet Printing Protocol

- OpenVPN client
	TAK / NIE *

	Informacje – zarządzanie:
	- Web File Management

- SNMP

- LDAP directory service
	TAK / NIE *

	Informacje – backup:
	- Backup z/do CIFS/NFS/FTP/HTTP/RSYNC

- Planowanie tworzenia kopii zapasowej

- Backup do/z chmury
	TAK / NIE *

	Informacje – bezpieczeństwo:
	- FTP poprzez SSL/TLS

- Windows ACL

- IP Auto-Block

- Firewall

- Encrypted network logins

- Secure Socket Layer (SSL)

- HTTPS Connection

- Encrypted Network Backup over Rsync
	TAK / NIE *

	Informacje - media streaming:
	- Cloud station

- Stanowisko pobierania

- Serwer mediów

- Stanowisko monitoringu

- Stanowisko wideo

- DLNA - UPnP AV

- serwer iTunes

- Sony Playstation 3

- Sony PlayStation 4
	TAK / NIE *

	Informacje – pozostałe:
	Wake-On-LAN (WOL)
	TAK / NIE *

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

- Mac OS 10.7 lub nowszy

- Ubuntu
	TAK / NIE *

	Opcje dodatkowe:
	Transkodowanie wideo w rozdzielczości 4K Ultra HD
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla      DYSK SIECIOWY
	Ilość
	Razem brutto

	
	1 szt
	


	Nazwa komponentu - Zasilacz awaryjny
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Moc pozorna:
	Minimum: 450 VA
	TAK / NIE *

	Moc rzeczywista:
	Minimum: 280 Wat
	TAK / NIE *

	Architektura UPSa:
	line-interactive
	TAK / NIE *

	Maks. czas przełączenia na baterię:
	Maksymalnie: 4 ms
	TAK / NIE *

	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania:
	Minimum: 4 x IEC320 C13 (10A)
	TAK / NIE *

	Typ gniazda wejściowego:
	IEC320 C14 (10A)
	TAK / NIE *

	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:
	Minimum: 5,9 min
	TAK / NIE *

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:
	Minimum: 19,4 min
	TAK / NIE *

	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 
	Minimum: 160-286 V
	TAK / NIE *

	Zmienny zakres napięcia wejściowego:
	Minimum: 151-302 V
	TAK / NIE *

	Zimny start:
	Tak
	TAK / NIE *

	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):
	Tak
	TAK / NIE *

	Porty komunikacji:
	RS232 (DB9)
	TAK / NIE *

	Port zabezpieczający linie danych:
	RJ45 - linia 10/100BaseTX

RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL
	TAK / NIE *

	Diody sygnalizacyjne:

	- praca z sieci zasilającej

- praca z baterii

- przeciążenie UPSa

- konieczna wymiana baterii
	TAK / NIE *

	Alarmy dźwiękowe:
	- praca z baterii

- znaczne wyczerpanie baterii
	TAK / NIE *

	Typ obudowy:
	rack 19"
	TAK / NIE *

	Wyposażenie standardowe:
	- kabel szeregowy RS232 (DB9)

- kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.

- Instrukcja obsługi

- oprogramowanie na CD

- klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19"
	TAK / NIE *

	Dołączone oprogramowanie:
	PowerChute Business Edition
	TAK / NIE *

	Szerokość minimum:
	- 432 mm

- 19 cali
	TAK / NIE *

	Wysokość minimum:
	- 44 mm

- 1 U
	TAK / NIE *

	Głębokość minimum:

	383 mm
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla      Zasilacz awaryjny
	Ilość
	Razem brutto

	
	1 szt
	


	Nazwa komponentu – korytka kablowe
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Rodzaj tworzywa:
	PCV
	TAK / NIE *

	Szerokość:
	W zakresie minimum: 20 - 50 mm
	TAK / NIE *

	Wysokość:
	W zakresie minimum:  10 - 30 mm
	TAK / NIE *

	Długość:
	Minimum:  2 m
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla      korytka kablowe
	Ilość
	Razem brutto

	
	28 szt
	


	Nazwa komponentu – skrętka komputerowa
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Standard TIA/EIA 568A:
	kat. 5/5e
	TAK / NIE *

	ISO 11801  EN50173
	Klasa D
	TAK / NIE *

	Zastosowanie:
	Protokoły z dużą szybkością bitową np. FastEthernet 100Base-TX, GigabitEthernet 1000Base-T
	TAK / NIE *

	Pasmo:
	maksymalnie 100 MHz
	TAK / NIE *

	Żyły:
	jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,50 mm (wg 24 AWG)
	TAK / NIE *

	Izolacja żył:
	PE
	TAK / NIE *

	Powłoka:
	PCV szary RAL 7032
	TAK / NIE *

	Średnica zewnętrzna [mm]:
	5,0 ±0,3
	TAK / NIE *

	Wskaźnik miedziowy [kg/km]:
	Minimum: 14,9
	TAK / NIE *

	Masa gotowego kabla [kg/km]:
	Minimum: 28,5
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla       skrętka komputerowa
	Ilość
	Razem brutto

	
	610 m
	


	Nazwa komponentu SZAFA RACKOWA DO ELEMENTÓW SIECI
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Wysokość wewnętrzna:
	6 U
	TAK / NIE *

	Wysokość:
	368 mm
	Wysokość: …………………..

	Szerokość:
	600 mm
	Szerokość: …………………….

	Głębokość:
	450 mm
	Głębokość: ……………………..

	Masa netto:
	20,5 kg
	Masa netto: ……………………..

	Maksymalna nośność:
	60 kg
	Maksymalna nośność: ……………………

	Dodatkowe informacje:
	- Drzwi przednie stalowe z zamkiem

- Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka

- Wyposażenie dodatkowe: 10 koszyków ze śrubami, 2 listwy montażowe poziome

- Zgodne z standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491

- Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494

- Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92

- Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19”

- Szkielet o obciążalności do 60kg

- Stalowa blacha zimnowalcowana

- Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe

- Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją

- Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie , kablowy w podłodze

- Grubość szyn montażowych: 2 mm

- Grubość ścianki tylnej: 1.2 mm

- Grubość paneli bocznych: 1 mm

- Grubość frontowych drzwi: 1.2 mm

- Produkt dostarczany w jednym kartonie

- UWAGA!!! szafa do samodzielnego montażu

- Kolor - RAL9004

- Stopień ochrony: IP20

- Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów

- Pełna gama akcesoriów opcjonalnych
	TAK / NIE *

	Gwarancja: 
	60 miesięcy
	TAK / NIE *

Okres - …………………………….




	Wartość jednostkowa brutto dla        SZAFA RACKOWA DO ELEMENTÓW SIECI
	Ilość
	Razem brutto

	
	1 szt
	


	Nazwa komponentu - INSTALACJA I INTEGRACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ
	Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (uzupełnić)

* Niepotrzebne skreślić

	Rozmieszczenie urządzeń:
	Zapewniające stabilne połączenie z Internetem w salach lekcyjnych 
	TAK / NIE *

	Połączenie urządzeń:
	Internet → Router 1 → Switch 1 → AP ( 1 – 5)
	TAK / NIE *

	Zasilanie urządzeń:
	Router 1 - (bezpośrednio z sieci)

Switch 1 - (bezpośrednio z sieci)

Punkty Dostępowe (AP) - (zasilane za pośrednictwem Switch`y)

ups - (zasilanie awaryjne)
	TAK / NIE *


	Wartość jednostkowa brutto dla         INSTALACJA I INTEGRACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ
	Ilość
	Razem brutto

	
	1 kpl
	


PODSUMOWANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA – KWOTA ………………………………….. BRUTTO

Słownie: (………………………………………. zł)
.………………………
 [miejscowość, data]

…………………………………………………………………

[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]
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