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do projektowanego budynku kaplicy cmentarnej
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ul. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga
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7GK.

Kanczuga 05.01.2017 v
2 WT.500.2017.R1

MIASTO | GMINA KANCZUGA
UL. M. KONOPNICKIEJ 2
37-220 KANCZUGA

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ NA DZ. NR 393 1 394/1

b2

6.

10

Zapewnia sie dostawe wody do  projektowanego  budynku  Kaplicy (‘mentarnej na
dz. nr. 393, 394/1 w micjscowosci Pantalowice w iloscei 0.6 m?* /dobe.

Przylacz wykonac z rur PE @ 32,

Podlgezenia do istnicjgeej sieci wodociggowej PCV @ 110 oznaczonej na planie
sytuacyjnym wykonac przy pomocy nawiertki stalowej @ 100 ( wezesnicj nalezy przetozy¢
sie¢ wodociggowy PCV @ 110 poza obreb projektowanego budynku).

Na przylaczu w obrebice dz. nr. 393 lub 394/1 zamontowa¢ zasuwg domowy ) 32.
Wykonanie podejscia pod wodomierz glowny O 15 przewidzie¢ w pomieszezeniu
ocieplonym dostepnym dla 0s6b upowaznionych do kontroli.

Montazu wodomicrza glownego dokona przedstawiciel ZGK Sp. z 0.0, podezas odbioru
technicznego.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym zamontowac zawor antyskazeniowy.

Przylacz wodociggowy wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem oraz obowigzujacy
procedura przylaczenia nowych odbiorcow do sicei wodociggowej — strona internetowa
www.zpk-kanczuga.pl - zakladka .Procedura podigezenia nowy ch odbioreow do sieci™.
Weinki do sicei dokonuje upowazniony przedstawiciel ZGK Sp. z 0.0, podezas odbioru
technicznego przylacza.

Przed zasypaniem wybudowanego priylgcza nalely powiadomic preedstawiciela Zakladu
Gospodarki Komunalnej Spéltka z o.0. w Kaiiciudze celem  dokonania odbioru
technicznego.

. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powvkonaweza, w terminie 30 dni od daty wlaczenia

do sicei. 4 jeden cezemplarz przedtozyeé do Zakladu Gospodarki Komunalnej Spotha 2 o.0.

w Kanczudze,



ZGK. 3 .WT.500.2017.RH Kanczuga 05.01.2017 r

MIASTO I GMINA KANCZUGA
UL. M. KONOPNICKIEJ 2
37-220 KANCZUGA

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYKANALIKA KANALIZACJI
SANITARNEJ OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ
NA DZ. NR 393 1 394/1

1. Zapewnia si¢ odbior sciekow sanitarnych z projektowanego budynku Kaplicy
('mentarnej na dz. nr. 393 i 394/1 w miejscowosci Pantalowice ilosci 0.6 m* /dobe.

2. Wlgczenie przykanalika nalezy dokona¢ do istniejacego kolektora PCV 9 160
oznaczonego na planie sytuacyjnym (studzienka o rz¢dnej dna 223.92).

3. Przykanalik wykona¢ z rur PCV 0 160.

4. W przypadku budowy odcinka dluzszego niz 20 mb oraz zmiany kierunku przykanalika
przewidzie¢ studzienki rewizyjne O 315.

5. Przykanalik wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem oraz obowigzujaca procedury

podlgczenia nowych odbiorcow do sieci wodociagowe) i kanalizacyjnej -— strona
internetowa v wiw.zek-kanczuga.pl - zakladka ., Procedura podlgczenia nowych odbiorcow

do sieci”. :

6. Przed rozpoczgciem robot fakt ten nalezy zglosi¢ w Zakladzie Gospodarki Komunalnej
Spotka z o.0. w Kariczudze.

7. Wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg W terminie 30 dni od daty
wlgezenia do sieci. a jeden egzemplarz przedlozy¢ do Zakladu Gospodarki Komunalnej
Spolka z 0.0. w Kanczudze.
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PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZY WOD.-KAN.



Opis techniczny

1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany przytaczy wod.-kan. do projektowanego budynku kaplicy
cmentarnej, ktérego inwestorem jest:
Miasto i Gmina Kanczuga
ul. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga
2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Warunki techniczne wydane przez ZGK Spdtka z 0.0. w Kariczudze
- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia migdzybranzowe

bed

Przytacz wody
3.1. Rozwiazanie techniczne
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Spdtka z 0.0. w Kanczudze zaprojektowano
przytacz wody z wigczeniem do projektowanego na dziatce Inwestora (dz. nr 394/1) wodociaggu PVC ¢110.
Projektowany przytacz nalezy wykonac z rur ciSnieniowych 1Mpa PE$32(dn25).
Pomiar wody wodomierzem JS2,5 DN20 zlokalizowanym w WC.

Wodomierz zamontowa¢ na wysokosci ok. 1,0m nad posadzkg. W skiad zestawu wodomierzowego
wchodzi wodomierz oraz komplet niezbednych ksztattek. Bezposrednio za wodomierzem nalezy zainstalowaé
zawor antyskazeniowy typ EA 251 firmy SOCLA stuzacy do zabezpieczenia sieci wodociggowej przed jej
zanieczyszczeniem.

PrzejScie przez sciany konstrukcyjne budynku wykona¢ jako szczelne w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem przestrzeni migdzy rurami.

Catkowita dtugosc¢ przytacza wynosi 4,50m.
Na zatamaniach pod katem 90° zastosowaé potaczenia poprzez ksztattki mechaniczne zaciskowe np.

George Fischer.

3.2. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wytyczy¢ trase przytacza zgodnie
z projektem. Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w wykopie zgodnie z gtebokos$ciami pokazanymi na
profilu przytacza.

Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych $cian wykopow odeskowaniem
petnym z rozporami.
Roboty ziemne wykonac: - mechanicznie 40%

- recznie 60%



3.3. Podtoze
Rurociggi nalezy ukfada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 10cm tzw. podsypce oraz 20cm przysypce.
Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest piaszczysty lub
piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng doktadnie ubi¢ zapewniajac oparcie rurociggu wzdtuz catej dtugosci.
Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to

rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.

3.4. Montaz przewodu

Potaczenie z przewodem gtéwnym wykona¢ za pomocg opaski nawiertnej. Na przewodzie zamontowac
zasuwe DN-25mm - Hawle. Do projektowanej zasuwy zastosowa¢ obudowe teleskopowg wraz ze skrzynkqg
zeliwng. Wokot skrzynki zastosowac plyte betonowg prefabrykowang, natomiast zasuwe oznakowac tabliczkg
znamionowg zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 4,50m. Po pozytywnej probie szczelno$ci rurociggu
nalezy przystapic do zasypywania wykopOw. Zasypywanie nalezy prowadzic warstwami gr. 20cm
z jednoczesnym ubijaniem. Wzdtuz projektowanego przytacza utozy¢ tasme sygnalizacyjng na gtebokosci 0,40m

z wtopiona wktadka metalowa. Po zasypaniu nalezy wyrownac teren.

3.5. Odlegtosci bezpieczne
Przy ukfadaniu wodociggu réwnolegle do innych przewodow nalezy miedzy zewnetrznymi Scianami tych

przewodow zachowac odlegtosci bezpieczne wynoszace:

- od przewoddw gazowych 1,5m
- od przewoddw kanalizacyjnych 1,5m
- od kabli energetycznych 1,0m

3.6. Prdba szczelnosci
Przewdd wodociggowy powinien by¢ podany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci
nalezy przewod napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnoSci przeprowadzic w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C na ciSnienie 1MPa wg PN-97/B-10725.

4. Przylacz kanalizacji sanitarnej

4.1. Rozwiazania techniczne
Projekt obejmuje odcinek przytacza kanalizacyjnego od projektowanego budynku do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce nr 369. Przytacz kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PVC ¢160
klasy ,N”, ze spadkiem w kierunku studzienki zgodnym z profilem podtuznym.
taczenie rur kanatowych kielichowych wykona¢ na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych

- rodzaj ,P".



4.2. Wykopy
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczyC trase przytacza kanalizacyjnego. Gtebokos¢
wykopu zgodnie z projektem, wynikajaca z warunkéw terenowych z zachowaniem dopuszczalnych spadkow
podtuznych. Przytacz kanalizacyjny nalezy wykona¢ w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie sie wod
w podioze. Wykopy powinny by¢ wykonane w porze bezdeszczowej bez naruszania struktury wykopu. Prace
ziemne nalezy realizowa¢ w wykopach waskoprzestrzennych zgodnie z PN-B-10736 z 1999r. oraz PN-92-B-
10735 - ,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze”. Wyréwnanie dna wykopu wykonac

recznie. Po zasypaniu wykopu nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4.3. Podtoze
Przytacz kanalizacyjny nalezy uktada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 30cm
przysypce. Warstwe ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest piaszczysty
lub piaszczysto-gliniasty. Warstwe ochronng doktadnie ubi¢ zapewniajgc oparcie rurociggu wzdtuz catej dtugosci
na co najmniej ¥a obwodu symetrycznie do jego osi. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego

w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.

4.4. Montaz przewodow
Projektowany przytacz kanalizacyjny wykona¢ z rur PVC @160, zgodnie z sytuacjq i profilem podtuznym.

Rurocigg nalezy uktfada¢ od najnizszego punktu, kielichami pod gore aby zapewnic lepsze uszczelnienie rur.

4.5. Kanalizacja deszczowa
Odwodnienie dachu budynku poprzez rynny i rury spustowe na powierzchnie terenu.

5. Uwagi koncowe
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem.
Przed przystapieniem do wykopdw nalezy wytyczyC trase przytaczy. Po zakonczeniu robot zapewnic
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.
Przytacz wodociagowy i kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ do odbioru

technicznego oraz oznakowa¢ wg PN.

opracowat: mgr inz. Hubert Lozinski
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Jarostaw 2017-02 -20

Miasto i Gmina Kanczuga
ul. Konopnickiej 2
37-220 Kanczuga

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr

243 poz. 1623 2010 r.) z pdzniejszymi zmianami, o§wiadczam niniejszym, ze:

Projekt budowlany
Przytaczy wod.-kan. do projektowanego budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanych na dz. nr 369,
393, 394/1 w m. Pantalowice zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
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SCHEMAT WEZtA WODOMIERZOWEGO
ON20mm W BUDYNKU Z ZAWORAMI KULOWYMI
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L=10cm. |
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|
|
|
1. WODOMIERZ JS 2,5 Q=2,5m3h |
2. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY EA251 - SOCLA |
3. ZAWOR KULOWY DN25mm |
L. RURA DN25mm |
5.t ACZNIK WODOMIERZOWY |
6. FILTR NARUROWY TYP 1-25-50 EPURO. :

UUUUUU
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BUDYNEK KAPLICY CMENTARNEJ -
PRZYLACZ WODY PE 40 ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160

MIASTO | GMINA KANCZUGA |
UL. KONOPNICKIEJ 2, 37-220 KANCZUGA
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SCHEMAT UKtADU POMIAROWEGO
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