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01. WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot:
ogolnobudowlanych inwestycyjnych, inzynieryjnych, i instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objgtych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw. przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowg.

1.4.7. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazkg z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.8. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.9. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.10. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedhug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opisy, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznoS$ci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢, to takie materiaty lub urzadzenia zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w
cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, certyfikatami, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegodlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.



3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢é danej czgsci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior

bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawceg
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetlniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, TV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B-02 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD
FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V WRAZ
Z WYMIANA GRUNTU

KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych
przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych —wykopow
fundamentowych i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych okresla dokumentacja, ktora powinna zawieraé:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objgtoséci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is =Pd / Pds
gdzie:
Pa —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
pas - maksymalna gegsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dgo/dyo
gdzie:
deo - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje zgodne z normami, przepisami i literatura techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Pozostate wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymaganiach og6lnych”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Materiat do wymiany gruntu - posp6tka 0-31,5 mm
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu wg SST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do robodt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, miloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.).

- sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu wg SST ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wielkos$ci robot ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot wg SST ,,Wymagania ogdlne”
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie i krawgdzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Roéznice w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.
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Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze latg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasyp wykopow

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopodw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdow budowlanych
i $mieci.

Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,40 m - przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zaggszczenia gruntu Is = 1,0 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot wg SST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca sporzadzi wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkow
transportu.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na:

» wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Zakres badan i pomiarow

Zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

Pomiar poz. 1-6 dokonuje si¢ tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstgpach,
co20 m

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar dokonuje si¢ niwelatorem rzgdnych w odstepach, co 20 m oraz w punktach watpliwych.

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzegdne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ +£10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu
na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
7.2. Zasady okres$lania ilo$ci rob6t

Dhugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objgtosci wykopu w stanie
rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot wg SST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

10.2. PN-B-06050:1999P Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne
10.3. PN-B-06050:1999/Ap1:2012P Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne
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B.2.02. 021 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST
dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Beton zwykty - beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

1.4.6.Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatbw i wykonywanych roboét oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w SST ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i skladowania podano w SST ,,Wymagania ogodlne".

2.1. Beton

Materiatem stosowanym jest beton z kruszywa naturalnego:

C16/20 — tawy i Sciany fundamentowe, rdzenie, stupy belki i podciagi, wience, gzymsy, schody, nakrywy,
C8/10 — podtoza pod tawy fundamentowe, posadzki.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasiakliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
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utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium

Wykonawcy lub wytworni betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
Jjamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6ézna, ale nie wigksza od dopuszczalne;j,
ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszankg¢ betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roéznych wartoSciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25,

- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe]j zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa nie powinna przekraczac:

- wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dla konsystencji plastycznej dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty budowlane.
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5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczgceie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikoéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoscei:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszankg betonowa nalezy uktadaé bezposredni z pojemnika Iub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowacé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawg na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butaweg w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R. jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac sig¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i1 uzgodnionych z
Projektantem.
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Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oproézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
rob6t za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielgegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni, co najmniej 3 razy na dobg.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigceia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci 1 wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonad
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wieze] masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposdb zaggszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacjg¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowa¢ polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie.

Stazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partig betonu.

Probki pobiera sig¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszcezania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana partig
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sig¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

6.2. Tolerancja wykonania
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6.2.1. Wymagania ogoélne

- Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.2.2. System odniesienia
- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

6.2.4. Stupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do
slupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno

by¢ wigksze niz:

+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretow nie powinno by¢

wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni

na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
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wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko§nos¢

(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 S 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne".

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialow rozbidorkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-10040 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2012E i PN-EN 197-1:2012P Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 :2006E Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-1 :2008P Metody badania cementu. Oznaczanie w cemencie zawarto$ci chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie
PN-EN 196-2:2013-11E Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011P Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-1:2014-12E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania

PN-EN 480-10:2011P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-11:2008P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs¢ 11: Oznaczanie charakterystyki porow
powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 480-12:2008P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢§¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach
PN-EN 480-13+A1:2011P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs¢ 13: Wzorcowa zaprawa murarska przeznaczona
do badania domieszek do zapraw

PN-EN 480-14:2008P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 14: Oznaczanie podatnosci korozyjnej stali
zbrojeniowej w betonie za pomoca potencjostatycznego badania elektrochemicznego

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-10:2009E Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czg$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek - Uziarnienie
wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn i nasiakliwosci
PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Okreslenia, podzial i gtéwne parametry

PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania ramowe

PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Terminologia

PN-B-03163-2:1998P Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Wymagania

PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze

PN-ISO 7976-1:1994P Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych - Metody i przyrzady

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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B.2.02. 290 ZBROJENIE BETONU
KOD CPV45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
zbrojeniowych.

1.3. Zakres robot objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z: - przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST ,,Wymagania og6lne".

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposob
czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich sktadowania podano w SST ,,Wymagania og6lne".

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi objgtych zakresem umowy stosuje sig stal A-0 St0S-b
i A-IIT (34GS).

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle Zzebrowane ze stali gatunku 34GS:

- §rednica preta w mm 8-14

- zginanie do kata 60° - brak pgknigc i rys w zlaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

- $rednica prgta w mm 6

- zginanie do kata 180° - brak pgknig¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretoéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr¢tow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,
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- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- §rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pr¢tdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogolnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancjg i instrukcjg
obstugi. Sprzgt powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Migjsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,,Wymagania og6lne".

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pregtow
Dopuszcza sig¢ prostowanie prgtow za pomoca kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszcezalna wielko§¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretdw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki
Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia wg normy PN-S-10042.
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Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali
A-III i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretdw o $rednicy d < 12
mm. Prety o $rednicy

d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigeiu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednicg zagigcia rowna, co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i1 odgie¢ pretdéw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta, co najwyzej nalotem nieniszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $§wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢, co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okre§lony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania prgtow nalezy wiazaé drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia prgtow o Srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budoweg nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugo$¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnosécia: £1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- roznica w rozstawie migdzy prgtami glownymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczna dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich
masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu prgtow, przektadek montazowych
ani drutu wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne".

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczegcie betonowania
elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien prgtow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST ,,Wymagania og6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

- faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowsa i
niniejsza SST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia, stanowiacych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1992-1-1:2008P, PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011P, PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010P Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czgs$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow
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PN-EN 1994-1-1:2008P, PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009P, PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010P Eurokod 4 - Projektowanie zespolonych
konstrukcji stalowo-betonowych - Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstruke;ji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B.2.02. 007 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZESCI

PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKOW
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot

zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czgsciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwos$ci materiatdw wykorzystywanych do
robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ,,Wymaganiach og6Inych"

1.4.1. Podloze - element budynku, na powierzchni, ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

1.4.2. Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdownosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

1.4.3. Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.4.4. Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

1.4.5. Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
czgsci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

1.4.7. Izolacje wodochronne czgsci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
warunkach, gdy:

- budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

- fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa polozone ponizej zwierciadla wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane

2.1.1. papa asfaltowa izolacyjna, papa podktadowa termozgrzewalna,
2.1.2. folia polietylenowa grubosci 0,4 mm,

2.1.3. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,

2.1.4. folia w plynie.

Wszystkie materialy do wykonania robdt hydroizolacyjnych czgsci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materiaty pomocnicze

materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,
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- faczniki mocujace, kotwy, $ruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetlniajace wymagania okres§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach Iub aprobatach
technicznych.

2.3. Warunki przyjgcia na budowg wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;j),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne 1 materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialdow 1 wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35 °C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych latwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczedniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdow i wykonywanych robdt oraz bgda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
3.2. Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, wurzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
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- do naktadania izolacji z mas powlokowych - pgdzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

- do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
- do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materialéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rdwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktéorych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.2.1.  Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgs$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na
podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej peinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

- z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny spelia¢ nastgpujace
wymagania ogdlne:

- powinny by¢ no$ne i nicodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknig¢ (luzne czgsci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowad
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglgbienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o
szeroko$ci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci, co najmniej 5 cm od
krawegdzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta,
a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagla) i wykazywaé dobra przyczepnos¢ do
podtoza.

5.4. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych
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Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materialdéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢, co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych

preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym naslonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej
85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych

takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod
namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg$ci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skatl zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgs$ci podziemnych
i przyziemi budynkow

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastgpujace wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cz¢$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie
zhuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- §cisle przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez
lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacjg pionowa,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacjg,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzialujacych na siebie w
sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkladki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentoéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a laczna grubo$é tych warstw
powinna wynosi¢, co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roéznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma.

- szeroko$§¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem zakltadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3
szerokos$ci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej
izolacji wodochronne;j,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°Cdo 180°C,
izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem.
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- w przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej - nalezy
przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

* palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstgge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

* dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,

* niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej

zapalenia,

* fragment wsteggi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza

watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowg; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i réwnos¢ podkladow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

- murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdlowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeilnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

- gladzi i tynkéw cementowych - zgodno$§¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkladu, réwnos¢ i1 wyglad powierzchni, czystos$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i stazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym §wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci
2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia
od taty z doktadnoscia do 1 mm. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze
niz 2 mm. Pg¢knigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha czysta reka.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz,
termometr).

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robo6t hydroizolacyjnych
z dokumentacja projektowa szczegdlowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentdow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

- poprawno$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajacy ich
ciagtos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
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- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo§ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatlow, ilosci i
grubo$ci nanoszonych warstw, wielkos$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

7. OBMIAR ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
si¢ powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okre§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjgtej warstwy hydroizolacji.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegétowa specyfikacje techniczna.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobéw budowlanych,

- protokotly odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie izolacji

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998P Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypemiaczami stosowane na goraco

36



B.2.02. 001 ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow:

- §ciany z bloczkoéw z betonu komérkowego

- kominy wieloprzewodowe z cegly ceramicznej petnej kl. 15

- §cianki dzialowe z bloczkéw z betonu komdrkowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreédlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementow murowych, utozonych w okreslony sposob i potaczonych
ze soba zaprawa

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgecznego spojenia elementow
murowych zaprawa murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego wznoszenia
konstrukeji murowych.

Grupa elementow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdow murowych w jedna
konstrukcyjna cato$¢ i wyrdwnywania naprgzen wystgpujacych w murach.

Wiazanie muru - uktad elementéw murowych w murze utozonych w sposob regularny, w celu zapewnienia
wspotpracy w przenoszeniu sit wewngtrznych

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukeji murowych -

réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupehiajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -

materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre$lona zgodnie z norma, ktorg producent jest
zobowiazany uzyskac przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w §cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze skladajace si¢ z dwoch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy
ma strefe Sciskana i rozciagana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace czgS$¢ prefabrykowana oraz uzupetniajaca, wykonywana na miejscu
wbudowania.

Element murowy z autoklawizowanego betonu komérkowego (ABK)

element murowy wyprodukowany ze spoiwa hydraulicznego, takiego jak cement i/lub wapno, potaczonego

z drobnym materiatem krzemionkowym, materiatem porotwdrczym i woda. Elementy murowe z ABK moga
mie¢ wneki, potaczenia na wpust i wypust lub innego rodzaju rozwiazania wzajemnego potaczenia.

Whneka - wglebienie lub wcigcie na jednej lub kilku powierzchniach elementu murowego (np. wngka na
zaprawe, rowek zwigkszajacy przyczepno$¢ do zaprawy)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane

2.1.1. Bloczki z betonu komérkowego odmiany 600 o wym. 59x24x24, 59x24x12

2.1.2. Zaprawa do cienkich spoin

2.1.3. Belki prefabrykowane

2.1.4. Woda zarobowa do przygotowania zapraw - stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego

Zaprawa Murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego jest przygotowana fabrycznie w postaci suchej
mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiajacych
parametry techniczne i wlasciwosci robocze. Zaprawa jest mrozo i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu
mostkow termicznych w miejscu spoin mig¢dzy elementami murowanymi.

2.3. Warunki przyj¢cia na budowe materialow i wyrobéw do robot murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjgte na budowg, jesli speiniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;j),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

wyroby i materialty konfekcjonowane sa wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych
powinien sig¢ koniczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjgcie wyrobow i1 materiatdw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjgcia materiatow.

2.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow elementow ksztattowanych regularnie z autoklawizowanego betonu
komorkowego (ABK)

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dotyczace pojedynczych elementéw murowych przeznaczonych do muro-
wania

z zastosowaniem zaprawy murarskich nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.

Wymiary Elementy
murowe z ABK
Dlugosé +3 mm

Wysoko$¢ | £3 mm
Szerokosé +3 mm

Producent moze deklarowa¢ niniejsze odchytki wymiaréw w odniesieniu do jednego lub kilku wymiarow.

3.SPRZET

Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:

- do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiard6w oraz plaszczyzn: pion murarski, tat¢ murarska, tatg
wazona, waz wodny, poziomicg, lat¢ kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomoéw poszczegdlnych
warstw i do zaczepiania sznura do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykroje.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastr¢ na zaprawe, palety na elementy
murowe, wiadra.
Do obroébki elementow murowych: mtotek murarski, pite,

Do murowania: kielni¢ murarska, czerpak, topatg do zaprawy, rusztowania.
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4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Beton komérkowy wymaga starannego obchodzenia si¢ z nim. Stan, w jakim beton komoérkowy trafia na
budowe, zalezy producenta, przewoznika i odbiorcy, od sposobu sktadowania wyrobéow w wytworni (lub u
dealera) oraz od rodzaju $rodkow transportowych.

Najkorzystniej jest, je§li wyroby ukladane sa u wytwodrcy na paletach, foliowanych, i na paletach sa
transportowane do odbiorcy, w dodatku Srodkami lokomocji wyposazonymi w urzadzenie wytadowcze catych
palet. Palety taduje si¢ na $rodki transportowe bez wypelniania wolnych przestrzeni.

Wysokos¢ tadowania elementow niepakietowanych uktadanych warstwami na $rodku transportowym nie moze
przekracza¢ wysokosci $cian bocznych 1 $cian czolowych $rodka transportowego wigcej niz o 1/3 wysokosci
ostatniej warstwy wyrobow.

Elementy niepakietowane nalezy tadowa¢ na srodki transportowe przy calkowitym wypeknieniu przestrzeni
fadunkowej, przy czym mozna przy dwoch $cianach pozostawié¢ szczeliny nie przekraczajace 600 mm.
Dopuszcza si¢ transportowanie elementdéw na $rodkach transportowych platformowych nie majacych $cian
bocznych i czotowych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu.
Elementy zbrojone nalezy ustawia¢ na podktadkach z zastosowaniem przektadek o przekroju min. 7 x 7 cm.
Podktadki i przektadki uktada si¢ w odlegltosci 1/5-1/6 od konca elementu.

Pakiety elementéw zbrojonych spigte taSma mozna uktadaé w stosy do wysokosci 360 cm, a nie spigte do
wysokosci 180 cm.

Elementy zbrojone przewozi si¢ w pakietach spigtych tasma metalowa lub stalowa, ustawione

na $rodku transportowym dluzszym wymiarem w kierunku jazdy. W czasie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed opadami folig lub plandekami.

Jesli elementy nie sa na paletach ofoliowanych nalezy je zabezpieczy¢ przed podciaganiem wody od dotu
sktadujac je na podktadach izolujacych od gruntu, a od gory zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi papa
lub folia.

Niewskazane jest sktadowanie wigcej niz 2-3 palet w stosie.

Jesli elementy roztadowywane sa ze srodka transportowego pojedynczo - nalezy uktadajac je w stosy stosowaé
krzyzowanie si¢ warstw, aby zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia rozsunigcia sig¢. Liczba warstw nie powinna
przekraczaé sze$¢ przy wysokosci warstwy wigkszej od 490 mm i osiem przy wysokosci warstwy do 240 mm.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otwordow. Bloczki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Spoiny w murach max 3 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Murujac kolejne warstwy, trzeba zwrdci¢ uwagg na spoiny pionowe, a dokltadniej na przesunigeie spoin
pionowych w stosunku do warstwy poprzedniej, o co najmniej 8 cm. Natomiast przy krawgdziach otworow,
krawedzi $cian, naroznikach budynku dtugos¢ wmurowywanego bloczka powinna by¢ wigksza niz 11,5 cm.
Przy otworach okiennych nalezy pamigta¢ o tak zwanym zbrojeniu podokiennym (zbrojenie strefy okiennej).

Sity $cinajace wystepujace przy krawedziach otworéw moga spowodowaé powstanie rys uko$nych. W celu
zabezpieczenia przed powstawaniem tego typu spekan nalezy zastosowaé zbrojenie podokienne. Zbrojenie to
wykonuje si¢ w przedostatniej warstwie bloczkow (w najwyzszej spoinie pod otworem). Dostepne sa dwa
rozwigzania. Pierwsze to stosowanie zbrojenia systemowego wykonanego ze stali nierdzewnej o malym
przekroju, mozna je umieszcza¢ bezposrednio w spoinie cienkowarstwowej. W tym celu na powierzchni
bloczkéw rozprowadzamy zaprawe, w ktorej zatapia si¢ zbrojenie. Drugim rozwiazaniem jest stosowanie pretow
zbrojeniowych o $rednicy 8 mm ze stali zebrowanej. W tym celu nalezy wykona¢ dwie bruzdy pozwalajace
zatopi¢ prety w zaprawie. Niezaleznie od rodzaju wykonanego zbrojenia, czy to wykonanego za pomoca pretow
stalowych czy za pomoca zbrojenia spoin wspornych, nalezy je przedtuzyé poza krawgdZ otworu, co najmniej
0 0,5 m z kazdej strony.

Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed mata wilgotnoscia a takze wysychaniem
spowodowanym dziataniem wiatru i wysokiej temperatury. Powinny by¢ one utrzymane w stanie wilgotnym az
do chwili, gdy cement w zaprawie ulegnie hydratacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Materialy murowe.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci odmiany, klasy oznaczonej na wyrobie z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;j,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i konsystencjg w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchylki dla elementow konstrukeji murowych

Potozenie Odchytka maksymalna
Odchylka od pionu
na kazdej kondygnacji +20 mm
na wysokosci budynku o trzech lub wigkszej ilosci
kondygnacji +50 mm
przesunigcie w pionie +20 mm
Odchylka od poziomu
na kazdym metrze +10 mm
na 10 metrach +50 mm
Odchylka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa
dowolne punkty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci lub m3.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapodw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09P Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czg§¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych
i nieuzbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010P Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czg$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow
i wykonanie muréw

PN-EN 771-1:2011P Wymagania dotyczace elementow murowych - Cz¢$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementow murowych - Czg$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego
PN-EN 1443:2005P Kominy - Wymagania og6lne

PN-EN 1457-1:2012P Kominy - Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe - Czg§¢ 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie
suchym - Wymagania i metody badan

PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedlug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy
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PN-ISO 7976-1:1994P Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych - Metody i przyrzady

41



B.2.02.-004 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE
Kod CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji dachowej, deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk, facenie potaci
dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno
Stosuje sig¢ drewno sosnowe konstrukcyjne, nasycone klasy C27.
Laty o przekroju 60x40 mm z drewna nasyconego klasy C24
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste (nasycone) zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierowno$¢ plaszczyzn -
plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢
niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 15%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
w dtugosci do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
w szerokosci do +3 mm lub do -Imm
w grubosci do +1 mm lub do -1 mm
odchyltki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
w grubo$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
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2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdow od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
23.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6lowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3.SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

5.2. Konstrukcje drewniane
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych wigeej jak 0,5
mm.

Dopuszcza sig nastgpujace odchylki:

w rozstawie belek:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy konstrukcji drewnianej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

dla wigzby ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.

dla deskowania i tacenia powierzchnia wykonana w m’.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 380:1998P Konstrukcje drewniane - Metody badan - Ogolne zasady badan pod obciazeniem statycznym

PN-EN 383:2007P Konstrukcje drewniane - Metody badan - Okreslanie whasciwosci podioza i miejscowej wytrzymatosci na docisk
elementow ztaczy na taczniki trzpieniowe

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane — drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo — oznaczenia niektorych whasciwosci fizycznych
i mechanicznych

PN-EN 1075:2000P Konstrukcje drewniane - Metody badan - Polaczenia na metalowe ptytki kolczaste

PN-EN 14081-3:2012E Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo - Czgs¢ 3:
Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli produkeji

PN-EN 14251:2005P Drewno konstrukcyjne okragte - Metody badan

PN-EN 789:2005P Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych ptyt drewnopochodnych

PN-EN 16485:2014-06E Drewno okragte i tarcica - Srodowiskowe deklaracje wyrobu - Reguly kategorii wyrobu dla drewna i wyrobow
drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg§¢ 1-1: Postanowienia ogdlne - Reguly ogdlne i reguty
dotyczace budynkow
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B.2.02.-504 POKRYCIA DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ, OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
KOD CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych dachowka ceramiczng z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych dachowka ceramiczng z wykonaniem wiatroizolacji wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi:

PCV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

PCV 45261310-0 Obrobki blacharskie.

PCV 45261320-3 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Deski okapowe z drewna sosnowego nasyconego grubosci 25 mm.

2.2. Dachéwka ceramiczna zaktadkowa, szara matowa angobowana.

2.3. Gasiory i ksztattki systemowe.

2.4. Folia wstgpnego krycia wysokoparoprzepuszczalna. Paroprzepuszczalnos¢ 2000 g/m*/24h
- budowa - tréjwarstwowa, laminowana

- op6r dyfuzyjny - Sd 0,02 m

- odpornos¢ na promieniowanie UV - 3 miesiace

- wodoszczelnosé - > 1500 mm H20

- gramatura - 140 g/m2

- certyfikat jakosci ISO

2.5. Blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,65 mm

2.6. Rynny dachowe poétokragtle ér. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,65 mm.
2.7. Rury spustowe okragle $r. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,65 mm.

2.8. Haki i uchwyty stalowe ocynkowane

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Materialy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podklad.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:
- Rownos¢ ptaszezyzny potaci z fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy powierzchnig tat a fata kontrolng
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dlugosci 3 m, potozona, na co najmniej 3 tatach, byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

- Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ pokrycia

- Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki.

- Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan og6lnych i szczegélowych dotyczacych
podktadu.

- Przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach,
w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i innych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.2. Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak, aby sznur przeciagnigty wzdtuz poszczegdlnych
rzgdow byl poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostalych dachoéwek w tym rzgdzie nie powinna by¢ wigksza niz 1
cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

- Dolne brzegi pierwszego rzgdu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do
potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy o szerokosci, co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie
dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskg
okapowa.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe z blachy, uchwyty rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom w
podanych normach

5.3.1. Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.2. Rury spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dhlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
glebokos¢ kielicha.

5.4. Wiatroizolacja (folia wstepnego krycia)

Wiatroizolacj¢ montujemy przed montazem kontrlat i fat.

Wiatroizolacjg przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim lebkiem lub zszywek do krokwi.
Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub klejenie

Wiatroizolacj¢ montujemy tak, aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do robdt pokrycia dachowego

6.1.2. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.1.3. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
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przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych.

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajq §wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos$¢ potwierdzona jest
przez producenta, czy dobrane materiaty zgodne sa z projektem i SST. Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych. Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrlaty nie sa pgknigte lub krzywe oraz czy
posiadaja zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, jakosci zastosowanych materiatow, jakosci wygladu
powierzchni dachowki, prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy 1 obrobek elementow wystajacych,
kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie,
drabinki $niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot pokryciowych jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu i obmiaru
sprawdzonego w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czgsciowy

Odbiorow czgsciowych dokonuje sig¢ dla robot zanikowych. Odbidr czgsciowy musi obejmowaé catos¢ prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiér podktadu

Odbidr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robot pokryciowych. Podkiad z tat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robot dokonuje si¢ za pomoca przymiaru z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie odleglosci tfat
przeprowadza si¢ z doktadno$cia do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ulozenia tat sprawdza si¢ za pomoca
poziomicy i taty d. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrlat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
a w przypadkach watpliwych przez probg oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzac¢
za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomoca obliczenia. Doktadnos$¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzié
wzrokowo.

Odbior moze by¢ dokonany, gdy wszystkie punkty kontroli daly odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podklad przez szlifowanie
lub przerobke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowaé¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbiodr robot blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sa zgodnie z dokumentacja, w
sposob zapewniajacy szczelnosé i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbiodr pokrycia z dachowki

Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:

- Sprawdzeniu prostoliniowosci rzgdow za pomoca sznurka murarskiego Iub zytki i miarki z podziatka
milimetrowa

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza sig przez ogledziny

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocen¢ wykonania robdt w zakresie ilosci, jako$ci i zgodno$ci z
dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z kontroli
czesciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualne;.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokonaé¢ kontroli
zgodnie z pkt 6. i poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne a dokumenty kompletne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obsluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu,
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- pokrycie dachu tacznie z obrobienie komindw, kalenic, koszy i naroznikow, umocowanie gasioréw i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrdobki wg ceny jednostkowe;.

Rynny i rury spustowe
Ptaci sig za ustalong ilo§¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-B-02361:2010P Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania

PN-EN 612:2006P Rynny dachowe z arkuszy metalowych =z okraglym usztywnionym obrzezem przedniej strony
i rury spustowe taczone na zaktad

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r.
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B.2.02.-008 TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE I OKLADZINY GK
Kod CPV45410000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych tradycyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na ktory naktada si¢ tynk.

1.4.2. Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ podioza.

1.4.3. Zaprawa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda piasku, wapna i lub cementu.

1.4.4. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki
tynkarskiej przygotowanej fabrycznie.

1.4.5. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora nadaje kolor masie tynkarskiej.
1.4.6. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Zaprawa stosowana o stosunku 1:1:4
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny Iub kopalniany.
2.1.1. Woda Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.1.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.1.3. Wapno
Do zapraw stosowaé ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego minimum
2 miesiace, lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed uzyciem do tynkowania.
Ciasto wapienne powinno mie¢ kolor biaty z odcieniem szarego, az do szarego. Jesli ma kolor brazowy, to znak,
ze proces gaszenia przebiegal przy uzyciu za matej ilosci wody. Wapno zostato "spalone" podczas procesu
gaszenia.
Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obeych.

2.1.4. Cement
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

2.1.5. Warunki przyjecia na budowe materialdéw do wykonania zapraw

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia jest zaopatrzona w etykietg identyfikacyjna,

- wyroby 1 materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robdt murowych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjgcia materiatow.

2.1.5. Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do robot tynkarskich

Materialy 1 wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Oktadziny
3.1. Ptyta GKF grub. 12,5 mm.
3.1.1. Zestaw profili sufitowych ocynkowanych.

3.2. Sufit podwieszany z plyty gipsowo-kartonowe;.

Montaz. Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcjg sufitowa (wsporcza).
Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego badz
poziomicy wodnej. Nastgpnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkow rozporowych
rozmieszczonych, co 500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych w module, co 40 cm, pamigtajac, aby profile —
pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odleglos¢ nie wigksza niz 40 cm.

Po roztrasowaniu profili gtownych nanosimy punkty mocowania wieszakow, pamigtajac przy tym, ze odlegtosé
pierwszego 1 ostatniego wieszaka od §ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow
uzywamy tylko metalowych systemow mocowania. Po zawieszeniu profili glownych, wpinamy profile
poprzeczne. Po wypoziomowaniu sufitu przykrecamy ptyty i wykonujemy docinki. W celu docigcia ptyty
sufitowej, nalezy ja nadcia¢ od strony widocznej wzdluz wymaganej linii za pomoca noza monterskiego,
nastepnie ztamacd i przecia¢ nozem papier od strony spodnie;j.

Zaleca si¢ montaz ptyt rownolegle do promieni $wiatla dziennego.

SPRZET

3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbiezna do zapraw.

3.2. Ponadto Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiadac nastgpujacy sprzgt i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: mtotki, przecinaki;

- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania
(strumieniowanie mgtawicowe), urzadzenie do czyszczenia woda pod wysokim ci$nieniem,

- do nakfadania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoinéwki, pace, pace pokryte porowata guma, szpachle,
pedzle.

3.3. Do oktadzin: wiertarki udarowe, wkretarki, liniat, n6z do ciecia plyt gk.

4. TRANSPORT
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Materiaty do przygotowania zapraw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami pojemnikow lub opakowan.
Do przewozu zaprawy na terenie budowy; taczki.

5. WWYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow zwyktych cementowo-wapiennych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki zwykte powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj.
w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podtozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlhustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢
woda.

5.1.2. Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Minimalna temperatura wykonania i podifoza +5°C. Nie wykonywaé¢ w przypadku zagrozenia nocnymi
przymrozkami. W przypadku bezposredniego oddzialywania promieni slonecznych i/lub silnego wiatru
postepowac jak ze wszystkimi materiatami na bazie cementu.

6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2. I1o$¢ robot okresla sig na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza pod tynki.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne

z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogoélem nie wigcej niz 4 mm,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pegcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan do 4 m,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- siatkowanie bruzd,

- obsadzenie drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czg§¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-12:2002P Metody badan zapraw do muréw -- Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke

i do tynkowania

PN-EN 1015-19:2000P Metody badan zapraw do muréw -- Okre$lenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach
na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13658-1:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody badan - Czg$¢ 1: Tynki
wewngtrzne

PN-EN 13139:2003P Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy

PN-EN 413-1:2011P Cement murarski - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002P Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 196-7:2009P Metody badania cementu - Czg$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu

PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane - Czg§¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane - Czg§¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-EN 520+A1:2012P Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006P Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania
i metody badan

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008P Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania
i metody badan

PN-EN 15283-2+A1:2012P Ptyty gipsowe zbrojone wtoknami - Definicje, wymagania i metody badan - Czg$¢ 2: Pyty gipsowo-wioknowe

10.1 Inne dokumenty.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czg$é. B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wyd. ITB — 2003 r.
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B.2.02.-811 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH

I NA SCIANACH
KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i okladzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznos$ci
publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podiég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podlogowych,

- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztaltujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialdw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w ,,Wymaganiach og6lnych".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

2.2. Materiaty stosowane:

1. Ptytki gresowe o wym. 30x30 cm i 45x45 cm

2. Plytki terakotowe 33x33 cm

3. Plytki ceramiczne $cienne o wym. 25x33,3 lub 25x40 cm

4. Zaprawa klejowe

5. Zaprawy do spoinowania

Wszelkie materiaty do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania

w budownictwie.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
wodociagowa.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

- noze do wyktadzin.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materialdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywaé do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych".

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem Iub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
1 przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwiazane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgknig¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W  podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m, a
maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknigé skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podkladéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samo-poziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszcz¢dnos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedtug wymiardow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
polowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sig z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje¢ klejaca naklada si¢ na podloze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢ zgbata
krawgdzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowac nastgpujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50 mm - 3 mm

- 100x100mm - 4 mm
- 150x150mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek
1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docis$nigeiu phytki
uzyskuje sig efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

-0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

-0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
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Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawgdzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podloza pod oktadzing

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow anty-adhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, pgknigé i ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4 - M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4 - M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow 1 thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materialy,
narzgdzia i sprzgt, posegregowacé plytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej S$cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢ powierzchni¢
zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
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pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkoSci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej
po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sq powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawgdzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg¢ do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
okltadziny poca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatoéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore bgda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowg musi posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

57



- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,

- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkdéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢ porownane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykoéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtog i oktadzin §cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugoséci 2 m przyktadanej w
roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadno$ci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wilasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtlosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
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6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin, dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtlosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych".

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj.
zgodnie z dokumentacja i SST i1 zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robot Odbioru czg§ciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czes$ciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka
formg przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiagzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

59



- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dhugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub oktadzinowe moze
by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto$¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot

i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
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- warto$¢ zuzytych materialdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot

z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oS$wietlenie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych

wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjgcia innych zasad okreS$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14411:2013-04P Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, whasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-11:1998P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigeia wloskowate ptytek szkliwionych
PN-EN ISO 10545-12:1999P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 13888:2010P Zaprawy do spoinowania plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 13813:2003P Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wlasciwos$ci i wymagania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ 4, wydanie Arkady-1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czg$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie
ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
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B.2.02.-010 STOLARKA
KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.4.1. okno - element budowlany do zamykania otworu w $cianie lub pochylym dachu, ktéry umozliwia doptyw
$wiatla i moze zapewni¢ wentylacje

1.4.2. okno dachowe - okno przeznaczone do instalowania w dachach lub w podobnej pochytej strukturze. Okna
dachowe maja takie same cechy jak okna instalowane w $cianach, w aspekcie funkcji, mycia, konserwacji i
trwato$ci

1.4.3. oScieznica - element bedacy obramowaniem okna Iub drzwi, umozliwiajacy przymocowanie ich do struktury
budynku

1.4.4. o$cieze- boczne powierzchnie otworu Sciennego

1.4.5. ramiak boczny skrzydla - pionowy element boczny skrzydta drzwiowego Iub okiennego

1.4.6. ramiak dolny oScieznicy — prog - dolny element ramy z zabezpieczeniem do odprowadzenia wody

1.4.7. stojak o$cieznicy - pionowy boczny element o$cieznicy

1.4.8. szczeblina - element dzielacy wypetnienie na mniejsze czegsci

1.4.9. skrzydlo bierne - skrzydlo okna wieloskrzydlowego lub drzwi wieloskrzydtowych, ktore jest
uruchamiane po skrzydle czynnym

1.4.10. skrzydlo czynne - skrzydlo okna wieloskrzydlowego lub drzwi wieloskrzydtowych, ktére jest uruchamiane
w pierwszej kolejnosci w celu umozliwienia otwarcia

1.4.11. drzwi - element budowlany do zamykania otworu w $cianie, ktory umozliwia dostgp lub przejscie osob
pieszych

i ktory w stanie zamknigtym moze umozliwia¢ przepuszczanie §wiatta

1.4.12. o$cieznica drzwiowa - czgS¢ zestawu drzwiowego, w ktorej zamocowane jest skrzydto (sg skrzydta)

1.4.13. skrzydlo drzwiowe - rozwierana lub przesuwna czg§¢ zestawu drzwiowego lub zespotu drzwiowego

1.4.14. zespol drzwiowy - kompletna jednostka sktadajaca si¢ z o$cieznicy drzwiowej i skrzydta drzwiowego lub
skrzydet drzwiowych, dostarczana z wszystkimi podstawowymi cze$ciami z jednego zrodia

1.4.15. zestaw drzwiowy - kompletny zestaw do zainstalowania sktadajacy si¢ z oscieznicy drzwiowej i skrzydta
drzwiowego lub skrzydet drzwiowych, facznie z podstawowymi okuciami, dostarczonych z odrgbnych zrédet
1.4.16. drzwi zewnetrzne - drzwi oddzielajace strong zewngtrzna budynku od wngtrza budynku

1.4.17. drzwi wewnetrzne - drzwi miedzy dwoma wewngtrznymi przestrzeniami budynku

1.4.18. wypelnienie - ptyta z dowolnego materiatu lub kombinacji materialow stosowana do wypetnienia otworu
w oknie lub drzwiach

1.4.19. drzwi lewe - drzwi, ktore otwieraja si¢ ruchem obrotowym wzglgdem zawias w lewa strong, gdy patrzy
si¢ od strony powierzchni otwierajacej. Gdy patrzy sig z gory, drzwi otwieraja si¢ w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara; dotyczy rowniez drzwi balkonowych

1.4.20. drzwi prawe - drzwi, ktore otwieraja si¢ ruchem obrotowym wzgledem zawias w prawa strong, gdy
patrzy si¢ od strony powierzchni otwierajacej. Gdy patrzy si¢ z gory, drzwi otwieraja si¢ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazdéwek zegara; dotyczy rowniez drzwi balkonowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane
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2.1.1. Okna z PCV cm na profilach czterokomorowych, uchylno rozwierane, szklone szklem bezpiecznym
zespolonym podwojonym, klasy P4.

2.1.2. Drzwi zewngetrzne drewniane przeszklone 2- skrzydtowe szklone szybami ochronnymi klasy P4.

2.1.3. Drzwi wewngtrzne drewniane, plycinowe, bezprzylgowe pelne. Oscieznice systemowe drewniane lub z
MDF z opaskami maskujacymi, wykonczone tak, jak skrzydta drzwiowe. W drzwiach do pomieszczen
sanitarnych nalezy zamontowa¢ samo zamykacze.

2.1.4. Parapety okienne wewngtrzne z konglomeratu marmurowego

2.2. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

- Powierzchnie oklejane folia z tworzyw sztucznych. Powloka z folii powinna by¢ trwale przyklejona do
podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania:

- pecherzy powietrznych,

- pofalowan,

- widocznych zanieczyszczen mechanicznych, znajdujacych sig pod folia,

- btyszczacych smug na powierzchni matowej (powstatych w procesie oklejania),

- faczenie folii na szerokich ptaszczyznach i krawedziach skrzydta,

- widocznego podtoza w miejscu taczenia folii.

Dopuszcza sig plytkie wgniecenia o powierzchni do 4 mm2 w liczbie do 5 sztuk na jednej powierzchni elementu
oraz rysy powierzchniowe niesi¢gajace do podloza, nieskupione o facznej ditugosci na jednej powierzchni
elementu do 200 mm.

- Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre§lonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

-Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla
zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej
niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. FElementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek

kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegacd
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.1. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j
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W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach Iub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm
przy dhugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy osciezom
a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatdow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

5.3. Osadzenie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna.

Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem os$cieznicy powinna by¢ tak by¢ uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Montaz oscieznic podlega odbiorowi robdt zanikajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest szt. (lub m2) wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic zgodnie z KNNR lub
KNR.
Stolarka z profili aluminiowych i PCW w m2 w $wietle o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosc.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo§¢ wykonanych roboét jednostkowych i obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 107:2002E Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 477:1997P Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Okre$lenie odpornosci
ksztattownikow gtownych na uderzenie spadajacego ci¢zarka

PN-EN 514:2002P Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie wytrzymatosci
zgrzewanych narozy i polaczen w ksztalcie T

PN-EN 1634-2:2009P Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelno$ci zestawow drzwiowych i zaluzjowych, otwieralnych okien i
elementow oku¢ budowlanych -- Czg$¢ 2: Badanie odpornos$ci ogniowej charakteryzujace elementy oku¢ budowlanych

PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i metody badan
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PN-EN 12365-1:2006P Okucia budowlane - Uszczelki i ta$my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych - Czgs¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12412-2:2005P Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Okreslanie wspolczynnika przenikania ciepta metoda
skrzynki grzejnej - Czg$¢ 2: Ramy

PN-EN 12412-4:2005P Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Okre§lanie wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki
grzejnej - Czgs$¢ 4: Skrzynki zaluzji zwijanych

PN-EN 12608:2004P Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Klasyfikacja,
wymagania i metody badan

PN-EN 13126-8:2007P Okucia budowlane - Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych - Czg§¢ 8: Okucia
rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane

PN-EN 14648:2009P Okucia budowlane - Okucia do okiennic - Wymagania i metody badan

PN-EN 947:2000P Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe

PN-EN 948:2000P Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrgcanie statyczne

PN-EN 949:2000P Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim
PN-EN 951:2000P Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

PN-EN 1154:1999P Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1154:1999/A1:2004P Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania - Wymagania i metody badan
PN-EN 1154:1999/AC:2010P Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania - Wymagania i metody badan
PN-EN 1192:2001P Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1634-3:2006P Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych - Czg$¢ 3: Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi
i zaluzji

PN-B-94090:1996P Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.2.02.-015 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

- malowanie konstrukcji stalowych

- malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita masg¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac: wodg - do farb wapiennych, terpentyng i benzyng - do farb i
emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - bialy

- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.4.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901;2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5 Srodki gruntujace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkdéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pgdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barweg jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
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- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgot. powietrza mniejszej od 65%.
6.2.2. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. I1o§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dhluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-4:2001P Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich -
Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw
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BS-02. BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW BSO
Kod CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ocieplania $cian
zewngtrznych budynkéw istniejacych, w ramach robot termomodernizacyjnych i nowobudowanych,
zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi wyprawami tynkarskimi,
wykonywanymi metoda bezspoinowa, zwana BSO.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie witasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny 1 przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioroéw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ,, Wymaganiach og6lnych".
Ponad to uzywane sa nastgpujace terminy:
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych
sktadnikow:
- zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplne;j,
- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
1.4.2. Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami malarskimi.
1.4.3. Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasiakliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.
1.4.4. Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
1.4.5. Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
1.4.6. Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podloza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.
1.4.7. Warstwa zbrojona - okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu.
1.4.8. Siatki z wldkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
1.4.9. Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
1.4.10. Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwg. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.
1.4.11. Systemowe elementy uzupeniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
1.4.12.Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spelnienie wymagan podstawowych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne.

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach
ogoblnych”.

2.2. BSO jako wyrob budowlany nalezy stosowac zgodnie z wydana aprobata dotyczaca catego systemu..

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowaé wlasciwy zestaw. Wszelkie zamiany
poszczegdlnych skladnikow systemu sg niedopuszczalne. Firma wprowadzajaca ,,skladany” system do obrotu
i stosowania - w mysl art. 93 ust. 2 ustawy ,,Prawo Budowlane" podlega karze grzywny.

Dokumentami dopuszczajacymi BSO do obrotu sa Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o
ETAG lub Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu

CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma Ilub aprobata techniczna, badz uznano za
»regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do stosowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza. Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 70 —FS 15 (A< 0,032 W/mK)

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypelniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zapraweg zbrojaca.

Sita zrywajaca wzdluz wtokien watku i osnowy — nie mniej niz 1500 N.

2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
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wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi). Uziarnienie masy min 2 mm

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkdéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, oSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

2.3. Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowej),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robodt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.1.2. Sprzgt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki rgczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzgt (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow 1 krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig¢ rgcznie. Rgczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdw elewacyjnych w sposob niepowodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne
ijastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.\

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekOw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto$ci 1 no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla Iub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek Sciany (stropu) od ptaszezyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej SST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy
odwola¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podloza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania przyklejonych do podloza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegbélnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) S§cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
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- oczys$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostalosci srodkéw anty-adhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usunad przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstweg ztuszczen, spgkan, odspajajacych sig tynkoéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawa wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawieraja odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1.  Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cata
jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuro6w wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zapraweg klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackow

i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni
plyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt
i wypelienie ewentualnych szczelin pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.

Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych plyt i ich poldwek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywal plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykow
plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawegdzi ptyt
termoizolacyjnych z krawgdziami narozy otworow.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Po nawierceniu
otworéw umieséci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ Iub wbié trzpienie.

Wymagana dlugos$¢ lacznikéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nieno$ne podloze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia lacznikéw
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, no$nej $ciany i powinna ona odpowiadaé, co najmniej dlugos¢ strefy
rozpreznej tacznika.

Ilo$¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./l m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw.
»strefie naroznej" wymagane jest zwigkszenie ilosci tacznikéw. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne
nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odleglos¢ pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawgdziag budynku powinna
wynosi¢ w przypadku §ciany murowanej, co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu, co najmniej 5 cm.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskoéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na

powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
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nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg¢ pancerna. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa

Warstweg wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbece, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze wzgledu na powstawanie naprgzen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialow na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi
w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
Niedopuszczalne jest wyrownania podtoza poprzez stosowanie lokalnych podklejen z ptyt termoizolacyjnych.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczeg6élnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawegdzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukos$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojone;j,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢é na potaczeniach ptyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robodt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem

systemOw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
catej dlugosci laty
kontrolnej 2 m

mm na | m i
ogotem nie wigcej
niz 4 mm w po-
mieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz
6 mm w pomiesz-

ram na 1 m i
ogoélem nie wigcej
niz 6 mm na calej
powierzchni  mig-
dzy przegrodami
pionowymi

(Sciany, belki itp.)

Odchylenie po- . . o . Odchylenie
Kate- |wierzchni tynku od|Odehylenie powierzehni i krawedzi od| /o inaiacych sie
goria  |plaszczyzny i kierunku ptaszczyzn od kata
tynku |odchylenie ; ; przewidzianego
krawedzi _od _linii|P'O"OWCEO POzIomego w dokumentacii
111 nie wigksze niz 3|nie wigksze niz 2|nie wigksze niz 3|nic wigksze niz 3

mmna 1l m

czeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i
wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
W stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko§¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ oSciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o§ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka
formg przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbiordéw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i1 szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
-, jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,
-, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protoko6t odbioru koncowego
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jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawgdzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych,
krawgdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypelnienie
ewentualnych nieszczelno$ci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kolkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe¢ zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowe]j warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i1 zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizo-
wanego przedmiotu zaméwienia (SST).
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10. DOKUMENTY

10.1. Normy
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna.
Specytikacja.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 8 Bezspoinowy system ocieplen
$cian zewngtrznych budynkow — Instytut Techniki Budowlanej W-wa 2006

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ociepleni, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003.
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B.02.2 120 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
KOD CPC 45340000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
$lusarsko-kowalskich

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Konstrukcja stalowa no$na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym.

1.4.2. Element konstrukcyjny — czg$¢ konstrukceji stuzaca do przeniesienia sit.

1.4.3. Stgzenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, s$ciskanych i rozciaganych
usztywniajacych konstrukcjg.

1.4.4. Ziacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

1.4.5. Naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zltacza, ksztattownik —
wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci.

1.4.6. Rura — dtugi przewdd o przekroju pierScieniowym.

1.4.7. Profil zamknigty — rura o przekroju prostokata lub kwadratu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy stosowane — elementy gotowe i prefabrykowane warsztatowo

2.2.1. Balustrady systemowe ze stali nierdzewnej z wypetieniami przelotowymi przez stupki
z pretow @ 20mm, stupki i pochwyt z rury @ 50/2,5mm z dodatkowymi pochwytami dla o0s6b
niepelnosprawnych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania montazu elementéw $§lusarsko-kowalskich

Wykonywanie montazu nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego, narzedzi recznych
i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja montazowa winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrob uzyskat,

- dat¢ produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialdéw i substancji dziatajacych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji producenta dostosowanej
do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,wymagania Og6lne”.

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- wykonania powierzchni podtozy na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
- powierzchnig¢ podtozy

- prawidlowo$¢ wykonania oS$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéow do Scian i podtozy,

-jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

5.2. Montaz

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja producenta.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkdéw rozporowych lub kotkdéw
wstrzeliwanych.

Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podioza.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu.

Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od calkowitej grubosci taczonych czgsci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke
wigeej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
ptaszczyzng taczonych czgsci lub elementow.

Do laczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych,

kotkoéw kotwiacych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

- otwor powinien odpowiadac $rednicy kotwy,

- z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

- weisnaé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem milotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gleboko$ci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokregcajac Srubg dopuszczalnym momentem.

W czasie transportu oraz montazu nalezy uwazac¢ by nie zniszczy¢ powtoki antykorozyjnej a po zakonczonych
pracach wszystkie uszkodzone powierzchnie zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen
o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami

panstwowymi.
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6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

- polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czg$ci ruchomych.

Powierzchnig¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia glgbokosci wad uzy¢ dostgpnych narzedzi
(np. liniatdéw z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow, itp.)

Sprawdzenie wymiaréw przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa robo6t Slusarsko-kowalskich jest ilo§¢: mb, m2, szt, kpl, kg.

Zasady obmiarowania

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”.
8.1. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbidr elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub),
- §rednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne ™.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-EN 10168:2006P Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz z opisem

PN-EN ISO 3834-1:2007P Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow metalowych - Czgs¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego
poziomu wymagan jakosci

PN-EN ISO 3834-2:2007P Wymagania jakos$ci dotyczace spawania materialdow metalowych - Czgs$¢ 2: Pelne wymagania jakos$ci

PN-EN ISO 3834-3:2007P Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych - Cz¢$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci
PN-EN ISO 3834-4:2007P Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych - Czg$¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci
PN-EN ISO 3834-5:2007P Wymagania jako$ci dotyczace spawania materialdw metalowych - Czg$¢ 5: Dokumenty konieczne
do potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami jakoséci ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PN-EN ISO 3834-5:2007/AC:2009P Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow metalowych - Czg$¢ 5: Dokumenty konieczne
do potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami jakosci ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PN-EN ISO 6520-1:2009P Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodnosci spawalniczych w metalach - Czgs§é
1: Spawanie

10.2. Inne

3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Tom 1. Czgs$¢ 4, Arkady, Warszawa 1997,
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne” Tom 1. Czgs¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd.
IV MGPiB, ITB
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SWK 01 INSTALACJE SANITARNE - WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE
KOD CPV 45332200-5, 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji:
- wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji

- kanalizacyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami.

1.4.1 Instalacje wodociagowe - instalacje wodociagowe stanowia uklad polaczen przewoddéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode.

1.4.2. Przewody wodociagowe — przewody rurowe prowadzone w poziomie i pionie.

1.4.3. Przewody kanalizacyjne — przewody rurowe wraz z podejsciami kanalizacyjnymi do armatury,
prowadzone w ze spadkiem i prowadzone w pionie w bruzdach lub na $cianie.

1.4.4. Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze 20 °C

1.4.5. Ci$nienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosce.

1.4.6. Cisnienie robocze instalacji - projektowane cis$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowe;j.

1.4.7. Armatura - baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz stosownymi normami.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych, a jezeli dotycza zamiany materialdow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materialdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne"

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

2.1.1. Rury PEX-c (polietylen sieciowany) taczonych za pomoca zlaczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosi¢znych.

2.1.2. Z¥aczki metalowe gwintowane do podtaczen baterii i zawordow czerpalnych.

2.1.3. Rury ostonowe peszel.

2.1.4. Zawory kulowe.

2.1.5. Bateria umywalkowa stojaca dla 0sob niepelnosprawnych, mieszajaca, dzwigniowa.
2.1.6. Elektryczne przeplywowe podgrzewacze wody o mocy 4kW

2.2. Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej

2.2.1. Rury i ksztattki kielichowe z PVC taczonych za pomoca uszczelek gumowych.
2.2.2. Czyszczaki rewizyjne z PCV.

2.2.3. Wywiewki kanalizacyjne z PCV.

2.2.4. Kratki écieckowe z PCV z rusztem metalowym.

2.2.5. Umywalki porcelanowe z syfonem metalowym.

2.2.6. Ustep dla niepetnosprawnych.
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3.SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne"

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu narzedzi rgeznych takich jak: nozyce do cigcia rur z tworzyw
sztucznych, sprezyna i gigtarka do gigcia rur, rozwiertak, kalibrator, praska rgczna, praska elektryczna i urzadzen
do zgrzewania rur.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

4.2. Rury, armaturg i urzadzenia mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczajac materiaty
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu.. Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport rur w sztangach powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nic byty dtuzsze niz 1 m. Rury w krggach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;.

4.3. Sktadowanie materialow

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw
w opakowaniach fabrycznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku, z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane, rury w krggach
sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu (nic przekracza¢ wysokosci 2 m) szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na
zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna nadmiernym
nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robot podano w ST "Wymagania Ogolne”.

5.2. Montaz przewodéw wodociagowych

Przewody poziome w instalacjach wewngtrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku odbiornika tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwosc¢
odwadniania instalacji, oraz mozliwo§¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
uktadania odcinkow przewodow bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na Iub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych na wspornikach usytuowanych w odstgpach nic mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury. moze by¢ prowadzony bez podpdr pod
warunkiem umieszczenia go w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu) lub izolacji osadzonej w
warstwach podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowej Iub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczylo 1 cm na
kondygnacjg.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji co. i przewodow gazowych.

Odlegtos¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagéw izolowanych
od powierzchni przegrdéd powinna wynosi¢, co najmniej:

dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm.

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana; $ciang, strop nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej

nie moze znajdowac si¢ polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm. przy przejéciu przez przegrodg pionowa, co najmniej o 1 cm. przy przejsciu przez strop.
Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ ze spadkami podanymi w projekcie.

5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dost¢pnych
dla obshugi i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny
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z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowa¢ wlasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej

i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody. Armatura
instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub podparé¢, zgodnie z projektem technicznym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

5.4. Roboty izolacyjne

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhluzne elementéw nastgpnej
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.

5.5. Montaz przewodow kanalizacyjnych

5.1. Ciecie rur

Rurg, ktora jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia. Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy pamigtac¢ o
zachowaniu kata prostego.

5.2. Laczenie rur i ksztaltek

Podstawowym ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikow i ksztaltek z PVC sa zlacza kielichowe na wecisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Stosowanie do tego celu olejow lub smardéw jest niedopuszczalne.

5.3. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu $ciekow.
Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne
nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania,
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosié
0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacjg
termiczna. Izolacje termiczna nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢
prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwiazania
zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza
przez $ciany lub stropy, przestrzen pomiedzy rura a krawedzig otworu powinna by¢ wypelniona materiatem
plastycznym.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje. Na pionach kanalizacyjnych
w pomieszczeniach sanitarnych stosowac czyszczaki (przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne)

5.4. Podejscia odptywowe

Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢
si¢ dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamkni¢¢ wodnych. Spadki podejs¢ taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym powinny wynosi¢ minimum 2% i nie przekracza¢ 15%.

5.5. Przewody odplywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodza w poziomy odptywowe pod podioga najnizszej kondygnacji. Przewody
prowadzone w gruncie pod podloga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢
utozone na takiej glgbokosci, aby odleglos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.

5.6. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami i rozstawie 1,0 m dla przewodéw 50-110 mm i 1,25 m dla przewodow powyzej 110
mm.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

5.7. Rury wywiewne, zawory napowietrzajace

Przewody — piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone ponad dach od 0,5 do 1,0 m, w taki sposob, aby
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odlegto$¢ wylotu rury wywiewnej od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi wynosita, co najmniej 4,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;,
odpowiednim normom i ST.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

przed zakryciem bruzd, wykonaniu stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez
przegrody budowlane i nalozeniem otuliny termoizolujace;.

6.5.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnac
wyniki z dokumentacja, sprawdzenie odlegtosci polaczen wzgledem podpor, ogledziny zewngtrzne wykonania
potaczen.

6.5.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegodlnych elementow, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania, dziatania.

6.3.4. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem
do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godziny, (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelnos¢
polaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czg$ci dajacej sig¢ wyodrgbnié¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ probg cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probg cisnieniowa przeprowadza si¢ na
cisnienie 1.5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego (ci$nienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego
punktu instalacji). Nalezy wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach, co 10 minut ci$nienie probne. Po ostatnim
osiagnigciu ci$nienia probnego w przeciagu 30 minut ciSnienie nic powinno obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0.6 bara. Po
dalszych dwoch godzinach ci$nienie nic powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30
minutach.

Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W fazie wylewania posadzek, na
ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach ci$nienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku
natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie si¢ podpdr statych i przesuwnych. Z dokonanej proby
nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3.5. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym instalacji wody cieplej

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterek. Probeg nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nic wykazuje przeciekow i nie stwierdzono
uszkodzen

i trwatych odksztatcen. Probe szczelnosci na goraco przeprowadza si¢ na ci$nienie wodociagowe woda
o temperaturze 60°C.

6.4. Badanie szczelnosci kanalizacji.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagow.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno§¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez
ogledziny po napetieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Piony deszczowe powinny wytrzymac cisnienie statyczne, pod ktorym begda obciazone w danym budynku.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest dla przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu i $rednicy,

ksztattki, taczniki, zawory, baterie dla kazdego typu i $rednicy — szt,
umywalki, zlewy, zlewozmywaki, ustepy, pisuary — szt., kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne odbioru podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastgpowac w réznych fazach wykonywania robot.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

- odbidr przejscia przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- odbidr bruzd - wymiary, czysto$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot
do prawidtowego montazu.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji. do ktorych zanika
dostep w wyniku postgpu robot. Dotyczy to przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, przewodoéw uktadanych w rurach ostonowych w posadzkach, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane.

8.4. Odbidr koncowy

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé odbioru koncowego
instalacji.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonania calej instalacji lub jej elementu odbiega od wymagan, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru. Wykonawca niezwlocznie przystgpuje do wykonania
robot poprawkowych na wlasny koszt.

Odbiodr koncowy dokumentowany jest protokotem odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone dokumenty wymienione w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne".

Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
wykonanych

robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

1.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi - Czg$¢ 1: Postanowienia ogodlne

PN-EN ISO 15874-1:2013-06P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP)
- Czg$¢ 1: Postanowienia ogodlne

PN-EN ISO 15874-3:2013-06P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP)
- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15875-1:2005P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej - Usieciowany
polietylen (PE-X) - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
Usieciowany polietylen (PE-X) - Czg$¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN ISO 15875-2:2005P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany
polietylen (PE-X) - Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej -
Usieciowany polietylen (PE-X) - Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15875-3:2005P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany
polietylen (PE-X) - Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15875-5:2005P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany
polietylen (PE-X) - Czg$¢ 5: Przydatno$é systemu do stosowania

PN-EN ISO 21003-1:2009P Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieplej i zimnej wewnatrz budynkow

Cze$¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN ISO 21003-2:2009P Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow
- Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011P Systemy przewod6éw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i1 zimnej wewnatrz
budynkoéw - Czgs¢ 2: Rury

PN-EN ISO 21003-3:2009P Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow
- Czgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 21003-5:2009P Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow
Czg$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

PN-EN ISO 22391-1:2010P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej - Polietylen
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o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) - Czg$¢ 1: Postanowienia ogodlne

PN-EN ISO 22391-2:2010P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polietylen
o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) - Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 22391-3:2010P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej - Polietylen
o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) - Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 22391-5:2011P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej - Polietylen
o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) - Czg$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

PN-EN 1054:1998P ystemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewngtrznej -
Metoda badania szczelnosci potaczen powietrzem

PN-EN 1055:1998P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewngtrznej -
Metoda badania odpornosci na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury

PN-EN 1453-1:2002P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci
i $ciekoéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003P Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu
i obliczenia

PN-ENV 13801:2009P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynku - Tworzywa termoplastyczne - Zalecana praktyka instalowania

10.2 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwa
Arkady
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ID-02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
KOD CPV 45233300-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ re¢eznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposoéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez
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Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zaggs$ci¢ warstwg do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos$¢ I, dla:
Strefa Autostrad 1 drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiatl tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu roboét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wilasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi -5 cm.
6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnos$ci podluzne i poprzeczne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrowa lata.
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Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
*
0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.1.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci, co najmniej 10 cm, wyré6wnanie i powtdrne
zageszcezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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ID-03 WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE I MROZOCHRONNE
KOD CPV 45233300-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonywaniem warstwy odsaczajacej, odcinajacej i mrozoochronne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,

— zwir 1 mieszanka,

a do odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:

— miat (kamienny).

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis
dss
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
b) zageszczalno$ci, okre§lony zaleznoscia:
U= @ >5
10
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy odsaczajacych i odcinajacej nalezy korzysta¢ z nastgpujacego sprzetu:
rowniarek, koparko-spycharek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie warstwy

5.1.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢é wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.1.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubos$ci powyzej 20 cm, w zwiazku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczgceie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy
poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow kruszywo powinno by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztalcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczad
2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.1.3. Utrzymanie warstwy

Warstwa odsaczajaca lub odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos$¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

)

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

Co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

5 Rzgdne wysokosciowe pozostalych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie %[ Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zaggszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.3. Rowno$¢ warstwy

Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoodpornej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiegdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cmi-2 cm.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowe;j z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glgbokosé, co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materialem o
odpowiednich wtasciwo$ciach, wyré6wnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar
i ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

94



6.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, nie powinien by¢ mniejszy od 1.

6.9. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci, co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonanej warstwy obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagegszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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ID-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO I TLUCZNIA

KAMIENNEGO
KOD CPV 45233300-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy ttuczniowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudow z thucznia kamiennego.

Podbudowg z thucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - czg¢$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wigcej
warstw nos$nych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-WO pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-WO pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-WO pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia sa:
— kruszywo famane zwykte: ttuczen i kliniec,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nast¢pujace rodzaje kruszywa:
— thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢:
— klasy, co najmniej II,
— gatunku, co najmniej 2.

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
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3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-WO pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttlucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-WO pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg thuczniowa powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w SST.04. ,Warstwa
mrozoodporna”.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem:

Dis <15
85
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiagngla grubo$¢ projektowana.
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Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami walca statycznego,

gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwacé si¢ pasami podluznymi, czg§ciowo
naktadajacymi sig
w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢
od dolnej krawgdzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.
Po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m’.
Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania
i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwg kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoodpornej

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilogci badat na _ po-
. . wierzchnia
dziennej
. podbu-
dziatce dowy na jedno
roboczej J

badanie (m®)

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

W N =

Scieralno$é kruszywa

Nasiakliwos¢ kruszywa

Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6000
i przy kazdej zmianie zrodta pobierania
materialow

NN A

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa
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Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie jako$ci robdt i zawsze w
przypadku
zmiany zrodla pobierania materialdéw oraz na polecenie Inspektora nadzoru. Probki do badan petnych powinny
by¢

pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m

2 Réwnos¢ podtuzna tata na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawgdziach
6 Uksztaltowanie osi w planie*® co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m’

7 Grubos¢ podbudowy

8 Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roéznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem. Nierownos$ci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 12 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
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6.5. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na peina grubo$é, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materialu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesic Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosSci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-WO pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-WO pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-96023:1984P Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

PN-S-06102:1997P Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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ID-06 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
KOD CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.1. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklg$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Ksztalt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm, do
wykonania nawierzchni jezdni o grubo$ci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokos$ci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Do zaggszczenia nawierzchni stosowa¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Kostke betonowa przewozi¢ samochodami na paletach ofoliowanych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.
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5.2. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
piaskowa powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostkg uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostkg nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonych kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatg techniczna.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:

— o0 szeroko$ci do 3 m: + 1 cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypehnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.3.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m dtugo$ci. Dopuszczalny przes§wit pod tata 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m” i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
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projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338:2005P Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005/AC:2007P Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
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ID-05 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w ramach przetargu publicznego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement,
— piasek do zapraw.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Typ, rodzaj i odmiana.

Przy realizacji zamowienia nalezy zastosowac obrzeza betonowe, 8x30 cm, gatunku 1w kolorze
szarym.

2.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy: dtugo$¢ +/- 8 mm, wysokos¢, szerokos¢ +/- 3 mm.
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

2.4.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach, co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢
obrzeza.

3.SPRZET

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypehione catkowicie na pelna glgbokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach dla
odpowiednich materiatow.

6.2. Badania w czasie roboét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego :

— linii obrzeza w planie, dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktorej odchytka moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane, co 10 metrow, ktére powinno wykazywac¢ calkowite wypetnienie badanej
spoiny na peina glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ulozenia 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— roz$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 1340:2004P PN-EN, 1340:2004/AC:2007P Krawgzniki betonowe - Wymagania i metody badan
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IDK -1 KANALIZACJA Z RUR PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych

i opadowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadcania $ciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania S$ciekow bytowo-gospodarczych i

przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania §ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg§¢ komory roboczej i komin

wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czgs¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.
Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - czgs$¢ studzienki przeznaczona do wykonywana czynnos$ci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb laczacy komorg robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obshugi.

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisja
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany".
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.  Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401 -1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastgpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2.  Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okre§lone w PN-EN
1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastgpujace:

110, 125, 160, 299, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatow trwalych. Zaleca sig:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowaq lub na uszczelki,

cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekdow agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m
a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowacé jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.

Sprzgt stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywacé si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok
siebie 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (Wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.
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4.4. Sktadowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dhlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powloka
ochronna aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach
na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1 -2
m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réoznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1 -f-2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na
uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociagdéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej
dtugosci powinny przylega¢ do podloza na co najmniej Va obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PYC-U i PP
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
i zewngetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow

i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wciSnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierécieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/1 0729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 6

6.2. Szczelno$¢ przewodow wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 16102002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub
wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystgpuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodoéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m2 - odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robot

7.2. Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.  Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych §cian, wykonanie podtoza pod rurociag oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

wykopy i zasypka - m3,

umocnienie $cian wykopow - m2,

wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR
2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu - o §cianach pionowych lub skarpowych,

glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;.

Dhugos$¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdluz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza si¢ komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatléw - w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza si¢ do dhugos$ci rurociagu, a oblicza sig ich liczbg w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach zaleznie od
srednicy, rodzaju gruntéow (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glgbokosci. Gigbokos¢ studni
okresla si¢ jako ro6znicg rzgdnych wilazu i dna studni.

Dhugo$¢ odcinkéw kanaléw i1 kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ migdzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0goblne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot
Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbiodr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugos$ci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego
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przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podloza
naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sig¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego -czgSciowego (zalacznik 1), ktéry stanowi podstawg do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokolow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z;

protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obshugi okre§lonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 9

Zasady rozliczenia I ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cz¢$ciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzg¢tu w miarg postgpu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociaggoéw i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelno$ci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

112



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $cickowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
7. PN-EN 1852-1:1999/A12004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu (Zmiana Al).

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

9. PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow grawita-
cyjnych.

10. PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe.

11. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoS$cia.

12. PNfc64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji gra-
witacyjne;.

16. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma.

17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
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IDW-1 SIECI WODOCIAGOWE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociagowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci i
innych odbiorcéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci wodociagowych, przewodoéw wodociagowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych,
przylaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia
$cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociagdéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki
i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociagowych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Okreélenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wodg
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym.

Przewoéd wodociagowy tranzytowy - przesylowy przewod bez odgalgzien, przeznaczony wylacznie do przesytu
wody.

Przew6d wodociagowy magistralny - magistrala wodociagowa, przewdd z odgal¢zieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewo6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy
wodociagowych.

Przylacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w
obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie
i eksploatacjg sieci wodociagowe;j.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco - napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa; komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kiclichem PE lub ksztaltka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rura lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez
element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i
zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastegpnie usunigeie plyty grzejnej i doci$nigcie taczonych koncow.

Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgslej powierzchni siodta i zewngtrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usunigcie elementu grzejnego i
docisnigcie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem rurociagu za pomoca zlaczki
zawierajacej element zaciskowy.

L.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3a to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.  Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sa nastepujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630,
710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2.  Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sa nastgpujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3.  Uzbrojenie sieci wodociagowej
Armatura sieci wodociggowej musi spelnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1-5-5:2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokow oporowych jako sztywne
wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:

- opaski 1 dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,

- nasuwki dwudzielne skrecane,

- §ciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociagdw z PE bloki oporowe i podporowe wystgpuja wylacznie przy taczeniu rur PE z
ksztattkami z r6znych materiatow (stal, Zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzgt stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wyltacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki

o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna
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przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sig¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C

4.3. Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego 1 temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2
m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrg¢bnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1 —2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociagdéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdéw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza, na co najmniej Va obwodu.

5.4 Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ oglgdzin tych materiatoéw. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201 -1
-14:2004.

5.4.1. Potlaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa:
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rura,

- ksztaltki siodlowe zgrzewane elektrooporowo - ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej
integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wlasciwej
temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
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nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych), co mogloby spowodowac
zwarcie podczas faczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sa na koncéwkach rur.
Potlaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nast¢pnie naktada si¢ na t¢ rurg kotnierz
z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalez¢
si¢ wewnatrz ztacza.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PYC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1-r-
5:2000.

5.5.1. Potlaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wceiSnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierécieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociagowych maja ograniczone zastosowanie (gtéwnie do klejenia tulei
kohierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie faczonych elementdéw za pomoca kleju
agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociagowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociagowych z tworzyw sztucznych moze
mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktéorego wykonano kadlub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rura lub innym elementem nie
nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociagowych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" pkt 6 ,,Kontrola i badania
przy odbiorze".

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na oceng prawidlowosci wykonania polaczen zgrzewanych.

Oceng tg nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nast¢pujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztaltowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka, ,

- rowek migdzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglgbiony ponizej zewngtrznych powierzchni laczonych
elementow,

- przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- calkowita szerokos$ci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ warto$ci okre§lonych
przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z doktadno$cia
0,5mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalos$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci.
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Proby szczelnos$ci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na zadanie inwestora
lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzaé probe ci$nieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazany z probami szczelnosci sa podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby
szczelnos$ci nalezy zachowac nastgpujace warunki:

ewentualne wymagania inwestora zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,

odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny byc¢
odkryte oraz w pelni widoczne i1 dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien
mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastgpujacych warunkow:
przewdd nie mozne by¢ nasloneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1 °C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego
poziom,

wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek ci$nienia ponizej
wartosci ci$nienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m3 ,

- umocnienie §cian wykopoéw —m2 ,

- wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociagowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glgbokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dhugo$¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdhuz ich osi tacznie z ksztattkami w metrach wedlug
rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociagach mierzy si¢ po ich zewngtrznej stronie.

Armaturg tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.

Dlugos¢ rurociagdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdhuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rur i $rednic.
Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podzialem na $rednice.

Potlaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na Srednice zgrzewanych elementow.

Armature tworzaca okreslony wezel oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" plct 8

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgs$ciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny czgsciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05 m,

zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewow,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne;j,

zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéory powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

zbadaniu protokotdw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow stopnia
zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociagowych, szczegolnie przy przejsciach rurociagdw przez $ciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociagowych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociagowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
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PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca

PN-EN 681 -1:2002  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
Czgé¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201 -4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnosé do
stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Wymagania ogélne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czg$ci sktadowych.

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.



