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1. LOKALIZACJA
Projektowana lokalizacja rozbudowy szkoty muzycznej na dz. ne 1174, 1777

zlokalizowanych u zbiegu ul. Szkolnej i Zakoscielnej w Kanczudze.

2. POWIERZCHNIA, KUBATURA | WYSOKOSC
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 588,76 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1435,73 m?
WYSOKOSC KONDYGNACJI: 3,30 m

KUBATURA: 4738 m’

3. OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

Gtownym zatozeniem projektu jest rozbudowa szkoty muzycznej jako niezaleznego
budynku z sala koncertowa. Istotny wptyw na forme i wielkos¢ projektowanego budynku
miat aspekt ekonomiczny zwiazany z kosztami budowy oraz pozniejszymi kosztami
utrzymani budynku, a takze ograniczenia zwigzane z gabarytami dziatki.

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na terenie zespotu szkolno -
gimnazajlnego. Obecnie szkota muzyczna miesci sie w tych budynkach. Rozbudowa
projektowana jest na terenie boiska sportowego z asfaltowa nawierzchnig, ktoére
przeznaczone jest do rozbiorki.

Potaczenie budynkow istniejacych z projektowana rozbudowa poprzez tacznik w
poziomie parteru - z komunikacji wzdtuz sali gimnastycznej poprzez wydzielong z
pomieszczen  istniejacych  szatni  komunikacje, zapewniajaca  bezposrednie

skomunikowanie.

PROGRAM UZYTKOWY

Gtowne wejscie do szkoty muzycznej bedzie od poétnocy - z dostepem poprzez

powierzchnie utwardzona do ul. Zakoscielnej. Po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowany
jest parking ogolnodostepny.

Gtowne wejscie prowadzi nas do holu gtéwnego, z klatka schodowa i platforma dla
osob niepetnosprawnych. W holu zlokalizowan zostanie portiernia. Z holu w poziomie
parteru dostepne s3: sala koncertowa oraz zaplecze sceny, 5 sal do zajec
indywidualnych oraz 1 sala do zajec teoretycznych, a takze sanitariaty (w tym tazienka

dla oséb niepotnosprawnych).
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Na 1 pietrze zlokalizowane zostaty 4 sale do zajec indywidualnych, 1 sala do zajec

teoretycznych, sala do rytmiki oraz zaplecze dla kadry nauczycielskiej: pokodj
nauczycielski, sekretariat, pokoj dyrektora, pokoj socjalny, a takze pokoj do spotkan z
rodzicami. Z holu dostepne jest balkon stanowiacy czes¢ sali koncertowej oraz
pomieszczenie obstugi sceny oraz sanitariaty.

W poziomie piwnic zostaty zlokalizowane szatnie dla uczniéw, szatnia dla gosci oraz
pomieszczenia magazynowe.

Dostepnosc projektowanej rozbudowy niezalezna od istniejacych budynkow szkolno -
gimnazjalnych, zpewnia mozlowos¢ wykorzystania sali koncertowej rowniez na potrzeby
lokalnej spotecznosci, nie zwigzane bezposrednio z pracg szkoty.

Projektowana rozbudowa szkoty muzycznej jest obiektem dostepnym dla osob
niepetnosprawnych poprzez:

- wejscie do budynku pochylnig zewnetrzna
- komunikacja pionowa zapewniona przez platforme dla oséb niepetnosprawnych,
obstugujaca wszystkie kondygnacje w budynku,

- w poziomie parteru tazienka dla oséb niepetnospranych.

4. OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY,
UWZGLEDNIAJACY PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Projektowana rozbudowa szkoty muzycznej w technologii tradycyjnej,
murowanej. Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Strop
nad parterem monolityczny, zelbetowy, oparty na Scianach zewnetrznych - pustaki
silikatowe gr. 24 cm, wewnetrznych $cianach nosnych - pustaki ceramiczne gr. 25 cm.

Docieplenie scian fundamentowych ptyty XPS oraz ocieplenie $cian zewnetrznych
- styropian EPS 100.

Budynek przekryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 20°.
Pokrycie dachu panelami dachowymi zatrzaskowymi o tradycyjnym ksztatcie blachy na
rabek stojacy.

Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo - kleszczoweej.
Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem silikatowym oraz tynkiem imitujacym
drewno.

Budynek bedzie ogrzewany z kottowni zlokalizowanej w budynku istniejacym.
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