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1. LOKALIZACJA 

Projektowana lokalizacja rozbudowy szkoły muzycznej na dz. ne 1174, 1777 

zlokalizowanych u zbiegu ul. Szkolnej i Zakościelnej w Kańczudze.

2. POWIERZCHNIA, KUBATURA I WYSOKOŚĆ

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 588,76 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1435,73 m2

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI: 3,30 m

KUBATURA: 4738 m3

3. OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 

Głównym  założeniem  projektu  jest  rozbudowa  szkoły  muzycznej  jako  niezależnego

budynku z salą koncertową. Istotny wpływ na formę i wielkość projektowanego budynku

miał  aspekt  ekonomiczny  związany  z  kosztami  budowy  oraz  póżniejszymi  kosztami

utrzymani budynku, a także ograniczenia związane z gabarytami działki.

Projektowana  rozbudowa  zlokalizowana  jest  na  terenie  zespołu  szkolno  –

gimnazajlnego.  Obecnie  szkoła  muzyczna  mieści  się  w  tych  budynkach.  Rozbudowa

projektowana  jest  na  terenie  boiska  sportowego  z  asfaltową  nawierzchnią,  które

przeznaczone jest do rozbiórki.

Połączenie  budynków  istniejących  z  projektowaną  rozbudową  poprzez  łącznik  w

poziomie  parteru  –  z  komunikacji  wzdłuż  sali  gimnastycznej  poprzez  wydzieloną  z

pomieszczeń  istniejących  szatni  komunikację,  zapewniającą  bezpośrednie

skomunikowanie.

PROGRAM UŻYTKOWY

Główne  wejście  do  szkoły  muzycznej  będzie  od  północy  –  z  dostępem  poprzez

powierzchnię utwardzoną do ul. Zakościelnej. Po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowany

jest parking ogólnodostępny.

Główne wejście prowadzi nas do holu głównego, z klatką schodową i platformą dla

osób niepełnosprawnych. W holu zlokalizowan zostanie portiernia. Z holu w poziomie

parteru  dostępne  są:  sala  koncertowa  oraz  zaplecze  sceny,  5  sal  do  zajęć

indywidualnych oraz 1 sala do zajęć teoretycznych, a także sanitariaty (w tym łazienka

dla osób niepołnosprawnych).
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Na 1 piętrze zlokalizowane zostały 4 sale do zajęć indywidualnych, 1 sala do zajęć

teoretycznych,  sala  do  rytmiki  oraz  zaplecze  dla  kadry  nauczycielskiej:  pokój

nauczycielski, sekretariat, pokój dyrektora, pokój socjalny, a także pokój do spotkań z

rodzicami.  Z  holu  dostępne  jest  balkon  stanowiący  część  sali  koncertowej  oraz

pomieszczenie obsługi sceny oraz sanitariaty.

W poziomie piwnic zostały zlokalizowane szatnie dla uczniów, szatnia dla gości oraz

pomieszczenia magazynowe.

Dostępność projektowanej rozbudowy niezależna od istniejących budynków szkolno -

gimnazjalnych, zpewnia możlowość wykorzystania sali koncertowej również na potrzeby

lokalnej społeczności, nie związane bezpośrednio z pracą szkoły.

Projektowana  rozbudowa  szkoły  muzycznej  jest  obiektem  dostępnym  dla  osób

niepełnosprawnych poprzez:

- wejście do budynku pochylnią zewnętrzną

-  komunikacja  pionowa  zapewniona  przez  platformę  dla  osób  niepełnosprawnych,

obsługującą wszystkie kondygnacje w budynku,

- w poziomie parteru łazienka dla osób niepełnospranych.

4. OPIS  KONCEPCJI  ARCHITEKTONICZNEJ  PROJEKTOWANEJ  ZABUDOWY,

UWZGLĘDNIAJĄCY PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

Projektowana  rozbudowa  szkoły  muzycznej  w  technologii  tradycyjnej,

murowanej.  Posadowienie  bezpośrednie na ławach i  stopach fundamentowych. Strop

nad  parterem monolityczny,  żelbetowy,  oparty  na  ścianach  zewnętrznych  –  pustaki

silikatowe gr. 24 cm, wewnętrznych ścianach nośnych – pustaki ceramiczne gr. 25 cm.

Docieplenie ścian fundamentowych płyty XPS oraz ocieplenie ścian zewnętrznych

– styropian EPS 100.

Budynek  przekryty  dachem  wielospadowym  o  kącie  nachylenia  połaci  20°.

Pokrycie dachu panelami dachowymi zatrzaskowymi o tradycyjnym kształcie blachy na

rąbek stojący.

Więźba dachowa o konstrukcji płatwiowo – kleszczoweej.

Ściany  zewnętrzne  wykończone  tynkiem  silikatowym  oraz  tynkiem  imitującym

drewno.

Budynek będzie ogrzewany z kotłowni zlokalizowanej w budynku istniejącym.
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