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Kosztorys ofertowy

Remont drogi w miejscowosci Krzeczowice dz. nr ewid. 8 w km 0+000 - 0+375
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢

I Remont drogi w miejscowosci Krzeczowice dz. nr ewid. 8 w km 0+000 - 0+375

Analiza
wiasna

Frezowanie nawierzchni mineralno-asfaltowych na gle¢bokos¢ do 3 cmna zimno prz uzyciu frezarki z
odwozem urobku na plac wskazany przez Inwestora do 2 km

167

KNNR 6
0108/02

Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa standard II sposobem
mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejace;j
nawierzchni

115,21

KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieralna o
grubosci po zaggszezeniu 4cm wraz z oczyszezeniem i skropieniem istniejacej nawierzchni oraz
oblaniem krawedzi asfaltem

1.152,1

KNNR 6
0102/01

Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw o szerokosci do 2,5m
w gruncie kategorii II-IV - usuni¢cie warstwy humusu z poboczy wraz z zaladunkiem i transportem
urobku do 2 km ( Inwestor przewiduje czgsciowe (ok 50 %) wykorzystanie urobku na miejscu )

280

KNNR 6
0107/02

‘Wyréwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym o §redniej
grubosci warstwy po zageszczaniu ponad 10cm - pobocza

4

Razem

Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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