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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU W OBIECANOWIE 
DZ. EWID: 23, 51 obręb Budzyno/Nawiry; 1, 9, 10, 12 obręb Obiecanowo
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Łożyska elastomerowe

Przekrój poprzeczny w przęśle z widokiem na filar
Skala 1:50
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Stężenie z ceownika
CUPE 330 dł. 116 cm
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PRZEKROJE POPRZECZNE MOSTU
SKALA 1:50
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Przyczółek południowy
Skala 1:50

Przyczółek północny
Skala 1:50
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Umocnienie stożków dyblami
betonowymi grubości 15 cm na
podsypce cementowo - piaskowej
grubości 5 cm

Umocnienie stożków dyblami
betonowymi grubości 15 cm na

podsypce cementowo - piaskowej
grubości 5 cm
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Istniejąca nawierzchnia

Balustrada stalowa
wg KDM BAL 2.0

Balustrada stalowa
wg KDM BAL 2.0

krawężnik drew. ~ 8x9 cm

drew. podpórki ~ 9x8 cm
długość ~ 50 cm
rozstaw ~ 200 cm

Balustrada stalowa
wg KDM BAL 2.0

Projektowana nowa ściana oporowa
wg rysunku szczegółowego
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Warstwa ścieralna BA 3 cm
Warstwa wiążąca BA 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu B15 18 cm
Grunt zasypowy przyczółka

Warstwa ścieralna asf.lany 3 - 4,5 cm
Podłużnice drewniane ustawione na sztorc 
                 wymiary 11,5 x 3 cm i 10 x 5 cm
Poprzecznice drewniane 24 x 24 cm
Dźwigar stalowy h = 69 cm

Warstwa ścieralna asf.lany 3 - 4,5 cm
Podłużnice drewniane ustawione na sztorc 
                 wymiary 11,5 x 3 cm i 10 x 5 cm
Poprzecznice drewniane 24 x 24 cm
Dźwigar stalowy h = 69 cm

Warstwa ścieralna asf. lany 3 - 4,5 cm
Podłużnice drewniane ustawione na sztorc 
                 wymiary 11,5 x 3 cm i 10 x 5 cm
Poprzecznice drewniane 24 x 24 cm
Dźwigar stalowy h = 69 cm


