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Urząd Gminy
Karniewo

ul. Pułtuska 3
06 - 425 Karniewo

WIDOK Z GÓRY

1:200 7

mgr inż. Czesław Prędota
upr. MAZ/0184/POOM/04

OPRACOWAŁA

25.04.2012Marianna Irek

KGE Sp.zo.o. Sp.k.

03-236 Warszawa ul. Annopol 3
tel. 0 22-519-01-10   fax. 0 22-519-01-09

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU W OBIECANOWIE 
DZ. EWID: 23, 51 obręb Budzyno/Nawiry; 1, 9, 10, 12 obręb Obiecanowo
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Umocnienie skarp dyblami betonowymi
wg rysunku szczegółowego
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Obrzeże trawnikowe 8x30

Na odcinkach 10m za przyczółkami należy zastosować podbudowę z betonu B15
Linią zieloną oznaczono zinwentaryzowany przebieg linii brzegowej rzeki.

Krawężnik drogowy
wg KPED 03.09

Umocnienie filara 
walcami kamiennymi

wg rys. 12B

Promień łuku kołowego 113,67 m
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Promień łuku kołowego 116,98 m

Materac faszynowo-kamienny
wg rys. 10, L=10m

Materac faszynowo-kamienny
wg rys. 10, L=10m

Materac faszynowo-kamienny
wg rys. 10, L=15m

Tama faszynowo-kamienna
wg rys. 11, L=9,3m

Materac faszynowo-kamienny
wg rys. 10, L=27m

Materac faszynowo-kamienny
wg rys. 10, L=25m
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Umocnienie skarp dyblami betonowymi
wg rysunku szczegółowego
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Balustrada wg KDM BAL 2.0


