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LEGENDA (do oczyszczalni o przepustowosci dobowej 0,60m3/d - 4 RLM):

Przytacze kanalizacji sanitarnej PVC 160*4,7mm (SN8, rura lita), L=18,5m

Przytacze kanalizacji sanitarnej PVC 110*3,2mm (SN8, rura lita), L=(3,0m*2szt.) + 2,5m =8,5m

(potaczenia pomiedzy osadnik wstepnym a bioreaktorem oraz bioreaktorem i przepompownig $ciekdw oczyszczonych)
Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej PE 32*2.0mm (PN10, SDR17), L=6,0m

Wentylacja wysoka w gruncie i na budynku PVC 110, L=2,5m + 9,5m =12,0m

Osadnik wstepny (o pojemnosci czynnej min. 2,0m?)

Bioreaktor 0,60m3/d - 4 RLM (o pojemnosci czynnej min. 1,6m?)

Przepompownia $ciekéw oczyszczonych @ 700mm

Studnia chionna ze ztozem filtracyjnym o wymiarach 6,25m*4,0m, powierzchnia ztoza F=25,0m?

Przewdd elektryczny typu YKY3X2,5mm?, L =27,0m + 7,0m = 34,0m

O RN Rozdzielnia natynkowa - skrzynka hermetyczna IP 65 z zamkiem 12 elementowa
(montaz na $cianie wewnetrznej lub na zewnatrz budynku) z wyposazeniem:
- wytacznik gtéwny
- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C
- wytgcznik réznicowo-pradowy
- wytgczniki nadpradowe
o 8S Skrzynka sterownicza oczyszczalni o stopniu ochrony IP 54 z wyposazeniem:
- cztery elektrozawory
- sterownik oczyszczalni
- dmuchawa
. W_.Mm Mmhm”xc Roéznica wysokosciowa terenu (poziom trenu pomierzony na etapie realizacji projektu)
o1 Otwor badawczy
—=—=——=— Rura ostonowa PVC 200x5,9mm (SN8, Lita) , L=6,0m
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nr 1 BIURO PROJEKTOW

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
0,00m NA TERENIE GMINY KARNIEWO

INWESTOR:

GMINA KARNIEWO
UL. PULTUSKA 3, 06-425 KARNIEWO
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