PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odc. od km 0+000 do km 0+036:

STAN ISTNIEJACY

5,00m _

N 0,0

— —— c—
0
oL,

KONSTRUKCJA JEZDNI
15cm Istniejaca konstrukcja drogi
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B POSADOWIENIE OBRZEZA POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
@ 3 8x30cm | Obrzeze bet. wibroprasowane 15x30cm | Kraweznik bet. wibroprasowany
KONSTRUKCJA CHODNIKA @ Scm Podsypka piaskowo-cem. 1:4 Scm Podsypka piaskowo-cem. 1:4
6cm Kostka brukowa betonowa, szara KONSTRUKCJA JEZDNI 10cm Lawa z betonu B-15 - 0,02m3/mb 15em Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb
3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 4cm Betonu asfaltowy $cisty 0/12,8mm
10cm Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm 2cm W-wa profilujaca z miesz. minerano-bitum. . . . ]
10cm W-wa z piasku gruboziarnistego 12cm Gorna w-wa podb. z kruszywa tam. 0/31,5mm TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Odonéw DATA
plasdie g PO Y - (dz. nr ewid. 126/8 ) od km 0+000 do km 0+435, dt. 435 mb. 02-2017r.
> 20cm Dolna w-wa podb. z kruszywa tam. 31,5/63mm
@ 10cm W-wa 0&35&@0@ z @mmm_nﬁ ma_uONmm.Bmmﬁomo INWESTOR: Gmina Kazimierza Wielka. RYS. NR. -3
POSADOWIENIE $CIEKU
Kostk t. A -
8cm ostka bet. brukowa na szer. 0,20m PRZEKROJ TYPOWY SKALA NR. UPR. PODPIS:
Scm Podsypka piaskowo-cem. 1:4 1:50
20cm Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94.




