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KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI DWUSŁUPOWA PRZEZNACZONA DO 
MOCOWANIA TABLIC O WYMIARACH 105 X 180 CM.
KONSTRUKCJA UMOŻLIWIA USTAWIENIE TABLICY NA DOWOLNEJ 
WYSOKOŚCI (MECHANIZM REGULACJI WYSOKOŚCI BEZ KONIECZNOŚCI 
REGULOWANIA WYSIĘGNIKA KONSTRUKCJI), WYSIĘG RAMIENIA 
MOCUJĄCEGO TABLICĘ 2,2 M. 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:
1.KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFILU STALOWEGO ZAMKNIĘTEGO, 
KWADRATOWEGO O WYMIARACH 100 X 100 X 5 MM, ZABEZPIECZONEGO 
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE. 
2. TABLICA DO KOSZYKÓWKI O WYMIARACH 105 X 180 CM, 
NIEPRZEŹROCZYSTA PŁYTA EPOKSYDOWA O GRUBOŚCI 18 MM. 
3. OBRĘCZ PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWANIA NA BOISKACH 
ZEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ 
CYNKOWANIE OGNIOWE.
4. TULEJA ZE STALI OCYNKOWANEJ 110x110x3 MM ZABETONOWANA W 
FUNDAMENCIE.
5. FUNDAMENT BETONOWY C16/20 60x60 CM POSADOWIONY NA 
GŁĘBOKOŚCI MIN. 100 CMPONIŻEJ POZIOMU TERENU NA WARSTWIE 
ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 CM.
6. OSŁONA SŁUPA DO KOSZYKÓWKI.

UWAGI
•         USYTUOWANIE   WG. PZT
•         WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ   NA BUDOWIE
ŻADEN WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.
•         NALEŻY STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA. 

SPOSÓB MONTAŻU, WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ 
ZAGŁĘBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU 

PARAMETRÓW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCIE.
•         WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA
BUDOWIE SĄ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ.
•         WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ
TAK ABY ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ISTNIEJĄCEJ ZIELENI. 
•         W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH
SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ
OSTROŻNOŚCIĄ.
•         MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.
•         WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOWI.


