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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego polegy; na ,PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE
BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORZKOWIE WRAZE ZMIANA
SPOSOBU WYTKOWANIA NA SWIETLICE DLA SENIOROW; RODZINNY DOM
POMOCY | ZESPOL MIESZKAI WSPIERANYCH- DO 10 LOKALI MIESZKALNYCH
pot. Gorzkéw 80, gminaadzimierza Wielka, dz. nr ew. 450, ebrGorzkéw”.

1. Podstawa opracowania

a) prawn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza &6iuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

b) techniczn g podstaw g opracowania dokumentaciji jest:

- podkiady budowlane,

- inwentaryzacja terenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw braowych,
- obowgzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt budowlany iasfalelektrycznych wewgtrznych
budynku na potrzebdwietlicy dla senioréw.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowad Gorzkéw 80, gmina Kazimierza Wielka, dz.
nr ew. 450, olyb Gorzkdéw. Jest to budynekgziowo podpiwniczony, parter, ¢iro.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energi e elektryczn g

Zasilanie budynku odbywsasie bedzie na dotychczasowych warunkach z istiwej linii nn
przylaczem napowietrznym AsXSn4x16mnMiejscem dostarczenia energii elektrycznegid
zaciski pgdowe na wyjciu przewoddéw od zabezpieczenia wcziu pomiarowym w Kierunku
instalacji odbiorcy. Zcze pomiarowe ZP zabudowane jesttianie zewgtrznej budynku.

2. Tablice gtbwne, wewn etrzne linie zasilaj gce

Z tablicy gtéwnej budynku RG wewtrzng linig zasilajca typu:
- YDY5x10mnft zasilona bdzie rozdzielnica T1 — zlokalizowana na poziomiggra
- YDY5x6mn¥ zasilona bdzie rozdzielnica T2 — zlokalizowana na poziomigrgi
- YDY5x6mnt zasilona bdzie rozdzielnica TM1 — zlokalizowana na poziomiiga
- YDY5x6mn¥ zasilona bdzie rozdzielnica TM2 — zlokalizowana na poziomiiga
Catas¢ rob6t wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami. Tablice bezpiecznikowe
zaprojektowano w obudowach izolacyjnych w Il klasaronndci.

3. Instalacja gniazd 230V i 0 swietlenia

Natzenia dwietlenia wszystkich pomieszazeostato zaprojektowane w oparciu 0 nerm
PN-EN 12464-1. Oprawy swietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie z wymdgam
uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszazdypy opraw dla pomieszcaezostaty
dobrane zgodnie z katalogiem. Projektujeréwniez lampy gwietlenia awaryjnego. Dodatkowo
przewidziano lampy s@vietlenia awaryjnego-kierunkowego z piktogramanmidzda wtyczkowe
2-bieg.16A/Z podwadjne projektuje ¢siv pom. biurowych, korytarzach; naieinstalow& je nad
listwami przypodtogowymi na wysokoi do 0,3 m od podtogi, a w pom. socjalnych na
wysokaici 1,2 m od podtogi. Natomiast gniazda wtyczkowgzignszczelne 1P44 2- bieg. 16 A/Z
w tazienkach, pom. gospodarczych, magazynach owe#édlna wysokéci 1,4 m od podtogi.
Odlegtaci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych wdydzer instalacji wod.- kan. i
centralnego ogrzewania winna wyrto8i6 m. Instalacje svietleniowe projektuje siwykona
przewodem YDYo 3/4x1,5 mnt, a do gniazd wtyczkowych przewodem YB¥3x2,5mni pod
tynk z osprgztem melaminowym podtynkowym, a w tazienkachspratem szczelnym.
Przewody pod glazgruktada w rurkach karbowanych typu RK16/11 co utatwi ickeatualn
wymiare. W tazienkach zabronione jest instalowanie puszeteniowych; wszystkie pgtzenia
urzadzen zamontowanych w fazienkach nale wykonywa na zewntrz (na korytarzach
przylegtych). Oprawy dwietlenia oraz gniazda wtyczkowe g szasilane z tablicy
bezpiecznikowej T1, T2, TM1, TM2.

4. Ochrona od pora zen

Zadosowam ochrory przeciwporaeniowg jest samoczynne wytzenie zasilania
w ukfadzie sieciowymTNC-S. Ochrona realizowanactizie przy pomocy wycznikéw
instalacyjnych (éwietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wyknikdéw ré&nicowo - pgdowych
0 prdzie r&nicowym 30mA i znamionowym 25A, 16A. Bolce ochrompaazd wtyczkowych,
zaciski ochronne oprawswietleniowych i aparatow, ugdzenr podhczonych na stateaézy¢ do
zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnewggigczenia zwarcia byt spetniony, w
przypadku obwodow z wytznikami ré&nicowo - pgdowymi rezystancja przewodu ochronnego
»PE” winna wynost:



Zs x la<=Uo

Zs — impedancjagbli zwarcia,

la— pgd powodujcy samoczynne zadziatanie wytzmcowopgdowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;

Uo — napgcie skuteczne wzgtlem ziemi;

Ro< Uqg/ Ian
Ry <25V /0,03A
Ry <833Q

Przewdd ,PE” palczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych najedokon& pomiaru skuteczrioi ochrony wszystkich
elementow chronionych

5. Potaczenia wyrébwnawcze

Nalezy wykona gtowne podczenie wyrOwnawcze,g¢ze ze sobp wszystkie metalowe
instalacje budynku z uziomem i punktem PE tabli¢ T2, TM1, TM2. Oporn& dodatkowego
uziomu roboczego nie me by wicksza od 10Q. W kazdej tazience wykona pofgczenie
wyroéwnawcze 4czac kabirg natryskowy i wanre z instalacj wodochgows i gazowg przewodem
LYg 10mnf. Pohkczenie wyréwnawcze psdzyé z punktem PE tablicy bezpiecznikowej
przewodem DY 10 mf uktadanym w tynku.

6. Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykohdrutem Dfe/Znd8. Uziom odgromowy stanowiedzie
bednarka Fe/zZn 30x4mm uktadana w postaci otoku Wwdkadynku. Wypusty do 3ztz
kontrolnych na wysok@ 1,2m nad poziom terenu wykanaalezy bednark ocynkowan typu
Fe/zn 30x4mm. Petzenia z uziomem zespafva odpowiednio zakonserwowa Ztgcza
kontrolne ze zwodem poziomym poky¢ przewodami odprowadzggymi, wykonanymi drutem
Dfe ®8mm w rurkach winidurowych RVS 37 ukladanych podkigm scian zewgtrznych.
Catas¢ wykon& zgodnie z PN .Oporié uziomu nie mee przekraczawartcsci 10Q.

7. Ochrona srodowiskowa
Nie wystpuje i nie jest wymagana.

8. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszynwrzadzenia powinny b
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie édingm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie 2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywarniaodbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazyitkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. wasgfe bezpieczestwa
i higieny pracy przy urgzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy.



Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwadnia 19.12.1994r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dogmzxh wyrobow budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robo6t buldmych.

9. Uwagi ko ncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Paldormg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14
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[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwpora zeniowe).

Obliczenia dotycgce ochrony przeciwpozaniowej

2. Obliczenia nat ezenia o swietlenia.

Moc zrodet swiatta dla dwietlenia pomieszcZe sprawdzono w oparciu 0 program

dla obwoddéw chronionych
wytacznikami r@nicowo—padowymi zostaty opisane w punkcie II/4 opisu. Ddédaa ochrona
jest zastosowanie tablic bezpiecznikowych w obuddbwaolacyjnych.

komputerowym przyjmuagc natzenie gwietlenia zgodnie z norgn PN-EN 12464-1.

3. Zestawienie mocy, obliczenia diugotrwatej obci

dobor przewododw i kabli zasilaj gcych

azalno sci kabli ,

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T1 L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos @ tg @ Ps Pb
[kW] [kw] | [kVAr1]
1. |OSwietlenie 4,55 0,70 0,95 0,33 3,19 1,05
2. |Gniazda 230V 10,10 0,40 0,90 0,48 4,04 1,94
3. |Grzejnictwo drobne 6,50 0,60 1,00 0,00 3,90 0,00
4. |Wentylatory 0,10 0,60 0,80 0,75 0,06 0,05
5. |Przeno$ne urzgdzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 4,00 1,00 0,50 1,73 4,00 6,92
8. |Pompy, sprezarki,silniki 1,50 0,60 0,85 0,62 0,90 0,56
RAZEM 26,75 0,59 0,84 0,65 16,09 | 10,51
Is= 27,77 A Is < In < |Idd
In=" 35 A 27,76882 35 39
dd=" 39 A 12 < 1,45* Idd
2< 56,55 A
12= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 56 A
ldd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony: 56,55 2 56
Dobrano wiz typu: YDYZz05x10 mm2
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T2 L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos @ tg @ Ps Pb
[kW] [kwW] | [kVAT(]
1. |Oswietlenie 3,15 0,75 0,95 0,33 2,36 0,78
2. |Gniazda 230V 9,20 0,50 0,90 0,48 4,60 2,21
3. |Grzejnictwo drobne 6,50 0,50 1,00 0,00 3,25 0,00
4, |Wentylatory 0,10 0,60 0,80 0,75 0,06 0,05
5. |Przeno$ne urzgdzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,80 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 3,00 0,70 0,85 0,62 2,10 1,30
RAZEM 21,95 0,58 0,94 0,35 12,37 4,33
Is= 18,94 A Is < In < Idd
In=" 25 A 18,94485 25 29
dd= 29 A 2 < 1,45* ldd
2< 42,05 A
12= Kz *Idd
Kz= 1,6
2= 40 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony: 42,05 2 40
Dobrano wiz typu: YDYz05x6 mm2
BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T™M1 L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 Vv
Lp. Grupa odbiornikOw Pz Kz cos @ tg @ Ps Pb
[kW] [kwW] | [kVAT1]
1. |Oswietlenie 0,40 0,75 0,95 0,33 0,30 0,10
2. |Gniazda 230V 2,10 0,50 0,90 0,48 1,05 0,50
3. |Grzejnictwo drobne 5,00 0,50 1,00 0,00 2,50 0,00
4. |Wentylatory 0,05 0,60 0,80 0,75 0,03 0,02
5. |Przenosne urzadzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,80 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 1,50 0,70 0,85 0,62 1,05 0,65
RAZEM 9,05 0,58 0,97 0,26 4,93 1,28
Is= 7,36 A Is < In < Idd
In= 25 A 7,359217 25 29
dd=" 29 A 12 < 1,45* ldd
2< 42,05 A
12= Kz *Idd
Kz= 1,6
2= 40 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony: 42,05 2 \40
Dobrano wiz typu: YDYz05x6 mm2
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TM2 L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos @ tg @ Ps Pb
[kW] [kw] | [kVArM]
1. |OSwietlenie 0,20 0,75 0,95 0,33 0,15 0,05
2. |Gniazda 230V 1,60 0,50 0,90 0,48 0,80 0,38
3. |Grzejnictwo drobne 5,00 0,50 1,00 0,00 2,50 0,00
4. |Wentylatory 0,05 0,60 0,80 0,75 0,03 0,02
5. |Przeno$ne urzgdzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,80 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 1,50 0,70 0,85 0,62 1,05 0,65
RAZEM 8,35 0,58 0,97 0,24 4,53 1,11
Is= 6,74 A Is < In < |Idd
In=" 25 A 6,73887 25 29
dd=" 29 A 12 < 1,45* Idd
2< 42,05 A
12= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 40 A
ldd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony: 42,05 2 40
Dobrano wiz typu: YDYz05x6 mm2

Przekroj przewodu na podstawie wyznaczonej wartip nalezy dobier& w oparciu 0 zapisy w
PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obéekt budowlanych. Dobdér i morta
wyposaenia elektrycznego. Obkgialnas¢ pradowa.” W normie tej podaneg séwniez sposoby
utozenia kabli i przewodow oraz wspotczynniki korekayjdla wartéci podanych w tablicach
diugotrwatej obcjzalndsci pradowej (czsto jeszcze oznaczanej jakg)l

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14
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