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po dokonaniu wyburzeń otworów należy bezwzględnie sprawdzić istniejącą
wysokość poziomów kondygnacji z projektowaną dobudową. W razie
rozbieżności z założeniami projektu zgłosić do projektanta celem dokonania
korekty.
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5.projektowany poziom ± 0,00 nawiązać do istniejącego na budynkuhp 174
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- zabudowa z płyt gips kartonowych na
wysokości 300cm od posadzki

- grzejniki wg. proj. inst. sanitarnych

- pomieszczenia poza zakresem opracowania

- ściana przeznaczona do remontu

- drzwi wyposażone w elektrotrzymacze

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

1.

3.docieplenie budynku wg proj. termomodernizacji

- ściany gr. 24cm z cegły silikatowej

LEGENDA:

- styropian- ocieplenie bydunku wg projektu termomodernizacji

- otwory do zamurowania

- otwory i ścianki do wyburzenia

- do rozbiórki

- systemowe ściany g-k o odporności EI15

- systemowe ściany g-k o odporności EI30

- systemowe ściany g-k o odporności EI60

- istniejące ściany
Oi - istniejące okna
Dzi- istniejące drzwi zewnętrzne
di- istniejące drzwi wewnętrzne


