Kielce, 04.2017 r.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE: WOD — KAN,
C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ | WSPOMAGANIA
WENTYLACJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GORZKOWIE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWIETLICE DLA SENIOROW;
RODZINNY DOM POMOCY | ZESPOL MIESZKAN
WSPIERANYCH - DO 10 LOKALI MIESZKALNYCH
Gorzkow 80, 28-500 Kazimierza Wielka
dz. nrew. 450

BRANZA: SANITARNA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Adam Dziewiecki

Nr upr. SWK/0166/POOS/09

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IS/0016/10

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Urszula Lamch - Kotacz

Nr upr. KL - 116/94

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IS/0346/01

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane
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— | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2009 r.
. |OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
= { BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0002(2)/09

WV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Swigtokrzyska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Adamowi Markowi Dziewieckiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 22 listopada 1973 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0166/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
i Kwalifikacyjnej SIIB

L0

tadu Orzekajacego OKK SIIB

Otrzymuja: Okregowej Komi
1.Pan Adam Marek Dziewigcki
ul. Wiosenna 10/64

25-534 Kielce Przewodnicza

2.0kregowa Rada lzby dr/nz. Stefan Szatkowski
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego /- =
4.ala / f g/> /7\//4

Czlonek Sk{aﬁu r ekajqéeg KK SIIB

’.’_‘:‘,\. 7C "“"f’i?"x’lf".‘fj!',‘

7T N1
L URTYUINALEM

/ mgp«n;‘z Eglnund Pieniazek

X
\ f

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK SIIB
' mgr inz!J6zef Piwko

/

mgr int. Adam Dziewlgcki
Projektant instalac)i | siecl santamych
nr ewid. upr.: SWK/I0186/POOS/09
nr ewid. izby: SWKAS/0016/10
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Pan Adam Marek Dziewiegcki

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art, 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

ZA ZGODNOSE

L UORKY N/ EM

mgr ink. Adam Dziewigcki
Proj instalacji i siec sanit
nrewid. upr.. SWK/01
nr ewid. Izby: SWKASI0016/10
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—1 | SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 15 luty 2017

=

Zaswiadczenie

Pan(i) Dziewigcki Adam Marek
miejsce zamieszkania :

ul. Wiosenna 10/64

25-534 Kielce

Jest cztonkiem S;wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/IS/0016/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-2018

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr ini. Adam Dziewigcki
Projektant instalaci | sieci
nr ewid. upr.: MIM
nr ewid. Izby: SWK/NSY0016/10

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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URZAD WodBWADZKI
w KIELCACH ; P
Wiydzial Urbanistykd, Architskiury Rielce, 1994-04- (O
i Nadzons Budowfanage

Nr ewid. K1 - 116/94

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 lit. b, § 2 ust. 1 pkt 1,
§4 ust. 2, § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
t Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8,

poz. 46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza sig, ze

PANI LAMCH URSZULA

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzona dnia 6 listopada 1962 r, w MYSZKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

W specjalnosci instalacyjno - inZynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych - obejmujace] instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,

gazowe, cieplne i klimatyzacyjno—wentylacyjne.

PANI LAMCH URSZULA jest upowazZniona do:

1/ sporzadzania projektow instalacjilwodociqgowych, kanalizacyijnych
gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, ﬁaqrodowym oraz innych
budynkach o kubaturze do 1000 m~ - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolewania wytwarzania
konstrukeyinych elementdw instalacii oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Pani Urszula Lamch

ul. Parkowa 7/35 .

26-052 NOWINY | LM
mgr ink. Adam Dziewigcki
Projektant instalacji | sieci sankamych

nr ewid. upr.: SWK/01
nr ewid, 1zby: SWKAS/0018/10

md
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzien 2016
Il Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Lamch-Kolacz Urszula
miejsce zamieszkania :
ul.Parkowa 7/35
26-052 Nowiny
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/15/0346/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

. [
ZA ZGODNOSE Z up. Pmeﬁndmc%eﬁ‘u SOIRB
Z GRYGINAF Fr mgr ind. Wieslawe Sebariska

YGINALEM DYREKTOR BMIRA
mgr ini. Adam Dziewlgcki \i |

Projektant instalagji | sieci
nr ewid. upr.: S\Mvm8BIPOOSlt)Qs’mmmwch
nr ewid. lzby: SWK/1S10016/10

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Dane ogodlne

Il. Opis techniczny

lll. Obliczenia

IV. Charakterystyka energetyczna budynku

V. Analiza

VI. Rysunki

S-01 Rzut piwnic — Instalacja wod-kan.

S-02 Rzut parteru — Instalacja wod-kan.

S-03 Rzut pietra — Instalacja wod-kan.

S-04 Rzut piwnic — instalacja c.o. i wspomagania wentylaciji
S-05 Rzut parteru — Instalacja c.o. i wspomagania wentylaciji
S-06 Rzut pietra — Instalacja c.o. i wspomagania wentylacji

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE: WOD - KAN, C.O. |
WSPOMAGANIA WENTYLACJI

I. DANE OGOLNE

1. Obiekt budowlany

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoty Podstawowej w Gorzkowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice dla senioréw; rodzinny dom pomocy i
zespot mieszkan wspieranych — do 10 lokali mieszkalnych

Gorzkéw 80, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 450.

2. Zleceniodawca opracowania

Caritas Diecezji Kieleckigj
ul. Jana Pawta Il 3
25 - 013 Kielce

3. Zespot projektowy

Projektant:
mgr inz. Adam Dziewiecki, upr. nr SWK/0166/POOS/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Urszula Lamch — Kotacz, upr. nr KL-116/94

4. Podstawy opracowania

« Mapa do celéw projektowych wraz z uksztattowaniem terenu.

Dane, warunki i opinie instytucji oraz przedsiebiorstw dotyczgce zabudowy i
zagospodarowania dziafki.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Koncepcje budynkow zatwierdzone przez Inwestora.

Program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje  wykonanie  projektu  budowlanego
wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o. i wspomagania wentylacji dla
projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawiera cze$¢ opisowa, bilansowg i rysunkowa.

6. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt potozony jest w Gorzkowie nr 80, gm. Kazimierza
Wielka, dz. nr ew. 450.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Dla potrzeb projektowanej rozbudowy przewidziano instalacje wody zimnej i
cieptej zasilanej z istniejgcego w budynku przytgcza. Wigczenie projektowanej
instalacji wody zimnej zaprojektowano bezposrednio z przytgcza wody (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Przewody instalacji wody zimnej w obrebie piwnic nalezy wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikoéw z zeliwa ciggliwego.

Przewody instalacji bytowej wody zimnej i cieptej na pozostatych
kondygnacjach nalezy wykonac z rur PE-RT/AI/PE-RT systemu Uni Pipe MLC firmy
Uponor tgczonych za pomocg ztgczek systemowych.

Prowadzenie przewodow pod stropem pomieszczenia lub po Scianie.

Zawory przelotowe kulowe na cisnienie nominalne 16 [bar] o potgczeniach
gwintowanych.

Na przewodach rozdzielczych oraz przy wszystkich odejsciach nalezy
zamontowac zawory kulowe odcinajgce.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej
w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubos¢ otuliny 13 mm.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptasz-
czu PCV np. typu Steinonorm o grubosci:

- 20mm dla $rednicy wewnetrznej do 22mm

- 30mm dla srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

Rurociggi przechodzgce przez $ciany prowadzi¢c w tulejach ochronnych
wiekszych o dwie dymensje od $rednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodow, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni
Sciany. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym
lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowal sie zadne potgczenie na
przewodzie.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w
poszczegodlnych pomieszczeniach. W celu odpowietrzenia przewody poziome nalezy
prowadzi¢ z odpowiednim wzniosem (0,3 %) w kierunku armatury.

Przy zaworach ze zlgczkg do weza stosowacC zawory antyskazeniowe typ
EA251 (montowane na kran zaworu bezposrednio przed wezem) produkcji Herz.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z rur PERT/AI/PERT nie
wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed korozja.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody dla grupy pomieszczen. Lokalizacja oraz typy
podgrzewaczy zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przewody instalacji nalezy montowac¢ do przegréd budowlanych za pomocag
obejm systemu Sikla lub Hilti zaopatrzonych we wktadki wibroizolacyjne.

Instalacja wody cieptej powinna umozliwiaé przeprowadzanie dezynfekcji
metodg dezynfekcji cieplnej bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w nigj
wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70° i nie wyzszej niz 80°C.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢é. W  przypadku wystgpienia przeciekow podczas
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przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg
probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje probie na
cisnienie 1,0 MPa.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Po przeprowadzeniu proby cisnienia, instalacje nalezy przeptuka¢c w celu
usuniecia zanieczyszczeh montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY P.POZ.

Zrédtem wody dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej bedzie wewnetrzna
instalacja wodociggowa zasilana bezposrednio z przytgcza wody.

Przed podtgczeniem instalacji wody p.poz. do istniejgcego przytacza wody do
budynku, sprawdzi¢ najpierw doktadne potozenie tej instalacji oraz jej $rednice. W
przypadku rozbieznosci rysunkow ze stanem faktycznym nalezy dokonaé
przebudowy przytgcza do srednicy pokazanej na rysunku nr S-01.

Instalacje wewnetrzng p.-poz. stanowi 6 hydrantow @ 25 z wezem
potsztywnym dtugosci 30 m i zasiegiem 33 m (hydranty zlokalizowane zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Instalacje p.poz. prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV
np. typu Steinonorm. Grubos$¢ otuliny 13 mm.

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi
w szafce hydrantowej. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.

Wymagane cisnienie na zaworze — 0,2 MPa podczas poboru wody w ilosci 1,0
dm?/s (dla hydrantu @25). Zaprojektowano hydranty natynkowe i wnekowe.

Na kondygnacji pietra, przed hydrantami zaprojektowano ztgczke do weza.
Minimum raz na tydzien nalezy dokonywaé poboru wody za pomocq tej ztgczki w
celu zapewnienia przeptywu wody w instalacji p.poz. Woda pobierana z tego zaworu
ze ztgczkg do weza moze by¢ wykorzystywana do celow porzgdkowych.

Instalacje wody p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych za pomocg fgcznikdéw z zeliwa ciggliwego (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Prowadzenie przewodu pod stropem pomieszczenh oraz w przestrzeni
stropu podwieszonego.

Przy przej$ciach przewodow instalacji przez przegrody p.poz. (Sciany, stropy)
wykonac przejscia dla rur niepalnych.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z rur stalowych ocynkowanych
nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed korozja.

Za odejsciem wody p.poz., na przewodzie instalacji wody bytowej, nalezy
zamontowaC zawoér elektromagnetyczny z serwosterowaniem DN50 typ WKB2
EPDM normalnie otwarty. Na przewodzie wody hydrantowej nalezy zamontowaé
presostat typ CS, ktéry w przypadku pozaru zewrze styki elektrozaworu typ WKB?2 i
odetnie doptyw wody do instalacji wody bytowej. Wéwczas catos¢ wody kierowana
bedzie do instalacji p.poz. Szczegdt lokalizacji zaworu wedtug rys. nr S-01.

3. INSTALACJA POMPOWA
W  przypadku gdyby cisnienie wody w przylgczu nie zapewniato
odpowiedniego cisnienia wylotowego w instalacji p.poz. nalezy skontaktowac sie z
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projektantem w celu doboru zestawu pompowego stuzgcego do zapewnienia
wymaganego cisnienia wody w instalaciji.

Cisnienie w sieci za zestawem pompowym bedzie utrzymywane na statej
wartosci i niezaleznie od ciSnienia panujgcego w sieci wodociggowe;.

Ewentualny zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy do celéw
p.poZ.

4. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Prowadzenie przewoddéw poziomych kanalizacji sanitarnej przewidziano pod
posadzkg parteru. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do
istniejgcej w budynku instalacji KS. Wiaczenia do istniejgcej instalacji KS nalezy
dokona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przebieg projektowanej i
istniejgcej instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przed podtgczeniem projektowanej instalacji KS do istniejgcego poziomu KS
w budynku, sprawdzi¢ najpierw doktadne potozenie tego poziomu. W przypadku
rozbieznosci skontaktowaé sie z projektantem. Przebieg istniejgcej instalacji KS
ustalony zostat na podstawie wizji lokalne;j.

Instalacje podposadzkowg oraz poziome podejscia do przyboréw nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC typ S firmy Wavin o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur innego
producenta posiadajgcych takie same parametry.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rys. ,K...” wyposazone w rury wywiewne
@110 lub @160 wyprowadzone ponad dach. Piony kanalizacyjne oznaczone na rys.
.P...” wyposazone w zawory napowietrzajgce. Na pionach przewiduje sie rewizje.
Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Przejscia przewoddéw przez Sciany lub stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych wystajgcych 3 cm od powierzchni sciany lub podtogi.

5. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1. Opis instalacji c.o.:
Zrodtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych w budynku bedzie
istniejgca kottownia na paliwo state.
W budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowego.
Instalacja c.o. obstuguje wszystkie pomieszczenia budynku.
Zapotrzebowanie ciepfa dla instalacji c.o0. w budynku wynosi ca. Q = 67,1 kW.
Grzejniki zasilane bedg w systemie tradycyjnym.

5.2. Opis instalacji c.o. - grzejniki:

Instalacja c.o. obstuguje wszystkie pomieszczenia budynku.

Grzejniki zasilane bedg w systemie tradycyjnym (podtgczenie krzyzowe oraz
klasyczne).

System ogrzewania wodny-pompowy o parametrach 80/60°C w systemie
dwururowym.

5.2.1. Elementy grzejne:

Dla instalacji c.o. przyjeto grzejniki ptytowe kompaktowe typ Cosmo firmy
Vogel&Noot.
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Grzejniki kompaktowe typ Cosmo firmy Vogel&Noot nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne typ TS-90-V (Herz), powrotne zawory typ RL-1 (Herz),
gtowice termostatyczne typ Mini (Herz) oraz odpowietrzniki reczne.

Montaz urzadzen grzewczych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzgdzen.

Grzejniki nalezy obudowac w/g projektu architektury.

Wielkoéci, lokalizacja oraz moce zastosowanych grzejnikdw zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego opracowania.

5.2.2. Rurociagi:

Przewody instalacji c.o. nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu,
taczonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Dla srednic do 50 mm potgczenia
przewodow z armaturg gwintowane.

Przejscia rurociggébw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych wiekszych o dwie dymensje od $rednicy
rury, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu, wystajgcych co
najmniej 1 cm od powierzchni Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

5.2.3. Zabezpieczenie przed korozjg:

Przewody stalowe po wykonaniu préb szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie pézniej
niz po 4 godzinach od oczyszczenia) farbg podktadowg chlorokauczukowa. Po
wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub
syntetycznej. Roboty te nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza minimum
+10°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 75%.

Stan powioki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw:

W celu przejecia wydtuzen liniowych przewoddéw stalowych przewidziano
kompensacje naturalng, zastosowano elementy kompensujgce (kompensatory U-
ksztattne), punkty state oraz elementy przesuwne.

Podstawowg zasadg przy wbudowywaniu kompensatora jest umieszczenie go
w srodku pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami. W osi symetrii
kompensator powinien by¢é mocowany punktem statym.

Punkty state na pionach i poziomach z rur stalowych nalezy stosowac
maksimum co 6,0 m, przy kazdym odgatezieniu oraz przy kompensatorach wydtuzen.

Przy potgczeniach piondw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne
o dtugosci 0,3 m.

5.2.5. Armatura:

Na instalacji c.0. zawory odcinajgce kulowe, zawory odcinajgce kulowe z
kurkiem spustowym oraz odpowietrzniki firmy Herz.
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5.2.6. Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw
ptywakowych zlokalizowanych na rozdzielaczach, w najwyzszych punktach instalacji
oraz zaworow odpowietrzajgcych na grzejnikach.

5.2.7. Regulacja instalacji:

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych
Srednic rurociggow oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworow termostatycznych
przy grzejnikach oraz dziatania gtowic termostatycznych.

W pom. kottowni pod pionami CO1 i CO2 zaprojektowano pary zawordw
regulacyjnych: regulator réznicy cisnien (typ 4002 — na powrocie) oraz zawér
réwnowazacy typ Stromax 4017 M (na zasileniu).

5.2.8. Izolacja termiczna:
Instalacje c.o. nalezy izolowac¢ otuling piankowg w otulinie PCV typu Steiononorm.
Grubosc izolacji w zaleznosci od Srednicy rur zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Srednica: Grubo$¢ izolacji:
DN15 10 mm
DN20 10 mm
DN25 15 mm
DN32 15 mm
DN40 20 mm
DN50 25 mm

5.2.9. Préby cisnieniowe:
Proby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na gorgco na cisnienie p=0,6 MPa w
czasie t=30 min.

6. WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ — UKLADY WYWIEWNE

Uktady wentylatorow wyciggowych z pomieszczen: porzgdkowe, klubowe,
kuchenne, zabieg. piel., do odpoczynku, tazienki, pomoc. do prania, do utrzymania
aktywnosci ruchowej, WC, pokoj dzienny zapewniajg wycigg z tych pomieszczen.
Wycigg za pomocg wentylatorow tazienkowych.

Praca tych wentylatoréw zblokowana ze swiattem dla pom. typu WC, tazienka,
porzagdkowe oraz reczna dla pom. pozostatych.

Powietrze do pomieszczen doptywac bedzie w sposob naturalny pod drzwiami
lub poprzez krate transferowg w drzwiach (dla pom. typu WC, fazienki) oraz za
pomocg nawiewnikow okiennych lub sciennych (dla pom. pozostatych).

Umiejscowienie wentylatoréw, typy wentylatorow oraz wielkosci wywiewow
w/g czesci graficznej.

7. WYTYCZNE BRANZOWE:
Branza architektoniczno-budowlana

— zapewni¢ dostawe energii elektrycznej do wszystkich urzgdzen,
— instalacje elektryczng wykona¢ w klasie | zabezpieczenia przed porazeniem
elektrycznym.
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. WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL, z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych oraz z instrukcjg
dostarczong przez producentéw poszczegolnych czesci sktadowych instalacii.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12 COBRTI INSTAL, z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych oraz z instrukcjg
dostarczong przez producentéw poszczegolnych czesci sktadowych instalacii.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 COBRTI INSTAL, z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych oraz z instrukcjg
dostarczong przez producentéw poszczegolnych czesci sktadowych instalacii.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL oraz z instrukcjg dostarczong
przez producenta systemu.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i normami.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien
dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.
Do protokotu odbioru, Wykonawca powinien dotgczy¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na wszystkie materiaty i urzgdzenia.
Préby cisnieniowe instalacji c.0. wykonaé na zimno i na gorgco na cisnienie p=0,6
MPa w czasie t=30 min.
Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. doktadnie wyptukac i
wyregulowac¢ (po probach cisnieniowych). Do regulacji nalezy przystgpi¢ po 3
dobowym okresie dziatania instalacji.
Rurociggi przechodzgce przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych wiekszych
o dwie dymensje od Srednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodow, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni sciany lub stropu.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na
przewodzie.
Przy przejSciach przewodow instalacji przez przegrody ppoz. ($ciany, stropy)
wykonac przejscia:
« dla rur niepalnych - za pomocg zaprawy ogniochronnej typ PROMASTOP MG
[l - PROMAT
o dla rur palnych - za pomocg kotnierzy ogniochronnych typ PROMASTOP
UniCollar - PROMAT
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie szczegOtowe] inwentaryzacii
przewodow prowadzonych w posadzkach oraz przekazanie jej inwestorowi.
Ewentualne odstepstwa od dokumentacji sg dopuszczalne tylko po wczesniejszym
uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego.
W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.
Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krocce do podigczenia
odpowietrznikow i spustow.
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktorych prowadzone sg
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przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napeni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢
catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje
probie na cisnienie 1,0 MPa.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej préby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.
Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

« Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym
warunkom: podejscia i piony kanalizacji sciekdw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelno$¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

« Dla kanalizacji sanitarnej wykonac prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610/2002
wykona¢ probe wodng poddajgc rurociag dziataniu cisnienia 3 mH20 przez czas
30 minut. Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i
dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 dm3/m? powierzchni
rury.

« W czasie prob szczelnosci wykonac regulacje i pomiary.

« Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

lll. OBLICZENIA

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1. Zapotrzebowanie ogélne wody — wg normatywnych wyplywéw z punktéow
czerpalnych (wraz z woda ciepta) dla czesci rozbudowywanej:

Pt -10*0,13=1,30 dm3/s
) -16*0,14 = 2,24 dm3/s
Zl, Z - 8*0,14=1,12dm3/s
Pr - 5*0,25=1,25dm3/s
N - 7*0,30=2,10 dm3/s
Razem: 8,01 dm?/s
Hp @25 - 6*1,00=6,00dm3/s

Przeptyw bytowy obliczeniowy dla budynku: gs = 1,60 [dm3/s] = 5,76 [m3/h]

Przeptyw pozarowy obliczeniowy dla budynku: gs = 2,0 [dm?/s] = 7,2 [m?/h]

Dla powyzszych przeptywdw dobrano zestaw pomiarowy dla wody zimnej skfadajgcy
sie z zaworow odcinajgcych DN32, zaworu antyskazeniowego typ EA251 DN32, filtra
siatkowego skosnego DN32, zaworu zwrotnego DN32 oraz wodomierza typ JS10
Master+ DN32 firmy Apator.

W przypadku gdy istniejgcy zestaw pomiarowy jest mniejszy, nalezy go wymieni¢ na
podany powyze,j.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. Przeptyw obliczeniowy sciekoéw dla czesci rozbudowywanej budynku:

q, = K*JZAW, [dm?%/s]

K — odptyw charakterystyczny z budynku; K = 0,5
AWs — rownowaznik odptywu dla przyboréw
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Zestawienie rownowaznikéw odptywu:

Pt 10 2,5 25,0
u 16 0,5 8,0
Zl 8 1,0 8,0
N 7 1,0 7,0
Pr 5 1,0 5,0

Razem: 53,0

Maksymalny odptyw Sciekéw z budynku z czesci rozbudowywanej:

S

= 0,5%,/53,0 =3,64 [dm?/s]

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Zatozenia:

temperatura zewnetrzna przyjeta zgodnie z normg PN-82/B-02403, przyjeto dla
[l strefy klimatycznej - 20°C,
temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),
wspotczynniki - przenikania ciepta Uk dla przegréd przyjeto zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2002r. nr75, poz. 690 z pdzn. zm.),
obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano zgodnie z normg PN-
EN 12831.

Czynnikiem ciepta dla instalacji grzewczych bedzie woda o parametrach

grzewczych 80/60°C.

Zestawienie zapotrzebowania ciepta zawarto w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

Oryginat danych do obliczen projektowanego obcigzenia cieplnego oraz

komplet wynikbw w wersji elektronicznej znajduje sie w archiwum Pracowni
Projektowe;j.

Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry

techniczne systemu rur stalowych.

Parametry instalacji grzewczej:

- opor hydrauliczny instalaciji: AP = 37,0 kPa
- catkowity strumien wody w instalacji: Gc = 2794,9 kg/h
- pojemnos$¢ instalacji grzewczej: V =570 dm?3

opracowanie:
mgr inz. Adam Dziewiecki
upr. bud. nr: SWK/0166/POOS/09
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku nr

Wazne do:

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Rodzinny Dom Pomocy
Adres budynku Gorzkéw 80, gm. Kazimierza Wielka
Catos¢/Czes¢ budynku czesc¢ przebudowywana

Rok zakonczenia budowy/rok od- | 1950
dania do uzytkowania

Rok budowy instalaciji 2018
Liczba lokali uzytkowych 1
Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 1418,4
Cel wykonania istniei 4
wy 0 budynek nowy budynek istniejacy O ogloszenie
[ wynajem/sprzedaz 1 rozbudowa 1 inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng’

EP - budynek oceniany
112 kWh/(m?rok)

: !

0 50 100 150 EEIDIE‘!JD 300 350 400 4?1] 500 550 IS{IDIESE-I:I 700 T50 800 B850 900 950 1000 = 1000

Wg wymagan WT2008* Wg wymagan WT2008*
budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008>

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)?
Budynek oceniany 112 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 231 kWh/(m?3rok)
Budynek wg WT2008 121 kWh/(m?rok)

1)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowe;j ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i
cieptej wody uzytkowej (efektywnos$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjng.
2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla bu-
dynku nowego lub przebudowanego.
3)Bez chtodzenia i oswietlenia. 4)W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Krakéw Balice oraz dla
normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str. 2.

Sporzadzajacy:

Imig i nazwisko:
mgr inz. Adam Dziewiecki

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
SWK/0166/POOS/09

Data wystawienia:

Data Pieczatka i podpis
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af)
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato
Podziat powierzchni uzytkowej

Kubatura budynku

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m]
Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba uzytkownikow
Ostona budynku
Instalacja ogrzewania
Instalacja wentylaciji
Instalacja chtodzenia

Instalacja przygotowania cie-

ptej wody

ustugowy

3

1418,4 m?
1418,4 m?
+20/+24 st.C

4556,7 m?

0,5

tradycyjna

150

tak, ogrzewanie wodne o parametrach 80/60 st.C
nie, wentylacja naturalna

nie

czach elektrycznych dla grupy pomieszczen

Instalacja o$wietlenia wbudo-

wanego

tak, przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowych podgrzewa-

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energia elektryczna - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
produkcja mieszana
Energia elektryczna - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
systemy PV
Kolektor stoneczny 0,0 128,8 0,0 0,0 128,8
termiczny
Wegiel kamienny 102,1 0,0 0,0 0,0 102,1
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech. i | Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 78,8 87,7 0,0 166,6
Udziat [%] 47,3 52,7 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 102,1 128,8 0,0 0,0 231,0
Udziat [%] 44,2 55,8 0,0 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i | Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 112,4 0,0 0,0 0,0 112,4
Udziat [%] 100,0 0,0 0,0 0,0 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
112 kWh/(m?rok)

e pierwotna

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:
2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrédet energii:
3) Mozliwe zmiany w zakresie oswietlenia wbudowanego:

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploatacji budynku:
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5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg zwigzane z korzystaniem z cieptej
wody uzytkowe;:
6) Inne uwagi osoby sporzgdzajacej charakterystyke energetyczna:

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w charakterystyce energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodna-
wialng energig¢ pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej wody,
wentylacji, chtodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodo-
logii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie
standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb eksploatacji, standardowa
temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepfa itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci
zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnosé catkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystane-
go nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elekirycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci
wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnosc¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i $ro-
dowisko. Jednoczes$nie ze zuzyciem energii mozna podawa¢ odpowiadajaca emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowg jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury we-
wnetrznej, niezbednej wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg
niskie zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos¢.

Budynek z lokalami ustugowymi

Charakterystyka energetyczna budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowigce samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowa (lokale o réznej funkgji i réznigcym sie zapotrzebowaniu na energie) moze by¢ wystawione dla
catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg o odmien-
nej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczyé na stronie tytutowej w rubryce (cato$¢/czes$¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku zostata wydana na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowag
oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz. 1240)

2) Charakterystyka energetyczna traci waznos$¢ po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym mowa w
art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w charakterystyce energetycznej wartosé ,EP” wyrazona w [kWh/m?rok] jest wartoscig obliczeniowg okreslajg-
cg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych warun-
kow klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w charakterystyce energetycznej skala do oceny wiasciwosci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego
oceny energetycznej z oceng energetyczna budynku spetniajgcego wymagania warunkow technicznych.

5) Wyzsza efektywnosé energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac mo-
dernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac parametry
eksploatacyjne.
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V. ANALIZA MOZLIWOSCI ~ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

a)Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows: 166,6 kWh/mz
do ogrzewania i wentylacji 78,8 kWh/mz
do przygotowania cieptej wody uzytkowej 87,7 k‘\.r"»'h)’m2

b) Dostepne nosniki energii

Dgazziarmy emxg'aelektryczm pahmstale Dueplmsyshermwa-h)gaﬂacp

c) Warunki przytaczenia - patrz zatgczniki

d) Wybdr dwaoch systemow zaopatrzenia w energie
1) system konwencjonalny
ogrzewanie lokalne za pomocg istniejgcego kotta na paliwo state, przygotowanie cieptej wody
uzytkowej za pomoca elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych, prad do podgrzewaczy
uzyskiwany z paneli fotowoltaicznych
2) system alternatywny
ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. elektryczne, pompa ciepta woda/woda

e,f)

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng

Ep [kwh/m? rok]

120 7
100
80 _...-'
60
40 -
20

System 1 System 2

Wybrany system: System1

Podsumowanie : Wybrano system 1z uwagi na to ze w budynku istnieje kottownia na paliwo state
oraz z uwagi na mozliwosci ekonomiczne Inwestora.
Ciepto z kottowni lokalnej jest kilkakrotnie tarsze od kotta elektrycznego.
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