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UWAGA:

Przewody instalacji c.o. nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, tgczonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Dla $rednic do 50 mm
potgczenia przewodow z armaturg gwintowane.
Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubo$¢ otuliny wg opisu.
Prowadzenie przewodéw pod stropem pomieszczen, w bruzdach.
Grzejniki ptytowe typ Cosmo firmy V&N nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne typ TS-90-V (Herz), powrotne zawory typ RL-1 (Herz), gtowice

termostatyczne typ Mini (Herz) oraz odpowietrzniki reczne.
Montaz urzgdzen grzewczych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 %.
W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych zawory odpowietrzajace.
Rurociaggi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie dymensje od srednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne

przemieszczanie sie przewoddw, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni $ciany. Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié

kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac

sie zadne potgczenie na przewodzie.
W przypadku kolizji instalacji c.0. z innymi instalacjami na biezgco korygowac trasy prowadzenia przewodow.
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tel. 41 20 10 992
fax. 4120 10 792

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY

PODSTAWOWEJ W GORZKOWIE WRAZ ZE ZMIAN,

SPOSOBU

Temat: UZYTKOWANIA NA SWIETLICE DLA SENIOROW; RODZINNY DOM
POMOCY | ZESPOL MIESZKAN WSPIERANYCH - DO 10 LOKALI
MIESZKALNYCH

Adres: Gorzkéw 80, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 450

Inwestor: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawta Il 3, 25-013 Kielce
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