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LEGENDA:

przewody rozdzielcze instalacji c.0.-zasilanie
_— - = przewody rozdzielcze instalacji c.o0.-powrét

UWAGA:

Przewody instalacji c.o. nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Dla $rednic do 50 mm
potaczenia przewoddéw z armaturg gwintowane.

Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV np. typu Steinonorm. Grubo$¢ otuliny wg opisu.
Prowadzenie przewodoéw pod stropem pomieszczen.

Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 %.

W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce.

Rurociggi przechodzgce przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych wigkszych o dwie dymensje od Srednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodéw, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni $ciany. Przestrzeh pomigdzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢
kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowacé
sie zadne potgczenie na przewodzie.

W przypadku kolizji instalacji c.o. z innymi instalacjami na biezgco korygowac trasy prowadzenia przewodow.

Beata Mozurek Archiceko

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57
tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GORZKOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

Temat: UZYTKOWANIA NA SWIETLICE DLA SENIOROW; RODZINNY DOM
POMOCY | ZESPOL MIESZKAN WSPIERANYCH - DO 10 LOKALI
MIESZKALNYCH

Adres: Gorzkéw 80, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 450

Inwestor: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawta Il 3, 25-013 Kielce

Tyt. rys: RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:100 |Data:

Branza: SANITARNA Nr upr. Podpis |04.2017

Projektowat: | mgr inz. Adam Dziewigcki ISWK/0166/POOS/09 Nrrys.

Sprawdzit: | mgr inz. Urszula Lamch-Kotacz KL-116/94 WIOL.




