istniejgce
przytacze KS

przewody instalacji wody zimnej
przewody instalacji wody p.poz.
przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce
przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej - lokalizacja orientacyjna

K - istniejgce piony instalacji KS

K1...K5 - projektowane piony instalacji kanalizacji sanitarnej zakoriczone wywiewkg
P1 - pion kanalizacji sanitarnej zakofhczony zaworem napowietrzajgcym

W1, W2 - piony wody zimnej

H1 - pion wody hydrantowej

UWAGA:

Przewody instalacji p.poz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg
tacznikéw z zeliwa ciggliwego.

Przewody instalacji bytowej wody zimnej w obrebie piwnic nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikéw z zeliwa ciggliwego.

Prowadzenie przewodow instalacyjnych pod stropem, w bruzdach $ciennych. Piony instalacji prowadzic¢
w bruzdach $ciennych.

Przewody instalacji wody zimnej i hydrantowej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w ptaszczu
PCV np. typu Steinonorm. Grubos¢ otuliny 13 mm.

Na przewodach rozdzielczych instalacji wody, przy wszystkich odej$ciach nalezy zamontowa¢ kulowe
zawory odcinajgce.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC klasy S taczone kielichowo na uszczelke gumowag.

Rurociggi przechodzace przez $ciany i strop prowadzié¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie
dymensje od Srednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow, wystajgcych co
najmniej 1 cm od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Przy przej$ciach przewoddw instalacji przez przegrody p.poz. ($ciany, stropy) wykona¢ przejscia:

- dla rur niepalnych - za pomoca zaprawy ogniochronnej typ PROMASTOP MG Il - PROMAT

- dla rur palnych - za pomocg kotnierzy ogniochronnych typ PROMASTOP UniCollar - PROMAT

W przypadku kolizji instalacji wod-kan. z innymi instalacjami na biezaco korygowac trasy prowadzenia
przewodow.

Przed podtgczeniem projektowanej instalacji KS do istniejgcej w budynku instalacji KS, sprawdzi¢
najpierw doktadne potozenie tej instalacji. W przypadku rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.
Lokalizacja istniejgcej instalacji KS ustalony zostat na podstawie wizji lokalnej.
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2160 PVC, K2
i=1,5%

Szczegot "A™:

instalacja wody hydrantowej

DN50

_ &
[
instalacja wody bytowej

zawor odcinajgcy DN50

zawor odcinajgcy DN65

zawor elektromagnetyczny z
serwosterowaniem DN50 typ WKB2
EPDM normalnie otwarty

2160 PVC,
i=1,5%
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Beata Mozurek Archiceko

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57
tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GORZKOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

Temat: UZYTKOWANIA NA SWIETLICE DLA SENIOROW; RODZINNY DOM
POMOCY | ZESPOL MIESZKAN WSPIERANYCH - DO 10 LOKALI
MIESZKALNYCH

Adres: Gorzkéw 80, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 450

Inwestor: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawta Il 3, 25-013 Kielce

Tyt. rys: RZUT PIWNIC - INSTALACJA WOD-KAN.
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