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Urzad Miasta i Gminy
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28-500 Kazimierza Wielka
Wydziat Infrastruktury i Inwestycj

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kazimierza Wielka

UCHWALA NR XLI1/444/2006
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 pazdziernika 2006r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, oraz z
2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust 1i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492; z 2005r.
Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319), po przediozeniu przez Burmistrza Miasta

i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza
Wielka, Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

Rozdziat |
Przepisy wprowadzajgce

§1.Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka, zwany dalej
.planem”.

§2.Plan obejmuje nieruchomosci potozone w granicach administracyjnych miasta Kazimierza Wielka i czesc
solectwa Stonowice, o ogdlnej powierzchni 0k.555,20 ha, w granicach okreslonych na zataczniku Nr 1
do niniejszej uchwaty.

§3.Integralne czesci uchwaty stanowia:

1) Rysunek planu — stanowigcy zafacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty, wykonany na mapie pochodzgcej
2 zasobow Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kazimierzy Wielkiej,
przeskalowanej do skali 1:2000, okreslajacy:

— granice terenu objetego planem,

— linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania,

- przeznaczenie terendw, okreslone symbolami literowo-cyfrowymi,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

— orientacyjne granice terendéw o zréznicowanych uwarunkowaniach fizjograficznych,

— granice administracyjne.

2) Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — stanowigce zafacznik Nr 2
do niniejszej uchwaty.

3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastrgktury..'.;_i_;'l*\
technicznej, okreélonych w planie, nalezacych do zadan wiasnych gminy — stanowigce zafacznik Nr 3
do niniejszej uchwaty. :
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§4.1.0pracowanie niniejszego planu zostalo poprzedzone ,Opracowaniem ekofizjograficznym do planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka oraz czgsci sofectw: Cudzynowice, Wojciechow,
Odondw, Donosy, Broniszéw, a takze zbiornika retencyjnego polozonego na terenie miasta Kazimierza Wielka
oraz sofectw: Donosy i Stonowice”, okre$lajacym podstawowe uwarunkowania wynikajace z zasobdéw érodowiska
naturalnego i ich ochrony, w obrebie terenu objetego planem i uwzglednione w niniejszym planie.

2.0pracowywana réwnolegle z niniejszym planem, prognoza oddzialywania na érodowisko projektu planu,
stanowigca oceng przyjetych rozwigzan, zostata poddana procedurze opiniowania i wytozenia do publicznego
wgladu réwnolegle z projektem planu.

3.0pracowana zostala prognoza skutkéw finansowych uchwalenia planu, oceniajaca skutki ekonomiczne
podjecia niniejszej uchwaty.

§5.llekro¢ w dalszych przepisach niniejsze] uchwaty jest mowa o:

~ planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia tekstowe i graficzne dotyczace planu, o ktérym mowa w
§1 uchwaly, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

— uchwale — nalezy przez to rozumiec niniejszg Uchwate Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, o ile
z tresci przepisu nie wynika inaczej;

— rysunku planu — nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowigcy
zafgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly;

— przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
Polskie Normy i przepisy prawa miejscowego;

-~ terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym przeznaczeniu lub sposobie
zagospodarowania, zawarty w liniach rozgraniczajacych i oznaczony symbolem literowo-cyfrowym;

- Scidle okreslonej linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumiec linie rozgraniczajacg rozne
przeznaczenie terenow lub ustalajgcy podziat wewnetrzny tych terenéw, ktéra nie moze by¢
przesunigta w toku realizacji planu, z wyjatkiem przypadkéw wynikajacych z ustalei niniejszego

planu;
— orientacyjnej linii rozgraniczajacej — naleiy przez to rozumie¢ linie rozgraniczajgcg rozne
przeznaczenie terendw lub ustalajgca podziat wewnetrzny tych terenéw, ktdra moze by¢ w

uzasadnionych przypadkach, przesunieta w toku realizacji niniejszego planu, bez szkody dla
rozwigzan przestrzennych okreslonych w planie;

— przeznaczeniu podstawowym — naleiy przez to rozumieé¢ takie przeznaczenie, ktére powinno
przewazac na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;

— przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumied rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe i nie powodujg kolizji
Z przeznaczeniem podstawowym;

- podziale nieruchomosci — naleizy przez to rozumieé podziat dokonywany w trybie przepiséw
szczegdlnych o gospodarce nieruchomogéciami;

- ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumieé¢ ustugi stuzgce zaspokojeniu potrzeb ludnoéci w
zakresie handlu detalicznego, matej gastronomii, ustug rzemiesiniczych (fryzjer, kosmetyczka,
krawiec, szklarz, szewc, fotograf, introligator, poligrafia, itp.); projektowanie, doradztwo,
wypozyczanie, naprawy i konserwacja sprzetu AGD, RTV i inne, ktére moga by¢ lokalizowane
w granicach terenéw zabudowy mieszkaniowej, po spetnieniu wymogdw wynikajacych z przepiséw
szczegdlnych, ucigzliwos¢ powyiszych przedsiewzie¢ powinna ograniczy¢ sie do terenu wtadania
inwestora;

- wskazniku powierzchni zabudowy — naleiy przez to rozumieé nieprzekraczalny % powierzchni
dziatki, przewidziany do zabudowy kubaturowej, bez powierzchni stanowigcej elementy
zagospodarowania dziatki t.j, komunikacja wewnetrzna, urzadzenie terenu itp;

~ opinii urbanistycznej — nalezy przez to rozumiec specjalistyczng opinie, odnoszacy sie do zagadnien
zagospodarowania przestrzennego, wydang przez osobe posiadajaca uprawnienia urbanistyczne.

§6.1.Celem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, w granicach okreslonych
w &2, uwzgledniajacych uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierza Wielka,
okreslone w ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierza Wielka”,
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uchwalonym uchwalg Nr XI1X/135/2000 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.09.2000 r.; wynikajace
z

— uwarunkowan zewnetrznych rozwoju miasta i gminy;

— zasobodw i ochrony $srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

— dotychczasowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy;

— potrzeb rozwojowych miasta i gminy, zgodnych z kierunkami polityki przestrzennej.

2.Niniejszy plan jest zgodny ze ,Studium uwarunkowarn i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Kazimierza Wielka”, uchwalonym uchwatg NrXIX/135/2000 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
28.09.2000 .

§7.Przedmiotem ustalen planu sa:
— tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW;
— tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
— tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] wymagajace scalenia i podziatu, oznaczone
symbolem MN.s;
— tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i ustugowej, oznaczone symbolem MW.MN.U;
— tereny zabudowy wielofunkcyjnej, oznaczone symbolem MR.MN.U;
— tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem U;
- tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;
- tereny zabudowy przemystowej, produkcyjnej, magazyndw i sktadéw, oznaczone symbolem P;
- tereny zabudowy drobnego przemystu i dziatalnosci gospodarczej, oznaczone symbolem G;
— tereny obstugi gospodarki rolnej, oznaczone symbolem RU;
— tereny obstugi komunikacji i turystyki, oznaczone symbolem KS;
— teren stacji wodociggowej, oznaczony symbolem W;
teren oczyszczalni sciekow, oznaczony symbolem K;
- tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone symbolem E;
tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolem ZP;
tereny wod powierzchniowych $rodlagdowych, oznaczone symbolem WS;
— tereny ogroddw dziatkowych, oznaczone symbolem ZD;
teren cmentarza, oznaczony symbolem ZC;
— teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbolem ZI;
— tereny zieleni fegowej, oznaczone symbolem Zt;
— tereny upraw rolnych ogrodniczych i sadowniczych, oznaczone symbolem R;
— tereny drog publicznych klasy gtownej, oznaczony symbolem KD-G;
— tereny drog publicznych klasy zbiorczej, oznaczony symbolem KD-Z;
tereny drog publicznych klasy lokalnej, oznaczony symbolem KD-L;
— tereny drég publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD-D;
tereny drog wewnetrznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDW-D;
dla ktérych ustala sie:
— przeznaczenie terenow;
— linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;
— lokalne warunki i zasady ksztattowania zabudowy, zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i maksymalne wskazniki powierzchni zabudowy;
zasady i warunki podziatu terenu na dziatki budowlane;
— zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej;
- tymczasowe sposoby uzytkowania terenu.

§8.1.0bszar objety planem stanowia tereny zabudowane i grunty rolne w klasach bonitacyjnych od Rl do RV —
pochodzenia mineralnego, dla ktérych uzyskano zgode na zmiang przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze
na etapie opracowywania poprzednich edycji planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz
w ramach opracowania niniejszego planu:

- decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-152/05 z dnia 25.04.2005r.,

— decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak:GZ.tr.057-602-349/06 z dnia 19.06.2006r.

2.Pozostate tereny nie wymagaja
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§9.1.Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowig podstawe do okreslenia sposobu zabudowy
i zagospodarowania terenu objetego planem.

2.Ustalenia ogdlne planu wraz z ustaleniami szczegotowymi  dotyczacymi, poszczegdlnych terendw
i infrastruktury technicznej, stanowig integralng czgs¢ ustaleri planu. Pominiecie lub wybidrcze stosowanie
poszczegolnych ustalen, powoduje niezgodnoéé z niniejszym planem,

3.W razie wystapienia watpliwosci lub niejednoznacznosci przy odczytywaniu ustalen planu, niezbedne jest
zasiggnigcie opinii urbanistycznej. Opinia urbanistyczna nie zwalnia od przestrzegania przepisow szczegolnych, a
0 jej niezbednosci rozstrzyga w trybie roboczym, organ uprawniony do podejmowania decyzji w oparciu
0 ustalenia niniejszego planu.

4.Zmiana przepiséw szczegdlnych lub instytucji zwigzanych z trescig ustalen planu nie powoduje potrzeby zmiany
planu, jezeli w sposob oczywisty daje sie je dostosowaé do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich
istoty. W sprawach kontrowersyjnych nalezy uzyska¢ opinie urbanistyczng.

5.Dla spraw nieuregulowanych ustaleniami niniejszego planu nalezy stosowa¢ ogdlnie obowiazujace przepisy
szczegolne.

Rozdziat Il
Ustalenia ogdlne

§10. Ustala sie nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu:

1) Na terenie objetym niniejszym planem wszelkie dziatania inwestycyjne podlegajg obowigzkowi
racjonalnego ksztattowania srodowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasada zréwnowazonego
rozwoju, uwzgledniajgca:

- zapewnienie kompleksowego rozwigzania problemdéw zabudowy miejscowosci, ze szczegolnym
uwzglednieniem gospodarki wodnej, odprowadzania $ciekéw, gospodarowania odpadami,
rozwigzan komunikacyjnych oraz urzadzania i ksztattowania terendw zieleni,

- oszczedne korzystanie z terenu przy realizacji wszelkich inwestycji,

- koniecznos¢ ochrony wéd, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem,

— zapewnienie ochrony waloréw krajobrazowych érodowiska,

- ochrong przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,

- przywracanie elementéw przyrodniczych do stanu wiasciwego.

2) Na terenie opracowania w obszarach dolinnych rzek Nidzicy i Matoszéwki znajduja sie korytarz i ciag
ekologiczny o randze lokalnej, zapewniajace naturalng migracje $wiata roslinnego i zwierzecego; na terenie tym
nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- preferowanie rozwoju trwatych uzytkéw zielonych na terenach bezposrednio przylegajacych

do rzek,

- podejmowania dziatari majacych na celu likwidowanie i nie wprowadzanie do $rodowiska barier

poprzecznych ograniczajgcych przeptyw powietrza i wod,

- ochrony i uzupetnienia biologicznej obudowy rzek (zadrzewienia przywodne).

3) Wzdtuz rzek Nidzicy i Matoszowki, nalezy zapewni¢ wytaczony z zabudowy i grodzenia pas
o szerokosci 1,5 m, niezbedny dla:
- umozliwienia dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wod,
- umotzliwienia administratorowi ciekéw prowadzenia robét remontowych i konserwacyjnych
w korytach ciekow,
— ochrony otuliny biologicznej ciekéw wodnych.

4) W pétnocno — wschodniej czesci obszaru planu zlokalizowane sg tereny dolinne rzeki Nidzicy,
zagrozone okresowym zalaniem przez wody powodziowe (Q 1 %), okreslone na podstawie “Operatu
przeciwpowodziowego dla wojewddztwa kieleckiego” z 1989 r.




Na obszarach zalewowych zabrania sie wykonywania robot oraz czynnosci, ktore mogg utrudni¢ ochrone przed
powodzig, a w szczegdlnosci:
- wznoszenia nowych i rozbudowywania istniejgcych obiektéw kubaturowych,
— gromadzenia sciekow, odchodow zwierzecych, srodkdw chemicznych i innych materiatéw oraz
sktadowania odpaddw, ktore po zalaniu moglyby zagrazac¢ skazeniem srodowiska,
— sadzenia drzew i krzewow, z wyjgtkiem roslinnosci stanowigcej element zabudowy biologicznej
dolin rzecznych lub stuzgcej do wzmacniania brzegow.
Dopuszcza sie wykorzystanie czesci terendw, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi planu, po dostosowaniu
zagospodarowania terenu do powyiszego zagrozenia.

Istniejgce obiekty i urzadzenia budowlane, infrastruktury technicznej i komunikacji znajdujace sie w granicach
tych terendw, wymagaja dostosowania rozwigzan konstrukcyjno-technicznych do zagrozen zwigzanych
z oddziatywaniem wod powodziowych.

Dopuszcza sie uszczegotowienie i korekte zasiegu terendw zagrozonych powodzig, w oparciu o dokumentacje
hydrologiczng, zaopiniowang przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W celu zapobiezenia matym, lokalnym podtopieniom nalezy zadbac¢ o stan rowéw odwadniajgcych znajdujacych
sie zarowno na terenach rolnych, jak i wzdtuz drdg, tak aby sptywajaca nimi woda nie natrafiata  na przeszkody
umozliwiajace jej rozlanie sie. W celu zapewnienia wiasciwego odptywu wody w rowach nalezy zadbac o ich
czestg konserwacje i wykaszanie.

5) Cze$¢ terenu objetego planem znajduje sie w sasiedztwie istniejacego cmentarza grzebalnego.
Dla terenow zlokalizowanych wokét cmentarza wprowadza sie ograniczenia zwigzane z ta lokalizacjg, wynikajgce
z § 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).
W odlegtosci 150,0m od granic cmentarza wprowadza sie zakaz lokalizacji zabudowan mieszkalnych, zakiadow
produkujgcych art. zywnosci, zaktadow zywienia zbiorowego bagdi zaktadow przechowujacych art. zywnosci oraz
zakaz lokalizacji studni i poboru z innych Zrddet (irédta, strumienie) wody stuzgcej do picia i potrzeb
gospodarczych. Odlegltos¢ ta moze by¢ zmniejszona do 50,0m od granic cmentarza pod warunkiem, ze teren
w granicach od 50,0m do 150,0m od granic cmentarza posiada sie¢ wodociggowg i wszystkie budynki
korzystajace z wody s do tej sieci podigczone.

6) Czes$¢ terenu objetego planem jest zmeliorowana. Wszelkie projekty budowlane przewidziane
do realizacji na niniejszym terenie, a kolidujgce z istniejgcymi urzadzeniami melioracyjnymi nalezy uzgadniac
ze Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

7)Dla terendéw zabudowy obowiazujg wartosci dopuszczalnych poziomdéw haftasu w Srodowisku
wyrazone réwnowaznym poziomem dzwieku A w dB, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29
lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz.1841).
Wartosci te nie powinny przekroczyc:

a) dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, dla terendw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy, terenu domu opieki oraz dla terenu szpitala miejskiego:
— dopuszczalnego poziom hatasu od drog i linii kolejowych w porze dziennej — 55 dB, w porze nocnej —
50 dB,
- pozostate obiekty i grupy Zrédet hatasu w porze dziennej — 50 dB, w porze nocnej — 40 dB.

b) dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej, terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z ustugami rzemiesIniczymi, terendw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendw zabudowy zagrodowej:
— dopuszczalnego poziomu hatasu od drog i linii kolejowych w porze dziennej — 60 dB, w porze nocnej
—-50dB,
— pozostate obiekty i grupy zrodet hatasu w porze dziennej — 55 dB, w porze nocnej — 45 dB.

8) W granicach terenu (poza wyznaczonymi terenami zabudowy przemystowej, oznaczonymi symbolem
P) obowigzuje zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ; W
rozumieniu art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity




Dz. U. z 2006r, Nr 129 poz. 902.), dla ktérych wymagane jest opracowanie raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko oraz innych, ktérych uciazliwosé¢ przekraczata by granice terenu inwestycji.

9) W granicach planu pokazano orientacyjne lokalizacje studni wierconych. Ich obecnos$é¢ i ochrone
nalezy uwzgledni¢ w zagospodarowaniu terendw.

10) Na obszarze objetym planem nie znajduja sie tereny objete ochrong wyznaczone na podstawie
odrebnych przepisow, t. j:

— tereny gornicze,

— tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych,

— tereny ustanowionych prawnych form ochrony przyrody,

— tereny ustanowionych stref ochronnych ujeé wéd,

~ obszary ochronne zbiornikéw waéd podziemnych,

— tereny stanowigce obszary ograniczonego uzytkowania.

§11.Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

1) Na pograniczu potudniowo-zachodniej czeici planu znajduja sie pozostatoici osady obronnej
i cmentarzysko z Il okresu brazu, o powierzchni ok. 10 ha, stanowiace cenne obiekty zabytkowe z czasow
pradziejowych, objete stref archeologicznej ochrony czynnej, wpisane do rejestru zabytkow decyzja
W sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkdéw, L.dz.400/Stonowice/5/86, nr rejestru 62 Aa, z dnia
10.09.1986r., wydang przez Urzad Wojewddzki w Kielcach, Wydziat Kultury i Sztuki, Wojewédzki Konserwator
Zabytkow.
Strefa archeologicznej ochrony czynnej — strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej obejmujaca
stanowiska i obiekty wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa $wietokrzyskiego wprowadza zakaz naruszania
stanu istniejacego. Ewentualne dziatania stuzgce ekspozycji i ochronie wyzej wymienionych obiektéw podlegaja
na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa uzgodnieniom i wytycznym SWKZ.

2) Na terenie planu znajdujg sie dwa kopce pradziejowe, stanowiace cenne obiekty zabytkowe z
czasow pradziejowych trwale wpisane w krajobraz; na dziatkach: nr ewidencyjnych 2576, wpisany do rejestru
zabytkow decyzjg w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw Ldz.5350/92, nr rejestru zabytkéw
80Aa, z dnia 08.02.1993r oraz nr ewidencyjny 2315, 1131 i 1132, wpisany do rejestru zabytkow decyzja
w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw L.dz. 5350/92, nr rejestru 82 Aa, z dnia 15.01.1993r.,
wydanymi przez Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach. Na terenach tych i w ich strefie ochronnej
obowigzuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian.

3) Na terenie objetym planem, wyznacza sie strefe archeologicznej ochrony biernej — strefe
archeologicznej ochrony konserwatorskiej, obejmujacej stanowisko lub stanowiska archeologiczne ($lady
osadnictwa, osady, cmentarzyska, stanowiska produkcyjne) zdefiniowane w art. 3, pkt 4 ustawy z dnia z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r.) i objete ochrong
prawng na podstawie art. 6, ust. 1, pkt 3 cyt. ustawy, znane z badan Archeologicznego Zdjecia Polski, danych
bibliograficznych i archiwalnych oraz inspekcji terenowych. Zasieg strefy zostat okreslony wraz z zakresem
potencjalnego oddziatywania odnotowanych w terenie faktdw osadniczych na krajobraz kulturowy. Strefa
wprowadza zakaz dewastacji terenu poprzez wybidrke piasku i analogiczne formy zmiany uksztattowania terenu.
Wszelka dziatalnos¢ inwestycyjna w obrebie strefy podlega uzgodnieniu ze Swietokrzyskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow i jest podporzadkowana SWKZ.

4) Ochrong konserwatorskg na terenie planu zostaty objete nastepujace obiekty:
a) Obiekty wpisane w catosci lub w czesci do rejestru débr kultury:
- Zespot Kosciota Parafialnego. p.w. Podwyiszenia Krzyza Swietego, w skiad ktérego wchodza:
- Koéciot wpisany do rejestru nr 988, z dnia 03.05.1980r., mur., 1663r., gruntownie restaur.
z rozbud. nawy ku zach. oraz dobud. Kaplicy p. w. Sw. Rodziny i kruchty pd. 1894 — 1895,
gruntownie remont. . 70 i 80 XX w.,
— Dzwonnica, drewn., XIX w., remont.,
— Ogrodzenie z bramg, mur.-zel., XIX w.,
— Plebania, mur. okoto. 1880 ., S
— Wikarowka, ob. sala katechetyczna, mur., k. XIX w., .
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— Budynek gospodarczy p'rzy plebani, mur., pocz. XX w.
— Park dworski wpisany do rejestru nr 663, z dnia 03.03.1972 r., ob. miejski, XVII
w., przekomponowany 2 pot. XIX w., znacznie powiekszony i adaptowany na publiczny okoto 1950 r.

b) Obiekty zabytkowe znajdujace sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach:
— Uklad przestrzenny miasta: X1V, XVII = XIX w.
ul. Gtowackiego:
Dom nr 1, ob. LOK, mur., pocz. XX w.,
— Domnr 2, mur., pocz. XX w.,
— Dom nr 4, mur., okoto 1914 r.,
- Domnr21, mur., 1916,
— Domnr23, mur., 1933,
— Dom nr 28, drewn., okoto 1930,
— Dom nr 64, mur., okoto 1930,
ul. Gruszkowa:
— Dom nr 24, drewn., |. 20 XX w.
ul. Kolejowa:
— Dom nr 14, mur., okoto 1930 .,
— Dom nr 28, mur., okoto 1925r.,
ul. Koszycka:
— Domnr 1, drewn., okoto 1930 .
ul. Krakowska:
— Dom nr12/14, mur., okoto 1930 .,
— Domnr17, mur., 1 ¢éw. XX w.,
— Dom nr 35, mur., 1 ¢w. XX w.,
Dom nr 44, mur., 1 ¢w. XX w.

ul. tabadi:
Zespot domu nr 1 w skiad ktérego wchodza:
— Dom, mur., okoto 1920r.,
— Oficyna, mur., okoto 1920 .,
—  Dom nr 4, mur., okoto 1900 r., cz. przebud. okoto 1960 .,
— Dom nr 6, mur., okoto 1900 r.
ul. 1 Maja:
Dom nr 2, ob. sklep, mur., okoto 1914 r.,
—  Dom nr 5, zwiericzony wiezg, mur., okoto 1888 r., portal 1900 r.,
—  Willa wiasciciela cukrowni nr 16, ob. dom kultury, mur., 1890 r., arch. Tadeusz Stryjeriski,
—  Dom nr 52 (drézniczowka), mur., okoto 1900 .,
ul. Miodowa:
— Domnr 4, drewn,, |. 20 XX w.
ul. Murarska:
— Domnr 11, drewn., 2 ¢w. XX w.,
ul. Niecata:

— Domnr2, mur, 1933r.
ul. Nowa Wies:

—  Dom nr 3, drewn., okoto 1930 .,

— Domnr5, drewn., okoto 1930 .,

— Dom nr 13, drewn., okoto 1930 .,

— Dom nr 15, drewn., okoto 1930 .,

— Dom nr 41, drewn., okoto 1925 .
ul. Pitsudskiego:

-~ Domnr5, mur.,, 1922,

— Domnr7,mur., 1922,
Domnr9, mur., 1 éw. XX w.,

— Dom nr 13, mur., 1 éw. XX w.,

—  Dom nr 34, mur., okoto 1920 r.,

—  Dom nr 75, mur., k. XIX w.
ul. Sienkiewicza: —={




- Dom nr 9/11, mur., okoto 1925 r.,
— Domnr12/14, mur., 1929r.,
— Dom nr 24/26, drewn., 1 éw. XX w.,
ul. Wesofa:
- Domnr5, mur., 1¢éw. Xw.,
- Domnr 15, mur., okoto 1920 .,
— Zespot domu nr 41 w sktad ktérego wchodza:
— dom, mur., 1906 r.,
— budynek gospodarczy, mur., okoto 1906 r.
— DOM NR 53, mur.-drewn., ok. 1920.
- ZESPOt CUKROWNI ,LUBNA”:
- budynek produkcyjny, mur., przed 1888, rozbud. | przebud. elewacji XIX/XX, nadbud.
i przebud. ok. 1980,
— magazyn, mur., XIX/XX, remont.,
— kottownia z kominem, mur., XIX/XX,
~ budynek mieszkalny ul. tabadz nr 10, mur., przed 1888,
— mostek, mur., 1901,
-~ budynek zarzqdu ob. biblioteka, ul. 1 Maja nr 13, mur., pocz. XX, arch. Tadeusz Stryjenski.
—  ZESPOL DOMOW ROBOTNICZYCH CUKROWNI ,,LtUBNA":
— dom, ul. 1 Maja nr 8, mur., pocz. XX, (kiedys zespot 3 doméw)
- dom z czescig gospodarcza, ul. Nowa Wie$ nr 1, mur., 4 éw. XIX.
—  MLYN MOTOROWY, ul. Glowackiego, mur., 1 ¢w. XX.

5) Wszelkie prace podejmowane przy obiektach okreslonych w pkt 4 i ich otoczeniu ekspozycyjnym
wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Kielcach.

’

§12.Ustala sig nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

1) Istniejacg zabudowe w dobrym stanie technicznym przyjmuje sie do zachowania z mozliwoscig jej
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania i uzupetniania nowymi budynkami;

pozostale obiekty w zlym stanie technicznym przeznacza sie do sukcesywnej wymiany, na warunkach
okreslonych w niniejszym planie.

2) Zaleca sig uzupetnianie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, ustugami
wzbogacajacymi infrastrukture spoteczng i ekonomiczng, pod warunkiem nie pogarszania warunkow zycia
mieszkancéw w zakresie czystosci powietrza, hatasu, zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i podziemnych,
oraz eliminowania nieprawidtowosci w funkcjonowaniu uktadu przestrzennego; oraz sukcesywne uzupetnianie i
wyposazanie terenu w niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej;

3) Nalezy utrzymac historyczny uklad przestrzenny miasta, jego charakter funkcjonalny, zachowaté
maksymalnie zabytkowa substancje budowlana, dazy¢ do jej odtwarzania w jej historycznym ksztatcie,
ewentualne przebudowy budynkéw zabytkowych, prowadzié¢ w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

4) W projektach budowlanych nowej zabudowy oraz budynkéw przebudowywanych, nie stanowigcych
zasobow historycznych, nalezy uwzgledni¢ potrzebe wlasciwego ksztattowania zabudowy poprzez zastosowanie
zwartych form przestrzennych, zharmonizowanych z otoczeniem, nawigzujacych charakterem i skala do tradycji
regionalnych.

5) Wysokos¢ nowej zabudowy i budynkéw przebudowywanych nalezy ograniczy¢ do:

- czterech kondygnacji nadziemnych dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego;
- dwoch kondygnacji nadziemnych dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego;
— jednej kondygnacji nadziemnej dla budynkow gospodarczych i garazy;

- trzech kondygnacji nadziemnych dla zabudowy ustugowej wolnostojace;j;

- dla zabudowy przemystowej, produkcyjnej, magazynowo- sktadowej i innej, w dostosowaniu___i N

do funkcji budynkéw i urzadzer z zastrzezeniem do ograniczenia wysokosci budynkéw soqalnp—
biurowych do dwdch kondygnacji;
- dla budynkéw objetych ochrong konserwatorska, zgodnie z wytycznymi konserwatora.




6) W nowej zabudowie mieszkaniowej nalezy stosowa¢ dachy dwuspadowe, czterospadowe lub

wielospadowe, symetryczne, strome z mozliwoscig zastosowania naczétkéw i przyczétkow oraz poszerzonych
okapdw; niedopuszczalne jest stosowanie dachow o matym spadku potaci dachowej i wyraznej asymetrii potaci
dachowych oraz stosowanie form i detali architektonicznych typu schodkowe zakoriczenie $cian szczytowych,
zastosowanie w elewacjach lusterek, sttuczki porcelanowej i szklanej itp.
W uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych potrzeba nawiazania do istniejacej zabudowy lub wzgledami
technologicznymi, dopuszcza sie zastosowanie dachow o mniejszym nachyleniu potaci dachowej, obowigzek
stosowania dachdw stromych nie dotyczy w szczegdlnosci, przebudowy budynkdéw na osiedlach 0
przewazajgcych dachach ptaskich.

7) Zabudowe ustugowa, przemystowg i magazynowo-skladowg nalezy ksztattowa¢ zgodnie
z obowiazujgcymi tendencjami z zachowaniem potrzeby harmonijnego nawigzania do zabudowy sgsiadujacej.

8) Projekty budowlane budynkéw oraz zagospodarowanie terenu dziatki nalezy dostosowac
do zréznicowanych warunkéw fizjograficznych, orientacyjnie okreslonych w oparciu o opracowanie
ekofizjograficzne do planu, wymagajacych uwzglednienia i uszczegétowienia na etapie ustalania warunkow
posadowienia budynkow, dotyczacych:

- obszaréw o silnie zréznicowanych warunkach dla zabudowy, wynikajacych ze znacznych spadkow

terenu 8-12% i powyzej 12%,

— obszaréw dolin, charakteryzujacych sie ptytkim poziomem wod gruntowych, do 1,0m ppt,

ograniczajacych mozliwosc¢ zabudowy, do obiektéw bez podpiwniczer.

9) Nalezy zapewni¢ dbatoéé¢ o estetyke zabudowy, stosowanie tradycyjnych materiatow budowlanych
i wykonczeniowych t.j. kamien, cegta, drewno, dachéwki, zarowno w bryle budynku, ogrodzeniach i elementach
matej architektury towarzyszacej zabudowie oraz stonowanej pastelowej kolorystyki zabudowy preferujacej
barwy naturalne: biel, beie, btekity, brazy, rudosci, zielenie, z dopuszczeniem elementéw kontrastowych
wynikajacych z barw lub logo firmy ustugowej czy produkcyjnej.

10) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie substytutéw imitujgcych tradycyjne
materialy wykornczeniowe, poza terenami potencjalnych przestrzeni publicznych; zakazuje sie stosowania
materialow wykonczeniowych sztucznych typu ,siding”, blacha trapezowa, blacha falista, poza obiektami
magazynowo — skladowymi, lokalizowanymi na zapleczach dziatek.

11) Zaleca sie stosowanie ujednoliconych projektow budowlanych w obrebie kilku sasiadujacych
ze soba dziatek lub w obrebie zamknigtych wnetrz architektonicznych tj. ulice, place, pasaze.

12) Ustala sie obowiazek realizacji przy nowych obiektach kubaturowych zieleni wysokiej na obrzezach
inwestycji, a w przypadku lokalizacji obiektow produkcyjnych i ustugowych, obowigzkowe opracowanie
w projekcie budowlanym, projektu zieleni, uwzgledniajacego ochrone waloréw krajobrazowych i estetycznych
terenu inwestycji.

13) W zagospodarowaniu dziatek zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej nalezy przewidzie¢
minimum 30 % powierzchni biologicznie czynnej.

14) Uzaleznia sie rozwdj nowych terenéw mieszkaniowo — ustugowych od przeprowadzenia regulacji
wiasnosciowych gruntéw (scalanie i wtérne podzialy) umozliwiajacych prowadzenie racjonalnej polityki
gospodarowania przestrzenia, sprzedazy, wymiany gruntow i nieruchomosci.

15) Wydzielanie nowych dziatek pod zabudowg musi uwzglednia¢ potrzebe zapewnienie dojazdow
i powstawanie dziatek o parametrach umozliwiajacych swobodng lokalizacjg zabudowy, nie mniejszych niz:
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;:
— dla dziatek w zabudowie wolnostojgcej — 800 m? powierzchni dziatki, 18,0 m szerokosci
dziatki,
_ dla dziatek w zabudowie blizniaczej — 700 m? powierzchni dziatki, -12,0 m szerokosci
dziatki,
— dla dziatek w zabudowie zwartej —

m? powierzchni dziatki, - 9,0 m szerokosci dziatki,




— dla zabudowy zagrodowej, ustugowe;j i produkcyjnej w dostosowaniu do programu inwestycji,
uwzgledniajacym oszczedne gospodarowanie przestrzenig,
oraz stosowanie w zagospodarowaniu dziatek nieprzekraczalnych wskaznikéw powierzchni zabudowy:
- 40% — dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
— 50% —dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkalno-ustugowej i ustugowe;j,
- dla pozostatych z godnie z programem inwestycji z zachowaniem minimum 30 % powierzchni
biologicznie czynne;.

§13.1 Nie wyznacza sie w planie przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; okresla sie natomiast tereny predysponowane
do stanowienia przestrzeni publicznych, stuzace integracji spotecznosci miasta Kazimierza Wielka, stanowigce
swoistg wizytéwke miasta faczacg walory historycznej zabudowy z elementami nowoczesnych dazen
mieszkancow.

2.W granicach planu tereny te stanowig ogélnodostepne tereny wokot obiektow ustugowych i rekreacyjnych
w powigzaniu z podstawowym uktadem komunikacyjnym miasta.

3.Zabudowa i urzadzenie terenéw potencjalnych przestrzeni publicznych powinna stanowi¢ atrakcyjna
kompozycje architektoniczno — przestrzenna, uzyskana przez zastosowanie w projekcie i zagospodarowaniu
terenu:

- estetycznych rozwigzan nawierzchni placéw, ciggéw komunikacji kotowej i pieszej,

- atrakcyjnych form zieleni niskiej i wysokiej,

- malej architektury, elementow wody, rzezby,

- jednolitego systemu oswietleniowego, w tym eksponujgcego elementy wymagajace ekspozycji,

— ujednoliconego systemu pojemnikéw na $mieci, tawek, kioskéw ustugowo-handlowych, punktéw

informacyjno-reklamowych itp.

4.Zagospodarowanie tych terendw powinno wynika¢ z kompleksowego opracowania uwzgledniajgcego tereny
ustugowe, mieszkalno-ustugowe i zieleni, zlokalizowane w bezpoérednim sasiedztwie.

5.Tereny potencjalnych przestrzeni publicznych, stanowiace uktad komunikacyjny miasta nalezy ksztattowac
zgodnie z ustaleniami dotyczacymi drég i ulic z zapewnieniem dbatosci o ich wyglad estetyczny, jak dla
pozostatych przestrzeni publicznych okreglonych w planie.

§14.Ustala sig nastepujace zasady umieszczania reklam i innych oznaczen informacyjnych:

1) Reklamy i inne oznaczenia informacyjne, lokalizowane na budynkach lub w granicach dziatek powinny
stanowic integralng czgs¢ projektu elewacji budynku lub zagospodarowania dziatki i dotyczy¢ funkgji obiektu, na
ktdrym sg umieszczane.

2) Reklamy i inne oznaczenia informacyjne nie powinny przestaniaé detalu architektonicznego,
ograniczac dostgpu swiatta dziennego do pomieszczeri budynku ani ograniczaé¢ komunikacji kotowej i pieszej.

3) Tymczasowe ogrodzenia placéw budowy moga by¢ wykorzystywane do celéw reklamowych, tylko do
czasu trwania budowy.

4) Reklamy i inne oznaczenia informacyjne nie zwigzane z funkcja konkretnych obiektdw mogg by¢
lokalizowane na specjalnie wytypowanych miejscach przestrzeni publicznej w sposob nie kolidujgcy z jej
zagospodarowaniem, w formie kompozycji przestrzennej lub plastycznej oraz poza terenami zabudowanymi.

§15.Ustala sig nastepujgce zasady podziatu i scalania nieruchomosci:
1) Podziat nieruchomosci moze nastapic, jezeli wydzielone dziatki beda bezposrednio zlokalizowane przy

istniejacych drogach i ulicach; zalecany kierunek podziatu prostopadly do linii rozgraniczajacych tereny drog i
ulic.




2) Dopuszcza sie podziaty terenu, w wyniku ktérego powstang dziatki nie przylegajace bezposrednio
do drog i ulic, przy spetnieniu tgcznie ponizszych warunkow:

— podziat ten nie bedzie naruszat linii rozgraniczajgcych poszczegolnych terendw, okreslonych
na rysunku planu,

— zostanie zagwarantowana obstuga komunikacyjna wydzielonych dziatek, w przypadku pojedynczych
sytuacji wymagajgcych podziatu, w sposéb okreslony w przepisach szczegolnych,

— w przypadku terendow osiedli zabudowy jednorodzinnej wydzielone dziatki bedg przylegac
do projektowanych ulic wewnetrznych.

3) Zakazuje sie wydzielania dziatek mniejszych niz okreslone w §12 i dziatek o parametrach
uniemozliwiajgcych w sposob oczywisty wykorzystanie ich na cele zgodne z przeznaczeniem terenu, co nie
dotyczy sytuacji wydzielania czesci dziatki w celu poszerzenia dziatki sgsiedniej, w przypadku dziatek nie
zainwestowanych, nie spefniajagcych powyzszych wymogdw nalezy traktowac je jako wymagajace scalenia
z dziatkami sgsiednimi lub jako stanowigce poszerzenie dziatek sasiadujgcych.

4) W granicach terendw istniejgcej zabudowy wielorodzinnej, istniejacych ustug i istniejgcej zabudowy
przemystowo-produkecyjnej dopuszcza sie podziaty majace na celu jedynie:
— regulacje istniejgcych paséw drogowych ulic znajdujacych sie w granicach terendw lub terenow
sgsiadujgcych,
- regulacje wifasnosciowe w obrebie terenu Spotdzielni Mieszkaniowej, dotyczace wspdinot
mieszkaniowych, wyodrebniania wlasnosci terenow ustugowych, produkeyjnych,
— wydzielanie terendw urzadzen infrastruktury techniczne;j.

§16.W granicach terendw przewidzianych ustaleniami planu, do docelowego wykorzystania innego niz rolnicze,
do czasu realizacji funkcji wynikajacej z planu, przewiduje sie dotychczasowe wykorzystanie terenu, bez
mozliwosci lokalizacji zabudowy tymczasowej, przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejacych obiektéw
na cele inne niz okreslone w planie, o ile mozliwo$¢ tymczasowego innego uzytkowania, nie wynika z ustalen
szczegotowych planu.

§17.Ustala sie nastepujgce zasady obstugi komunikacyjnej.

1) Obstuge komunikacyjng terenu objetego planem, jak rowniez ruchu tranzytowego stanowi system
drog i ulic zlokalizowanych w granicach planu

2) Wyodrebnia sie liniami rozgraniczajgcymi drogi, ulice, oznaczone nastepujgcymi symbolami oraz
ustala sie ich podstawowe parametry techniczne:

~ KD-G1 - istniejacy odcinek drogi wojewodzkiej nr 768 Jedrzejow - Skalbmierz — Kazimierza Wik. —
Koszyce - Brzesko przewidywany do rozbudowy na parametry drogi klasy gtéwnej. Szerokosc
w liniach rozgraniczajacych — 30,0 m, korony drogi — 10,0 m, jezdni — 7,0 m. Dopuszcza sie obstuge
pojedynczych siedlisk oraz zaktadéw produkcyjnych bezposrednio z drogi na warunkach ustalonych
przez zarzad drogi. Obstuga nowej zabudowy w oparciu o droge obstugujaca, zlokalizowang
w projektowanych liniach rozgraniczajgcych drogi.

— KD-G2 — odcinek drogi wojewadzkiej nr 768 Grojec — Koriskie — Jedrzejow, stanowigcy |etap
projektowanej obwodnicy Kazimierzy WIk. na parametrach drogi klasy giéwnej. Szerokosc
w liniach rozgraniczajgcych 25,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan - zgodnie z rysunkiem
planu. Szerokos¢ korony drogi — 10,0 m, jezdni — 7,0 m. Obstuga przyleglych dziatek rolnych poprzez
drogi zbiorcze zlokalizowane poza liniami rozgraniczajacymi drogi.

— KD-G3 - projektowany na parametrach drogi klasy gtéwnej odcinek wspolnego przebiegu drog
wojewoddzkich nr 768 Jedrzejow — Brzesko i nr 776 Krakéw — Kazimierza Wlk. — Busko Zdroj,
stanowiacy |l etap obwodnicy Kazimierzy Wik. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 25,0 m
gtownej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 25,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan -
zgodnie z rysunkiem planu. Szeroko$¢ korony drogi — 10,0 m, jezdni — 7,0 m. Obstuga przy[egiych
dziatek rolnych poprzez drogi zbiorcze zlokalizowane poza liniami rozgraniczajgcymi drogi. ..
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KD-G4 - odcinek drogi wojewddzkiej nr 776 Krakéw — Busko Zdr¢j, stanowiagcy projektowang
obwodnice Kazimierzy WIk. na parametrach drogi klasy gtéwnej. Szerokoé¢ w liniach
rozgraniczajgcych 25,0 m - zgodnie z rysunkiem planu. Szerokog¢ korony drogi — 10,0 m, jezdni —
7,0 m. z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan - zgodnie z rysunkiem planu. Obstuga przylegtych
dziatek rolnych poprzez drogi zbiorcze zlokalizowane poza liniami rozgraniczajgcymi drogi.

KD-G5 - istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej nr 776 Krakéw — Busko Zdroj, przewidywany
do rozbudowy na parametry drogi klasy gtéwnej. Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajgcych 25,0 m,
korony — 10,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki dla pieszych obustronne o szerokosci 2,0 m oddzielone od
jezdni pasami zieleni o szerokosci 3,5 m. Obstuga przylegtych dziatek rolnych poprzez drogi zbiorcze
zlokalizowane poza liniami rozgraniczajacymi drogi.

KD-G6 - istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejow - Brzesko (ul. Koszycka)
przewidywany do rozbudowy na parametry drogi klasy gtdwnej. Szerokoi¢ w liniach
rozgraniczajacych 25,0 m, korony — 10,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki dla pieszych obustronne
o szerokosci 2,0 m oddzielone od jezdni pasami zieleni o szerokosci 3,5 m. Obstuga przylegtych
dziatek rolnych poprzez drogi zbiorcze zlokalizowane w liniach rozgraniczajgcych drogi.

KD-Z — istniejacy odcinek drogi powiatowej nr 0528T Stonowice — Kazimierza Wielka
(ul. Budzyriska) do rozbudowy na parametry drogi zbiorczej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych
20,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, oddzielone od jezdni pasami
zieleni o szerokosci 3,5 m.

KD-L1 - istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejéw — Brzesko (ciag ulic Kolejowa —
1-go Maja) przewidywany po realizacji | etapu obwodnicy Kazimierzy Wik. (KD-G2) do zmiany
kategorii na gminng o parametrach ulicy lokalnej. Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0 m —
18,0 m, jezdni — 7,0 m — 8,0 m. Chodniki obustronne o szerokoséci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.
Wijazd z obwodnicy do miasta poprzez projektowana droge oznaczong w planie symbolem KD-121.

KD-L2 — istniejacy odcinek drogi wojewodzkiej nr 776 Krakéw — Brzesko (ul. Pitsudskiego)
przewidywany po realizacji Il etapu obwodnicy Kazimierzy Wik., do zmiany kategorii na gminng
o parametrach ulicy lokalnej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 13,0 m — 15,0 m, jezdni — 7,0 m
= 8,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L3 - istniejacy odcinek ul. Armii Krajowej lezacy w ciggu drog wojewddzkich nr 768 Jedrzejow —
Brzesko i nr 776 Krakdw — Busko Zdroj, przewidywany po realizacji Il etapu obwodnicy Kazimierzy
WIk. do zmiany kategorii na gminng o parametrach ulicy lokalnej. Szerokoé¢ w liniach
rozgraniczajacych 20,0 m ~ 25,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m,
przylegte do jezdni.

KD-L4 - istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej nr 768 Jedrzejow — Brzesko (ul. Krakowska),
przewidywany po realizacji Il etapu obwodnicy Kazimierzy WIk., do zmiany kategorii na gminng
o parametrach ulicy lokalnej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki
obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L5 - istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej nr 768 lJedrzejow — Brzesko (ul. Koszycka)
przewidywany po realizacji Il etapu obwodnicy Kazimierzy WIk., do zmiany kategorii na gminng
o parametrach ulicy lokalnej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0 m — 20,0 m, jezdni — 7,0 m
— 8,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegle do jezdni.

KD-L6 — istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej nr 776 Krakéw — Busko Zdroj (ul. Armii Krajowej)
i projektowany tacznik, przewidywany po realizacji Il etapu obwodnicy Kazimierzy Wlk. do zmiany
kategorii na gminng o parametrach ulicy lokalnej — wjazdowej do miasta od strony Krakowa.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 20,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki obustronne o szerokogci
2 X 2,0 m, przylegte do jezdni. z

Anan

Le LUV




KD-L7 — istniejacy odcinek drogi powiatowej nr 0530T Kazimierza WIlk. — Wielgus - granica
wojewodztwa (Koscielec) na parametrach ulicy lokalnej, przewidywany do adaptacji. Szerokosc
w liniach rozgraniczajacych 16,0 m — 25,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodnik jednostronny o szerokosci
2,0 m przylegty do jezdni.

KD-L8 - istniejgcy odcinek drogi gminnej (ul. 1-go Maja) na parametrach ulicy lokalnej,
przewidywany do adaptacji. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 16,0 m — 25,0 m, jezdni — 7,0 m.
Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L9 - istniejgcy odcinek drogi gminnej (ul. Sienkiewicza) na parametrach ulicy lokalnej,
przewidywany do adaptacji. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0 m — 14,0 m, jezdni — 6,0 m.
Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.
KD-L10 - istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Glowackiego) na parametrach ulicy lokalnej,
przewidywany do adaptacji. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m — 14,0 m, jezdni — 6,0 m.
Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L11 — istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Przemystowa), obstugujgca tereny dziatalnosci
gospodarczej, na parametrach ulicy lokalnej, przewidywany do adaptacji. Szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 12,0 m — 18,0 m, jezdni — 6,0 m — 7,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci
2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L12 — istniejgcy i czesciowo projektowany odcinek drogi gminnej (ul. Konstytucji 3-go Maja),
obstugujgca tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, na parametrach ulicy lokalnej.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m, jezdni — 6,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci
2 X 2,0 m, przylegte do jezdni lub oddzielone pasem zieleni.

KD-L13 - istniejgcy odcinek drogi gminnej (ul. Szkolna), obstugujgca tereny zabudowy wielo
i jednorodzinnej, na parametrach ulicy lokalnej, przewidywany do adaptacji. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 12,0m — 16,0 m, jezdni — 6,0m — 7,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci
2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L14 - istniejgcy odcinek drogi gminnej (ul. Partyzantdw), obstugujgcy tereny zabudowy
wielorodzinnej i ustug, na parametrach ulicy lokalnej, przewidywany do adaptacji. Szerokosc¢
w liniach rozgraniczajgcych 12,0m — 16,0 m, jezdni — 60m - 7,0m. Chodniki obustronne
o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L15 — istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Kosciuszki), obstugujaca tereny ustugowe,
na parametrach ulicy lokalnej, przewidywany do adaptacji. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
13,0 m, jezdni — 6,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L16 — istniejaca droga gminna obstugujaca tereny ustugowe, na parametrach ulicy lokalnej,
przewidywany do adaptacji. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki
obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L17 — projektowana droga gminna na parametrach ulicy lokalnej, faczaca ciag ulic Kolejowa — 1-
go Maja (KD-L1) z projektowang obwodnica miasta (KD-G2). Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych
15,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L18 — projektowana droga gminna na parametrach ulicy lokalnej, obstugujaca tereny dziatalnosci
gospodarczej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodnik jednostronny o
szerokosci 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,0 m.

KD-L19 — projektowana droga gminna na parametrach ulicy lokalnej, obstugujaca tereny dziatalnosci
gospodarczej. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodnik jednostronny o
szerokodci 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,0 m.




— KD-L20 - projektowane drogi gminne na parametrach ulic lokalnych, obstugujace tereny dziatalnosci

gospodarczej. Ulice zakoriczone tarczg do zawracania. Szerokoéc¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0 m,
jezdni = 7,0 m. Chodnik jednostronny o szerokogci 2,0 m oddzielony od jezdni pasem
zieleni o szerokoéci 3,0 m.

KD-L21 - projektowana droga gminna na parametrach ulicy lokalnej taczaca ul. Kolejowa
z projektowang obwodnicg KD-G2 (wjazd do miasta od strony Skalbmierza). Szeroko$é w liniach
rozgraniczajgcych 20,0 m, jezdni — 7,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte
do jezdni.

KD-L22 - projektowana droga gminna na parametrach ulicy lokalnej, obstugujaca tereny dziatalnosci
gospodarczej. Ulice zakonczone tarcza do zawracania. Szerokoéé¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,
jezdni—7,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L23 — projektowana droga gminna na parametrach drogi lokalnej, taczaca droge wojewddzka
nr 776 z terenami nad projektowanym zbiornikiem wodnym i ul. Koéciuszki. Szerokoé¢ w liniach
rozgraniczajacych 12,0 m, jezdni— 6,0 m.

KD-L24 — projektowana droga gminna na parametrach ulicy lokalnej, obstugujaca projektowane
tereny zainwestowania miejskiego. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0 m, jezdni — 6,0 m.
Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-L25 - projektowana droga gminna na parametrach ulicy lokalnej (teren po kolejce
waskotorowej), obstugujaca projektowane tereny zainwestowania miejskiego. Szerokosc w
liniach rozgraniczajacych 12,0 m, jezdni — 6,0 m. Chodniki obustronne o szerokoéci 2 X 2,0m,
przylegte do jezdni.

KD-D1 - istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Okrezna), na parametrach ulicy dojazdowej,
przewidywany do adaptacji, obstugujacy tereny ustugowe. Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych
10,0 m, jezdni - 6,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

KD-D2 - istniejagcy odcinek drogi gminnej (ul. Harcerska), na parametrach ulicy dojazdowej,
obstugujacy tereny zabudowy jednorodzinnej, przewidywany do adaptacji. Szerokos$¢ w liniach
rozgraniczajacych 10,0 m, jezdni — 5,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegle
do jezdni.

KD-D3 - istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Ks. Jachimowskiego), na parametrach ulicy dojazdowej,
obslugujacy tereny zabudowy jednorodzinnej, przewidywany do adaptacji. Szerokos$¢ w liniach
rozgraniczajacych 10,0 m, jezdni — 5,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do
jezdni.

KD-D4 — istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Sienkiewicza), na parametrach ulicy dojazdowej,
obstugujacy przyleglty zabudowe. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 8,0 m — 10,0 m, jezdni —
5,0 m. Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m, przylegly do jezdni.

KD-D5 - istniejagcy odcinek drogi gminnej (ul. Zielona), na parametrach ulicy dojazdowej,
obstugujacy przylegta zabudowe. Ulica zakonczona tarcza do zawracania. Szerokoé¢ w liniach
rozgraniczajagcych 10,0 m, jezdni — 6,0 m. Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m, przylegly
do jezdni.

KD-D6 — istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Nowa Wies), na parametrach ulicy dojazdowe;j,
obstugujacy przylegta zabudowe. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 6,0 m — 10,0 m, jezdni —

4,5 m —5,0 m. Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m, przylegty do jezdni.

KD-D7 —istniejgcy odcinek drogi gminnej (ul. tabadz), na parametrach ulicy dojazdowej, obstugujacy

Cukrownie ,tubna”. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 7,0 m — 9,0 m, jezdni — 5,0 m. Chodpi_k,,\;,;

jednostronny o szerokosci 2,0 m, przylegty do jezdni.




- KD-D8 - istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Nowa Wies$), na parametrach ulicy dojazdowe;j,
obstugujacy przylegla zabudowe. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0 m, jezdni — 4,0 m.
Chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m, przylegty do jezdni.

— KD-D9 - istniejacy odcinek drogi gminnej (ul. Reja), na parametrach ulicy dojazdowej, przewidywany

do adaptacji, obstugujgcy tereny zabudowy ustugowej i mieszkaniowej. Szerokos¢
w liniach rozgraniczajacych 12,0 m, jezdni — 5,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m,
przylegte do jezdni.

- KD-D10 - istniejacy odcinek drogi gminnej, na parametrach ulicy dojazdowej, przewidywany
do adaptacji, obstugujgcy tereny zabudowy ustugowej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyzowania przeznaczonym na zielen niskg, szerokosc jezdni —
5,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

- KD-D11 - projektowane odcinki drég gminnych, na parametrach ulicy dojazdowej. obstugujace

tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 12,0 m, jezdni — 5,0 m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegle
do jezdni.

— KD-D12 - projektowane odcinki drég gminnych, na parametrach ulicy dojazdowej. obstugujgce
tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz
z towarzyszacymi ustugami. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m, jezdni — 5,0 m. Chodniki
obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

— KD-D13 - projektowany odcinek drogi gminnej, na parametrach ulicy dojazdowej, taczacy
ul. Ks. Jachimowskiego z ul Sienkiewicza. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 m, jezdni — 5,0
m. Chodniki obustronne o szerokosci 2 X 2,0 m, przylegte do jezdni.

- KD-D14 - istniejacy odcinek drogi wewnetrznej przewidywany do zmiany kategorii na gminng
po rozbudowie na parametry drogi dojazdowe]. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0 m, jezdni
- 5,0 m. Chodnik jednostronny o szerokoéci 2,0 m, przylegly do jezdni.

- KDW-D1 - projektowana droga wewnetrzna obstugujagca zabudowe mieszkaniowa
i zagrodowa, do rozbudowy na parametry drogi klasy dojazdowej. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych — 7,0 m, jezdni — 4,5 m. Chodnik dla pieszych jednostronny o szerokosci minimum
1,5m.

- KDW-D2 - projektowana droga wewnetrzna obstugujgca zabudowe zagrodowg i tereny rolne.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 6,0 m, Utwardzony pas jezdny o szerokosci minimum 3,0 m.

- KDW-D3 - projektowane drogi wewnetrzne dojazdowe do uzytkdw rolnych. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych — 6,0 m.

- KDW-D4 — projektowane drogi wewnetrzne dojazdowe do pojedynczych dziatek. Szerokosé
w liniach rozgraniczajacych — 6,0 m. Minimalna szerokos$¢ pasa utwardzonego — 3,0 m.

— KDW-D5 — projektowane drogi wewnetrzne obstugujgce tereny przemystowe, produkcyjne i
magazynowe. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 10,0 m. Minimalna szerokos¢ jezdni — 6,0 m.
Chodnik dla pieszych jednostronny o szerokosci minimum 1,5 m.

— KDW-D6 — projektowana droga wewnetrzna obstugujaca teren zabudowy mieszkaniowej. Szerokosc
w liniach rozgraniczajacych — 10,0 m. Minimalna szerokos¢ jezdni — 6,0 m. Chodnik jednostronny dla
pieszych o szerokosci minimum 1,5 m.

3) Na terenach, o ktérych mowa w pkt 2, w obrebie linii rozgraniczajacych zakazuje sig realizacji
obiektéw budowlanych z wyjatkiem urzadzer technicznych drog zwigzanych z utrzymaniem i obstugg. ruchu - -




dopuszcza sig realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie naruszenia wymogow okreslonych
w odrebnych przepisach dotyczacych drog publicznych a takze uzyskania zgody zarzadu drogi.

4)W  przypadkach podyktowanych stanem istniejacego  zainwestowania dopuszcza sie lokalne
zmniejszenie linii rozgraniczajacych drég i ulic pod warunkiem nie zmniejszania szerokosci jezdni -
po uprzednim wykonaniu projektu realizacyjnego, na warunkach okreslonych przez zarzad drogi.

5) Dopuszcza sie poszerzenie linii rozgraniczajacych drog gtownych, bez zmiany planu, podyktowane
potrzebg prawidtowej obstugi przylegtych gruntéw rolnych poprzez drogi dojazdowe do dziatek oraz wykonania
urzadzen oczyszczajacych wody opadowe.

6) Odwodnienie drég poprzez system rowoéw odwadniajacych, ulic poprzez kanalizacje deszczowa.

Dopuszcza sig do czasu realizacji kanalizacji deszczowej przejsciowe odwodnienie ulic systemem rowow
i Sciekow.

7) Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi
od poszczegdlnych drég i ulic:

Klasa drogi (ulicy) Szerokoé¢ w  liniach Szerokoéé Odlegtos¢ linii zabudowy (m)
rozgraniczajgcych (m) jezdni (m)
Gtéwna —KD-G 25,0 - 40,0 7,0 40 — od krawedzi jezdni.
) min.-250 _ _ 31-odlinii rozgraniczajgcej
Zbiorcza —KD-Z 20,0 6,0-7,0 30 - od krawedzi jezdni
I O o _ 23 - od linii rozgraniczajace]
Lokalna — KD-L 15,0 50-6,0 20 - od krawedzi jezdni
wojewodzka, powiatowa o | ) 15 —od linii rozgraniczajgcej
Lokalna — KD-L 12,0-15,0 5,0-6,0 15 - od krawedzi jezdni
gminna . min-120 ] 10 - od linii rozgraniczajacej
Dojazdowa — KD-D 10,0-12,0 5,0 8 —od krawedzi jezdni
L _ min. 10,0 ] 1 6 —od linii rozgraniczajacej
Wewnetrzna — KDW-D 6,0 - 10,0 3,0-5,0 6 —od krawedzi jezdni

min. w linii rozgraniczajgcej |

8) Dla czgsci terendw uwarunkowanych istniejacg zabudowa przyjeto w planie mniejsze niz podane
w powyzszej tabeli nieprzekraczalne linii zabudowy - okreslone na rysunku planu.

9) W uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych istniejaca zabudowa na dziatce lub dziatkach
sgsiednich, dopuszcza sie lokalizacje budynkéow w odlegtosci mniejszej niz okreélone w tabeli lub na rysunku
planu, nie mniejszej niz okreslone w obowiazujacych przepisach szczegolnych, po wykazaniu przez projektanta
inwestycji, potrzeby zastosowania zmniejszonych odlegtosci linii zabudowy; dopuszcza sie lokalizacje obiektéow w
odlegtosci mniejszej niz okreslajg przepisy szczegdlne, na warunkach i za zgoda zarzadcy drogi.

10) Dla czgéci terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala sie ciéle okreslone linie
zabudowy, dotyczace lokalizacji budynkéw mieszkalnych, dla pozostatych budynkéw lokalizowanych
w granicach dziatek, linie te nalezy traktowac jako nieprzekraczalne.

11) W granicach poszczegélnych terenow przewidzianych do zainwestowania nalezy przewidzie¢
niezbedng ilos¢ miejsc postojowych i garazowych, przyjmujac jako minimalne nastepujace wskazniki ilociowe:

- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej —
2 miejsca na mieszkanie,

- dla terendw zabudowy ustugowej — 2-3 miejsca na 100 m? powierzchni uzytkowej, o

- dla terenéw zabudowy przemystowej, magazynowo-sktadowej i dziatalnosci gospodarczej,—
2-3 miejsca na 100 m?> powierzchni uzytkowej, z uwzglednieniem dodatkowych potrzeb
wynikajgcych z charakteru inwestycji i potrzeb technologicznych. 5/ e 3




§18.Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczna:

1) Zaopatrzenie w wode

a) Obszar objety planem przewiduje sie zasili¢ w wode z istniejace] i projektowanej sieci wodociggowej,
wigczonej do istniejgcego wodociggu tranzytowego prowadzacego wode z ujecia ,Pluzki” (gm. Staboszdow), na
warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecia.

b) Istniejgca sie¢ wodociggowa o $rednicach od @ 50 mm do @ 200 mm pracuje w dwoch strefach
ci$nien: grawitacyjnej, obejmujgcej potudniowo — wschodnig czes¢ miasta i ci$nieniowej, obejmujgcej potnocno -
zachodnig cze$¢ miasta ograniczong ulicami: Kolejowg, Reja i Parkowg. Pompownia hydroforowa zlokalizowana
jest na terenie stacji wodociggowej przy ul. Budzynskiej.

c) Praca sieci wodociggowej obu stref cisniefl wspomagana jest przez zbiorniki wyréwnawcze o tacznej
pojemnosci V=400m? petnigce funkcje wyréwnawcza dla | i Il strefy oraz czerpang dla Il strefy.

d) Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wiaczy¢ do istniejacych wodociggdw obu stref ciénien
i wyposazy¢ w zasuwy i hydranty przeciwpozarowe.

e) Przebiegi istniejacej i projektowanej sieci wodociggowej zostaty pokazane na rysunku planu. Przebiegi
projektowanej sieci maja charakter orientacyjny i wymagaja uscislenia na etapie projektu budowlanego.

2) Odprowadzenie $ciekdw sanitarno-bytowych

a) Docelowo $cieki sanitarno — bytowe z obszaru planu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej i
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracujgcej w systemie grawitacyjno — pompowym lub
niskocisnieniowym, na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecia.

b) Przez pdtnocno — wschodnig czescig obszaru planu przebiega tranzytem sie¢ kanalizacji sanitarnej
@ 2 x 225 mm, prowadzaca $cieki z miejscowosci Skalbmierz do oczyszczalni miejskiej w Kazimierzy Wielkiej.
Do niniejszej kanalizacji zlokalizowanej u zbiegu ulic Kolejowej i Przemystowej wiaczony jest kolektor ,D”,
przewidziany do odprowadzenia $ciekdw z potnocno — zachodnich rejonéw miasta. Pozostate czgsci miasta
przewiduje sie obstuzy¢ kolektorami: ,A” (w czesci centralnej), ,B” (w rejonie Cukrowni ,tubna S.A”), ,C”
(w rejonie potudniowo — zachodnim) i ,E” (w rejonie Osiedla ,Ogrody”). Niniejsze kolektory o srednicach
od @ 200 mm do @ 500 mm wraz z siecig rozdzielczg sa czesciowo zrealizowane.

c) Wszystkie odprowadzane s$cieki nalezy za pomocy sieci kanalizacyjnej kierowa¢ do miejskiej
oczyszczalni éciekow w Kazimierzy Wielkiej w celu ich oczyszczenia. Oczyszczone Scieki nalezy odprowadzi¢  do
odbiornika, ktorym jest ciek od Budzynia — doplyw rzeki Matoszowki.

d) Przebiegi istniejacej i projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazano na rysunku planu. Przebiegi
projektowanej sieci majg charakter orientacyjny i wymagaja uscislenia na etapie projektu budowlanego.

e) Na okres przejéciowy, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, na obszarze objetym planem w czgsci nie
posiadajacej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza sie korzystanie ze szczelnych bezodpltywowych zbiornikow
z zapewnieniem wywozu $ciekéw do punktu zlewnego na miejskiej oczyszczalni sciekow.

3) Odprowadzenie sciekdw deszczowych

a) Docelowo $cieki deszczowe z obszaru planu nalezy z czesci zabudowane]j odprowadzi¢ do istniejacej i
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecia.

b) Istniejace rurociagi kanalizacji deszczowej o $rednicach od @ 300 mm do ¢ 1000 mm odbierajgce
wody opadowe nie stanowig jednolitego systemu kanalizacji deszczowej.

c)Na okres przejéciowy i z terenéw niezabudowanych scieki deszczowe nalezy odprowadzi¢
powierzchniowo.

d) Docelowo $cieki odprowadzane ze szczelnej powierzchni terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, stacji dystrybucji paliw, terendw dziatalnosci gospodarczej, centrum miasta, drég wojewodzkich
oraz drogi powiatowej, a takze parkingdéw o powierzchni ponad 0,1 ha, nalezy oczysci¢ przed wprowadzeniem do
wad lub ziemi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 1., w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

4) Zaopatrzenie w gaz przewodowy

a) Obszar planu przewiduje sie zasili¢ w gaz przewodowy z projektowanej sieci gazu sredniopreznego
i/lub niskopreznego, na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecig.

b) Realizacja sieci rozdzielczej $redniopreznej nastapi po wykonaniu w miejscowosci Wojciechow. (poza
terenem planu) stacji redukcyjno — pomiarowej gazu I°. Realizacja sieci niskoprgznej jest mozliwa po )wykonaniu




c) Przebiegi projektowane] sieci gazu sredniopreznego pokazane na rysunku planu maja charakter
orientacyjny i wymagajg uscislenia na etapie projektu budowla nego.

d) Do czasu realizacji sieci gazu przewodowego dopuszcza sig korzystanie z gazu butlowego propan —
butan.

5) Gospodarka odpadami

a) Odpady komunalne z obszaru planu nalezy gromadzic w indywidualnych pojemnikach lub
kontenerach i wywozi¢ na miejsko — gminne wysypisko w Sielcu Biskupim w gminie Skalbmierz. Docelowo
na skfadowisko zlokalizowane na terenie gminy Kazimierza Wielka.

b) W celu ograniczenia ilosci wywozonych odpadéw nalezy prowadzi¢ segregacje odpadéw i odzysk
surowcow wtdrnych.

6) tacznosc telefoniczna

a) Obszar planu nalezy obstuzy¢ przez istniejaca i projektowang sie¢ telekomunikacyjna, na warunkach
okreslonych przez zarzadzajgcego siecia.

b) Sie¢ telekomunikacyjna na obszarze planu funkcjonuje w oparciu o centrale telefoniczng
w Kazimierzy Wielkiej.

c) Obszar planu znajduje sie w zasiegu operatoréw sieci telefonii komorkowej: Orange, Era i Plus GSM.

7) Zaopatrzenie w ciepto

a) Istniejace i projektowane tereny zabudowy wielorodzinnej i tereny ustugowe zlokalizowane w
ich sasiedztwie nalezy zaopatrzyé w cieplo w oparciu o zbiorowe #rédta ciepta z wykorzystaniem sieci
cieptowniczych, na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecia.

b) Zaopatrzenie w ciepto pozostalych terenéw planu nalezy realizowaé w oparciu o indywidualne zrodta
ciepta.

¢) W celu ograniczenia ucigzliwosci dla srodowiska wynikajacej ze spalania paliw nalezy stosowa¢ paliwa
~ekologiczne”.

8) Zaopatrzenie w energie elektryczna

a) zasilanie w energie elektryczna, terenu objetego planem, dla istniejacego i przebudowywanego
zainwestowania, przewiduje sig realizowac z istniejgcego ,pierscienia” linii napowietrznej 15 kV, okrazajacego
miasto, wyprowadzonego ze stacji transformatorowej GPZ 110/15 kV, zlokalizowanej we wschodniej czesci
miasta, systemem linii napowietrznych lub napowietrzno - kablowych doprowadzajacych energie elektryczng do
napowietrznych lub wnetrzowych stacji transformatorowych, zlokalizowanych w réznych czesciach miasta,
pofaczonych ze soba, tworzacych ukfad wzajemnie sie rezerwujacy, na warunkach okreslonych przez
zarzgdzajacego siecia,

b) dla uniezaleznienia zasilania miasta od jednej sieci 15 kV, uktad kablowy utworzony wzdtuz podtuznej
osi miasta, zostanie wprowadzony do GPZ-u poprzez ulozenie ostatniego odcinka kabla ze stacji
transformatorowej ,Ogrody” przy ul. Kwiatowej do  GPZ-u, po planowanej przebudowie tej stacji
z napowietrznej na wnetrzowg,

c) Cukrownia ,tubna” posiada drugostronne zasilanie, odrebnym kablem wyprowadzonym z GPZ-u,

d) projektowane zainwestowanie terenu objetego planem powoduje potrzebe przeksztatcenia ukfadu
zasilania, na niektorych fragmentach miasta:

- W zachodniej czesci miasta, na potudnie od ulicy Budzynskiej, w celu racjonalnego wykorzystania
tego terenu na cele mieszkaniowe i ustugowe, przewiduje sie¢ demontaz fragmentu napowietrznej
linii 15kV ,pierscienia” wokétmiejskiego i zamiane tego fragmentu linii na linie kablowa usytuowang
w pasach drogowych projektowanych drég wraz z lokalizacja stacji transformatorowych
wnetrzowych, w granicach projektowanego zainwestowania;

- dla umotliwienia realizacji projektowanej drogi KD-L19, stuzacej do obstugi terendw przemystowych
zlokalizowanych w czeéci pétnocnej miasta, na pograniczu z sofectwem Cudzynowice, niezbedne
jest przetozenie fragmentu ,pierscieniowej” linii napowietrznej oraz przestawienie istniejacej stacji
transformatorowej ,PMT 1” poza teren projektowanej drogi;

- projektowany teren zabudowy jednorodzinnej, usytuowany na pograniczu z solectwem

Cudzynowice, bedzie zasilany ze stacji “PMT 1", po jej przebudowie na stacje wnetrzowg; =L/

w nowym miejscu lokalizacji na terenie punktu skupu tytoniu, alternatywnie jeéli sytuacja
techniczna pozwoli z istniejgcych w sasiedztwie stacji transformatorowych, poprzez wybudowanie




odrebnych obwodéw niskiego napiecia wyprowadzonych z tych stacji w kierunku zabudowy
jednorodzinnej;

— w celu udostepnienia terenu pod projektowane ustugi, zlokalizowanego na potudniowy-wschod
od oczyszczalni sciekow, przewiduje sie przetozenie odgatezienia linii napowietrznej do istniejgcej
stacji ,,Gtowackiego” i wyprowadzenie go bezposrednio z ,pierscienia” linii;

— dla udostepnienia terenu pod zabudowe mieszkaniowa, zlokalizowang po zachodniej stronie ulicy
Ks.Jachimowskiego (w potudniowej jej czesci), przewiduje sie zdemontowanie obecnego
odgatezienia napowietrznego 15 kV, wyprowadzonego z ,pierscienia” w kierunku stacji trafo
,Ogrody” i zamiane na sie¢ kablowa, utozong w pasie drogowym ulicy Ks.Jachimowskiego,
wyprowadzong w dogodnym miejscu z ,,pierécienia”;

— dla umozliwienia wybudowania drogi — obwodnicy miasta Kazimierza Wielka, na potudniowym
kraricu miasta, w okolicy cmentarza i dalej na zachdd, konieczne jest przetozenie, poza pas drogowy
projektowanej drogi, w strone potudniowa, kilku stupéw linii ,pierscieniowej” oraz znacznego
fragmentu linii 15 kV, biegnacej w kierunku Boszczynka;

— dla racjonalnego rozwigzania zasilania nowych terendw mieszkaniowych, zlokalizowanych

po potudniowej i potnocnej stronie ul.Konstytucji 3 Maja (w sasiedztwie istniejacej zabudowy

jednorodzinnej), przewiduje sie zdemontowanie istniejacej stacji napowietrznej ,Osiedle Kolejowe” i

zamiane na stacje wnetrzowg 15/0,4 kV, przejmujacg zasilanie obecnych i przysztych odbiorcow;

pozostale tereny przewidziane w planie pod nowe zainwestowanie, przewiduje sig zasilic:

- zistniejgcych sieci niskiego napiecia;

— 7 istniejacych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, poprzez wybudowanie nowych
obwoddéw niskiego napiecia do terendéw przewidywanych pod zainwestowanie,
ewentualnie po wymianie transformatora na wieksza moc lub po przebudowie stacji,

-z projektowanych stacji 15/0,4 kV, zasilanych z istniejacego uktadu.

e) istniejace i projektowanej nowe przebiegi linii 15 kV oraz lokalizacje istniejacych i
projektowanych stacji transformatorowych, zostaly okreslone na rysunku planu, projektowane sieci maja
charakter orientacyjny niezbedny do uécislenia w projektach budowlanych sieci, na warunkach okresélonych przez
zarzgdzajgcego sieciy,

f) dla poprawy niezawodnosci zasilania w miescie, przewiduje sie sukcesywng wymiang:

— wszystkich kabli 15kV o ztej izolacji, powodujacej uszkodzenia kabli (izolacja z polietylenu
niesieciowego);

— wszystkich kabli 15 kV o zbyt matych przekrojach, stanowigcych ograniczenia w przesyle mocy.

g) przy realizacji zabudowy kubaturowej, nalezy zachowad bezpieczng odlegtos¢ zabudowy
od istniejgcych i projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych, nie mniejszg niz:

— 20,0 m od osi linii 110 kV,

— 7,5 m od osi linii 15 kV,

— 15,0m od écian zewnetrznych budynku wnetrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

— 5,0 m od obrysu transformatora napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
lub uzyska¢ zgode zarzadzajacego siecig na jej zmniejszenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zblizenie zabudowy mieszkaniowe]j do dowolnego stupa linii napowietrznej 1 kV na odlegtos¢ mniejsza niz 50,0 m
wymaga zainstalowania na tym stupie specjalnego uziemienia ochronnego, jesli stup nie posiada takiego
uziemienia i uzgodnienie zblizenia z zarzgdzajacym siecig.

§19.W zagospodarowywaniu terenu objetego planem nalezy uwzglednia¢ wymogi obrony cywilnej dotyczace w
szczegodlnosci:

— przewidywania dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mozliwosci adaptacji pomieszczen
piwnicznych i innych dla potrzeb realizacji ukry¢ przed promieniowaniem jonizujacym,
realizowanych w okresie specjalnym przez wtascicieli posesji w oparciu o wydane instrukcje;

- przewidywania dla nowoprojektowanej zabudowy wielorodzinnej, obiektow ustugowych,
uzytecznosci publicznej i przemystowych, budowe budowli ochronnych (schronéw i ukryc),
na etapie projektu budowlanego, a dla istniejacych opracowania stosownych anekséw
do dokumentacji budowlanej; b




~ zapewnienia petnej przelotowosci istniejacego i projektowanego uktadu sieci ulic, drog wylotowych i
terenow zielonych, umozliwiajacych sprawna ewakuacje ludnosci oraz manewry sit ratowniczych;

— zapewnienia zasilania zaktadow produkcyjnych i wszystkich obiektow waznych z obronnego punktu
widzenia; w energie, wode, gaz z dwdch niezaleznych 7rédet zasilania, w miare istniejgcych

mozliwosci;

— zarezerwowania terenéw pod budowe awaryjnych studni wody pitnej lub wytypowania ich z
juz istniejacych, zlokalizowanych w odlegtoéci od miejsc zamieszkania ludnosci nie wiekszej niz 800
metrow;

— przystosowywania nowobudowanych obiektéw sanitarnych (taznie, pralnie, myjnie samochodowe)
do potrzeb prowadzenia zabiegéw specjalnych — likwidacji skazen;

- dazenia do pokrycia terenu miasta i gminy syrenami elektrycznymi dla celéw alarmowych i
powiadamiania mieszkaricow w przypadku zagrozen (styszalnos¢ syren do 300 m w zabudowie
zageszczonej);

— przysposabiania do potrzeb zaciemniania i wygaszania modernizowanej, rozbudowywanej i
budowanej nowej instalacji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego.

Rozdziat IlI
Ustalenia szczegétowe dotyczgce poszczegdlnych terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi

§20.1.Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o pow. 0k.10,27 ha, oznaczone na rysunku
planu symbolem MW.

2.Dla terenu MW ustala sig przeznaczenie podstawowe — lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
wraz z ustugami podstawowymi, lokalizowanymi w parterach budynkéw lub jako obiekty wolnostojgce.

3.Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektéw i urzadzen towarzyszacych funkcji podstawowej — ciggow
komunikacji wewnetrznej, parkingdw, zieleni i rekreacji ogélnodostepnej, matej architektury i infrastruktury
technicznej obstugujacej osiedle.

4.0bstuge komunikacyjng budynkow stanowi ukfad ulic zlokalizowanych na obrzezu terenu oraz system drdg
wewnetrznych osiedlowych zlokalizowanych w granicach terenu.

5.Dla zabudowy ustugowej lokalizowanej w granicach terenu, nalezy zapewnic¢ niezbedng ilos¢ miejsc
parkingowych w bliskim ich sgsiedztwie.

6.Wprowadza sig zakaz likwidacji istniejacych terendw zieleni rekreacyjnej osiedla oraz obowiazek projektowania
i realizacji zieleni izolacyjno-ozdobnej na terenach ustug.

7.Wyznacza sie nastepujace tereny:
-  MW.1-o0 pow. ok. 1,87 ha;
- MW.2 -0 pow. ok. 8,24 ha;
- MW.3 -0 pow. ok. 0,16 ha.

§21.1.Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o pow. ok.93,57 ha, oznaczone
na rysunku planu symbolem MN.

2.Dla terenu MN ustala sie przeznaczenie podstawowe — lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w
zabudowie wolnostojacej, blizniaczej lub zwartej, uslug podstawowych oraz ustug rzemieélniczych
w granicach terendw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacego zaktadu przemystowego —
cukrowni ,tubna” S A.; lokalizowanych w parterach budynkow lub jako obiekty wolnostojace, na istniejacych
dziatkach lub wydzielanych na zasadach okreslonych w niniejszym planie.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja obiektdw kubaturowych towarzyszacych funkcji podstawowe;j -
garaze i budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna, parkingi, mata architektura, zieler. \=)




4.Przedstawiony na rysunku planu podziat terenu na dziatki budowlane ma charakter postulatywny, mozliwy do
usciélenia lub zmiany w projekcie podziatu terenu, z zastrzezeniem koniecznosci zapewnienia dojazdu do kazdej
nowopowstate] dziatki i wydzielania dziatek o geometrii okreslonej w §12.

5.Dopuszcza sie lokalizacje budynkow, odbudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejagcych budynkéow w granicy
dziatki lub w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m, a nie mniejszej niz 1,5 m w sytuacji istniejgcych dziatek weizszych niz
okreslone w ustaleniach ogdlnych, nie posiadajgcych realnej mozliwosci ich poszerzenia, niezaleznie od terminu
realizacji zabudowy na dzialce sgsiadujgcej, pod warunkiem nie ograniczania motzliwosci zabudowy na dziaice
sgsiedniej.

6.0bstuga komunikacyjna terenéw z drog zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie terenow
z uwzglednieniem ustaler komunikacyjnych planu.

7.W zabudowie i zagospodarowaniu dziatek nalezy uwzgledniac¢ ustalenia ogdlne planu.

8.Wyznacza sie nastepujgce tereny:
MN.1 — o pow. ok. 3,02 ha; teren istniejgcej i projektowanej zabudowy do zachowania

i uzupetnien,
MN.2 — o pow. ok. 2,85 ha; teren projektowanej zabudowy,
MN3 - o pow. ok. 14,69 ha; teren istniejgcej zabudowy, jednoznacznie zdefiniowany,

do zachowania i uzupetnien,
MN.4 — o pow. ok. 0,32 ha; teren istniejgcej zabudowy do zachowania i uzupefnien,
MN.5 — o pow. ok. 1,0 ha, teren istniejagcej zabudowy, jednoznacznie zdefiniowany, do zachowania i
uzupetnien,
MN.6 — o pow. ok. 0,34 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien,
MN.7 — o pow. ok. 2,42 ha, teren istniejace]j i projektowanej zabudowy, lokalizacja w drugiej linii
zabudowy uzalezniona od wczesniejszego wydzielenia drog obstugujgcych osiedle KD-D11,
MN.8 — 0 pow. ok. 1,16 ha, teren istniejgcej zabudowy do zachowania i uzupetnien, z mozliwoscia
lokalizacji ustug rzemiesIniczych,
MN.9 — o pow. ok. 0,87 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien, z mozliwoscia
lokalizacji ustug rzemieséiniczych,
MN.10 — o pow. ok. 0,80 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupelnien,
MN.11 — o pow. ok. 7,74 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien, z mozliwoscig
lokalizacji ustug rzemieslniczych,
MN.12 — o pow. ok. 0,20 ha, teren istniejgcej zabudowy do zachowania i uzupeinieri, z mozliwoscig
lokalizacji ustug rzemiesiniczych,
MN.13 — o pow. ok. 0,72 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien, z mozliwoscig
lokalizacji ustug rzemieslniczych,
MN.14 — o pow. ok. 0,74 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien, z mozliwoscia
lokalizacji ustug rzemiesiniczych,
MN.15 — 0 pow. ok. 1,88 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien, z mozliwoscia
lokalizacji ustug rzemieslniczych,
MN.16 — o pow. ok. 0,58 ha, teren istniejgcej zabudowy do zachowania i uzupetnien, z mozliwoscig
lokalizacji ustug rzemieslniczych,
MN.17 — o pow. ok. 3,56 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnieri, z mozliwoscig
lokalizacji ustug rzemieslniczych,
MN.18 — 0 pow. ok. 3,40 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien,
MN.19 — o pow. ok. 0,60 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien,
MN.20 — o pow. ok. 1,00 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien,
MN.21 — o pow. ok. 0,44 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien,
MN.22 — o pow. ok. 2,46 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnieri, czgsc terenu
znajduje sie w sgsiedztwie cmentarza,
MN.23 — 0 pow. ok. 0,48 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien,
MN.24 — 0 pow. ok. 6,24 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnier,
MN.25 — o pow. ok. 7,98 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien, czgsc terenu

. znajduje sie w sasiedztwie cmentarza,

MN.26 — 0 pow. ok. 8,98 ha, teren istniejgcej zabudowy do zachowania i uzupetnien,




MN.27 — o pow. ok. 7,92 ha, teren istniejacej zabudowy do zachowania i uzupetnien, czesé terenu
znajduje sie w sgsiedztwie cmentarza,

MN.28 - o pow. ok. 2,14 ha, teren istniejacej i projektowanej zabudowy do zachowania
i uzupetnien, obstuga komunikacyjna z drogi zbiorczej rownolegtej do drogi gtdwnej KD-G.1 i drogi
zlokalizowanej poza planem KDW-D.4 w Cudzynowicach.

MN.25 - o pow. ok. 2,62 ha, teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej, lokalizacja zabudowy
uwarunkowana wyznaczeniem drogi dojazdowej KDW-D.6.

§22.1.Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lokalizowanej na dziatkach wynikajacych ze
scalenia i podziatu terenu, o ogélnej powierzchni ok. 19,20 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.s.

2.Dla terenu MN.s. ustala sig przeznaczenie podstawowe — lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
w zabudowie wolnostojacej, blizniaczej lub zwartej oraz ustug podstawowych, w parterach budynkdéw lub jako
obiekty wolnostojace, na dziatkach wynikajacych ze scalenia i podziatu terenu.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja obiektéw kubaturowych towarzyszacych funkcji podstawowej —
garaze i budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna, parkingi, mata architektura, zieler.

4.W granicach terendw przewiduje sie lokalizacje nowych budynkéw na dziatkach powstatych w wyniku scalenia i
podziatu terenu, dokonanego w oparciu o propozycje podziatu przedstawiong na rysunku planu lub w
inny sposob zapewniajgcy niezalezny dojazd do kazdej nowopowstatej dziatki, systemem drog dojazdowych
0 szerokosci pasa drogowego min. 10,0 m — 12,0 m (parametry techniczne jak dla KD-D), spefniajacy wymog
wydzielania dziatek o geometrii okreslonej w §12; oraz zapewnienie miejsca dla lokalizacji wnetrzowych stacji
transformatorowych.

5.Dopuszcza sig dokonywanie scaler i podziatéw dla wyodrebnionych mniejszych fragmentéw terenu osiedla,
powstalych w wyniku koncepcji obejmujgcej caly teren.

6.Przyjmuje sig do zachowania istniejace podzialy i zasady obstugi komunikacyjnej w przypadku dziatek juz
zabudowanych, na ktérych rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw, moze nastepowac niezaleznie
od terminu dokonywania scaleri i podziatéw terenu.

7.0bstuga  komunikacyjna terenéw z drég zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie terendw
z uwzglednieniem ustaler komunikacyjnych planu.

8.W zabudowie i zagospodarowaniu dziatek nalezy uwzglednia¢ ustalenia ogdlne planu.

9.Wyodrebnia sig liniami rozgraniczajacymi nastepujace tereny:
— MN.s.1-o0 pow. ok. 1,98 ha, czes¢ terenu znajduje sie w sgsiedztwie cmentarza,
— MN.s.2 -0 pow. ok. 17,22 ha,

§23.1.Wyznacza sig tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz ustug
publicznych i komercyjnych, o pow. ok.38,26 ha, oznaczonych symbolem MW.MN.U.

2.W granicach terenu przewiduje sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie pojedynczych
budynkéw lub ich zespotéw, zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, blizniaczej lub szeregowej, obiektow
ustugowych lokalizowanych w parterach budynkéw mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojace o)
funkcjach zwigzanych z obstuga zabudowy mieszkaniowej oraz innych ustug nieucigzliwych, zwigzanych
z potrzebami miasta, nie posiadajacych innej lokalizacji wyznaczonej w planie.

3.Uscislenie funkcji podstawowej dla poszczegéinych fragmentéw terenu nastapi w momencie ustalenia
programu inwestycji.

4.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja obiektéw kubaturowych towarzyszacych funkgji podstawowejr—
komunikacja wewnetrzna, parkingi, garaze, infrastruktura techniczna, mata architektura, zieleri i urza_d;_enia
rekreacyjne osiedli. &\




5.0bstuge komunikacyjng poszczegdlnych terendw stanowi uktad projektowanych ulic zlokalizowanych
na obrzezach terenu oraz system drog wewnetrznych.

6.Zaleca sie uruchamianie nowych terendw budowlanych poczawszy od zlokalizowanych przy istniejacych
uktadach komunikacyjnych (rejon ulicy Budzynskiej), w kierunku potudniowym i zlokalizowanych w sasiedztwie
terenu po bytej kolejce waskotorowej w kierunku zachodnim.

7.W zagospodarowaniu terendw nalezy uwzglednia¢ ustalenia ogolne planu i ustalenia szczegotowe dotyczace
poszczegdlnych projektowanych funkcji — MW, MN, U, odpowiednio do projektowanego zainwestowania.

8.Dopuszcza sie zastosowanie innej, ogolnej aranzacji terendw MW.MN.U, wynikajgcej z sukcesywnego
zagospodarowywania poszczegdlnych terendw, pod warunkiem respektowania ustalert zawartych w niniejszym
planie, dotyczacych zasad obstugi komunikacyjnej w zakresie klasyfikacji ulic, ich parametréw technicznych,
miejsc wiaczen do istniejacego uktadu komunikacyjnego, oraz zapewnienia miejsc lokalizacji wngtrzowych stagji
transformatorowych, zasilajgcych teren.

9.W potudniowej czesci terenu znajduje sie strefa archeologicznej ochrony czynnej, obejmujaca obiekt wpisany
do rejestru zabytkow. Ewentualne dziatania stuzgce ekspozycji i ochronie obiektu, podlegajg na etapie
planowania, projektowania i wykonawstwa uzgodnieniom i wytycznym SWKZ.

§.24.1.Wyznacza sie tereny zabudowy wielofunkcyjnej, o ogolnej powierzchni ok. 18,23 ha, oznaczone
na rysunku planu symbolem RM.MN.U.

2.Dla terenu ustala sie jako przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy zagrodowej stuzacej
zamieszkiwaniu, produkcji i obstudze gospodarki rolniczej, sadowniczej, ogrodnicze] i hodowlanej oraz zabudowy
jednorodzinnej.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja ustug podstawowych w parterach budynkow mieszkalnych lub jako
obiekty wolnostojace, ustug produkcyjnych, rzemiosta, infrastruktury technicznej, garazy, zieleni.

4.Wydzielanie dziatek zabudowy jednorodzinnej i ustug podstawowych nalezy wykonywac¢ w pasie terenu
bezposrednio zlokalizowanego w sasiedztwie drog publicznych i drog wewnetrznych, obstugujacych teren.

5.Budynki gospodarcze i produkcyjne o charakterze ucigzliwym nalezy lokalizowa¢ na zapleczach dziatek
siedliskowych poza pasem terenu potencjalnej lokalizacji czesci mieszkaniowej zabudowy, w sposdb nie
ograniczajacy komfortu zamieszkiwania w pasie potencjalnej strefy mieszkalnej.

6.Dopuszcza sie lokalizacje budynkéw, odbudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw w granicy
dziatki lub w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m, a nie mniejszej niz 1,5 m w sytuacji istniejgcych dziatek wezszych niz
okreélone w ustaleniach ogdlnych, nie posiadajgcych realnej mozliwosci ich poszerzenia, niezaleznie od terminu
realizacji zabudowy na dzialce sasiadujacej, pod warunkiem nie ograniczania mozliwosci zabudowy w granicach
dziatek sasiadujacych.

7.0bstuga komunikacyjna terenéw z drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terendw
z uwzglednieniem ustalers komunikacyjnych planu.

8.W zabudowie i zagospodarowaniu dziatek nalezy uwzglednia¢ ustalenia ogdlne planu.

9.Wyznacza sie nastepujjce tereny:
-  RM.MN.U.1-o0 pow. ok. 2,44 ha,
—  RM.MN.U.2 — o pow. ok. 3,60 ha,
-  RM.MN.U.3 -0 pow. ok. 3,68 ha,
—  RM.MN.U.4 -0 pow. ok. 0,32 ha,
- RM.MN.U.5 -0 pow. ok. 1,48 ha,
-  RM.MN.U.6 — 0 pow. ok. 4,76 ha,
—  RM.MN.U.7 — 0 pow. ok. 1,47 ha, cze$¢ terenu znajduje sig w sgsiedztwie cmentarza, -




- RM.MN.U.8 — 0 pow. ok. 0,48 ha.

§25.1.Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowej, o o0golnej powierzchni ok. 38,14 ha, oznaczone na rysunku
planu symbolem U.

2.Dla terenéw ustug ustala sie jako przeznaczenie podstawowe — lokalizacja ustug publicznych i komercyjnych
z zakresu administracji, finanséw, ubezpieczenr, ochrony zdrowia i opieki spotecznej, o$wiaty i wychowania,
sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, turystyki, handlu, gastronomii, rzemiosta i inne stanowigce ustugi
ogolnomiejskie.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja budynkéw i obiektow integralnie zwigzanych z funkcja podstawowa, z
budynkami mieszkalnymi wigcznie, komunikacji wewnetrznej, infrastruktury technicznej, parkingow, malej
architektury, zieleni.

4.W granicach poszczegéinych terenéw ustugowych przewiduje sie mozliwoéé lokalizacji nowych obiektow
funkcjonalnie powiazanych z podstawowa funkcjg terenu ustugowego lub stanowiacych istotne uzupetnienie
funkcji podstawowe;.

5.Wielkosci nowych dziatek ustugowych nalezy dostosowaé do programu inwestycji, uwzgledniajacego potrzebe
zlokalizowania miejsc parkingowych dla potencjalnych klientdw i dostawcéw oraz zieleni izolacyjno —
dekoracyjnej w granicach dziatki.

6.0bstuga komunikacyjna terendw z drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terendw
z uwzglednieniem ustalert komunikacyjnych planu.

7.W zabudowie i zagospodarowaniu dziatek nalezy uwzglednia¢ ustalenia ogdlne planu.

8.Wyznacza sie liniami rozgraniczajgcymi nastepujace tereny:

- U.1-o0pow. ok. 0,64 ha —teren ustug z zakresu handlu, rzemiosta ustugowego, itp.,

- U2 - 0 pow. ok. 0,88 ha — teren ustug z zakresu administracji, finanséw, kultury, gastronomii,
handlu, itp.

- U.3-o0pow. ok. 0,30 ha — teren ustug z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosta ustugowego, itp.,

- U.4-opow.ok. 1,58 ha — teren ustug z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosta ustugowego itp.,

- U5 - o pow. ok. 0,68 ha — teren ustug z zakresu administracji, oswiaty i wychowania, ochrony
zdrowia, itp.,

- U.6-opow. ok. 0,13 ha — teren ustug z zakresu handlu,

- U.7-o0pow. ok. 1,16 ha — teren ustug z zakresu ochrony zdrowia,

- U.8-o0pow. ok. 2,74 ha —teren ustug z zakresu oéwiaty i wychowania,

- U.9-o0pow. ok. 0,32 ha — teren ustug z zakresu kultury, handlu, gastronomii itp.,

- U.10 - o pow. ok. 0,76 ha — teren ustug z zakresu kultu religijnego,

- U.11-o0 pow. ok. 3,82 ha — teren ustug z zakresu administracji, finanséw, ochrony zdrowia, o$wiaty
i wychowania,

- U.12 -0 pow. ok. 4,10 ha — teren potencjalnego rozwoju ustug,

— U.13-o0 pow. ok. 5,80 ha — teren ustug z zakresu o$wiaty i wychowania, sportu i rekreacji,

- U.4 - o pow. ok. 1,16 ha — teren ustug z zakresu administracji, finanséw, bezpieczeristwa
publicznego, handlu, gastronomii itp.,

- U.15-o0 pow. ok. 0,92 ha — teren ustug z zakresu kultury,

- U.16 — o pow. ok. 0,80 ha — teren ustug z zakresu administracji, handlu, gastronomii, rzemiosta
ustugowego, itp.,

- U.17 -0 pow. ok. 0,60 ha — teren ustug z zakresu gastronomii, kultury,

- U.18 — o pow. ok. 0,72 ha — teren ustug z zakresu handlu, gastronomii, obstugi komunikacji
samochodowej (przystanek PKS), teren w granicach potencjalnej przestrzeni publicznej, wymagajacy
uporzadkowania, atrakcyjnego zagospodarowania i nadania prestizowego wygladu,

- U.19 - o pow. ok. 1,10 ha — teren ustug z zakresu handlu, gastronomii, obstugi komunikacji

samochodowej (przystanek buséw), teren w granicach potencjalnej przestrzeni publ)czneJ >

wymagajacy uporzadkowania, atrakcyjnego zagospodarowania i nadania prestizowego wygladuy;, - -

s




- U.20 — o pow. ok. 0,13 ha — teren ustug z zakresu handlu i gastronomii, teren w granicach
potencjalnej przestrzeni publicznej wymagajgcy uporzgdkowania, atrakcyjnego zagospodarowania i
nadania prestizowego wygladu,

-  U.21-o0 pow. ok. 0,96 ha —teren ustug z zakresu oswiaty i wychowania,

- U.22 —o pow. ok. 0,60 ha —teren ustug z zakresu kultu religijnego,

—  U.23 -0 pow. ok. 0,84 ha —teren ustug z zakresu, kultu religijnego,

— U.24 -0 pow. ok. 0,52 ha — teren ustug z zakresu bezpieczeristwa publicznego,

— U.25 — o pow. ok. 6,48 ha — teren potencjalnego rozwoju ustug z zakresu handlu, gastronomii
i innych ustug nieucigzliwych, ze wzgledu na lokalizacje terenu wzdiuz gltéwnego ciagu
komunikacyjnego miasta, nalezy zadba¢ o atrakcyjne zagospodarowanie pierzei ulicy i nadanie jej
prestizowego wygladu,

— U.26 -0 pow. ok. 0,4 ha — teren potencjalnego rozwoju ustug z zakresu handlu i gastronomii.

§26.1.Wyznacza sie teren sportu i rekreacji, o powierzchni ok. 2,40 ha, oznaczony symbolem US.

2.Dla terendw ustala sie jako przeznaczenie podstawowe — lokalizacja budynkdéw i obiektéw z zakresu sportu
i rekreacji.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja obiektéw integralnie zwigzanych z funkcjg podstawowa, komunikacji
wewnetrznej, infrastruktury technicznej, parkingdw, matej architektury, zieleni.

4 W programie inwestycji nalezy przewidzie¢ niezbedng ilos¢ miejsc parkingowych dla potencjalnych kibicow
i obstugi.

§27.1.Wyznacza sie tereny zabudowy przemystowej, produkcyjnej, magazyndw i sktadéw, o ogélnej powierzchni
ok. 43,50 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem P.

2.Dla terenu ustala sie jako przeznaczenie podstawowe — lokalizacja zaktadéw przemystowych, obiektow
zwigzanych z roznorodng dziatalnoscig gospodarczg, magazynow i sktadow.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja infrastruktury technicznej, urzadzen obstugi komunikacji, zieleni
izolacyjnej.

4.W granicach poszczegdlnych terenéw przemystowych przewiduje sie mozliwos¢ lokalizacji nowych obiektow
funkcjonalnie powiazanych z podstawowg funkcjg terenu lub stanowigcych istotne uzupetnienie funkcji
podstawowej o profilu produkcji nie sprzecznym z podstawowa dziatalnoscig zaktadu.

5.W projektach budowlanych projektowanych i przebudowywanych obiektow nalezy stosowac nowoczesne,
dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, umozliwiajace eliminowanie niekorzystnego
oddzialywania inwestycji na poszczegdlne elementy srodowiska, zapewniajace ograniczenie ucigzliwosci
do granic wtadania poszczegélnych inwestycji.

6.Wielkosci potencjalnych dziatek przemystowych nalezy dostosowac do potrzeb programowych inwestycji,
uwzgledniajacych potrzebe zapewnienia niezbednej ilosci miejsc postojowych dla potencjalnych pracownikow,
klientow i dostawcdw oraz izolacji zielenig ochronng obrzezy dziatki przeznaczanej pod zainwestowanie.

7.Gabaryty obiektow nalezy dostosowaé do wymogow technologicznych z ograniczeniem wysokosci budynkdw
socjalno-biurowych do dwdch kondygnacji.

8.0bstuga komunikacyjna terenu w oparciu o uktad drog zlokalizowanych na obrzezach terenu
z uwzglednieniem ustalen komunikacyjnych planu.

9.Wyznacza sie liniami rozgraniczajacymi nastepujgce tereny:
—  P.1-o0 pow.ok. 7,90 ha —teren istniejgcych zakladow produkcyjno-ustugowych,
—  P.2 -0 pow. ok. 8,82 ha — teren potencjalnego rozwoju przemystu, baz i sktadow,
- P.3-o0pow. ok. 2,40 ha — teren istniejacych zaktadow produkeyjnych,
—  P.4—o0 pow. ok. 3,80 ha — teren potencjalnego rozwoju przemystu, baz i sktadow,




- P.5-0pow. ok. 1,60 ha - teren potencjalnego rozwoju przemystu, baz i sktadow,
- P.6-0pow. ok. 0,40 ha - teren potencjalnego rozwoju przemystu, baz i sktadow,
- P.7-o0pow. ok. 1,68 ha - teren potencjalnego rozwoju przemystu, baz i sktadow,
- P.8-o0pow.ok. 1,20 ha - teren potencjalnego rozwoju przemystu, baz i sktadow,
~ P.9-o0pow.ok. 1,00 ha - teren potencjalnego rozwoju przemystu, baz i sktaddw,
— P.10 -0 pow. ok. 14,70 ha — teren cukrowni ,tubna” S.A.

§28.1.Wyznacza sie tereny zabudowy drobnego przemystu i dziatalnosci gospodarczej, o ogdlnej powierzchni
ok. 18,25 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem G.

2.Dla terenu dziatalnosci gospodarczej ustala sie jako przeznaczenie podstawowe lokalizacje matych zaktaddw
produkcyjno — ustugowych, zwigzanych z roznorodng dziatalnoscig gospodarcza, obiektéw magazynowych
i sktadowych, handlu hurtowego.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja pomieszczen mieszkalnych lub budynkdéw mieszkalnych, zwigzanych z
dziatalnoscig gospodarczg, lokalizacja infrastruktury technicznej, parkingéw, zieleni izolacyjnej.

4.W projektach budowlanych projektowanych i przebudowywanych obiektéw nalezy stosowa¢ nowoczesne,
dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, umozliwiajgce eliminowanie niekorzystnego
oddziatywania inwestycji na poszczegdlne elementy $rodowiska, zapewniajace ograniczenie ucigzliwosci
do granic wtadania poszczegdlnych inwestycji.

5.Wielkosci potencjalnych dziatek produkcyjno — ustugowych nalezy dostosowaé do potrzeb programowych
inwestycji, uwzgledniajacych potrzebe zapewnienia niezbednej ilosci miejsc postojowych dla potencjalnych
dostawcow i klientéw, oraz izolacji zielenig ochronng obrzezy dziatki przeznaczanej pod zainwestowanie.

6.Gabaryty obiektéw nalezy dostosowa¢ do wymogéw technologicznych z ograniczeniem wysokosci budynkow
socjalno — biurowych do dwaéch kondygnacii.

7.0bstuga komunikacyjna terenéw z drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terendw
z uwzglednieniem ustaleri komunikacyjnych planu.

8.W zabudowie i zagospodarowaniu dziatek nalezy uwzglednia¢ ustalenia ogélne planu.

9.Wyznacza sie liniami rozgraniczajgcymi nastepujace tereny:

- G.1-o0pow.ok. 1,60 ha - teren istniejacych baz i sklfadéw (hurtowni);

- G.2 -0 pow. ok. 8,00 ha - teren istniejacych baz i skfadéw (hurtowni);

- G.3-o0pow.ok. 1,32 ha—teren istniejacych baz i sktadéw (hurtowni);

- G.4-o0pow.ok.0,40 ha - teren istniejacej dziatalnosci gospodarczej;

- G.5-o0pow.ok. 1,24 ha - teren istniejace]j dziatalnosci gospodarczej;

- G.6 — 0 pow. ok. 0,60 ha — teren istniejace] dziatalnosci gospodarczej, ze wzgledu na lokalizacje
w obrebie terenéw zagrozonych okresowym zalaniem wodami powodziowymi (Q1%), istniejace
obiekty wymagaja dostosowania do zagrozeri zwigzanych z oddziatywaniem wéd powodziowych;

- G.7 - o pow. ok. 0,61 ha - teren istniejgcej bazy komunalnej, cze$¢ terenu znajduje sie
w sgsiedztwie istniejacego cmentarza;

- G.8 -0 pow. ok. 2,24 ha — teren projektowanej lokalizacji obiektéw Parstwowej Strazy Pozarnej, ze
wzgledu na lokalizacje terenu na pograniczu terendéw zagrozonych okresowym zalaniem wodami
powodziowymi (Q1%), zagospodarowanie dziatki wymaga dostosowania do zagrozern zwigzanych
z oddziatywaniem wod powodziowych.

§.25.1.Wyznacza sie tereny obstugi produkcji rolnej, o powierzchni ok. 3,77 ha, oznaczone symbolem RU;

2.Dla terenu ustala sie jako przeznaczenie podstawowe lokalizacje budynkéw i obiektdw zwigzanych z obstuga
produkcji rolnicze;.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja infrastruktury technicznej, parkingdw, zieleni izolacyjne;.




4.W projektach budowlanych projektowanych i przebudowywanych obiektdw nalezy stosowac nowoczesne,
dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, umozliwiajace eliminowanie niekorzystnego
oddziatywania inwestycji na poszczegélne elementy srodowiska, zapewniajagce ograniczenie ucigzliwosci
do granic wtadania poszczegolnych inwestycji.

5.0bstuga komunikacyjna terenéw =z drog zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie terendw
z uwzglednieniem ustaler komunikacyjnych planu.

6.Wyznacza sie liniami rozgraniczajgcymi nastepujace tereny:

—  RU.1-o0pow.ok. 0,11 ha —teren zlewni mleka,

- RU.2 — o pow. ok. 1,66 ha — teren targowiska, ze wzgledu na lokalizacje w obrgbie terendw
zagrozonych okresowym zalaniem wodami powodziowymi (Q1%), istniejace obiekty wymagajg
dostosowania do zagroier zwigzanych z oddzialywaniem wod powodziowych, oraz zakazuje sig
lokalizacji czesci mieszkalnych.

-  RU.3 — 0 pow. ok. 2,00 ha — oferta terenowa, poszerzenie targowiska lub lokalizacja innych ustug
z zakresu obstugi gospodarki rolnej, ze wzgledu na lokalizacje w obrebie terenow zagrozonych
okresowym zalaniem wodami powodziowymi (Q1%), zagospodarowanie terenu wymaga
dostosowania do zagrozen zwigzanych z oddzialywaniem wdd powodziowych, oraz zakazuje sig
lokalizacji czesci mieszkalnych.

§.30.1.Wyznacza sie teren obstugi komunikacji i turystyki, o pow. ok. 3,25 ha, oznaczony symbolem KS.

2.Dla terenu ustala sie jako przeznaczenie podstawowe — lokalizacja obiektow i urzadzen zwigzanych z obstuga
transportu samochodowego i ruchu turystycznego w tym stacji paliw, zaktad obstugi technicznej pojazddw,
miejsce obstugi podréznych, handel, gastronomia, parkingi.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja obiektéw towarzyszacych funkcji  podstawowej,  zielen
i infrastruktura techniczna.

4.Gabaryty obiektéw nalezy dostosowa¢ do potrzeb programowych i technologicznych projektowanych
zamierzen z ograniczeniem wysokosci budynkéw administracyjno-socjalnych do dwdch kondygnacji.

5.Wyznacza sie liniami rozgraniczajgcymi nastepujace tereny:
—  KS.1-o0 pow. ok. 0,09 ha;
- KS.2 — o pow. ok. 0,40 ha;
- KS.3-o0 pow. ok. 0,38 ha;
- KS.4—o0pow. ok. 1,04 ha;
- KS.5 -0 pow. ok. 0,68 ha;
—  KS.6—o0 pow. ok. 0,66 ha.

§31.1.Wyznacza sie teren stacji wodociggowej, o pow. ok. 0,68 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem W.

2.W granicach terenu przewiduje sig rozbudowe, odbudowe, przebudowe istniejacych urzadzen oraz lokalizacjg
nowych obiektéw zwigzanych $cisle z praca sieci wodociggowej.

3.W granicach terenu zakazuje si¢ wprowadzania zabudowy nie zwigzanej z praca sieci wodociggowej.
4.W granicach terenu znajduje sig pompownia hydroforowa zasilajaca drugg strefe cisnien oraz zbiorniki
wyrownawcze o tacznej pojemnosci V = 400 m? petniagce funkcje wyréwnawcza dla | i Il strefy cisnien oraz

czerpalng dla Il strefy ciSnien.

§32.1.Wyznacza sie tereny urzadzen zwigzanych z oczyszczaniem sciekdw, o pow. ok. 11,44 ha, oznaczony
na rysunku planu symbolem K.

2.W granicach terenu przewiduije sie rozbudowe, odbudowg, przebudowe istniejacych urzadzen oraz lokalizacjg
nowych obiektéw zwiazanych z praca sieci kanalizacyjnej oraz obiektami oczyszczalni.




3.W projektach budowlanych projektowanych i przebudowywanych obiektéw nalezy stosowac nowoczesne,
dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, umotzliwiajace eliminowanie niekorzystnego
oddzialywania inwestycji na poszczegdlne elementy $rodowiska, zapewniajgce ograniczenie ucigzliwosci
do granic wtadania poszczegélnych inwestycji.

4.0bstuga komunikacyjna terendw z drog zlokalizowanych w  bezpoérednim sgsiedztwie terenow
z uwzglednieniem ustaleri komunikacyjnych planu.

5.Wyznacza sig liniami rozgraniczajacymi nastepujgce tereny:

- K1 - o pow. ok. 9,20 ha — teren istniejacej oczyszczalni Sciekow, przewidywanej docelowo
do likwidacji, przewiduje sie mozliwoéé wykorzystania terenu na inne cele inwestycyjne, zwigzane
z dziatalnoécia gospodarcza niezwiazang z oczyszczaniem $ciekdw oraz zakazem lokalizacji budynkdéw
mieszkalnych, ze wzgledu na lokalizacje w obrebie terendw zagrozonych okresowym zalaniem
wodami powodziowymi (Q1%), istniejace obiekty wymagajg dostosowania do zagrozer zwigzanych z
oddziatywaniem wod powodziowych;

- K2 -0 pow. ok. 2,24 ha - teren projektowanej oczyszczalni sciekdw, w granicach terenu przewiduje
sig przebudowe istniejacych budynkéw i urzadzeri oraz lokalizacje nowych, zwigzanych z pracg sieci
kanalizacyjnej oraz obiektami oczyszczalni, w zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgledni¢ bliskie
sgsiedztwo terendw zabudowy mieszkaniowej;

Oczyszczalnia $ciekéw zaliczana jest do przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu art. 51 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r Nr 129, poz.902.), dla ktérych opracowanie raportu moze by¢ wymagane, ze wzgledu
na dopuszczalne obcigzenie oczyszczalni wyzsze niz 400 RLM, a nie przekraczajagce 99 999 RLM i wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

§33.1.Wyznacza sie tereny urzadzen zwigzanych z zaopatrzeniem w energig elektroenergetyczng, oznaczone
na rysunku planu symbolem E.

2.W granicach terenu przewiduje sie rozbudowe, odbudowe, przebudowe istniejacych urzadzeri oraz lokalizacje
nowych obiektéw zwigzanych scisle z zaopatrzeniem w energie elektroenergetyczng.

3.W granicach terenu zakazuje sie wprowadzania zabudowy nie zwigzanej z praca linii elektroenergetycznych.

4.Wyznacza sie liniami rozgraniczajacymi nastepujace tereny:

- EI1 -0 pow. ok. 0,71 ha - istniejaca stacja transformatorowo — rozdzielczej GPZ 110/15 kv,
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko w rozumieniu art. 51 ust
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2 2006r Nr 129, poz.902.) dla ktorego opracowanie raportu moze by¢ wymagane,

- E.2 —istniejgce wnetrzowe stacje transformatorowe,

- E.3-—orientacyjne lokalizacje projektowanych wnetrzowych stacji transformatorowych. Docelowe
lokalizacje nalezy uscisli¢ na etapie projektu budowlanego sieci.

5.0graniczenia lokalizacyjne powodowane niniejszymi lokalizacjami zostaty okreslone w ustaleniach ogolnych.

§34.1.Wyznacza sie tereny zieleni parkowej, o pow. ok. 6,06 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
stanowigce teren parku miejskiego obejmujgcego m.in. fragment parku dworskiego wpisany do rejestru nr 663, z
dnia 03.03.1972r.

2.Istniejgce zadrzewienia nalezy uporzadkowac, wtasciwie wyeksponowac, zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytkow, uczytelni¢ uktad parku, ograniczy¢ niekontrolowane zarastanie historycznego ukfadu przestrzennego.

3.Wszelka dziatalnos¢ inwestycyjna w granicach terenu objetego ochrong wymaga zgody konserwatora
zabytkow, zakazuje sie dokonywania podziatdw wtérnych terenu objetego ochrong konserwatorska oraz
zmniejszanie powierzchni zadrzewionej terenu.




§35.1.Wyznacza sie tereny wod powierzchniowych $rodladowych, o pow. ok. 9,70 ha, oznaczone na rysunku
planu symbolem WS.

2.Wokét zbiornikéw nalezy zapewni¢ umozliwienie dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania
z wod oraz na potrzeby wykonywania robot zwigzanych z ich utrzymaniem oraz ograniczenie grodzenia
nieruchomosci przylegtych do stawow w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegowe;.

3.Wyznacza sie liniami rozgraniczajgcymi nastepujace tereny:
- WS.1—teren rzeki Matoszowki;
- WS.2 —teren stawow;
- WS.3 —teren rzeki Nidzicy.

§36.Wyznacza sie teren ogrodow dziatkowych, o pow. ok. 15,61 ha, oznaczony w planie symbolem ZD,
przewidywany do zachowania w dotychczasowym uzytkowaniu.

§37.Wyznacza sie tereny zieleni cmentarnej, oznaczonej w planie symbolem ZC, stanowigce;
— ZC.1-o0 pow. ok. 3,90 ha —teren istniejgcego cmentarza grzebalnego;
— ZC.2 - o pow. 0k.2,00 ha — teren projektowanego poszerzenia cmentarza grzebalnego.

2.Dla terendw zlokalizowanych wokdt cmentarzy wprowadza sie ograniczenia zwigzane z ich lokalizacja
wynikajacg z §3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreélenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym s odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

W odlegtoéci 150,0m od granic cmentarza wprowadza sie zakaz lokalizacji zabudowan mieszkalnych, zaktadow
produkujacych art. zywnosci, zaktadow zywienia zbiorowego badz zaktadéw przechowujacych art. zywnosci oraz
zakaz lokalizacji studni i poboru z innych Zrodet (Zrodta, strumienie) wody sfuzacej do picia i potrzeb
gospodarczych. Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona do 50,0m od granic cmentarza pod warunkiem, ze teren
w granicach od 50,0 do 150,0m od granic cmentarza posiada sie¢ wodociggows i wszystkie budynki korzystajgce
z wody sg do tej sieci podtgczone.

§38.1.Wyznacza sie teren zieleni izolacyjnej, o pow. ok. 3,60 ha, oznaczony w planie symbolem ZI, stanowigcej
strefe buforowg pomiedzy terenami zabudowy mieszkaniowej a projektowang obwodnicg miasta.

2.Teren zieleni izolacyjnej przewiduje sie do pozostawienia w dotychczasowym rolniczym lub ogrodniczym
uzytkowaniu.

§39.1.Wyznacza sie teren zieleni tegowej, obejmujacej doline rzeki Nidzicy i Maloszowki, oznaczony w planie
symbolem Zt.

2.Teren stanowi lokalny ciag ekologiczny, w granicach ktdrego wprowadza sie zakaz zabudowy i przeksztatcania
terenu.

3.Wzdtuz brzegéw cieku nalezy zapewni¢ umozliwienie dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z
wod oraz na potrzeby wykonywania robot zwigzanych z ich utrzymaniem oraz ograniczenie grodzenia
nieruchomosci przylegtych do wéd w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegowej.

§40.1.Wyznacza sie tereny upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, o pow. ok.78,01ha, oznaczone
na rysunku planu symbolem R, przewidziane do pozostawienia w dotychczasowym uzytkowaniu.

2.Dla terenu ustala sie przeznaczenie podstawowe — doskonalenie produkcji rolnej, sadowniczej i ogrodniczej
oraz zachowanie istniejacej zabudowy zagrodowej w granicach ich aktualnych dziatek.

3.Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja obiektéw kubaturowych integralnie zwigzanych z produkcja rolniczg,
ogrodnicza i sadownicza (gospodarstw rolnych) towarzyszacych funkcji podstawowej i infrastruktury technicznej.




4.Istniejgce w granicach terenu zabudowania mieszkalno-gospodarcze przewiduje sie do zachowania
z mozliwoscig rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i wymiany obiektow i urzadzen, podnoszacych standardy
zamieszkiwania i produkcji, w granicach terenéw dla ktérych zakaz zabudowy nie wynika z innych ustaleri planu
(ograniczenia lokalizacyjne wynikajace z istniejacej infrastruktury technicznej, nieprzekraczalnych linii zabudowy,
zagrozenia wodami powodziowymi, lokalizacjq sasiedztwie cmentarza).

5.Lokalizacja nowych obiektéw kubaturowych zwigzanych z tymi uprawami, mozliwa jest jedynie w sytuacji
posiadania przez potencjalnego inwestora, gospodarstwa rolnego o wielkosci areatu odpowiadajgcej sredniej
wielkosci gospodarstwa rolnego na terenie gminy lub gospodarstwa specjalistycznego.

Rozdziat IV
Przepisy szczegdlne

§41.Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla
terenow objgtych niniejszym planem ustala sie jednorazowa optate od wzrostu wartoéci nieruchomodci
w nastepujacych wysokosciach:

- dla terenéw oznaczonych symbolem MW.MN.U, MN, MN.s — 20 %;

- dla terenéw oznaczonych symbolem U, P, G, KS — 30 %;

- dla terenéw oznaczonych symbolem RM.MN.U (w czeéci dotyczacej zabudowy mieszkaniowej,

jednorodzinnej i ustugowej) — 20 %;
— dla terendw pozostatych — 0 %.

Rozdziat V
Przepisy koricowe
§42.Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
§43.Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Swietokrzyskiego.
§44.Uchwata obowigzuje po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Swietokrzyskiego.
Przewodniczacy Rady Miejskigj

/-/ Lucjan Matek

Zwolnione z optaty skarbowe;j
/Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz.1635 z poin.zm./
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