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Projekt zewnetrznej podziemnej instalacji wodociggowej

. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
- Zlecenie oraz uzgodnienie z inwestorem

b) Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano dla potrzeb doprowadzenia wody do
rozbudowywanego Publicznego Przedszkola Samorzgdowego w Kazimierzy Wielkiej o ztobek
przewidzianego do realizacji na dz. nr ewid. 2571 w jedn. ewid. miasto Kazimierza Wielka.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji:

2.1.Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1 2 3 4

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. | Catkowita dtugos$c¢ przytgcza :
- PEHD; DN 50 PN 16 SDR 11 m 73,35

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:

Na dziatce przewidzianej do inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa, w ktérg projektowane jest
wpiecie, orientacyjna gtebokosci sieci wodociggowej = 1,50 m p.p.t.

Projektuje sie wpiecie w w/w wodocigg po przez zestaw przytgczeniowy (jafar 3217 Ilub
réwnowazny).

Uzbrojenie terenu stanowia:
» wodociagg



» sie€ elektroenergetyczna niskiego napiecia stupowa

» przylacze kanalizacji sanitarnej
Trasy istniejgcego uzbrojenia przedstawione sg na zatgczonej mapie zasadniczej, na ktérej
zostat opracowany projekt.

4. Projektowane rozwigzania techniczne:
4.1 Instalacja zewnetrzna podziemna wodociagowa

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana najkrétszg trasg od przewodu gtéwnego do
rozbudowywanego budynku. Przy projektowaniu trasy wodociggu uwzgledniono wymogi norm w
zakresie dopuszczalnych odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajéw uzbrojenia terenu.
Utozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgledniajgc minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej $cianki
wodociggu do zewnetrznej powierzchni innych rodzajéw sieci (projektowanych) i tak odstep ten
WYynosi :

- dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

- dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

- dla innych przewodoéw wodociggowych 1,0 m

- od stupéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 1,0 m.

Na skrzyzowaniach sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy
zatozy¢ na kablach rury ochronne dwudzielne typu AROT o dt. 3,0 m, w celu ich
zabezpieczenia.

Ponadto wodocigg powinien by¢ usytuowany od innych obiektéw zagospodarowania

terenu w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

- 15,0 m od pomnikéw przyrody

-2,5m od drzew

- 1,5 m od krawedzi jezdni

Na trasie wodociaggu projektuje sie tasme oznaczeniowg koloru niebieskiego z wktadka
metalowg i napisem” Uwaga Wodociag”

4.2 Zasuwa przytaczeniowa
Do wykonania wtgczenia na sieci projektuje sie za pomocg zestawu przytaczeniowego nr kat.

3217 producent Jafar (lub inna o takich samych parametrach); zasuwa wyposazona w obudowe
teleskopowg i skrzynke uliczng zeliwng.



4.3 Zestawienie materiatow

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC

1 2 3 4

ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. | catkowita dtugosc¢ przytgcza:

- PEHD; DN 50 PN 16 SDR 11 m 73,35
2. | zestaw przytgczeniowy szt. 1
3. |zasuwa réwnoprzelotowa, miekkouszczelniona @50 szt. 1
4. | skrzynka uliczna zeliwna z kluczem prod. Hawle lub réwnowazna szt. 1
5. | obudowa teleskopowa szt. 3
6. |rura ochronna stalowa m. 10,9

5. Roboty ziemne i montazowe
5.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
— ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie planow syt.-wys.
— zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia do
robot
— ustali¢ faktyczne usytuowanie i gteboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznoSci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu.
Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje sie wykona¢ mechanicznie i recznie jako
skarpowe i 0 $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02.

5.1.1 Podloze

Projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubosci
warstwy 20cm. Zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej préby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego



zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokét rury. Naturalne
podioze oraz zasypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz
wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

5.1.2 Zasypanie wykopu

Obsypka

Grunt wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy
wykonac z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami
recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu,
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci
rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej préby Proctora.
Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy,
typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna byé wznoszona réwnomiernie.
Grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej
do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~2%.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé recznie gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna
by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania
warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego,
aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu witasciwych
parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Ocene
zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Przed przystgpieniem do
wykonywania wodociggu nalezy wykonaé¢ wykopy poprzeczne, w celu doktadnego usytuowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania robot.
Zasadniczo nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw. Na czas wykonywania robot w obrebie
drog wykonawca robot w porozumieniu z Urzedem Gminy i Zarzadem Drég powinien
zabezpieczyé¢ ruch pieszy i kotowy ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe. W obrebie obszaru
zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do

poszczegoélnych posesii.

5.2. Roboty montazowe
Instalacje wodociggowsg zaprojektowano z rur PEHD o srednicy 50mm.

Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowane;j
przez producenta rur.



Glebokos$¢ utozenia sieci wodociggowej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. Zgodnie
z normg PN-81/B-10725 projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowej do poziomu terenu rowne 1,3 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Sie¢ wodociggowa z rur PEHD nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztaltki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnic
przed montazem masg bitumiczng nakfadang ,na gorgco” na dokfadnie oczyszczone
powierzchnie.

Préba szczelnosci wodociagu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD nalezy przed zasypaniem
poddac go cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci
cis$nienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = 9,0 atm. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewodow wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

6. Odbudowa nawierzchni drég i ulic

Nie przewiduje sie zniszczenia Iub uszkodzenia nawierzchni drogowych. Przy
wykonawstwie robot wodociggowych oraz odtworzeniowych nalezy przestrzega¢ warunkéw,
wydanych przez zarzadce terenu. Przejscie pod nawierzchnig drogowa wykonaé metoda
przewiertu w rurze ostonowej.

7. Wytyczne realizacji

Realizacje obiektu rozpoczgé od wytyczenia geodezyjnego przytacza i obiektéw, a
nastepnie inwentaryzacji urzadzen podziemnych.

Roboty mozna prowadzi¢ po uprzednim uzyskaniu zgody, zgloszeniu i pisemnym
uzgodnieniu terminéw z ich wilascicielami.

Klauzula

Projektant informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne

i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i

aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia

sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robdt;

» zapoznac sie z trescig oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

» zapoznac sie z wskazanymi normami,

» zgtosi¢ sie do  wiaSciciela-uzytkownika  uzbrojenia  (kabli  energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggéw, sieci gazowej, linii napowietrznych itd.) w celu spisania
notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii
wykonania robat,



» Wykonawca roboét winien Zgdaé od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,
» Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia projektanta ze skutkéw awarii
urzadzen.

Roboty budowlano — montazowe objete niniejszym projektem winny by¢ wykonywane zgodnie
z projektem, warunkami uzgodnien, normami i normatywami, przepisami BHP.

Przed zakryciem nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje wykonanego
przytacza wodociggowego.

8. Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia
19.03.2003 r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot.

Wszystkie maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
produkcji i znak bezpieczenstwa zgodnie z Uchwatg 118 Rady Ministrow z 15.08.1986 r. i
Uchwatg 25 RM z dnia 06.02.1984r,

9. Charakterystyka terenu inwestycji
9.1. Opis istniejgcego uzbrojenia

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w urzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne
niskiego i $redniego napiecia, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna.

9.2. Lokalizacja sieci
Catos¢ trasy projektowanej sieci wodociggowej uwidoczniono na mapie
w skali 1:500.

10. Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Zgodnie z §3 wust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r.
,W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U 213 poz.1397
ze zmianami)’ przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko moze by¢ wymagany
Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

a) wystepowanie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych przewiduje
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sie jedynie z pracy sprzetu ciezkiego tj. koparka, dzwig, ciggnik, samochdod ciezarowy,
zageszczarki, walec drogowy itp.,

b) w trakcie realizacji inwestycji bedg powstawa¢ odpady, przy czym prace budowlane
organizowane bedg w taki sposéb, aby minimalizowa¢ ich ilosci. Wszystkie wytwarzane
odpady, powinny by¢é magazynowane selektywnie w sposob uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego, w wyznaczonych miejscach na
terenie prowadzenia robot.

c) emisja hatasu oraz wibracji nie przekroczy dopuszczalnych obowigzujgcych norm,

w trakcie budowy przytgcza nie przewiduje sie wycinki drzew, a inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne

11. Decyzje, opinie, uzgodnienia
Projektowane przytgcze uzgodniono w zakresie:
1. Lokalizacji na dziatce
2. Wykonanie poprzez czasowe wejScie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do
wgladu projektem.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa zasadnicza z projektem przytgcza wodociggowego.
2. Profil podtuzny wodociggu w skali 1:100
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Projekt zewnetrznej podziemnej instalacji kanalizacyjnej

I. OPIS TECHNICZNY
Il. UZGODNIENIA

ll. INFORMACJA TERENOWO — PRAWNA
IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapy sytuacyjna — wysokosciowe w skali 1: 500
2. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100
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Projekt zewnetrznej podziemnej instalacji kanalizacyjnej

I. OPIS TECHNICZNY
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Wytyczne realizacji
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I. OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa i zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano dla potrzeb odprowadzenia sciekéw sanitarnych z
rozbudowywanego Publicznego Przedszkola Samorzgdowego w Kazimierzy Wielkiej o ztobek
przewidzianego do realizacji na dz. nr ewid. 2571 w jedn. ewid. miasto Kazimierza Wielka.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji:

2.1.Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje

LP (WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. |[ILOSC
1 2 3 4
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. | Catkowita dtugosc¢ kanatow grawitacyjnych:
- PVC 160 SN8 lite mb 33,52
- PVC110 mb 5,1
2. | St. kanalizacyjna @1000 bet. szt. 1
3. | St. kanalizacyjna @315 PVC szt. 3

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:

Na dziatce, na ktérej przewidywana jest inwestycja znajduje sie kolektor kanalizacji sanitarnej, w

ktory projektuje sie wpiecie po przez zabudowe st. kanalizacyjne;j fi 1000.

Rzedna wpiecia 193,05m.n.p.m.

Uzbrojenie terenu stanowia:
» wodociagg
» sie€ kanalizacji sanitarnej

» sie€ elektroenergetyczna niskiego napiecia stupowa
istniejgcego uzbrojenia przedstawione sg na zatgczonej
wysokosciowej w skali 1: 500, na ktérej zostat opracowany projekt.

Trasy

4. Projektowane rozwigzania techniczne

4.1 Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna

mapie sytuacyjno -—

Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje sie odprowadzié z instalacji wewnetrznej poprzez
projektowane przytgcze wykonane z rur z tworzywa sztucznego PCV o $rednicy 160 i 110 mm
klasy SN8, uszczelnionych uszczelkg gumowa.
Ogdlne zasady uktadania rur z tworzyw sztucznych podano w niniejszym opisie.
Kanaly z rur PCV nalezy ukfada¢ na przygotowanym podtozu (podsypce) z piasku o
grubosci warstwy minimum 10cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim % swojej powierzchni.
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tgczenie rur nalezy wykonaé stosujgc potaczenia kielichowe (rury kielichowe, nasuwki
kielichowe) wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym (uszczelka)

Utozone odcinki kanatow przed zasypaniem powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Prébe
szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ wg. Normy PN-92/B-10735" Kanalizacja. Przewody
Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Uzyty materiat i sposéb wykonania zasypu kanatu nie mogg spowodowaé¢ uszkodzenia
utozonego przewodu. Przewiduje sie zasyp utozonych kanatdw piaskiem lub piaskiem z
domieszkg zwiru warstwg grubosci 0,30m (warstwa ochronna) ponad wierzch rury . Zasypke
nalezy zagesci¢ ubijakiem po obydwu stronach kanatu lub zagesci¢ hydraulicznie.

4.2 Skrzyzowania z przeszkodami:

Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami;

» kablami telekomunikacyjnymi tA, wykona¢ w wykopach otwartych z zastosowaniem rur
ochronnych dwudzielnych;

kablem energetycznym eNN i eWN, zastosowano na kablu rure ochronng dwudzielng;
wodociggami zastosowano rure ochronng dwudzielng lub przebudowe istniejgcej sieci;
siecig gazowg sredniego cisnienia zastosowano rure ochronng dwudzielng o dtugosci L =
3,0 m,

YV VYV

Uwaga! Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg
uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uécislenia lokalizacji uzbrojenia, nastepnie wykopy
zasypa¢ z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej
dostosowac do rzeczywistej srednicy kabla lub rurociggu, stwierdzonej po jego odkopaniu.

5. Wytyczne realizacji

Realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatéw i ich obiektéw, a nastepnie
inwentaryzacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po
uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminéw z ich wtascicielami.

Klauzula

Projektant informuje, Zze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne

i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i

aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia

sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robo6t ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robdt;

» zapoznac sie z trescig oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

» zapoznac sie z wskazanymi normami,

» zgtosi¢ sie do  wiaSciciela-uzytkownika  uzbrojenia  (kabli  energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggéw, sieci gazowej, linii napowietrznych itd.) w celu spisania
notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i technologii
wykonania robat,

» Wykonawca robot winien Zgdaé od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

» Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia projektanta ze skutkéw awarii

urzadzen.

Roboty budowlano — montazowe objete niniejszym projektem winny by¢ wykonywane zgodnie
z projektem, warunkami uzgodnien, normami i normatywami, przepisami BHP.
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Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtbwnie mechanicznie o
skarpach pionowych. Szerokos¢ w dnie 1.0 — 1.2 m. W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na
terenach niezabudowanych — ogrody, wykopy poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0 m.
Catosc¢ robdét ziemnych na terenach niezabudowanych przewiduje sie wykona¢ metodg na
odkfad. Na terenach gestej zabudowy grunt wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Podtoza filtracyjne pod rurociggi wykonac 20 cm z piasku. Po utozeniu rurociggi obsypaé
recznie 20 cm nad wierzch rury.

Do obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntdw piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Mozna
zastosowac grunt rodzimy piaszczysty. W ulicach zasypy komor przewiertowych wykonac
piaskiem. Catos¢ zasypdw zagesci¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w branzowych
uzgodnieniach.

Po zakonczeniu robét na terenie trawiastym wykonaé uprawki dla odtworzenia darni.
Wykonawstwo przewodow oraz préba szczelnosci winny by¢ wykonane zgodnie z PN-84/B-
10736 — ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcjami
budowy i eksploatacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych oraz
nieplastyfikowanego polichlorku winylu — PVC wydanymi przez producenta rur.

Studnie kanalizacyjne zgodnie z instrukcjg firmy, ktorej studnie zastosowano.

Montaz rurociggéw grawitacyjnych z rur PVC-U lite klasy SN8:

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC kielichowych (wg PN-EN 1401) przeprowadzaé nalezy
zgodnie z Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC.

Do budowy przewoddw mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujgce uszkodzen, wgniecen,
pekniec oraz rys na powierzchniach. Przewody z PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur
powietrza: +5 + +30° C. Rury kielichowe fgczone bedg na wcisk z zastosowaniem uszczelek,
dla kanalizacji sanitarnej, odpornych na dziatanie $ciekéw komunalnych.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:

PN - 92/B - 10735 — Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania przy odbiorze

PN - 92/B - 10729 — Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne

BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.

Préba szczelnosci rurociggow -grawitacyjnych

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej.
Przeprowadza sie jg dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki przewodu, zgodnie z jego
spadkiem. Wigze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Prébe wykona¢ nalezy zgodnie z
normg PN-92/B-10735.

Odbudowa nawierzchni drég i ulic
Zniszczone pasy nawierzchni drég, ulic i chodnikow przewidziano po zakohczeniu robét do
odtworzenia. Przy wykonawstwie robot kanalizacyjnych oraz odtworzeniowych nalezy
przestrzega¢ warunkéw, wydanych przez zarzadce terenu.
Odtworzenie nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

a) zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

b) wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

C) przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o

katach prostych,
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d) spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowe;,
e) wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno — asfaltowej,
f) wykonanie warstwy sScieralnej z masy mineralno — asfaltowe;j,

Uwaga: Grubos¢ poszczegoélnych warstw podbudow, warstwy wigzacej oraz warstwy
Scieralnej wynika z kategorii ruchu, okreslonych dla kazdej ulicy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku (Dz.
U. Nr 43 poz. 430).

Po zasypaniu wykopdéw, a przed wykonaniem podbudowy nalezy wykona¢ badania no$nosci
gruntu, wyznaczajgc co najmniej pierwotny i wtorny modut odksztatcenia gruntu zasypanego
wykopu. Badania te nalezy wykona¢ w kilku punktach zgodnie z polskg normg i warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

6. Warunki BHP
Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia
19.03.2003 r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot.
Wszystkie maszyny i urzagdzenia muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do produkcji
i znak bezpieczenstwa zgodnie z Uchwatg 118 Rady Ministrow z 15.08.1986 r. i Uchwatg 25 RM
z dnia 06.02.1984r,
Wszystkie czynnosci zwigzane z wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢
wykonywane co najmniej w zespotach trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2
osoby asekurujgce). Przed zejsciem ich zbiornik nalezy przewietrzy¢ za pomocg przewoznego
agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego 10-krotng wymiane powietrza na godzine.
Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawartos¢ szkodliwych gazéw, za pomocag
wykrywacza gazow. Schodzgcy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany
z zewnatrz.
Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP:
» Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96 poz.438),
» Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji i konserwac;ji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

7. Charakterystyka terenu inwestycji
7.1. Opis istniejgcego uzbrojenia

Przedmiotowy  teren jest uzbrojony w urzgdzenia podziemne takie jak: kable energetyczne

niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarna.

7.2. Lokalizacja sieci
Catos¢ trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej uwidoczniono na mapie
w skali 1:500 .
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7.3. Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywlaszczen lub ograniczen

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ogranicza uzytkowanie terenu w
zakresie nowych obiektow kubaturowych oraz urzgdzen liniowych, a mianowicie:
e przy skrzyzowaniu z siecig wodociggowa nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 0,3m od géry/dotu rury
przewodowej/ochronnej (uzgodni¢ z wiascicielem sieci)
e pas kabli elektroenergetycznych - 0,8 m, a kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m pomiedzy
Sciankami przewodéw
e stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n. n i linii telekomunikacyjnych
w odlegto$ci nie mniejszej niz 2,0 m od rurociggu
e pas drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m

8. Wptyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie sciekow sanitarnych do
istniejgcej sieci kanalizacji. System ten jest wykonany z rurociggéw catkowicie szczelnych nie
oddziatywujgcych na teren przylegty.

Zgodnie z §3 wust. 1 pkt. 79 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r.
,W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U 213 poz.1397
ze zmianami)” przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do mogacych znaczgco
oddzialywaé¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko moze by¢ wymagany - sie¢ kanalizacji sanitarnej jest ponizej 1 km.

Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

d) wystepowanie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych przewiduje
sie jedynie z pracy sprzetu ciezkiego tj. koparka, dzwig, ciggnik, samochdd ciezarowy,
zageszczarki, walec drogowy itp.,

e) w trakcie realizacji inwestycji bedg powstawac¢ odpady, przy czym prace budowlane
organizowane bedg w taki sposdb, aby minimalizowac ich ilosci. Wszystkie wytwarzane
odpady, powinny by¢ magazynowane selektywnie w sposob uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego, w wyznaczonych miejscach na
terenie prowadzenia robot.

f) emisja hatasu oraz wibracji nie przekroczy dopuszczalnych obowigzujgcych norm,

w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinki drzew, a inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

1. Projektowang kanalizacje uzgodniono z wtascicielami gruntu w zakresie:

- Lokalizacji na dziatce

- Wykonanie poprzez czasowe wejscie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do wglgdu
projektem.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapy sytuacyjna — wysokosciowe w skali 1: 500
2. Profil podtuzny sieci wewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100
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