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tqczniki montowat na wysokosci 1,4 m. podfogi.
Gniozda w sanitariatach mocowaé na wysokosci 1,4 m.
Gniozda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych
mocowac na wysokosci 1,2 m.

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo w/t lub p/t.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych
mocowaé na wysokosci 0,5 m.

W {azienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosowat
osprzet bryzgoszczelny

Instalacje central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z ich DTR oraz
obowigzujgcych przepisow.

|
|
|
|
|
sala lekeypa |
|
|
|
|

fragment budynku objety opracowaniem

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
PRZEZ SZYBKIE WYtACZENIE
UKLADU SIECI TNC-S

11 -
—1" Korytarz | piyti | 431 m|
1.2 -
—= Kuchnia wiasciwa | piytki | 19,73 m’|
1.3 - -
= 1 Zmywalnia | phytd [ 1331 m|
1.4 -
—— Komunikacjo | itk [ 12,99 m]
15 -
—=— Magazyn art. suchych | phyti | 263 m|
1.6 — :
=2 1" Pom. obrébki migs [ pitki [ 550 m]
1.7 -
—— Magazyn warzyw | phyt | 075 m|
1.8 - -
——— Przedsionek WC personel | phyti [ 340 m|
1.9 -
—-— Kabina ustepowa | pytd | 1,44 ]
110 - -
- Magazyn urzqdzefi ch{odmczych| piytki | 329 m’|
1.1 = — -
. Pom. obrdbki warzyw i jaj | plytki | 6,55 m’|
112 - — n
21 Pomieszczenie socjalne | plytki | 195 m’|
Razem 81,45 m?

OZNACZENIA:

1TG1 Il Taoblica gfowna szkoty w pom. nr: |

32A@ Gniazdo wtyczkowe p/t uszczeliowe IP54 32A 3—-faz.

TWU1,2,3 @1 WWACZNKI URZADZER — w kuchni i zapleczu

Przycisk n/t szczelny w obudowie koloru czerwonego
nad przyciskiem zainstalowa¢ tabliczkg z napisem:
"AWARYJINY WYLACZNIK URZADZEN"

1ZWD1 Przyciski zaf./wyl w obudowie n/t szczelnej
2ZWD1

1RT1 ®un Requlator temperatury w obudowie n/t szczelne]
1RT2 & Czujnik zewngtrznej temperatury w obudowie n/t szczelnej

'ARMAX' Sp.z oo

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
o Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoty

Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

st Gmina Kazimierza Wielka, | Adres obiektu

ul. T. Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka dz nr ew. 500/1

ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka
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