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UWAGI:

Projektowang instalacje C.0. dla pomieszczen kuchennych rozpatrywac
razem z projektem C.0. termomodernizacji szkofy.

Projektowane przewody gféwne rozprowadzajgce ciepfo do grzejnikdw
prowadzic po wierzchu $cian. PodejScia do grzejnikow prowadzic
réwniez po wierzchu Scian.

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ wiertnicq.

0ZNACZ

ENIA:

zasilanie instalacji C.0.—wedfug proj. termomodernizaciji

1.1 ‘

: Korytarz ‘ plytki ‘ 431 mz‘
1.2 ‘

— Kuchnia wiasciwa ‘ plytki ‘ 19,73 mZ‘
1.3 . ‘

d Imywelnia ‘ piytki ‘ 13,31 mQ‘
1.4 — ‘

A Komunikacja ‘ plytki ‘W2,99 mz‘
1.5 ‘

. Magazyn art. suchych ‘ plytki ‘ 2,65 m2‘

: Pom. obrobki mies ‘ plytki ‘ 5,50 mz‘
A1 |

: Magazyn warzyw ‘ plytki ‘ 0,75 mz‘
1.8 ‘

2 Praedsionek WC personel ‘ plytki ‘ 3,40 mZ‘
1.9 : ‘

21 Kabing ustepowa ‘ plytki ‘ 1,44 mz‘
110 ohiodn ‘

: Magazyn urzqdzen cNodmczych‘ plytki ‘ 329 mz‘
1.11 P — ‘

: Pom. obrobki warzyw i ja] ‘ plytki ‘ 6,99 mZ‘
112 : T :

: Pomieszczenie socjalne plytki 7,95 mz‘

Rozem 81,45 m?

—————— powr6t instalacji C.0.— wedfug proj. termomodernizaciji

projektowane zasilanie instalacji C.0.

projektowany powrdt instalacji C.0.

grzejnik stalowy piytowy
z podfgczeniem bocznym

15x1,2  instalacja C.0. wykonana z rur
stalowych fgczonych za pomocq
poiqezen zaprasowanych "Press”

pion instalacji C.0.

'ARMAX Sp. z oo.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Kazimierzy Wielkiej

Inwestor

Gmina Kazimierza Wielka
ul. T. KoSciuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

Adres obiektu:

ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka,

dz. nr ewid. 500/1

Przedmiot: Skala: | Nr rys. | Str.
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