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Do projektowanego separator
zlokalizowanego w piwnicy bu

ja
110PVC HT H
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dynku. Scieki po separatorze

odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej

sie w piwnicy budynku.

1.1 ‘

: Korytarz ‘ plytki ‘ 431 mz‘
1.2 ‘

— Kuchnia wiasciwa ‘ plytki ‘ 19,73 mZ‘
1.3 . ‘

d Imywelnia ‘ piytki ‘ 13,31 mQ‘
1.4 — ‘

A Komunikacja ‘ plytki ‘W2,99 mz‘
1.5 ‘

. Magazyn art. suchych ‘ plytki ‘ 2,65 m2‘

: Pom. obrobki mies ‘ plytki ‘ 5,50 mz‘
A1 |

: Magazyn warzyw ‘ plytki ‘ 0,75 mz‘
1.8 ‘

2 Praedsionek WC personel ‘ plytki ‘ 3,40 mZ‘
1.9 : ‘

21 Kabing ustepowa ‘ plytki ‘ 1,44 mz‘
110 ohiodn ‘

: Magazyn urzqdzen cNodmczych‘ plytki ‘ 329 mz‘
1.11 P — ‘

: Pom. obrobki warzyw i ja] ‘ plytki ‘ 6,99 mZ‘
112 : T :

: Pomieszczenie socjalne ‘ plytki ‘ 7,95 mz‘

Rozem 81,45 m?

OZNACZENIA:

projektowana kanalizacja sanitarna

projektowana kanalizacja technologiczna

Kr kratka podfogowa

Br brodzik

U umywalka

M muszla ustepowa

l Zlew

I/m  zmywarka

PI piec konwekcyjno — parowy

KL klimatyzator — jednostka wewnetrzna

CW  centrala wentylacyjna

@ pion kanalizacji sanitarnej

50PVC

instalacja kanalizacj sanitarnej

@ pion kanalizacji technologiczne]

50PVC HT instalacja kanalizacj technologicznej
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Nazwa obiektu:

Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 1 w

UWAGA:

. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach 3Sciennych,

oraz w posadzce parteru, natomiast pion prowadzi¢
przy Scianach obudowujgc go pfytami gipsowo — kartonowymi.

. Do rewizji umieszczonej na pionie kanalizacji sanitarnej nalezy w obudowie

karton—gips wykona¢ dostep za pomocg montazu drzwiczek rewizyjnych.

. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej, klimatyzacyjne|

i central wentylacyjnych prowadzi¢, w bruzdach Sciennych
oraz w posadzce parteru.

. Przed rozpoczeciem robot nalezy dokfadnie sprawdzic miejsca wigczed

projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejgce] instalac]
kanalizacyjnej w budynku.
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