Urzqdzenie do pabierania probek

Projekt. separator tfuszczu przeznaczony do zabudowy wewnqtrz budynku,
o przeptywie 3I/s, z programowanym sterowaniem urzqdzenia do oprézniania

i plukanig, urzqd_z. sterowniczym, okienkiem wziernikowym, urzqdz. do

napefniania, pompg, pfukaniem wodg wodociggowg.

Pompa 3,0 kW, 400V 50Hz, IP55
Scieki 7 kuchni

Podtqczy¢ sie do istniejgcego
poziomu kanalizacyjnego Dn110
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Projekt. przepompownia przeznaczpna do|zabudowy wewngtrz budynku, }‘TK}‘ /AS}‘
dwu pompowa, o poj. zbiornika [120 I, o| przeptywie max 45m3/h,
wysokosci podnoszenia max 8m.
Dwie pompy po 1,1 kW,| #00V [50Hz j :]
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istniejgca kandlizacja sanitarna

projektowana kanalizacja technologiczna

projektowana kandlizacja tfoczna

Istniejqcy przyfqez
kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA:

1TG1 Il Taoblica gtéwna szkoty w pom. nr: 1

01TKS1 [ Tablica kandlizacji sanitarnej kuchni

UWAGI:

tqczniki montowa¢ na wysokosci 1,4 m. podfogi.
Gniazda w sanitariatach mocowat na wysokosci 1,4 m.
Cniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych
mocowat na wysokosci 1,2 m.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo w/t lub p/t.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych
mocowac na wysokosci 0,5 m.

W tazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosowac
osprzet bryzgoszczelny

zasilanie i sterowanie instalacji sanitarnej kuchni wykona¢

zqodnie z DTR urzqdzed oraz obowiqzujgcych przepisow.

'ARMAX' Sp.z oo

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
PRZEZ SZYBKIE WYLACZENEE
UKLADU SIECI TNC-S

st Gmina Kazimierza Wielka,
ul. T. Kosciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka

Adres obiektu:
ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka
dz nr ew. 500/1

Przedmiot:

Rzut piwnicy - zasilanie kan.
sanit. i tfechnologicznej

Skalo: Nrrys. | Str.
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T (Teodor Malek 052015

Projekt projektoval Robert Nowak GP'IPH(; tSrA}‘/%/Zln%‘/ 84 05.2019r.

Proek spa Dariusz Celuch 05.2019r.



AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
NAZWA POMIESZCZENIA

AutoCAD SHX Text
POWIERZCHNIA

AutoCAD SHX Text
RODZAJ POSADZKI

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
 m²

AutoCAD SHX Text
Pom. gospod.

AutoCAD SHX Text
 m²

AutoCAD SHX Text
 m²

AutoCAD SHX Text
 m²

AutoCAD SHX Text
10,60

AutoCAD SHX Text
12,68

AutoCAD SHX Text
30,77

AutoCAD SHX Text
16,92

AutoCAD SHX Text
 Posadzka betonowa

AutoCAD SHX Text
SUMA

AutoCAD SHX Text
 m²

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
 Posadzka betonowa

AutoCAD SHX Text
 Posadzka betonowa

AutoCAD SHX Text
 Posadzka betonowa

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE POMIESZCZE

AutoCAD SHX Text
Ń

AutoCAD SHX Text
Pom. gospod.

AutoCAD SHX Text
Pom. gospod.

AutoCAD SHX Text
Pom. gospod.

AutoCAD SHX Text
istniejąca kanalizacja sanitarna

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA:

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja technologiczna

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja tłoczna

AutoCAD SHX Text
K.02.02

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Przedmiot:

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu:

AutoCAD SHX Text
Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Projektanci:

AutoCAD SHX Text
Str.

AutoCAD SHX Text
 Dariusz Celuch

AutoCAD SHX Text
 05.2019r.

AutoCAD SHX Text
 05.2019r.

AutoCAD SHX Text
 05.2019r.

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Tablica główna szkoły w pom. nr: 1

AutoCAD SHX Text
Tablica główna szkoły w pom. nr: 1

AutoCAD SHX Text
Tablica kanalizacji sanitarnej kuchni 

AutoCAD SHX Text
Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi. Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m. Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m. Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t. Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m. W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny zasilanie i sterowanie instalacji sanitarnej kuchni wykonać  zgodnie z DTR urządzeń oraz obowiązujących przepisów.

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
Ścieki z kuchni

AutoCAD SHX Text
110PVC HT

AutoCAD SHX Text
110PVC HT

AutoCAD SHX Text
DN100

AutoCAD SHX Text
Istniejący przyłącz

AutoCAD SHX Text
kanalizacji sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Podłączyć się do istniejącego

AutoCAD SHX Text
poziomu kanalizacyjnego Dn110

AutoCAD SHX Text
o przepływie 3l/s, z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżniania

AutoCAD SHX Text
Projekt. separator tłuszczu przeznaczony do zabudowy wewnątrz budynku,

AutoCAD SHX Text
i płukania, urządz. sterowniczym, okienkiem wziernikowym, urządz. do

AutoCAD SHX Text
napełniania, pompą, płukaniem wodą wodociągową.

AutoCAD SHX Text
Urządzenie do pobierania próbek

AutoCAD SHX Text
dwu pompowa, o poj. zbiornika 120 l, o przepływie max 45m3/h,

AutoCAD SHX Text
Projekt. przepompownia przeznaczona do zabudowy wewnątrz budynku,

AutoCAD SHX Text
wysokości podnoszenia max 8m.

AutoCAD SHX Text
50PVC HT

AutoCAD SHX Text
U7

AutoCAD SHX Text
Pompa 3,0 kW, 400V 50Hz, IP55 

AutoCAD SHX Text
Dwie pompy po 1,1 kW, 400V 50Hz

AutoCAD SHX Text
1TK1/A51


	Sheets and Views
	Model


