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elektryczne

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE

UKŁADU SIECI TNC-S

Napowietrzne przyłącze

telefoniczne - uziom

konstrukcji wsporczej

i odgromików linii

telefonicznej.

Zespół anten dla instalacji RTV.

Uziom wewnętrzny

windy

OZNACZENIA:

UZIOM z płaskownika Fe/Zn 4x25 w ziemi
Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzające
z pręta Fe/Zn d=8 mm na uchwtach naciągowych

Złącze krzyżowe - łączenie zwodów poziomych

Złącze pomiarowe instalacji odgromowej h=0,8 m od ziemi

Złącze spawane - łączenie zwodów poziomych

UWAGI:

Wszystkie połączenia w instalacji uziemiającej wykonać jako metaliczne
śrubowe lub spawane

Połączenia zabezpieczyć przed korozją powłoką antykorozyjną

W przypadku nieuzyskanie odpowiedniej wartości oporności
uziomu Ru<3,0 Oma należy wykonać uziom głęboki

Wszystkie urządzenia metalowe wystające ponad dach połączuyć
z zwodami poziomymi

Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

ul. 1-go Maja  1, 28-500 Kazimierza Wielka

dz nr ew. 500/1

Gmina Kazimierza Wielka,

ul. T. Kosciuszki 12,

28-500 Kazimierza Wielka
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