ZESTAWENIE POMIESZCZE f
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZK
0.1 Pom. ospod. 10,60 m? | Posadzka betonowa
0.2 Pom. gospod. 12,68 m? | Posadzka betonowa
0.3 Pom. gospad. 30,77 m’ | Posadzka betonow
0.4 Pom. gospod. 16,92 m? | Posadzka betonowa
SUMA 70,97 m’

Elektryczny cisnieniowy podgrzewacz
wody o poj 51, 230 V, 1,5 kW
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OZNACZENIA:

projektowana woda zimna

istniejgca woda zimna

——— projektowana woda (instalacja) ppoz. 'ARMAX Sp. z oo.
(wedlug odrgbnego opracowania) 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690
750 zimnad0 Nazwa obiektu:
. . Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 1 w
750 instalacja wodna Kazimierzy Wielkiej

IP Dn50(S) instalacja p.poz. wykonana z rur stalowych

Inwestor: o ' Adres obiektu:
@ pion instalacji wodne; Gmina Kazimierza Wielka ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka
ul. T. Kodciuszki 12 X ! !
28-500 Kazimierza Wielka dz. nr ewid. 500/1
UWAGA Przedmiot: Skala: Nr rys. | Str.
' Rzut piwnicy instalacji wodnej 1100 | S
Przewody instalacji wodnej w piwnicy
budynku prowadzi¢ po wierzchu Scian. Projektanci: Nazwisko : Nrupr: Podpis :
Fj\ony.wykonoc w/bru.zdzwe Sciennej Lt:;jill?g;imlamc Ludwik Rogala PDK/0066/POOS/06
Srednice przewodow instalacji wodne] -
podano jako Srednicg zewngtrzng. e saniame Wojeiech Kwasnik PDK/0007/POOS/07
Projekt opracowat : Dariusz Celuch

Data : 06.2019 Strona :
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