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2 x HEB

Wykucie pierwszej bruzdy pod belkę stalową

HEB

Nowo projektowany otwór

ściana do wyburzenia

Istniejąca ściana budynku

Poduszka wyrównująca

beton B20 gr min.12cm

Konstruowanie nadproża w istniejącej ścianie

DETAL A

HEB

BETON B-20 (C16/20)

Stal Konstrukcyjna: 18G2

Wzmocnic betonem

Etapy konstruowania nadproża dla

wyburzanego otworu:

(podczas kucia i wyburzeń należy unikać

wywoływania oddziaływań dynamicznych na

konstrukcję budynku,

oraz zwrócic szczególną uwagę na

zachowanie w dobrym tj. bez ubytków i

spękań krawędzi ościeża!!!)

- wykucie jednej bruzdy pod belkę stalową

nadproża.

- belkę stalową należy zamontować na

poduszce z betonu minimum B-20 grubości

min.12cm

- należy szczelnie wypełnić zaprawą

cementową ubytki muru nad belką nadproża

- po osiągnięciu  70% wytrzymałości przez

beton można przystąpić do wykucia drugiej

bruzdy

- oraz analogicznego zamontowania drugiej

belki

- po uzyskaniu pełnej nośności przez

nadproże można przystąpić do wyburzenia

projektowanego otworu

- ostatnim etapem są prace wykończeniowe:

owinięcie nadproża siatką cięto-ciągnioną,

wypełnienie betonem ubytków w murze i

otynkowanie ościeża oraz nadproża.
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