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PROJEKT BUDOWLANY

| . CzeSc opisowa opracowania:

instalacja wodna

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji technologicznej
instalacja centralnego ogrzewania
instalacja wentylacyjna

instalacja klimatyzacyjna

Il . CzeSt rysunkowa opracowania:

1. Rzut piwnicy instalacji wodnej 1:100 Rys. S1
2. Rzut kuchni instalacji wodnej 1:100 Rys. S2
3. Rzut kuchni kanalizacji sanifarnej i technologicznej 1:100 Rys. S3
L. Rzut piwnicy kanalizacji sanitarnej i technologicznej  1:100 Rys. Sk
5. Rzut | pietra kanalizacji sanitarnej i technologicznej  1:100 Rys. S5
6. Rzut dachu kanalizagji sanitarnej I technologicznej 1:100 Rys. S6
1. Rzut kuchni instalacji C.0. 1:100 Rys. S7?
8. Rzut kuchni instalacji wentylacyjnej 1:100 Rys. S8
9. Rzut | pigtra instalacji wentylacyjnej 1:100 Rys. S9
10. Rzut dachu instalacji wentylacyjnej 1:100 Rys. S10
11. Rzut kuchni instalacji klimatyzacyjnej 1:100 Rys. ST1

INSTALACJA WODNA

Zrodto zaopatrzenia w wode )
Zrodtem zaopatrzenia rozbudowywanego obiekfu w wode jest istniejaca miejska siec
wodociggowa.

Przytacze wodociagowe do rozpafrywanego bud{nku jest istniejace i zakohczone
jest istniejacym uktadem wodomierzowym, podlegajacym wymianie, na nowy o
wiekszym przeptywie. WejScie istniejacego przytacza wodociaggowego do budynku
nalezy obudowat do klasy EI60.

. Rozwigzanie instalacji wodnej

Dla zapewnienia potrzeb wodnych w przebudowywanej kuchni w budynku, od
wodomierza ~ wymienionego na nowy, do projektowanych  przyborow w
przebudowywane] czesci kuchennej budynku, projektuje sie nowa instalacje wodna z
rozdziatem gornym.



Zrodtem cieptej wody dla projektowanych przyborow sanitarnych w pomieszczeniach
kuchennych beda elektryczne pojemnosciowe ogrzewacze wody. Projektuje sie
podgrzewacze elektryczne pojemnosSciowe, wiszace na Scianach budynku, o
ojemnosci 120 | (2 szt.) i mocy grzatki elektrycznej 2 kW, oraz o pojemnosci 100 |
FZ szt), 5 | (1 szt) i mocy grzatki elektrycznej 15 kW. Przed ogrzewaczami po
stronie zimnej wody nalezy zamontowal zawor odcinajacy  oraz  zawor
bezpieczenstwa bedacy w komplecie razem z ogrzewaczem. Jezeli ciSnienie w
instalacji przekracza 0,6 MPa, przed zaworem bezpieczenstwa nalezy zainstalowat
reduktor cisSnienia.

3. Opis instalacji
3.1. Przewody i armatura

Przewody zimnﬁﬂ wody  zaprojektowano z rur  polipropylenowych
grubosciennych PN20, taczonych przez zgrzewanie.

Przewody cieptej wody zaprojektowano z  rur olipropylenowych
grubosciennych PN20, stabilizowanych wktadka aluminiowa (STABI), taczonych
przez zgrzewanie.

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonat wedtug wytycznych producenta.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonat poprzez ztaczki PP z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac tfasma teflonowa.

Gtowne przewody rozprowadzajace wode ciepta i zimng uktadat wedtug
rysunkow projekfu.

Gtowny przewdd rozprowadzajacy zimng wode w korytarzu szko’(g nalez
prowadzic po wierzchu $cian w obudowie karton - gips, oraz w bruzdac
sciennych. W Fomieszczeniu kuchni  oraz pomieszczeniach  zaplecza
kuchennego, instalacje projektuje sie w prowadzic w bruzdach Sciennych.

Dla rur prowadzonych w bruzdach Sciennych minimalna gruboSt warstwy
tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sig stosowanie siatki
tynkarskiej.

PrzejScia przewodow przez Sciany oraz szczeliny dylatacyjne wykonat w
tulejach ochronnych. Przy przejsciu dprzez szczeliny dylatacyjne dtugosc fulei
ochronnej ma byc wieksza o 25cm od szczeliny dylatacyjnej.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic odpowiednia mas3 o
odpornoSci ogniowej rownej odpornosci ogniowej Sciany.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych mocowat do konstrukcji za

pomocg obejm z fworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta
rur.

PodejScia do przyborow wykonat przy pomocy trojnikow ustalonych w
bruzdzie Sciennej I owingc ofuling termoizolacyjng, pozostawiajagc miejsce na
ruchy wynikte z wydtuzen termicznych.

PodejScia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z
uchwytem mocujacym i zakonczono = zaworkami  kulowymi DN15/12mm.
Potaczenie z armatura czerpalng wezykami elastycznymi - umywalki,
zlewozmywaki i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczefn gwintowanych wykonac tasmg teflonowa.

Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji
termicznych np. z pianki poliefylenowej dla rur prowadzonych natynkowo
oraz dla instalacji prowadzonej pod fynkiem.

Grubosc izolacji przewodow nalezy dobrac odpowiednig dla danej Srednicy
przewodu, oraz miejsca prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.



Punkty poboru w pomieszczeniach kuchennych wyposazy¢ w armature
wodociggowa:

- baterie umywalkowe - 6 kpl,

- bateria zlewozmywakowa - 8 kpl,

- zawor ustepowy - 1 szt,,

- bateria natryskowa - 2 szt.

- zawor kulowy ze ztaczka do weza w wykonaniu mosieznym chromowa-
ny - 2 szf.

3.2. Proba szczelnoSci

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykonat
probe szczelnoSci wg ,Warunkow technicznych wykonania 'i odbioru
rurociaggow z tworzyw sz’rucznych" przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa.

3.3. Ptukanie i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem do eksploafacji instalacje wodng nalezy doktadnie
przeptukac wodg oraz poddac dezynfekgji.

3.4. Wodomierz

Dla pofrzeb socjalno - byfowych oraz przeciwpozarowych catego budynku projektuje
sig wezet wodomierzowy sktadajacy sig z zaworu kulowego odcinajgcego DN4Q przed
i za wodomierzem, oraz za zaworem an’r%skazemowym filtra siatkowego DN4O,
wodomierza W|elos’rrum|en|owego WS16 DN4O, oraz zaworu antyskazeniowego ’rypu
BA DN40 (zabezpieczenie wody przed wfornym zanieczyszczeniem).

Za trojnikiem wtaczeniowym instalacji_przeciwpozarowej, na instalacji wody zimnej
zasﬂajacee budynek nalezy zamontowal zawor ,pierwszenstwa” DN50, oraz za nim
zawor kulowy odcinajacy DN5O0.

Na odejSciu instalacji przeciwpozarowej grojek’ruje sie dwa zawory kulowe odcinajace
DN50, a po miedzy nimi zawor zwrofny ) .

Prmek’rowana instalacje wodng nalezy rozpatrywac wspolnie z projektem
termomodernizacji i przebudowy budynku szkoty z 2018 r.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany



- zlecenie Inwestora
- obowiazujace normy

2. Przedmiot opracowania
- instalacja kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej kuchni budynku

3. Miejsce odprowadzenia Sciekow

Odbiornikiem Sciekow sanitarnych z catego rozbudowywanego budynku jest
istniejaca kanalizacja sanifarna.

L. Rozwiazanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z rzebudowywane#' czesci budynku odbywat
sie bedzie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w
istniejacym budynku, w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

5. Opis instalacji
5.1 Przewody i armatura

Instalacje sanifarng wewnatrz przebudowywanej kuchni budynku
nalezy ‘wykonat z rur i ksztattek PVC, taczonych na uszczelki
gumowe.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadat pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadkow. Podejscia odp’fgwowe
EOd poszczegolne urzadzenia prowadzm ze spadkiem 2

ierunku pionu oraz istniejacych odp wow. Scieki z przyborow
odprowadzane beda do istniejacych odptywdw kanalizacyjnych, w
miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

Pion poprowadzi¢ przy Scianach obudowujagc go ptytami gipsowo -
kartonowymi.

Odpowietrzenie  kanalizacji bedzie sie odbywato w  sposob
grawitacyjny. Koniec pionu K nalezy wyprowadzic ponad dach i

zakonczyt wywiewka kanalizacyjng z PVC ¢110/p160mm.

Na pionie K, 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowat rewizje i
zapewnic do nich dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Rewizji nie nalezy montowac w pomieszczeniach technologicznych

Poziom kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty nalezy
Browa zit rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od
iegnacego w nim przewodu.

Rury w tulejach prowadzic na ptozach dystansowych. Przewody
uktadat na podsypce z zageszczonego piasku o wysokosci 10cm.

0d central wen’rylacydnych i jednostki wewngtrznej klimatyzacyjnej
nalezy odprowadzit skropliny do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Przed podtaczeniem skroplin ‘nalezy wykonac syfon.

W przypadku gdy istniejace odptywy kanalizacyjne do ktorych
projektowane jest podtaczenie nowej instalacji kanalizacyjnej posiadajq
mniejsze Srednice och{ywow niz projekfowane nalezy je wymienic na
nowe o wiekszej Srednicy

W istniejacej czeSci budynku istniejaca instalacja kanalizacyjna
pozostaje bez zmian.



5.2. Proéba szczelnosci

PodejScia kanalizacyjne i pion nalezy sprawdzic na szczelnosc
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzit na szczelno$t poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

5.3. Przybory sanitarne
- umywalki

- miska ustepowa
- brodziki

INSTALACJA KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ

. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany
- zlecenie Inwestora
- obowiazujace normy

. Przedmiot opracowania
- instalacja kanalizacji tfechnologicznej w przebudowywanej kuchni budynku

. Miejsce odprowadzenia Sciekow

Odbiornikiem Sciekéw technologicznych z catej przebudowywanej kuchni, po ich
oczyszczeniu w projektowanym separatorze ttuszczow z czeScia osadcza bedzie
istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej znajdujaca sie w piwnicy budynku.

. Rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie Sciekow technologicznych z przebudowywanej kuchni odbywat sie
bedzie poprzez jeden gtowny poziom kanahzacgl technologicznej - przewod 2110
PVC, oraz poprzez projekfowany separator ttuszczu, projektowane urzadzenie
do pob|eran|a probek, oraz projekfowang przepompownie Sciekow do istniejace]
instalacji kanalizacji sanl’rarnej znajdujacej sie w budynku.

. Opis instalagji
5.1 Przewody i armatura



Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonat z rur i ksztattek PVC
HT, taczonych na uszczelki gumowe, przystosowanych do prowadzenia
Sciekow o podwyzszonej temperaturze.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadat pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych “na rysunku spadkow (minimum 2%).

Podejscia odp’fzwowe pod poszczegdlne urzadzenia prowadzic ze
spadkiem 2 - 3% w kierunku pionu.

Piony poprowadzi¢ przy S$cianach obudowujac je ptytami gipsowo -
kartonowymi lub cegta.

Odpowietrzenie  kanalizacji bedzie ~sie odbywato w _ sposob
grawitacyjny. Konce wszystkich pionow nalezy wyprowadzic ponad

dach i zakonczyt wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC ¢110/¢p160mm.

Na pionach, nie mozna montowat rewizji w pomieszczeniach
technologicznych.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty nalezy
rowadzic w rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od
iegngcego w nim przewodu.

Rury w tulejach prowadzic na ptozach dystansowych. Przewody
uktadac na podsypce z zageszczonego piasku o wysokosci 10cm.

5.2. Proba szczelnoSci

PodejScia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzic na szczelnosc
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

5.3. Przybory technologiczne
- umywalki
- zlewozmywaki
- zmywarka
- brodzik - basen
- piec konwekcyjno - parowy
- kratki Sciekowe

6. Separator ttuszczu

Odprowadzane Scieki technologiczne dprzed wtaczeniem do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej oczyszczane beda w projektowanym separaforze ttuszczu
z czeSclg osadcza, zlokalizowanym w piwnicy budynku. W opracowaniu
zaprojektowano separator przeznaczony do zabudowlgl wewnatrz budynku,
wykonany z tworzywa sztucznego, o przeptywie 3 |/s. Projektowany separator
wykonany jest z programowanym sterowaniem do oprozniania i ptukania,
urzadzeniem  sterowniczym,  okienkiem wziernikowym, urzadzeniem do
napetniania, pompa, oraz ptukaniem woda wodociagowa. Separator posiada
pojemnosc osadnika 300 |, pojemnosc separatora 300 |, pojemnosc ttuszczow
odseparowanych wynosi 120 [, ciezar separafora 165 kg.

Za separatorem projektuje sie urzgdzenie do pobierania probek. Nastepnie
zaprojektowano przepompownie Sciekow przeznaczong do zabudowy wewnatrz
budynku, dwu pompowa, o pojemnoSci zbiornika 120 |, przeptywie max 45 m3/h i
wysokosci podnoszenia max 8m.



Urzadzenia nalezy montowat w piwnicy budynku, w miejscach wskazanych na
rysunkach projektu. Urzadzenia nalezy wykonat jednego producenta, wedtug
jego wytycznych oraz dtr-ek urzadzen.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno - budowlany,
- zlecenie inwestora,
- obowiazujace normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- przebudowe istniejacej instalacji c.o, w pomieszczenia kuchennych - in-
stalacje wgkonano na podstawie pFOJek’ru termomodernizacji budynku
szkoty z 2018 r

3. Opis instalacji C.0.

3.1. Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.0. wykonano na podstawie obowigzujacych rozporzadzen,
przepisow i norm.



3.2. Dane ogolne

Budynek Szkoty Podstawowej znajdujacy sie w Kazimierzy Wielkiej w ktorym
pro#ek’rue sie przebudowe kuchni, jest oblek’rem _istniejacym. Budynek w czesci
jes iektem ’rrzykondygnacyjnym czeSci  parferowym, ~w  czeSci
dwukondygnacyjnym. Pod niewielkg czescig budynku znajduje sie czeSc piwniczna.

Przebudowa instalacji cenfralnego ogrzewania w pomieszczeniach kuchennych
rozpatrywanego budynku obejmuje wszystkie pomieszczenia biurowe, socjalne,
gospodarcze oraz magazynowe.

Tematem fego opracowania jest projekt przebudowy instalacji cen’rralne?o
ogrzewania w pomieszczeniach kuchennych i nawigzanie sie nim do projek u
instalacji cenfralnego ogrzewania wykonanego w 2018r. W nawigzaniu
projekfu instalacji c.o. z 2018r, zostato doprojektowanych kilka nowych
grzejnikow dla powsfa{ﬁch nowych pomieszczen. Grzejniki nalezy podtaczyc do
Instalacji c.o. w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

Parametry czynnika grzewczego 70/55°C. Odpowietrzenie instalacji przy pomoc
odpowietrznikow aufomatycznych znaAdUJacych sie w najwyzszych punktac
instalacji oraz recznych umiejscowionych na elementach grzejnych (grzejniki).

3.3. Zapotrzebowanie ciepta

Obliczeniowe obcigzenie cieplne dla nowych pomieszczen kuchennych w budynku
wynosi 5,092 [kW].

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program 0ZC firmy InstalSoft.
Parametry instalacji cenfralnego ogrzewania 70/55°C.

3.4. Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta bedzie kociot wraz z catym osprzefem zaprojektowany w
projekcie termomodernizacji z roku 2018.

3.5. Instalacja wodna

Podtaczenie ~ projektowanej instalacji co. doprowadzajgcej ciepto do
projektowanych EFZEJD nikow w pomieszczeniach kuchennych nalezy wykonac do
Jednego z dwoc iegow grzewczych catego obiektu. W budynku poziomy
E{owne prowadzone s3 po scianach, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w
_aneln{ach instalacyjnych podpodtogowych z wykonana na przewodach izolacjg
cieplna.

3.6. Przewody

CatoSt instalacji centralnego ogrzewania ro&ek’ruje sie z rur stalowych,
taczonych za pomocg potaczehn zaprasowanych ,Press”

W pomieszczeniach kuchennych jak i catym budynku nalezy zastosowat system
jednego producenta, jako kompletny system sktadajacy sie z precyzyjnych rur i
ztaczek produkowanych z wysokiej jakoSci stali” weglowej. Montaz instalacji
przedstawionej w projekcie oparty jest na Sngklej i prostej technice ,Press’

czyli zaprasowywania na rurze ztgczek. zczelnosc potaczen zapewniaja
specjalne pierscieniowe uszczelnienia (0-Ring) odpornego na wysokie
temperatury kauczuku oraz trojpunktowy sys’rem zacisku typu ,M", co
gwarantuje dtugolefnig, bezawaryjng eksploatacje.

Catosc instalacji wykonac wedtug wytycznych producenta system.

Instalacje projektuje sie w systemie trojnikowym. Instalacje do grzejnikow,
nalezy prowadzic po wierzchu Scian w obudowie karton - gips, oraz w kanatach
instalacyjnych podpodtogowych. Piony oraz podej$cia do grzejnikow prowadzit po
wierzchu Scian w obudowie karton - gips. Przejscia instalacji przez stropy oraz
niektore Sciany nalezy wykorzystywac juz istniejace.



Wszystkie przejscia rurociaggow przez Sciany budynku nalezy wykonat w tulejach
ochronnych o takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni Scian.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornoSci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej Sciany.

Rozprowadzenie rur nalezy wykonat wedtug czeSci graficznej niniejszego
opracowania.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukat, wyregulowat
hydraulicznie i przed wykonaniem wylewek wykonac probe szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa. )

Przed rozpoczeciem montazu nowej instalacji C.0., nalezy zdemontowac istniejace
kotty, grzejniki oraz catg istniejaca instalacje cenfralnego ogrzewania wraz z
cata armatura.

3.7. Elementy grzejne
W ramach” wymiany istniejagcych grzejnikow na nowe, zapro{ek’rowano grzejniki
stalowe, ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi,
wyposazone w ostony boczne i ostony gorne typu grill.

Cztery boczne otwory przytaczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2"
umozliwiajg podtaczenie boczne zarowno z prawej jak i lewej sfrony. Przed
kazd(m ﬁrzejnikiem nalezy zastosowaC na zasilaniu zawor fermostatyczny
I;\IQISS y DN15 z gtowica termostatyczng, a na powrocie zawor odcinajacy prosty

Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice zawordw
powinn{ byt zastapione kapturkami ochronnymi.

Grzejniki nalezy monfowac przy Scianach wg Polskich Norm, na wieszakach
nasciennych bedacych na wyposazeniu grzejnikow.

Grzejniki montowat na Scianach min 10cm nad podtoga. )
Typy i wymiary grzejnikow podano na rysunkach projektu. Mozna zastosowat
zamiennie grzejniki o innych wymiarach z zachowaniem ich mocy cieplnej.

3.8. Regulacja hydrauliczna instalacji

Do requlacji iloSci strumienia czynnika grzewczego przeptywajacego przez
grzejniki stuzg zawory fermostatyczne z regulacja wstepn3. Na pionach do
regulacji przeptywu zaprojekfowano zawory podpionowe.

Srednice oraz nastawy zaworow podane s na rysunkach projektu.

3.9. Izolacja cieplna
Po zmonfowaniu rurocia?i instalacji zaizolowat cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polietylenowych z dopuszczeniem do pracy przy temperaturze
czynnika 90°C. Izolacje wykonat zgodnie z DTR-kg producenta izolaji.
Minimalne gruboSci warstwy izolacji na instalacji centralnego ogrzewania powinna
wynosic:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K}
1 Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnefrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
A Srednica wewnefrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armafura wg poz. 1-& /2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,




skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. T - ['/2 wymagan z poz. 1-4&
L, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3.10. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.0. bedzie sie odbywal poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji.

Odpowietrzenie grzejnikow bedzie sie odbywato za pomoca odpowietrznikow
montowanych w grzejnikach.

L. Wytyczne wykonania

CatoSt robot wykonat zgodnie z_, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montaZzowych. (zes¢ Il Instalacje sanitarne | przemystowe”.
Przed przystapieniem do wtasciwych prac nalezy wykonac demontaz istniejgcej
instalacji t]. grzejnikow oraz rurociggow instalacji C.0.. Demontaz instalacji nalezy
wykonac bez odzysku materiatow. Posegregowane materiaty z demontazu nalezy
wywiesc na sktad ztomu.

Wszystkie nowe materiaty i urzadzenia montowane w rozpatrywanym budynku
powinny miec aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,
atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracLe zgodnosci.

Po wykonaniu nastaw nalezy dokonac rozruchu probnego instalacji C.O.
sprawdzajac poprawnoSc wykonanych nastaw poprzez pomiar temperatury
wewnetrznej poszczegolnych pomieszczen.

5. Obliczenia



III.

Pomieszczenie sanitarne

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e uzgodnienia z Inwestorem

e obowigzujace przepisy, normy i normafywy
e podktady architektoniczno-budowlane

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne wen’rglacp
mechanicznej przebudowywanych pomieszczen kuchni w budynku Samorzadowe;
Szkoty Podstawowej Nr 1 mieszczacej sie w Kazimierzy Wielkiej.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wstepny dobor urzadzen i ich lokalizacje
oraz dobor elementow instalacji wraz z okresleniem jej przebiegu.

Opis projektowanych rozwiaza

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu przyjeto 50 m3/h
na kazdg miske ustepowa.

Pomieszczenie wen’r{lowane bedzie grawitacyj n|e ze wspomaganiem mechanicznym

pomocg wenfylatorka tazienkowego z opoOznieniem czasowym i
podtaczonym do kanatu wen’rlx)lau graW|’rachneJ przewodem wykonanym
okragtych rur stalowych typu ,SPI Kanat wywiewny izolowac wetna mmeralna
gr. min. 40mm i obudowatC ptytami gipsowo - kartonowymi.

Wentylator uruchamiany bedzie wraz z Swiattem.

Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czesci drzwi.

Lokalizacje urzadzen i przebieg instalacji przedstawiono w czeSci rysunkowe;
niniejszego opracowania.

Kuchnia

Wywiew znad urzadzef kuchennych reahzowanK bedzie poprzez okap kuchenny
umieszczony nad urzadzeniami kuchennymi zlokalizowanymi w centralnej czesci
kuchni, oraz okap zlokalizowany nad piecem konwekcpno - parowym.
Dla po’rrzeb okapu gtownego, projektuje sie wentylator dachowy Erzeznaczony do
tego typu instalacji z wyrzutem pionowym o wydajnosci 1510m>/h, natomiast dla
okapu znad pieca konwekcyjno - parowego projektuje sig wen’ryla’ror dachowy o
Erzeznaczenlu jak dla okapu ?{ownego z wyrzutem pionowym o wydajnosci 530m3/
Dla redukcji hatasu wentylatory posadowione bedg na podstawach dachowych
ttumigcych. Przed posadowieniem podstaw nalezy wykonat cokoty betonowe dla
wyrownania spadku dachu.
Dla zrownowazenia powietrza wywiewanego przez okap z uwzglednieniem
zmniejszenia iloSci powietrza dla ufrzymania” podciSnienia w pomieszczeniu kuchni
przewiduje sie centrale wentylacyjna nawiewng o wydajnosci 1370 m/h z
nagrzewnica elekfryczng 21 kW, chtodnicg freonowa o mocy 3,8/57 kW i filtrem
powietrza EU4. Do zrownowazenia powiefrza z okapu z nad pieca konwekcyjno -



Earowego projektuje sie dodatkowo nawiew powiefrza za pomocg wentylatora

anatowego, nagrzewnicy kanatowej, filtra oraz ttumika.

Dostarczenie Swiezego powietrza o uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie

zlokalizowane na scianie zewnefrznej budynku.

Dla umozliwienia regulacji wydajnosci powietrza centrali i wentylatora nalezy te

urzadzenia wyposazrc w falowniki lub regulatory.

Automatyka centrali powinna uwzgledniat mozliwo$C podtaczenia wenfylatora

wymewne?o tak aby wszystkie te urzadzenia pracowaty tylko jednoczesnie. Takie

samo podtaczenie nalezy wykonac dla wentylatora kanatowego oraz okapu znad

pieca.

Do dystrybucji Eowe’rrza w pomieszczeniu zaprojektowano kanaty wen’rylacg{ne 0

przekroju pros okatnym ’rgp A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z blachy

stalowej Knkowanej DX51-Z2#5-M-A-C zgodnie z PN- EN 10346, w kla5|e

instalacji niskociSnieniowej N o grubosci blach¥ 0,8 mm

Ksztattki wen’r{lacyjne o przekroju prostokarn y; A/l zgodnie z PN-EN 1505,

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX 1 Z215-M-A-C zgodnie z PN-EN

10346, w klasie instalacji nlskousnlenloweﬂ N o %rubosu blachy 0,8 mm.

PrzewodK nalezy wykonat w klasie szczelnoSci

%owne anaty nawiewne projekfuje sie jako izolowane wetng mineralng gr. min.
mm

Nawiew realizowany bedzie pJJrzez kratki z przepustnicami, natomiast wywiew

poprzez okapy umieszczone nad urzadzeniami kuchennymi.

Kanaty czerpne projektuje sie o przekroju prostokatnym typ A/l zgodnle z PN-

EN 1505, pion wyrzutowy projektuje sie o przekroju okra%{ym ’rgp /1 zgodnie z

PN-EN 1507, wykonane z blach{ stalowej ocynkowanej DX51-7275-M-A-C zgodnie

z PN-EN 10346, w klasie insta agji mskousnlenlowej N o grubosci blachy 0,8 mm.

Ksztattki wen’rylacyjne na kanale czerg i wyrzutnym o przekrow

prostokat gm ’r'\i/p A/l zgodnie z PN-EN 1505 i o przekroju okragtym typ B/I

zgodnie z 1507, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX 1- 2275 M A-

88290dn|e z PN-EN 10346, w klasie instalacji niskociSnieniowej N o grubosci blachy

mm

Przewody nalezy wykonat w klasie szczelnoSci B.

Instalacje od czerpni powietrza do centrali oraz pion wywiewny nalezy zaizolowat

wetng mineralng w ptaszczu z folii o gr. 100mm.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny byl wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace

o klasie odpornoSci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu

oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$t ogniowa, izolacyjnost

ogniowg i dymoszczelnoSc.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia i obstugi kanaty
nalezy wyposazyt w ofwory rewizyjne. Ofwory nalezy lokalizowat w okolicy
tukow i kolan oraz w odcinkach poziomych w odstepach od 3 do 5 m. Wielkosc
ofwordw rewizyjnych nalezy wykonat zgodnie z norma PE-EN 12097.

Przewody nalezy montowac do Scian i sufitow w odlegtosci min. 5 cm od przegrod
budowlanych, mocowat za pomoca typowych podwieszen.

Sposob mocowania oraz uzr’re materiaty musza ?waran’rowac uzyskanie wymaganej
odpornosci ogniowej El. Nalezy stosowat uchwyty lub podwieszenia o odpornosci
ogniowej EI60.

Szafke sterownicza centrali wentylacyjnej nalezy umiescic w kuchni.

Centrale nalezy zamowit tacznie z wymagang automatyka, oraz sygnalizacjg pracy
wentylatorow i stopnia zanieczyszczenia filtrow.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzic do
najblizszego pionu, odptywu kanalizacji sanitarnej. Podtaczenie do kanalizagji
nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonat z rur PE o potaczeniach
zgrzewanych lub klejonych. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzit nalezy ze
spadkiem min. 1%.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzeh przedstawiono w czeSci rysunkowe;
niniejszego opracowania.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego i wentylacja ogdlna kuchni



Dla rozpatrywanych pomieszczen przyjeto wymagane krotnoSci wymian powietrza
w pomieszczeniach lub wymagang ilosc powiefrza przypadajacq na jedng osobe.
Wentylacja rozpatrywanych pomieszczen realizowana bedzie poprzez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewna, wiszacg o wydajnosci na nawiewie 1120m3/h i
wywiewie 780m3/h, z przeciwpradowym rekuperatorem, umieszczong pod stropem
w pomieszczeniu Swieflicy.

Centrale zaprojektowano z nagrzewnicg elektryczng o mocy 2,4 kW (9 kW) oraz
chtodnica freonowa o mocy 3,1/4,7 kW. )
W pomieszczeniach zmywalni i kuchni podczas regulacji instalacji nalezy zapewnic
niewielkie podci$nienie.

Kazde z pomieszczen posiada indywidualny nawiew i wywiew.

Cenfrala powinna byC zastosowana z kompletnym wyposazeniem i z automatyka.
Centrale nalezy potaczyt z przewodami instalacji wentylacyjnej przy pomocy
kroccow elastycznych.

Dostarczenie Swiezego powietrza do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie
zlokalizowang na Scianie zewnefrznej budynku. Wyrzut powiefrza z cenfrali
odbywat sie bedzie poprzez wyrzutnie dachowa.

Do dystrybucji powietrza w pomieszczeniu zaprojekfowano kanaty wen’rylacg{'ne 0
przekroju prostokatnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z blachy
stalowe] ocynkowanej DX51-7275-M-A-C zgodnie z PN-EN 10346, w klasie
instalacji niskocisnieniowej N o grubosci blach¥ 0,8 mm.

Ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokarnym ’r%g A/l zgodnie z PN-EN 1505,
wykonane z blach¥ stalowej ocynkowanej DX51-Z215-M-A-C zgodnie z PN-EN
10346, w klasie instalacji niskociénienioweﬂ' N o %ruboéci blachy 0,8 mm.

Przewody nalezy wykonat w klasie szczelnoSci B.

Gtowne kanaty nawiewne i wywiewne projektuje sie jako izolowane wetng
mineralng gr. min. 40mm. .

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki z
przepustnicami.

Kanaty czerpne i wyrzutowe Erojek’ruje sie o przekroju prostokatnym ’rtyp A/l
zgodnie z PN-EN 1505. Ksztattki wentylacyjne na kanale czerpnym i wyrzufnym o
przekroju prostokatnym ’rgp A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z blachy
stalowe] ocynkowanej DX51-Z27#5-M-A-C zgodnie z PN-EN 10346, w klasie
instalacji niskoci$nieniowej N o grubosci blachy 0,8 mm.

Przewody nalezy wykonac w klasie szczelnosci B. )
Instalacje od czerpni powietrza do cenfrali oraz pion wywiewny nalezy zaizolowac
wetng mineralng w ptaszczu z folii o gr. 100mm. . .
Przed posadowieniem podstawy dachowej dla wyrzutni nalezy wykonac cokot o
wysokosci min 40cm.

Do ttumienia hatasow na kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowat
ttumiki akustyczne.

Wszystkie przewody wraz z centralg nalezy obudowat ptytami gipsowo -
kartonowymi. Do centrali o raz przewodow nalezy zapewnic dostep.

PrzejScie przewodow wentylacyjnych przez przegrody (Sciany, stropy) jak rowniez
s’rykiJ z konstrukcja wsporcza nalezy izolowac przy pomocy podk{acrek z filcu lub
miekkiej gumy.

Przy uktadaniu ciagdw wentylacyjnych nalezy przewidziet mozliwoSt korekty
dtugoSci niektorych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiarow
pomieszczen.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byl wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoSt ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i dymoszczelnosc.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia i obstugi kanaty
nalezy wyposazyt w ofwory rewizyjne. Ofwory nalezy lokalizowat w okolicy
tukow i kolan oraz w odcinkach poziomych w odstepach od 3 do 5 m. WielkoSc
ofwordw rewizyjnych nalezy wykonat zgodnie z norma PE-EN 12097. .
Przewody nalezy montowac do Scian i sufitow w odlegtosci min. 5 cm od przegrod
budowlanych, mocowac za pomoca typowych podwieszen.



Sposob mocowania oraz uif’re maferiaty musza ?waran’rowaf uzyskanie wymaganej
odpornosci ogniowej El. Nalezy stosowac uchwyty lub podwieszenia o odpornosci
ogniowej EI60.

Szafke sterownicza centrali wentylacyjnej nalezy umiescic w kuchni.

Centrale nalezy zamowit tacznie z wymagang automatyka, oraz sygnalizacjg pracy
wentylatorow i stopnia zanieczyszczenia filtrow.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzic do
najblizszego pionu, odptywu kanalizacji sanitarnej. Podtaczenie do kanalizagji
nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonat z rur PE o potaczeniach
zgrzewanych lub klejonych. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzic nalezy ze
spadkiem min. 1%.

Dla usuwania powietrza z zmywalni, projektuje sie wentylator dachowy
Brzeznaczony do tego fypu instalacji z wyrzutem pionowym o wydajnosci 340m3/h.
la redukcji hatasu wentylator posadowion?l bedzie na podstawie dachowej
ttumigcej. Przed posadowieniem podstawy nalezy wykonac cokot befonowy dla
wyrownania spadku dachu. Wywiew powiefrza z pomieszczenia realizowany bedzie
poprzez kratke z przepustnic3. Potgczenie wentylatora z kratka nalezy wykonac
przewodem wykonanym z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO". Kanat wywiewny
izolowac wetng mineralng w ptaszczu z folii o gr. 100mm i obudowac ptytami
gipsowo - karfonowymi.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w czeSci rysunkowe;
niniejszego opracowania.

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

1. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
e uzgodnienia z Inwestorem
e obowigzujace przepisy, normy i normafywy
e podktady architektoniczno-budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest doprowadzenie czynnika th’todniczego
do cenfral wen’r?élacyjnych mieszczacych sie w pomieszczeniach kuchennych Szkoty
Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej.

Opracowanie obejmuje rowniez montaz klimatyzacji dla pomieszczenia kuchni -
uktad Splitowy. . )

Opracowanie obejmuje swym zakresem wstepny dobor urzadzen i ich lokalizacje
oraz dobor elemenfow instalacji wraz z okresleniem jej przebiegu.



3. Opis projektowanych rozwiazaf

W rozwigzaniu zasilania instalacji chtodzenia powietrza w cenfralach
wentylacyjnych przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego,
ktorego wyda#nosc tynnie dostosowuje sie do aktualnego zapofrzebowania mocy
w trybie ‘chtodzenia, co gwarantuje wysoka wydajnoSt przy niskim poborze
energli. Instalacje ch’fodnlcza wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z
wykorzystaniem ~ trojnikow mon’razowiich dostarczonych przez producenta w
komplecie z  urzadzeniami  (trojni systemowe  zapewniajg  prawidtowe
rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujac opory instalacji
zwiekszajg sprawnosc uktadu).

Odpowiednie parametry powietrza wewnafrz pomieszczen zapewniajg chtodnice
montowane w cenfralach wenfylacyjnych.

Przebieg instalacji oraz moc agregatu chtodniczego przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Instalacja chtodnicza

System chtodniczy wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A,
kfory nie dziata niszczaco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnlka
zapewnia zwiekszong efektywno$t energetyczna, wydajnoSt systemu’ oraz
transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje rozmiarow instalacji
(kosztow montazu).

Instalacje chtodnicza nalezy wykonat z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-
12735-1" bezszwowych. Rurki nalezy zabezpieczyt przed dostaniem sie do
wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzyc trojnikow montazowych
dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami.

System nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody podczas lutowania musza byt wypetnione suchym azotem, aby nie
tworzyta sig utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowat izolacja cieplna np. z poliuretanowa, nie pozostawiajac
zadnych “szczelin. Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej
1209C.

=
|\ Rurka cisczowa

|'Izclac:ja deplna \\ Izolacja cieplna




Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
1270 (1/2") 10 12 15 19
Przewdod
chodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 53 79 (7/8) 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowac automatyke Eozwalajaca
podtaczyc chtodnice w centrali wentylacyjnej. W sktad automatyki wchodzi:
sterownik, elektroniczny zawor rozprezny, czujniki i panel Scienny. Automatyka
dostarczana jest w komplecie z urzadzeniami.

Test szczelnoSci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzic test szczelnosci
instalacji.

Instalacje chtodnicza nalezy napetnic azotem do ciSpienia testowego 4,15 MPa. Po
2L godzinach sprawdzic cisnienie. Nalezy sprawdziC przewod cieczowy i gazowy.
gr(r;i_}anap’remperafury ofoczenia o 50st.C powoduje zmiane cisnienia festowego o
,07 MPa.

2. Instalacja klimatyzacyjna kuchni

Dla kuchni przrje’ro uktad klimatyzacji miejscowej za pomocg klimatyzatora
sciennego z instalacjg chtodnicza w uktadzie dwururowym w uktadzie “split” |
jednostka zewnetrzna.

Instalacje chtodnicza - freonowg nalezy wykonat z rur miedzianych
zaizolowanych otulinami z pianki poliuretanowej. Przy przejSciach Erzez Sciany
?alezy zastosowac fuleje ochronne. Przewody nalezy prowadzic jak najkrofsza
rasa.

Od jednostki wewnetrznej klimatyzatora nalezy odprowadzic skropliny do
najbliisze?(o odptywu lub pionu kanalizacji. Przed podtaczeniem skroplin do pionu
nalezy wykonac syfon.

Lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesSci rysunkowej niniejszego
opracowania.



UWAGI KONCOWE

Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami produ-
centa rur. Nalezy stosowac ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych.

CatoSt prac wykonat zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbio-
Fl}.(l Robot Budowlano - "Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemy-
stowe.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycz-
nymi producentow i dostawcow urzadzen.

Zgodnie z ,Ustawa o zamdwieniach publicznych” wystepujace w projekcie
nazwy producen’row i nazwy wtasne produktow stuzg Jbedglnle identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do owy materiatow i
urzadzen. Mozliwe dJes’r zastosowanie innych materiatow oraz urzadzeh o
odpowiadajgcych podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
PrzejScia przez suany ogniowe nalezy uszczelnic masa o odpornoSci ogniowej
rownej odpornoSci ogniowej Sciany.

Prace montazowe i wytyczne automatyki, uktadow wentylacji nalezy przed
wykonaniem uzgodni¢ z Inwestorem.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonat otwory rewizyjne pozwalajace
na czyszczenie przewodow. Przewody o mniejszych Srednicach, lub w ITIIE{—
scach trudno dostepnych, w celu oczyszczenia musza miec dos’rep w celu
zdemontowania.
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