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Nazwa obiektu:
Przebudowa kuchni w budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 1 w

O/NACZENIA: Kazimierzy Wielkiej

. . . . . Inwestor - ' Adres obiektu:
prolektowono ﬁnsto\oq.o wenty\ocyj.no nawiewna Elrm;a;Oaézclclse;;ia1\zmelka ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka,
projektowana instalacja wentylacyjna wywiewna 28-500 Kazimierza Wielka dz. nr ewid. 500/1
Przedmiot: Skala: Nr rys. | Str.
Rzut kuchni instalacji wentylacyjnej 1100 | S8
UWAGA:
1. Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia w ktorych nie Projektanci Nazwisko : Nrupr : Podpis :
ma s.uﬂtléw podw}eszonyc_h nc\ezy_ obudowa¢ pfytami gipsowo — kartonowymi, Lt:zjzlfg;:mlamc Ludwik Rogala PDK/0066/POOS/06
z wyjqtkiem pomieszczenia kuchni [1.2]
Instalacje sanitarne .. re
2. Centrale wentylacyjne oraz pozostate urzqdzenia wentylacyjne nalezy sprawdzit: Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07
obudowa¢ pfytami gipsowo — kartonowymi i zapewni¢ do nich dostep. ) .
Projekt opracowat : Dariusz Celuch

Data : 06.2019 Strona :
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