DETAL A

Konstruowanie nadproza w istniejgcej scianie
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Poduszka wyréwnujgca

beton B20 gr min.12cm

Krawedz oscieza

| Wzmocnic betonem |

$ciana do wyburzenia

| Nowo projektowany otwor |

BETON B-20 (C16/20)
Stal Konstrukcyjna: 18G2

Etapy konstruowania nadproza dla

wyburzanego otworu:

(podczas kucia i wyburzen nalezy unikaé
wywotywania oddziatywarn dynamicznych na

konstrukcje budynku,

oraz zwrocic szczegolng uwage na
zachowanie w dobrym tj. bez ubytkéw i

spekan krawedzi oscieza!!!)

- wykucie jednej bruzdy pod belke stalowag

nadproza.

- belke stalowg nalezy zamontowac na

poduszce z betonu minimum B-20 grubosci

min.12cm

- nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg

L/

_

| N
|

|

Istniejgca sciana budynku /

cementowag ubytki muru nad belkg nadproza
- po osiggnieciu 70% wytrzymatosci przez
beton mozna przystgpi¢ do wykucia drugiej
bruzdy

- oraz analogicznego zamontowania drugiej

HEB

Nadproza:

Nadproza dla rozkuwanych otworéw drzwiowych — 4x HEB140
- Nadproza wykonaé w/g detalu A

- Wszystkie elementy stalowe wykona¢ jako ocynkowane

Wszystkie uzupetnienia Scian nalezy wykonat z

Cegfa petna klasy 15

Zaprawa zwykia klasy M10

Beton wypetniajqcy nadproze min. kasy B20 (C16/20)
Stal zbrojeniowa klasy Alll

Stal konstrukcyjna 18G2

belki

- po uzyskaniu petnej nosnosci przez
nadproze mozna przystgpi¢ do wyburzenia

projektowanego otworu

- ostatnim etapem sa prace wykonczeniowe:
owiniecie nadproza siatkg cieto-ciggniona,

wypetnienie betonem ubytkéw w murze i

otynkowanie oscieza oraz nadproza.
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