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I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy kuchni w budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej zlokalizowanej
na dz nr ew. 500/1

przy ul. 1-go Maja 1 w miejscowosci Kazimierza Wielka.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej w Kazimierzy Wielkie;j.

Inwestor: Kazimierza Wielka,

28-500 Kazimierza Wielka, ul.: T. Kosciuszki 12

Jednostka projektowa.:
”ARMAX” Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem

. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500 przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

. Wizja w terenie 1 pomiary wlasne

. Uzgodnienia ustne z Inwestorem

3. PODSTAWY PRAWNE

. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2016
Z pdz zm.)

= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.:
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki



I ich usytuowanie (Dz.U.z 002r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.)
. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dn.:

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

4. PROJEKTOWANA BUDOWA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Projektowana przebudowa zaplecza kuchni znajduje sie na parterze w istniejgce;j
czesci

budynku Samorzgdowej Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej na dz nr ew. 500/1
przy ul. 1-go Maja 1, Kazimierza Wielka.

Do pomieszczen zaplecza kuchni zaprojektowano instalacje wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji
sanitarnej, pradu i gazu oraz wentylacji mechanicznej.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy kuchni w budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej zlokalizowanej na dz nr ew.

500/1, przy ul. 1-go Maja 1 w miejscowosci Kazimierza Wielka.

» Zakres opracowania

- zasilanie kuchni w energie elektryczna,

- instalacje sily, gniazd wtyczkowych,

- instalacje o§wietlenia ogolnego, dyzurnego, miejscowego,
- instalacje odgromowsg 1 potagczen wyrownawczych,
- ochrone przeciwporazeniows,

— ochrong przeciw przepigciowa,

— instalacje kamer dozorowych,

- instalacje rozgloszenia przewodowego,

- instalacje wentylacyjna,

— instalacje elektryczne kottowni.

- instalacj¢ fotowoltaiczna,

— rozdzielnice 1 tablice,



* Przepisy i normy

- PN-IEC 60364-4-443 — ochrona od przepig¢,

- PN-IEC 61024-1 — ochrona odgromowa,

- PN-IEC 60364-5-523 — obcigzalno$¢ pradowa,

- PN-EN 12464-1 — o$§wietlenie miejsc pracy,

- N SEP-E-003: 2004 — elektroenergetyczne linie kablowe,

- PN-HD 60364-4-4-41: 2000 — ochrona od porazen,

- N SEP-E-007: 2017 — instalacje elektroenergetyczne I teletechniczne w budynkach.

Oraz inne normy 1 przepisy przywotane Prawem Budowlanym w tym Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 marca 2009 r.) do obowigzkowego stosowania.

e Zasilanie budynku

Projektowana instalacja zasilana bedzie z nowego zlacza kablowego z pomiarem energii
elektrycznej ZKP1 wbudowanego w miejsce istniejacego zlacza zasilajacego istniejacy
budynek. Nalezy w ramach zmiany ztacza kablowego przenies¢ licznik z istniejacego zlacza
do nowego zlacza kablowego ZKP1 oraz wykona¢ mowy GLZ1 od zlacza kablowego ZKP1
do projektowanej tablicy 1TzG1. Od projektowanej tablicy 1TzG1 wykona¢ nowy WLZ1 do
tablicy 1TG1 z ktérej zasilane beda poszczegdlne tablice w budynku.

* Pomiarowe zlacze kablowe ZKP1

Temat odrebnego opracowania. Projektowane ztacze kablowe ZKP1 z pomiarem energii
elektrycznej wykona¢ z obudow izolowanych z fundamentem zgodnie z rys. nr: Z.02.01
jako wolnostojace. Zlacze zawiera w cztonie zasilajagcym rozlaczniki listwowe 400A dla
podiaczenie kabli zasilajgcych oraz w czilonie odbiorczym roztgczniki 160A . W czlonie
pomiarowym zlacza zainstalowac¢ istniejacy licznik do pomiaru energii elektrycznej. Z
cztonu odbiorczego zasili¢:

- Budynek wielofunkcyjny
Dla zabezpieczenia odbioréw zainstalowa¢ w rozlacznikach zabezpieczenia topikowe.
Catos$¢ opisac¢ I oznakowac.

* Rozdzielnica glowna budynku 1TG1

Obok zlacza kablowego z pomiarem energii zaprojektowano tablice 1TzGl
z wylacznikami  gldéwnymi obwoddéw zasilajacych budynek z sieci energetycznej



i projektowanego zespotu baterii fotowoltaicznej W obu paunktach zasilania zabudowac
wylacznik gléwny z wyzwalaczem wzrostowym dla wytacznika p. poz. (GWP gltowny
wylacznik pozarowy — przyciski pozarowe przy kazdym wejsciu do budynku). Tablica
gtowna 1TG1 umieszczona jest na parterze budynku [ =zasilana z tablicy 1TzGl.
Zaprojektowana w obudowie izolowanej modulowej o stopniu ochronny I1P43.
W rozdzielnicy zabudowa¢: wylacznik gltowny, rozigczniki bezpiecznikowe oraz
ograniczniki przepie¢ klasy 14+2. Przewody oraz czeéci bedace pod napigciem powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie urzadzenia i aparaty nalezy opisac.

* Rozdzielnice i tablice

Rozdzielnice kuchni 1TK1 zaprojektowane znajdowac si¢ beda w budynku.
Tablice wykona¢ z obudowy metalowej n/t o stopniu ochrony IP54. W tablicy zabudowacé
wyltacznik gléwny, ogranicznik przepie¢ kasy 142, wylaczniki réznicowopradowe
1 nadpradowe. Przewody oraz cze$ci bedace pod napigciem powinny by¢ maskowane
1 niedostepne dla ludzi. Wszystkie urzadzenia 1 aparaty nalezy opisac.

» Instalacje silowe

W pomieszczeniach kuchni przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych instalacji
sity:
* WLZ - Zasilanie rozdzielnicy 1TK1.
e Zasilanie urzadzen technologicznych z projektowanej rozdzielnicy.
Zasilanie rozdzielnic oraz odbiornikéw sitowych wykona¢ przewodami 3-faz. z
przewodem PE — przewody uktada¢ p/t. Wszystkie gniazda wtyczkowe wykona¢ z bolcem
ochronnym PE. Spos6b mocowania wg odpowiednich uwag ujetych na rysunkach.

W obwodach instalacji zaprojektowano przyciski wiaczajace urzadzenia technologiczne
kuchni w przypadku zagrozenia.

* Instalacje osSwietleniowa

Instalacj¢ zaprojektowano oprawami z energooszczednymi zrodlami oswietlenia
LED. W wydzielonych obwodach zastosowano oprawy ewakuacyjne z cztonem awaryjnym
2,0 h. Oprawy zewnetrzne nad bramami wejSciowymi wykona¢ z czujnikami ruchu. Rodzaj
lamp, moc zrddet §wiatla, wysoko$¢ ich zamontowania oraz doktadne rozmieszczenie
dobrano w oparciu norm¢ PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy.
Typy 1 sposob montazu poszczegdlnych opraw pokazano na planach.



* Instalacjaochrony przeciwprzepi¢ciowej
Instalacj¢ przeciwprzepigciowg dla catej instalacji budynku wykonano:
- ogranicznikow przepiec klasy 1+2 znajdujacych si¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku,

- ogranicznikow przepiec€ klasy 2 znajdujacych si¢ w kazdej z rozdzielnic.

» Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Uziom fundamentowy polaczy¢ z instalacjg uziemiajaca w budynku oraz
I instalacjg piorunochronng. Przewody odprowadzana budynku wykonaé pretem stalowym
D=8mm ocynkowanym zgodnie z rus. instalacji odgromowej. Do uziomu otokowego
potaczy¢ szyny wyréwnawcze w budynku. Na dachu budynku nowa instalacje wentylacji
polaczy¢ z instalacjg odgromowa.

» Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano instalacje wentylacyjng i1 klimatyzacyjna
W pomieszczeniach zaprojektowano wylgczniki dla sterowania wentylatorami oraz
centralami wentylacji. Potaczenia sterowania wentylatorow 1 klimatyzatorow wykonac
zgodnie z ich DTR i uwagami w projekcie sanitarnym wentylacji i klimatyzacji kuchni.

« Uwagi koncowe

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz¢$¢ V Instalacje Elektryczne.

. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP.

. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
1 dopuszczenia.

. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
producentow i dostawcow urzadzen.

. Przej$cia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
roOwnej odpornosci ogniowej §ciany.

. Zgodnie z ,,Ustawg o zamdwieniach publicznych” wystepujace w projekcie nazwy

producentow i nazwy wilasne produktow stuza jedynie identyfikacji 1 okresleniu wtasnosci



technicznych zastosowanych do budowy materiatoéw i urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie
innych materialéw oraz urzadzen o odpowiadajacych podanym w niniejszej dokumentacji
cechach konstrukcyjnych.

. Istniejace instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa
nalezy zdemontowac.

. Instalacjg¢ elektryczng dla zasilania budynku wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

. W celu uzyskania pewnos$ci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S
przed porazeniem elektrycznym przewiduje sie:

. utozenie linii 5 przewodowej z zyta PE.

. podiaczenia do istniejacego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen
budynku oraz w rozdzielnicy giéwnej—1 1 2 stopnia i w pozostalych rozdzielnicach - 2

stopnia zabezpieczen przed wzrostem napigcia.

. zabudowanie w rozdzielnicach wylacznikow réznicowopradowych.

. w instalacjach stosowa¢ przewody:

. dla odbiornikow 3 faz. linie zasilajace 5 zytowe

. dla odbiornikow 1 faz. linie zasilajace 3 zylowe

. Dobor przekroju przewodoéw oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego

odbiornika. Dodatkowy przewod "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pominigciem

wytacznika réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



II. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA



Obiekt:

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy kuchni w budynku
Samorzadowej Szkoly Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej zlokalizowanej
na dz nr ew. 500/1

przy ul. 1-go Maja 1 w miejscowosci Kazimierza Wielka.

Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej.

Inwestor: Kazimierza Wielka,

28-500 Kazimierza Wielka, ul.: T. Kosciuszki 12

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa

niniejszego zdrowia ludzi przy wykonywaniu nastepujacych prac:

* wykonanie robot przy uzyciu dzwigow.

* wykonanie prac w poblizu istniejgcych podiaczonych urzadzen.

Na czas budowy zostanie wydzielony teren wokot budynku dla prowadzenia robot, ktory
stanie si¢ niedostepnym dla oséb postronnych. Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami
nalezy okres§li¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce, zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres 1 forme ,,Planu BIOZ” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002
(Dz. U. Nr 151/2002 poz. 1256).



2. UWAGI KONCOWE

Instalacje¢ elektryczng dla zasilania SB wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

W celu uzyskania pewnosci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S przed

porazeniem elektrycznym przewiduje si¢:

» ulozenie linii 5 przewodowej z zyta PE.

* podlaczenia do istniejacego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen SB oraz w
rozdzielnicy RP - I stopnia i w rozdzielnicy RT - II stopnia zabezpieczen przed wzrostem
napiecia.

» zabudowanie w gtownej tablicy SB wylacznikow réznicowopradowych.

» w instalacjach pozalicznikowych stosowa¢ przewody:

* dla odbiornikow 3 faz. linie zasilajace 5 zytowe

» dla odbiornikow 1 faz. linie zasilajace 3 zytowe

Dobor przekroju przewodow oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego
odbiornika. Dodatkowy przewod "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pominigciem

wytacznika réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



IIIT OBLICZENIA

Bilans mocy
Dobor GLZ 1 WLZ
Sprawdzenie spadkéw napieé

Sprawdzenie dziatlan zabezpieczen zwarciowych



Wstawi¢ 3 strony na obliczenia



Podpisy dotyczace obliczen.

1. Projektant: 2. Opracowat:



IV. CZESC GRAFICZNA



Schemat zasilania kuchni z tablicy gtéwnej 1TG1

Rzut parteru — Kuchnia zasilanie urzadzen
Plan instalacji oswietlenia podstawowego, miejscowego i ewakuacyjnego
Rzut parteru — Kuchnia instalacja wodna - zasilanie urzadzen

Rzut parteru — Kuchnia instalacja wentylacji - zasilanie urzadzen
Rzut parteru — Kuchnia instalacja klimatyzacji - zasilanie urzadzen
Rzut dachu — Plan instalacji wentylatoréw

Tablica 1TK1 - Schemat tablicy — cz. 1/6.

Tablica 1TK1 - Schemat tablicy — cz. 2/6.

10.Tablica 1TK1 - Schemat tablicy — cz. 3/6.

11.Tablica 1TK1 - Schemat tablicy — cz. 4/6.

12.Tablica 1TK1 - Schemat tablicy — cz. 5/6.

13.Tablica 1TK1 - Schemat tablicy — cz. 6/6.

14. Konstrukcja tablicy 1TK1.

© ©® N o U B w DD

Z2.01.01

K.02.01
S.03.02
W.04.01

W.04.02
W.04.03
W.04.04
T.05.01
T.05.02
T.05.03
T.05.04
T.05.05
T.05.06
T.05.07



Wykaz zalagcznikow:

Oswiadczenie Projektanta
Robert Nowak — uprawnienia.

Robert Nowak — izba.

ZAX.ACZNIKI

01

02

03



imi¢ i nazwisko: Robert Nowak Starachowice, czerwiec 2019r

nr uprawnien: GP-1I1_7342/184/94

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003,
poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji elektrycznych inwestycji polegajacej na:

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy kuchni

w budynku Samorzadowej Szkoly Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej zlokalizowanej

na dz nr ew. 500/1, przy ul. 1-go Maja 1 w miejscowosci Kazimierza Wielka.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

1. Projektant: 2. Opracowat:



	I. OPIS TECHNICZNY

