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1. OPIS TECHNICZNY
— do inwentaryzacji istniejgcego budynku.

1. Czes¢ ogolna.
1.1 Inwestor.

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Kosciuszki,
28-500 Kazimierza Wielka.

1.2 Obiekt budowlany.
Pomieszczenia kuchni w budynku Szkoty Podstawowe;j,
Kazimierza Wielka, ul. 1-go Maja 1,
dz. nr ewid. 500/1.

1.3 Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4 Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen kuchni w Szkote
Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 1-go Maja 1 na dziatce nr 500/1 wraz z
oceng stanu technicznego w zwigzku z projektowang przebudowa.

2. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

= Umowa z Inwestorem,

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

= Wizja w terenie 1 pomiary wiasne,

Uzgodnienia ustne z Inwestorem.
3. Opis istniejacych pomieszczen kuchni.
Dane ogdlne:
Wielkos$¢ oraz rodzaj pomieszczen zgodnie z czg$cig graficzng. Wysokos$¢ pomieszczen
kuchni 3,45m. Posadzki z terakoty.

Dane techniczne inwentaryzowanej czesci budynku:
Parametry budynku

- powierzchnia uzytkowa cz¢$ci inwentaryzowanej 82,31 m’

Zestawienie pomieszczen wg czesci rysunkowej



4. Elementy konstrukcyjne.
UKEAD KONSTRUKCYJNY —- BUDYNEK SZKOLY

Fundamenty:
- §ciany fundamentowe: z cegly ceramicznej petnej gr. 60cm.

Konstrukcja stropow i schodow:
- stropy: plyta zelbetowa (gr. 42 cm),

Gléwna konstrukcja nosna:
- mury z cegly ceramicznej petnej posadowione na $cianach fundamentowych.

Sciany:
- zewnetrzne: z cegly ceramicznej pelnej (gr. 60cm, 45cm) na zaprawie cem.- wap. Sciany nie
wykazuja spekan, charakteryzuja si¢ dobrym stanem technicznym.

- wewnetrzne: wykonane z cegly pelnej o gr. 65cm, 60cm, 15cm, 12cm na zaprawie cem.-
wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem cem.-wap oraz z plyt g-k 10cm. Sciany nie wykazuja
oznak spekan, charakteryzuja si¢ dobrym stanem technicznym. W wyniku przebudowy
pomieszczen niektdre $ciany dziatlowe zostang wyburzone.

5. Elementy wykonczeniowe.
Stolarka okienna—PCV. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dobry.

Stolarka drzwiowa —PVC, drewniane, z plyt pilSniowych. Stan techniczny stolarki drzwiowej
oceniono jako bardzo dobry.

Okladziny wewnetrzne — w pomieszczeniach sanitarnych, pom. kuchni oraz w pom.
socjalnych na $cianach ptytki glazurowe.

Parapety wewnetrzne — wykonane z PCV, kamienne.

Posadzki i podlogi :
- pomieszczenia sanitarne, pom. kuchni, pom. socjalne — gres

Wszystkie posadzki w dobrym stanie technicznym.

Wyposazenie instalacyjne budynku:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewngtrzne:
- wodno — kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna.

- teletechniczng

- wentylacji grawitacyjne;.

6. Ocena stanu istniejacego.
Oceng stanu technicznego przedmiotowych pomieszczen kuchni przeprowadzono na
podstawie inwentaryzacji.
Przeprowadzone ogledziny pomieszczen pozwalajg stwierdzi¢, ze budynek znajduje si¢
w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych zarysowan.



Stropy nie wykazuja nadmiernych ugie¢, posiadaja wystarczajaca nosno$¢ do
przeniesienia istniejagcych obcigzen.

7. Opinia o mozliwosci przebudowy.
Wykonana przebudowa pomieszczen, zgodnie z projektem i sztukg budowlang nie ma
wplywu na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu istniejgcego.

8. Wnhioski.

Wedlug ogledzin i analizy technicznej oceniany budynek jest w dobrym stanie
technicznym ze wzglgdu na gldwne elementy no$ne jak $Sciany, stropy.

Projektowana przebudowa jest w peini bezpieczna dla istniejacego obiektu, dla
wszystkich jego elementdw konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci, wszystkich jego
elementow wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen projektantéw i wykonania
obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogoéw sztuki budowlanej oraz
przepiséw bhp.

W oparciu o powyzsze stwierdza si¢, ze:

- przedmiotowy obiekt ze wzgledu na jego stan techniczny elementéw konstrukcyjnych nadaje
si¢ do przebudowy i1 rozbudowy,

- projektowana przebudowa nie narusza stabilno$ci konstrukcji obiektu, a tym samym dalsze
jego uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- wszystkie elementy konstrukcyjne budynku jak: $ciany no$ne, strop s3 w dobrym stanie
technicznym, sg bezpieczne w uzytkowaniu i nie zagrazaja bezpieczenstwu ludziom i ich
mieniu, a ich stan no$nosci i uzytkowania nie przekracza warunkéw dopuszczalnych.



11. OPIS TECHNICZNY
— do projektu przebudowy pomieszczen kuchni w budynku Szkoly Podstawowej w
Kazimierzy Wielkiej.

1. Czes¢ ogolna.
1.1. Inwestor.

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Kosciuszki,
28-500 Kazimierza Wielka.

1.2. Obiekt budowlany.
Przebudowa pomieszczen kuchni w budynku Szkoty Podstawowej w
Kazimierzy Wielkie;j.
Kazimierza Wielka, ul. Okrezna,
dz. nr ewid. 513/31, 513/59, 513,58, 513/60, 500/1, 500/15, 500/16, 513/63.

1.3. Jednostka projektowa.
”ARMAX” Sp. z o0.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa pomieszczen kuchni w budynku
Szkoly Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej.

1.5. Zakres projektu budowlanego.
Projekt przebudowy pomieszczen kuchni w budynku obejmuje nastepujacy zakres:

e  Wykonanie rob6t rozbiérkowych i demontazowych,
e Wykonanie nowych $cian dzialowych

e  Wymiana posadzki

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

e Wymiana tynkdw wewnetrznych

e  Wykonanie rob6t remontowych

e Wyposazenia pomieszczen kuchni w nowe instalacje,

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
e Umowa z inwestorem
e Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
e Pomiary, ogledziny i zdj¢cia wlasne
e Wizja lokalna i uzupelniajaca ocena stanu technicznego obiektu,
e (Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:
o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity:
Dz. U. 22008 r., Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).
o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),



ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010
1., Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r., Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i1 ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z podzniejszymi
zmianami).

e Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

O
@)

o O O O

o

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoélne,

PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1:
budynki i czesci budynkow,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych,

PN-ISO 9836 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 — Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania 1 czynniki, ktore powinny by¢ uwzgledniane,

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 - Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1
obliczanie.

PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



2. Ogolna charakterystyka pomieszczen kuchni.

W celu dostosowania pomieszczen kuchni do aktualnych wymogow oraz przepisow
wykonano projekt przebudowy. Rozklad pomieszczen zgodnie z czescia graficzng.

W zwigzku z planowang przebudowa pomieszczen kuchni w budynku Szkoty
Podstawowej przewidywane sg nastepujace prace:

- rozbiorka $cian dziatowych

- skucie istniejacych tynkoéw oraz posadzek
- budowe nowych $cian dziatowych

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie nowych tynkow

- wykonanie nowych posadzek.

- demontaz urzadzen sanitarnych, montaz nowych urzadzen sanitarnych
- wykonanie instalacji CO

- wykonanie wentylacji mechaniczne;.

- wykonanie instalacji elektrycznych

- montaz wyposazenia pomieszczen

W pomieszczeniach kuchni przewiduje si¢ wentylacj¢ mechaniczng wyciggowa w
oparciu o centrale wentylacyjng przy czym nalezy zachowac bezwzgledny rozdziat wentylacji
z pomieszczen o r6znych wymogach sanitarnych. Energi¢ elektryczng nalezy doprowadzi¢ do
urzadzen wymagajacych zasilania z istniejacej sieci energetycznej na okreslonych zasadach.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;

Projektowang przebudowe¢ pomieszczen zaprojektowano w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem materiatow dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w
budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane na budowie takie jak nadproza
drzwiowe 1 okienne, zaprojektowano w oparciu o obowigzujagce normy w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ochrony
srodowiska.

W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz postgpowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawaé
okresowym przegladom zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

Oswietlenie i nastonecznienie.

Dla niniejszego budynku oraz budynkéw sasiednich spelnione sg wymagania dotyczace
o$wietlenia 1 nastonecznienia okreslone w dziale II i III rozporzadzenia z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).



3. Rozwiazania konstrukcyjne.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych
norm:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne,
- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem,
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,
- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.1. Ogolny opis budynku
Budynek o gtéwnej konstrukcji no$nej murowanej z zelbetowym stropem.

3.2. Roboty rozbiérkowe
W zwigzku z przebudowa pomieszczen kuchni zaprojektowano rozbiodrke $cian dziatowych
oraz instalacji wewnetrznych.

3.3.  Sciany dzialowe
Nowe $ciany dzialowe projektuje si¢ jako murowane z cegly pelnej gr. 12 cm na zaprawie
cem-wap.

3.4. Nadproza

Wszystkie nowe nadproza drzwiowe w nowoprojektowanych $cianach zostang
wykonane jako prefabrykowane L-19. Nadproza w istniejacych $cianach zaprojektowano jako
stalowe z profili HEB.

4. Elementy wykonczenia.

4.1 Tynki wewnetrzne.

W projektowanej czesci nalezy wykonaé tynk cem.- wap. kat I gr. 1,5cm.

Obudowe przewodow nalezy wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych,
impregnowanych typ DFH2 (GKFI) gr.2x12,5 mm na stelazu z elementéw zimnogietych. Na
wszystkich pionach, 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowac rewizje i zapewni¢ do nich
dostep.

Po wukonczeniu mocowania plyt gipsowo-kartonowych nalezy wyspoinowaé i
zaszpachlowa¢ polaczenia ptyt pomiedzy sobg oraz styki pltyt z wytynkowanymi §cianami i
sufitami.



4.2 Okladziny wewnetrzne.
W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ licowanie $cian
ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,00 m.

4.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity przed przystapieniem do malowania nalezy dwukrotnie
zagruntowa¢. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykonaé farbg lateksowa matowa firmy
np. Greinplast. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy pomalowa¢ farbami lateksowymi
odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

DANE TECHNICZNE:

Wydajnos¢ (powierzchnie gtadkie) przy jednokrotnym malowaniu 16 - 18 m, / 1L
Rozcienczanie farby woda max. 10%

Gestos¢ objetosciowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,35 kg/dm? 180 bar

Ci$nienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019”’

Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.

Odporno$¢ powtoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002] Klasa 1 (dla kolorow
pastelowych oraz biatego), klasa 2 (pozostatych kolorow)

Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj I

Najwiekszy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 pm (drobna)

Wspotczynnik kontrastu przy wydajnosci 20m /1 [PN-EN 13300:2002] klasa 4

Wyglad 1 barwa powtoki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtracen, spgkan 1 pomarszczen;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstepstwo odcienia barwy.

Potysk [PN-EN 13300:2002] mat (85 o < 10)

System barwienia produkt dostgpny w systemie barwienia Greinplast SBG na bazie
organicznych i nieorganicznych $wiatto trwatych pigmentéw bezotowiowych

Zawarto$¢ LZO (wart. dopuszczalna od 2010r. / w wyrobie) max 30g/1 / max 30g/1.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi wewnegtrzne projektuje si¢ z ptyt widrowych w okleinie CPL 0,7 typu np. PORTA
lub DRE. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Os$cieznice stalowe regulowane w kolorze
podobnym do stolarki. Wymiary, podziat oraz ilo$¢ zgodnie z czg¢$cia graficzna

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

4.5 Podloza i posadzki.

4.5.1 PosadzKki z gresu.
Jako nowe posadzki projektuje si¢ posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci) w 5
Nasigkliwos¢ 3%.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

4.6 Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem.

5. UWAGI

Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w opisie
przedmiotu zamoéwienia, nalezy traktowac jako informacje¢ uscislajaca, zostaty uzyte wylacznie
w celu przyblizenia potrzeb zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji dostaw
produktéw rownowaznych, co do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji



1 walorow uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametrow
produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, ktory
do wyceny przyjmie rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany zlozy¢ wykaz z opisami
oferowanego przedmiotu zamowienia rownowaznego, w ktoérym dla kazdego produktu okresli¢
nazwe producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalajagce na identyfikacje
zaoferowanego produktu w celu potwierdzenia zgodno$ci z dokumentacja lub opisem
przedmiotu zaméwienia.

Pomieszczenia kuchni beda posiadaly nastgpujace instalacje :
e wewngetrzng instalacj¢ wodno-kanalizacyjng
e wewnetrzng instalacj¢ energii elektryczne;j
¢ instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Wentylacja pomieszczen.
Pomieszczenia kuchni beda wentylowane za posrednictwem wentylacji mechaniczne;.

Uwagi wykonawcze

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementow po
uzyskaniu pelnej nosno$ci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni mas
betonowych.

Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”,
niniejszg dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie
niezgodno$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi przed wykonaniem
robot budowlanych. Zestawienia iloSciowe, jakosciowe i materiatowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac przed zamowieniem materialow. Wszelkie zmiany
projektowe 1 materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyroboéw konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy
zapoznac¢ si¢ z instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowac si¢ z
doradcg technicznym badz projektantem. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Dla wszystkich elementow zelbetowych nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu przez
okres co najmniej 7 dni od utozenia mieszanki. Dla posadzki przemystowej na hali okres
pielegnacji wydtuzy¢ do 14 dni.
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