
ZESTAWIENIE ŚCIAN
SZ1 tynk cienkowartwowy silikonowy 

styropian FASADA EPS 70 032 - 15cm
pustak Porotherm 25 P+W
tynk gipsowy 1.5cm

SZ2 folia kubełkowa
styropian XPS 032 - 12cm
hydroizolacja - powłoka bitumiczna
ściana betonowa zbrojona przeciwskurczowo /
pustak betonowy 25cm 

S1 powłoka malarska
tynk cem.-wap. kat. IV 1.5cm
pustak Porotherm 25 P+W
tynk cem.-wap. kat. IV 1.5cm
powłoka malarska

S2 powłoka malarska
tynk cem.-wap. kat. IV 1.5cm
pustak Porotherm 11.5 P+W
tynk cem.-wap. kat. IV 1.5cm
powłoka malarska

S3 płytki ceramiczne
2x płyta GKI
podkonstrukcja stalowa CW/UW 100

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH
P1 wykończenie wg zestawienia pomieszczeń - 1,5cm

wylewka betonowa dylatowana - 5 cm
styropian EPS 100 036 - 15cm
hydroizolacja, np. folia EPDM
płyta betonowa zbrojona siatką #6 co 15cm - 15cm
chudy beton -10cm
podsypka z piasku -25cm

P2 wełna mineralna 039  - 18+5cm - 23cm
pełne deskowanie - deska 24x150 
impregnowane do klasy NRO - 2,4 cm
jętka drewniana - impregnowana do klasy NRO - 17,5cm

P3 płyta OSB 22mm - 2,2cm
strop drewniany - belki drewniane - 15cm
sufit podwieszany na podkonstrukcji 
stalowej z płyt GKBI - 7cm

D1 blachodachówka - 5cm
łaty 5x6 - 5cm
kontrłaty 2,5 x 5cm - 2,5cm
folia wstępnego krycia, paroprzepuszczalna
krokiew wg proj konstrukcji - wypełnienie
wełna mineralna 039 między krokwiami -18cm
kontrłata 2,5x5 przybita wzdłuż krokwi na dystansie 
z kołków drewnianych - wypełnienie
wełna mineralna 5cm podkontrłatą -5cm
pełne deskowanie - deska 24x150
impregnowane do klasy NRO - 2,4 cm

D1' blachodachówka - 4cm
łaty 5x6 - 5cm
kontrłaty 2,5 x 5cm - 2,5cm
folia wstępnego krycia, paroprzepuszczalna
krokiew wg proj konstrukcji 

D1" blachodachówka - 5cm
łaty 5x6 - 5cm
pełne deskowanie - deska 24x150 -
impregnowane do klasy NRO - 2,4cm
krokiew wg proj konstrukcji
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UWAGI:

Wymiary budowlane i wymiary stolarki okiennej sprawdzić 

na budowie.

Rysunek czytać z rysunkami branż oraz konstrukcji.

Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi normami, wiedzą techniczną oraz 

technologią zalecaną przez producenta.
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