[image: image1.png]DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
na remont:

1. kotlowni c.0. w budynku Szkoly Podstawowej
w Kamieficzycach, gmina: Kazimierza Wielka,
woj. Swietokrzyskie.

Nazwa i kody (CPV)
Grupa robét: 45300000-0

Klasa robét: 45330000-9
Kategoria robét: 45331000-6

LOKALIZACJA: Kamiehczyce, 28-500 Kazimierza Wielka,
gmina: Kazimierza Wielka, powiat: kazimierski,

woj. §wigtokrzyskie.
INWESTOR: Zespél Obstugi Szkél, Przedszkoli i Placéwek Kultury
28-500 Kazimierza Wielka
ul. T. KoSciuszki 12.
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1. OPIS TECHNICZNY WIELOBRANZOWY:

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.1. Podstawe opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowi zlecenie inwesto-
ra na jej opracowanie.

1.1.2. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa dziatki w skati 1:500 opracowana przez
geodete p. mgr inz. Krzysztofa Drabika.

1.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690.

1.1.4. Uzgodnienia dokonane z p. Dyrektor Szkoly Podstawowej w Kamieficzycach,
w aspekcie rozwiazat technicznych, funkcjonalnych i estetyczno-uzytkowych.

1.2. DANE OGOLNE:

Dane techniczne:

- istnigjaca powierzchnia uzytkowa pomieszczenia kottowni: 38,05m”
- powierzchnia uzytkowa po wykonaniu remontu: 38,05m’
- kubatura pomieszczenia przed remontem: 7,15m
- kubatura pomieszczenia po remoncie: 75,55

- wysoko§é¢ pomieszczenia kottowni przed remontem: 1,87m

- wysoko$¢ pomieszczenia kottowni w czeéei usytuowania
kotta c.0. zostanie zwigkszona o 45cm.

- po wbudowaniu kotta c.0. EKO groszek znacznemu
zmniejszeniu ulegnie emisja spalin,

- nastapi eliminacja zagrozenia ze strony istnigjacego
stropu nad kottownia,

1.3. OPIS TECHNICZNY:

- istniejace dwuteowniki INP140 w stropie nalezy w odlegloéci ~1,5m od écian —
podstemplowaé stemplami drewnianymi do czasu wykonania nowego podciagu
i supéw podpierajacych,

- ‘rozebraé i usunaé z kotlowni 2 piece c.0. KZ-5, ktére sa catkowicie zniszczone
i nie nadajq si¢ do dalszej eksploatacii,

- odcia¢ fragmenty zbednych rur c.o.,

- rozebra¢ fragment posadzki wraz z podiozem na projektowang niecke,

- rozebra¢ $ciany betonowe przy schodach i rozkué¢ otwor drzwiowy aby umozliwié
wstawienie nowego kotta c.0. EKO,

- rozebraé i usungé zniszczone stupy stalowe podtrzymujace podciag i sam pedciag
skorodowany i ugiety,

- wykona¢ éciany betonowe niecki z betonu B 25 wg szczegétéw podanych na
rzucie i przekroju,

- wykona¢ fundament z betonu B 25 zbrojony dotem , krzyzowo” stalg A-III(34GS)
fi 10mm co 15cm. Fundament pod nowy komin ¢.o.

- w §cianie betonowej niecki wbetonowaé projektowane stupy podtrzymujace nowy
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podciag. Kazdy stup’to dwa ceowniki NP, 160 zespawane ze soba tworza przekrdj
2blizony do kwadratu,

- wykonaé nowy podciag stropu nad kottownia z {NP. 160 w sposéb pokazany na
rzucie i przekroju,

- wniecce wykonaé studzienke w ktorej zainstalowana bedzie pompa plywakowa
umoziiwiajaca odprowadzenie wody,

- wymurowaé komin c.o. z cegly p.palonej ki.15 na zaprawie cem.wap. ,,8"MPa.
Komin ponad stropodachem wymurowaé spoinowany (spoina wklesta). W komin
Whudowaé klamry wytazowe z pretow stalowych fi18mm, szer.40cm, czesé
wystajaca 25cm, w odstepach co 40cm. Przewody w kominie to: przewdd dymowy
27x27cm a przewdd wentylacyjny 20x27cm. W kominie w pomieszczeniu kotto-
wni whudowaé drzwiczki wyciorowe (wyczystka) a na wysakosci ~Scm ponizej
sufitu krate wentylacyjng 25x25¢m (bez zatuzji),

- na kominie wykonaé ,czapke” betonowa, o §redniej grubosci 7cm, z betonu B 25
zZbrojong konstrukcyjnie. Otwor wentylacyjny w kominie, ponad stropodachem
zabezpieczyé siatkq przed dostgpem ptactwa.

- wykonaé montaz kotla c.0. EKO groszek o mocy znamionowej 150kW wraz z
zaworami i pompg do ¢.0.,

- wykonaé nowa §ciang betonows przy schodach oraz przebudowaé schody w
sposdb pokazany na rzucie i przekroju,

- wykonaé stalowy ,.czopuch” wraz z izolacja termiczna,

- wykonac balustrade stalowa przy schodach,

- uzupenié posadzke cementows wraz z warstwami podbudowy 1 izotacji w sposdb
pokazany na przekroju,

- uzupeini¢ tynki cem. wap. kat.III,

- wykonaé remont pokrycia dachu po wymurowaniu komina ¢.0. z dwéch warstw
papy asfaltowej,

- wbudowaé nowe drzwi stalowe, ocieplone oraz okno stalowe otwierane,

- wykona¢  kosz’ zsypowy,

- wykonaé nowy fciek z elementéw betonowych, aby zabezpieczyé fundamenty
budynku Szkoly przed zalewaniem wodami opadowymi,

- istniejacy komin c.o. rozebraé na wysokosci ~2m a istniejace kanaly przystosowaé
do funkcji wentylacji wyciagowej, na kominie wykonaé czapke betonows,

- nad schodami wykona¢ daszek o lekkiej konstrukeji,

- sufity i ciany pomieszczenia kotlowni oraz fragmenty sufitu i §cian w klasie
lekcyjnej — pomalowaé.

UWAGA: wszystkie prace prowadzi¢ z nalezytq starannoScig i ostroznoscia
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP.
Przed kaidorazowym przystapieniem do prac naleiy udzieli¢ praco-
wnikom instruktazu a fakt ten odnotowaé. Wykonaé oznakowania
stref zagrozen. Z uwagi na sgsiedztwo z drogg zachowaé obowigzujgce
przepisy ruchu drogowego. Z uwagi na blisko$¢ sklepu — przestrzegaé
bezwglednie przepisu ustawy antyalkoholowej i sprawdza¢ stan
trzeiwofci. W pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowy-
waé w widocznym miejscu oznakowanym apteczke wyposazong
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zakres prowadzonych prac
(harmonogram) uzgodai¢ z p. Dyrektor Szkoly.
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