II. STAN ISTNIEJACY

2.1  Opis ogolny:

Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze- grunty
uprawne na dt. 0,5km oraz zabudowe luzng przysiotkow Gosciniec,
Folwark 1 Koczanow na dt. 1,0km

Poczatek przebudowywanego odcinka przyjeto na krawedzi asfaltu drogi
powiatowe] Nr 540 Dalechowice - Gosciniec w km 0+000, natomiast
koniec na srodku nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Koczanow.

2.2 Konstrukcija drogi:

Na catym odcinku — droga posiada nawierzchnie thuczniowa z zuzla
hutniczego gr. warstwy 20+30cm 1 szerokosci 4,0-+5,0.

Nawierzchnia ta znajduje si¢ z ztym stanie technicznym, wystepuja liczne
wyboje — oraz zniszczony profil podtuzny 1 poprzeczny tworzac liczne
zastoiska wody 1 blota po opadach atmosferycznych.

2.3 Elementy odwodnienia:

Przebudowywana droga nie posiada elementow odwodnienia.

IIll. STAN PROJEKTOWY

Dane projektowe:

- klasa techniczna - L

- korona drogi - 6,50m

- szerokosc jezdni - 5,00m

- szerokosc poboczy - 0,75m — utwardzone
- predkosc¢ projektowa - 40km/h '

- teren ptaski

- KR-1

3.1 Trasa projektowanej drogi:

I'rasg¢ zaprojektowano po istniejacym przebiegu drogi thuczniowej z
niewielkimi korektami majac na celu zminimalizowanie kosztow.



