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W zaleznodei od tecﬁholom’i odukeji ktawesnikéw: betonowyeh, rozréznia sie
odmiany:

I~ kinweznik betoriowy, Jedndwitstwowy,
2 - krawehik betotigwy’ dwuwarstwowy

2.3.4. Gatunki

W zaleznpgei od. dopuszezalnych vl Jiszkodogs kravesniki betonows; dzieli sie na;
~ gatunek 1 - G1,,

- Batl;ngk 2 *GZ

anika betonowego iilicznegoi(U), prostokatnego (b),

: ego(1)-0 wymiarach 13x 15 % 160 om, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN»80/6775—03!04 [15]
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c) Wpﬁsty na powierzchﬁiach stykoWych kraweznikow
L

t

Rys. 1. Wymiarowanie krawqmikéw'

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Wymiary kraweznikow, cm

Rodza] Dopuszczalna odchylka, mm B .
|

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez ys, pekniec i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos$¢ wad i
uszkodzen

T 06
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W min

Szczerby i ograniciajqcych powierzchnie

. - L ; niedopuszczalne
uszkodzenia g6rne (Scieralne), mm P

krawedzi 1 narozy
ograniczajacych pozostate j
powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugo$é, mm, max i 20
|- gtebokos¢, mm, max

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 ¢m, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B
30. W przypadku wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa
kraweznikdw powinna byé wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:
— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
~ $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscia 1 wodoszczelnoécia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:
a) %awy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sldadmln

powmny odpow1adac wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) tawy thuczniowej - huczefi odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11 112 [8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehﬁénia szezelin dylatacyjnych na gocho, powinna
odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotycza@e sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagama
og6lne” pkt 3. L
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowe;,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagama dotyczqce transportu .
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST D-M-OO 00.00 ,,Wymagama
ogdblne” pkt 4. o .
4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkaml transportowyml
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powmny byé zabezpleczone przed przermeszczemem sig 1 uszkodzemarm

W czasie transportu a gorna warstwa nie powmna Wystawac poza sc1any srodka

o transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci te] warstwy. .

4.3. Transport pozostatych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

[12].
Kruszywa mozna przewoz:lc dowolnym srodkiem transportu, W warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z mnyrm materiatami. Podczas

transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypamem a kruszywo drobne -

przed rozpyleniem.
Mase zalewows, nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewmane Transport

powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzemem b@bnow i
beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. - -

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ cc
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie Iaw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokoéci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda.

L awy o wysokoS$ci powyze] 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.2. Fawa tluczniowa

¥.awy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Thuczef nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchnie tfawy ttuczniowej
nalezy wyréwnac klincem i ostatecznie zage$cié.

Przy grubosci warstwy thucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe
wykonaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. LEawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

}.awy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym

-~ nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione biturhiczng masg zalewowa, -

109

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtoé¢ gbmej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawienia
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie zwirowej lub thuczniowej

Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢é wykonywane
na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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5.4.3. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej, -

. Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie' na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu. :

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehnié zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.” = - ' e

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyScic 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa,

nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét o SN S . )
- Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ?,Wymagania:
ogoblne” pkt 6. ‘
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawié ‘wyniki tych badaf
Inzynierowi do akceptacii. ‘

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtgbokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. -

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami.
tablicy 11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez -

przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia‘do 1 mm. '

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materialdw stosowanych przy ustawianiu kraqunikéW
betonowych powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci, okreslorie w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 ¢m. Zaggszczenie podtoza powinno by¢é
zgodne z pkt 5.2. ' ' S '

6.3.2. Sprawdzenie taw

2l

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodno$éé profilu podfuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
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e A

Profil podtuzny gbrmej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié & 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysoko$ci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownosc gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty.
Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnia fawy i przytozona latg nie moze przekraczaé
1em

d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac¢ §ladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegodlnych ziarn thicznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z lawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé

+ 2 ¢m na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznik6w w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowane], ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gbrnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przylozona lats nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnosé wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypekione
catkowicie na pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
7.

7.2. Jednestka ocbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBAT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe, '
— wykonanie fawy, =
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

_ - Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fawe,
— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

_ ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin kraweznikOw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masa zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250  Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B210021 ' Prefabrykaty budowlane z betonu.-Metody pomiaru
cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
' nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci ,
11. PN-B32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 _nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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15. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania

1 odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 .
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2.3 Materialy do produkeji betorowych kestek brukowych
231, Cemeiit

Do pxodukcjl kostki’ brukoweJ nalezy stospowaé cenent: -portlatidzki; bez dodatkow,
klasy nieg nizszej niz 3257 Zalecy si¢ stosowanie cetrientu.ojasnyti kolorze. Cement

powinien:odpowiadaé. wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.- Rruszywo do betonu

* Nalezy:stosowad kruszywa mineralne odpowiadajace ‘wymaganiom PN-Bs06712 [3],
Uziarnienie kruszywa powinno byé-ustslonew rccepcxezlaboratoryjnej niieszanki
betotiows),. przy zalozonych Parametysch: wymaganychdla produkowanegouytobu.

2,33, Woda

‘Woda powinna;byé odmiiany.,,1” i odpowiadat wymagasiom PN-B-32250 [5).
2,3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brikowych: stosuje-sig.dodatki-w postaci plastyfikatorow

i barwiiikow; zgodnie z- réceptd lahe ratoryjia,

Plastyﬁkatory zapewm Jq gotowyn: wyrcbom: mgkszq Wytrzymatosé; mniejszg-
nasigkliwo$é i ‘wigksza o dpornosé na niskie: temperatyry.i dzistanig soli,

Stostwane b rwniki ‘powitiny zdpewnié Kkostce: trwaie i;vybarmeme Powinny to byé
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1, Ogbiite wymagania dotyczqce spraefy

Ogolne: “wymagania:dotyczace sprzgtr podano wOST D-M:00.00:00.,, Wymagania
opdine” pkt 3. ' o
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3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej .

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
wozenia, : : :

Do zaggszczenia naw1erzchm stoque si¢ wibratory p%ytowe z ostona z tworzywa
sztucznego. :

4, TRANSPORT

41 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotchape transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogllne” pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s warstwdwo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spma tasmq '
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w menaruszonym stanie. - ‘
- Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymégania ogblne”
pkt 5. g

5.2, Koryto pod chodnik

.Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z Wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 ,,Koryto Wraz z proﬁlowaniem 1 zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja proj ektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodmka z kosth

: :brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystegoo -~ - WP 2

35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac plasek odpomadajqcy wymagamom PN-B-06712 [3].
Grubosé podsypk1 po zaggszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do

5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4, Warstwa odsaczajaca

Jezeliw dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonym1 w OST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace 1 odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych \

- Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wezeéniej ustalonego w dokumentacp projektowej lub

zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Kostke uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
proj ektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
Zageszczeniu. 5

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie§é

powierzchnie wlozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika..

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane] w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé

walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materialem do wypelnienia i

zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga plelqgnacp -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rebét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowe;

betonowej”.

6.3. Badania. w czasie rohaot

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnesci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glqbokosm koryta:

— o szerokosci do 3 m: +1cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: %2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnoSci chodnika
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Sprawdzeme rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmmej raz na
kazde 150 do 300 m?® ulozonego chodnika i w miejscach. wa;cphwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przesw1t pod fata 4 m nie powinien przekraczac¢

1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu pod{uznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac

pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej mwelety chodmka W punktach zalamama niwelety nie

mogg przekraczaé = 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju popriecznego

Sprawdzeme przekroju POPIZecznego dokonywac nalezy szablonem z poz:lomlca, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej

niz co 50 m. Dopuszczalne odchylema od prOJektowanego proﬁlu wynoszq +0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt

7. . .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania ogolne” pkt

8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane Zgodnie z dokumentach projektows, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji Wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCY

... 9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy. platnoci .

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano W OST D-M-OO 00.00
» Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Wykonama 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: |
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, '
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
— wykonanie podsypki,
— wlozenie kostki brukowe] wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelm
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
01 piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja,
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[image: image25.png]1. WSTEP
1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolne] specyfikacyi technicznej (OST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowanja. OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca
podstawe opracowania szczegblowej specyfikacii technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
: Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i 1
sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy C

Materiatami stosowanymi sa;
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[image: image26.png]obrzeza odpowiadajace wymagamom BN-80/6775-04/04.[9] 1 BN-

80/6775-03/01 [8],

zwir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje

obrzezy:

obrzeze niskie -On,

obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz

odchytek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:

gatunek 1 - GI,

gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodmkowego niskiego

(On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 11

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary

podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm _ |
obrzeza | 1 | b [ b | r |
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
| wynmiaru r Gatunek 1 l v . Gatunek 2
! . +8 | +12
 S— -

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny byé

roOwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad 1 uszkodzen

| Dopuszczalna wielko$c¢

H

wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

i uszkodzenia

gorne ($cieralne)

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni i krawedzi l 2 3
W mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszezalne

—_—t
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2.4.4. Skltadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na
skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmmejz ‘
grubo$é 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dhugosé minimum S cm wigksza niz-- - - -

szeroko$¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcp obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B- 06250
[2], klasy B25 1B 30. :
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B- |

11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac

Wymagamom podanym w OST D-08.01.01 - Krawezniki betonowe” pkt 2

3. SPRZET _ ‘
3.1. Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M—OO OO OO Y

,,Wﬁzfnagama ogblne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego. :

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczqce transportu’ ,‘

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
128






[image: image29.png]4.2. Transport obrzezy betonowych

~ Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum
0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01
?Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogblne” pkt 5.

5.2, Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikewych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podiozu w miejscu i ze §wiattem (odlegloscig gbrnej powierzchni obrzeza
od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowe;.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokoséci 1 cm. Nalezy wypetnié
je piaskiem lub zapraws, cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny
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przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny musza, by¢
wypetnione catkowicie na pena glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakeSci robét

Ogblne zasady kontroli jakoci robot podano w OST D-M-00.00.00
L Wymagania og6lne” pkt 6. . S
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robSt Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatdéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawié wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢na

- podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen

wystepuj qcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z .
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugoéci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymlarow elementow nalezy przeprowadzw
z doktadnoscia do 1 mm przy uzyc1u suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub ta$my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach element6w wykonuje si¢ przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiaféw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okre$lone w normach podanych dla odpow1edmch matenaiow

wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie.robét nalezy sprawdzaé wykonanie: -~ - R

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5. 2 =

b) podioza z rodzimego gruntu plaszczystego lub podsypki (Iawy) ze zw1ru.

lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodmkowego zgodnie z Wymagamaml

pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m

dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosié +1 cm na

kazde 100 m dlugosci obrzeza,
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wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny na peina glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego
obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie koryta,
~ rozicielenie 1 ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
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2.1, Ogélﬁe wymaginis dﬁtycz{ce‘materuldw

: :_;'agam dotyczaqc materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
k00, .ymagama ogéme” (1] pkt.2;

2.2. Mntenaly do wykontml regulacji  piciowej uszkodzonej studzienki
kanihzneyjnej

Do praypowicrzchniows) naprawy szkadzone) stidzisnki ‘kanalizacyjnej nalezy

uZyé:

a) matenaly olrzymane z rozbidrki studzu:nlq Ot
nadajace sic do'ponaymego whudowariz,

b). materialy nowe,: bedace materitem, uzupetniajacym,, fego: symego ‘typu,, gatunku i

. wymnax‘éw,. Jik-minteriak rozbiorkawy,, deowuadajgce wymaganiom:

~ Q8T 'D-0302.01 [2] v ‘prypadk iitateriatow do napmwy studzienki,.

- OS’I;,1Wyxn1cn10nych w.pkeie iejsze} specyﬁkacjl, W przypadku materialéw
potrzebnych:do.utozenia nowej nawierzchini.

% rozbiérki ptaczajacej iawierzchini,

LEPRZET

3.1. Qgéline wyinagatia dotyczyce sprzitu

Ogélne wymagania.dotyczace. sprzgtu podanaw- QST D-M-00.00.00 . Wymagania
'ogéine 1] pke3.

3.2, Sprzst stosowany: do. wykonauia- regulicji ‘ploniowej uszhodzodej studzienki
kanalizacyinej

Wykonawca prqystgpu;g,cy do, wykonania napiawy; powinien: wykazaé sie
‘mDZIIWOSCIQ .korzystama z pastépujacepd: Spizetus,
= pxiy tarczowe,
~ midta priéumatycznego,,
- sprqmrkl powietrza,
- diwugu samochodowcgo
— zageszezarki’ w:bracjgnej,
—  sprzgtupoingenitzego (szezotka, fopaty, szablon itp.),

4. TRANSPORT

4.1; Qgdlne wymagania dotyczyce transporty

Oglne: wWymagania dotyczace fransport podme “w OST I3:M-00.00.00
~Wyniagania ogolne” [1] pkt4.
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4.2. Transport materialéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiadaé

wymaganiom okreslonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatléw do naprawy studzienki,

b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zésady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 5. :
5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek,-podlegajace naprawie
. Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozmmow
pornlqdzy

" — kratka wpustu ulicznego a gérna powierzchniq warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi

powyzej 1,5 cm,
— wlazem studzienki a gérna powierzchnia nawierzchni wyn031 powyzej 1 cm,

5.3. Zasady wykonania naprawy : -

v Wykoname naprawy polegajqcej na regulac_]l pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze .
~ rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
2. wykonanie naprawy
— naprawg uszkodzonej studzienki,
— ulozZenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty.przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- okreSleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

— wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
~ rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementdw urzadzenia.

. .. Powierzchnia przeznaczona . do- wykonania. naprawy powinna obejmowaé caly. .
obszar uszkodzonej nawierzchni wokdt zapadnietej studzienki. Powierzchni te_| nalezy

nada¢ ksztalt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnig przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykoname
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studz1enk1 pod warunkiem zaakceptowania

przez Inzyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym)

urzadzenia podziemnego,
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— reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsklml ew. dragami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pita
tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mlotéw pneumatycznych,
dragéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej goérnej czedci studzienki (np. cze$ci zeliwnych, piyt
zelbetowych pod studzienka, krggéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robét,

5. szczegdlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koricowej decyzji o sposobie

) naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czgéci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czesci komina
wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz uloZenie i zaggszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiardw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki §ciekowe] z wykorzystaniem istniejacych lub
nowych materialéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadnigé studzienki, wynikajacych z uszkodzen
(zniszczen) korpusu studzienki, kanaldw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia
gruntu itp. - spos6b naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie 1 wykona¢ ja wedtug osobno
opracowanej specyfikacji technicznej. -

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokdt naprawionej studzienki, nalezy wykonaé w sposdb
identyczny ze stanem przed przebudows.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, material otrzymany z
rozbidrki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany materiat powinien
byé jak najbardziej zblizony do materialu starego. Zmiany konstrukeji jezdni moga byé

dokonane pod warunkiem akceptaciji Inzyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlna uwagq na poprawne jej
zageszczenie wokoét komina i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej,

powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny byé pokryte asfaltem.
W zaleznosci od rodzaju pawierzchni istniejacej, poszczegdlne wykonywane
podbudowy i warstwy $cieralne mogg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) OST D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,
b) OST D-04.04.00:-04.04.03 [4], dla podbudéw =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie,
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¢) OST D-04.05.00+04.05.04 [5], dla podbud()w z gruntéw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu

e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamlennej,

f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z piyt betonowych,

h) OST D-05.03.07 {10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni. . ‘
W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik

powinien odpowiadad wymaganiom OST D-08.01.01+02 [13]. '

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

) Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagama
ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskal wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i o
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.), ‘ T

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

. akceptacji.

+Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie rob6t ™

%

6.3. Badania w czasie robét

ngstothwosc oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie
rob6t podaje tablica 1.

T — R
Czestotliwosé ..
€ Wartosci dopuszczalne

Lp. F Wyszczegolnienie badad i pomiaréw badas

1 [ Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej ‘
Niezbgdna powierzchnia

l do wykonania naprawy ! r.az
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe 1 raz nieuszkodzonych
materiatow
3 | Szczegbtowe rozpoznanie uszkodzenia i 1 raz Akceptacia Inzvaie
‘ | decyzja o sposobie naprawy pracja Inzyniera N
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Naprawa studzienki Ocena ciagla
Utozenie nawierzchni Ocena ciagla

Kratka sciekowa ok. 0,5 cm
ponizej, wlaz studzienki -
W poziomie nawierzchni

Polozenie studzienki w stosunku do

L. . . 1raz
otaczajacej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakoficzeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

~ wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu kostkowego,

~ poprawno$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1] pkt 7. '

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjgy projektowa, SST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:’
— roboty rozbidrkowe,
— naprawa studzienki.

Odbiér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.

236





[image: image40.png]T

i
Noosraminnsd

(-

O,

[S————

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
(1] ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,
— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie naprawy studzienki,

— ulozenie nawierzchni;

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko, o
*— przeprowadzenie pomiaréw i badaft wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

.— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolue specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00
2. D-03.02.01

"~ 3. D-04.01.01+04.03.01
4. D-04.04.00+04.04.03
5. D-04.05.00+04.05.04

6. D-04.06.01
7. D-05.03.01a
8. D-05.03.02a
9. D-05.03.03a
10. D-05.03.07
11. D-05.03.17

12. D-05.03.23b
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o3 D-08.0101:02

Wymagania ogdlne

Kanalizacja deszczowa

Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej
Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lanego
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OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego (linie wyznaczajace wymiary boiska sportowe do koszykéwki, siatkdwki i pitki recznej).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na nawierzchniach twardych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie boisk sportowych - znaki poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub
przerywanych, pojedynczych oraz innych linii zwiazanych z oznaczeniem okreslonych migjsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona na mokro.

1.4.3. Powyzsze i pozostate okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymaghnia dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materialéw

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania boisk powinny spetniaé¢ warunki postawione

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7]. :
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢é

zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania okreslone sa w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania boisk sportowych

2.6.1, Materiaty do oznakowai cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byé farby nakladane warstwa grubosci
od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciala state zdyspergowane w roztworze
Zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystgpowaé w ukiadach jedno- lub

wielosktadnikowych.
Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pgdzlem, watkiem lub przez

natrysk, powinny one tworzyé warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne poszezeg6lnych materialow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslaja

aprobaty techniczne.
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Zawar’cosc sktadnikéw lotnych (rozpuszczalmkow organicznych) nie powinna przekraczaé¢ 25% (m/m) w postaci gotowej
do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen,
etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych benzen i

rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.7. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stalosé swoich
wladciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach

okreslonych przez producenta.
Materialy do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom

producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromxemowama stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciefczalnych od 5°C do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
c¢) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawea przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznoéci od zakresu robdt, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek
recznych,
— malowarek,

— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jako$¢, ilosé i wydajnodé malowarek lub ukladarek proporcjonalng

do wielko$ci i czasu wykonania catego zakresu robét,

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogc"ﬂne” pkt 4.

4.2. Przew6z materialow do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozié w opakowaniach zapewniajacych szczelno$é,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwo$ci materiatéw. Pojemniki powinny byé oznakowane zgodnie z
normg PN-O-79252 [2]. W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powinny byé oznakowane zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowaé

zgodnie z postanowieniami umowy migdzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiatéw palnych, klasy 3, oraz
szczego}owyml zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyk1 wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej

wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny byé¢ dopuszczone do transportu.
Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozié krytymi $rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu musza byé oznakowane zgodnie z dokumentacja projektowa,

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié co najmniej 5°C, a
wilgotno$é wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$é nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnoéci nawierzchni znakowanej, Nieréwnosci i/lub miejsca
napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrézniaja sie od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz 15%
powierzchni znakowanej, uznaje sig za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w SST ustalié:
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia nawierzchni
(otwarte zlacza podhuzne, koleiny, spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni

i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyécié powierzchnig nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczefi, przy uZyciu sprzgtu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera,

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi byé czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie, stosujac sie do
ustalefi zawartych w dokumentacji projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i

wskazaniach Inzyniera.
Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwala farbe, np. farbg silnie rozcieficzona

rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania linii boisk sportowych
5.6.1. Dostarczenie materialdéw i spelnienie zaleceni producenta materialéw

Materialy do znakowania drogi, spemiajace wymagania podane w punkcie 2, powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami

znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w przypadku ich braku Iub

niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé w czasie od 2 do 4 minut
do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napeiniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbg przez

sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢é do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sig
catkowicie wymieszaé lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbg nalezy nakladaé réwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i ostro$é
krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sig kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej
lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez érednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze si¢ r6znié od ilogci ustalonej, wigcej niz o 20%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podloza
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa, oznakowania poziomego jest m* (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowan.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakoriczeniu robét,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Ponadto Zamawiajacy powinien tak sformulowa¢ umowg, aby Wykonawca musiat doprowadzié oznakowanie do

wymagan zawartych w SST w przypadku zauwazenia niezgodnosci.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie podioza (nawierzchni),

— przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzchnig drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoécia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000  Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy do
1423:2001/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny (Zmiana A1)
4. PN-EN 1436:2000  Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczace poziomego oznakowania drég
4a, PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
1436:2000/A1:2005  dotyczace poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe
elementy odblaskowe Czg§é 1: Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu

S5a. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania - drég. Punktowe

1:2000/A1:2005 elementy odblaskowe Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég, Punktowe
elementy odblaskowe Czes¢ 2: Badania terenowe
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[image: image50.png]6. PN-EN 1871:2003  Materialy do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci

fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe 1 lotniskowe — Metody badaf — Czesé 4:

2004(U) Metoda pomiaru oporéw  poslizgu/poslizgniecia na
powierzchni: préba wahadla

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

7.

8.

9.

10.

11,

12,

13,

14.
15.

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegélowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,

Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa,

W opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z poézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnmia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnodci,
wymagan jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowari substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania pionowego w ramach budowy budynku Centrum Akwakultury i Inzynierii
Ekologicznej przy UWM w Kortowie dotyczy robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na parkingu w postaci
- znakow informacyjnych, D-18a i T-29 na stupku stalowym Il generadii
- znakéw , B-20 i C-2 na stupku stalowym Il generacji

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z naplsaml albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukeji wsporczej lub stupku.

1.4.2, Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktdrego umieszczana jest tre$¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub skiadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzgca do podania tre$ci znaku. Lico znaku moze byé
wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskowa). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byé zatopione w tarczy
znaku. ,

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwoséci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspéidroznym).

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét .
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w STD.00.00.00,Wymagania ogdine”pkt1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatléw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma normy, musi
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé
certyfikat bezpieczeristwa (znak ,B") nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

2.3.1.Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonywane jako: -

prefabrykaty betonowe,
- Z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.
Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa. Beton powinien odpowiadaé

wymaganiom PN-B-06250 [1].

88
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[image: image54.png]2.3.2. Rury stalowe ocynkowane okragte o $rednicy ¢ 70 mmm bez szwu walcowane na gorgco wg PN-
H-74219 [9] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnegtrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci lusek,
peknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace
z procesu wytwarzania, mieszczace sig w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Korice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury oraz mieé przyspawang pozioma
porzeczke
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o diugosciach:
- dokiadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci dokiadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cigcie i z dopuszczalng odchytkg dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm

na 1 m diugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,

18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje sig gatunek cynku Raf wediug PN-H-82200 [11].
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu

uzgodnionym z Zamawiajgcym.
2.3. Tarcza znaku

Tarcze znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z:

- blachy stalowej ocynkowanej,

- grubosci co najmniej 1,5 mm,

- blacha obustronnie zabezpieczona przed korozjg cynkiem ogniowym lub elektrolitycznym,
- krawedzie podwdjnie giete. '

2.5. Lica znakéw z folii odblaskowej

2.5.1. Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem

odblaskowym. »
Wiasciwosci folii odblaskowe;j (odbijajacej powrotnie) powinny spetniaé wymagania okreslone w

aprobacie technicznej.
2.5.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

. Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywa¢ petne zwigzanie z tarczg
znaku przez caly okres wymaganej trwato$ci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia,
odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposodb pofaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odigczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Symbole powinny by¢ nanoszone metoda sitodruku.
Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosié od 7 lat,

w zaleznos$ci od rodzaju materiatu.
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie moga na niej wystepowaé lokalne
nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno

na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.
Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstaé

przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnig znaku, nie byly wieksze niz:
— 2 mm dla znakéw malych i $rednich,
— 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowq czg$¢ znaku nie powinny byé wigksze w
kazdym kierunku niz:
— 2 mm dla znakéw malych i $rednich,
— 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

' W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1
mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowari powierzchni
znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sig do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzchni te] dopuszcza sig do 3 zarysowarn o szeroko$ci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej
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[image: image56.png]diugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej diugosci znaku dopuszcza sig nie wigcej niz 5 rys
szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajapej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania

te nie znieksztalcajg tresci znaku. -
W znakach uzytkowanych dopuszcza sie réowniez lokalne uszkodzenle folii o powierzchni nie

przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz plQC na pownerzchm znaku matego lub
$redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym

z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wigczajac znaki informacyjne) o wymiarach

1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego

znieksztalcenia znak musi byé bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez
warstwe folil do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg
wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm
w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach
nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku

nie moze wystepowad.

Wymagana jest taka wytrzymalosé potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu
tarczy o 90° przy promieniu fuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tyina strona tarczy znakéw odblaskowych musi byé zabezpieczona matowa farbg nieodblaskowg
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
stanowigcego zatgcznik do ,Instrukciji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubo$é powtoki farby nie

moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej
oghiowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozostaé
niezabezpieczone farbg ochronna,.

2.11. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypukfych karbéw.

taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,

w zaleznosci od ich wielkosci.

3. SPRZET
Wykonawca moze zastosowaé dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drog '

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie
odbywa¢ srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
sie w czasie fransportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wyko. robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:
— lokalizacje znaku, t. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umochionego lub pasa awaryjnego postoju,
— wysoko$é zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
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[image: image58.png]Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczyé w taki sposéb, aby w czasie

trwania i odbioru robét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokallzacp znakéw.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powmny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna

byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dia tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,
- odchytka w wysokoéci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,
— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pefng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie moga powodowaé znieksztatcenia tresci znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mieé tabliczke

Znamionowg z:

a) nazwg, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytwércy lub
dostawcy,

b) datg produkgciji,

¢) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,

d) datg ustawienia znaku.
Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok

wymaganego przegladu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

5.7. Stupki do znakéw
Stupki do znakéw i tablic nalezy wykonaé z rur ocynkowanych o $rednicy ¢ 6070 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STD.00.00.00,Wymagania ogolne”pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzglgdniajac nieskomplikowany charakter robt fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badar materiatéw dia tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiaiéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaraqq zgodnosci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W  przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnlonej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
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[image: image60.png]W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzaé:
— zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary,

wysokosé zamocowania znakow), :
~ zachowanie dopuszczalnych odchyiek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 5,
— prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$¢ wykonania fundamentdw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
— Ppoprawnos$¢ ustawienia stupkoéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych wraz ze stupkiem,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych wraz ze stupkami..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych ckreslonych w punktach 2 5. '

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego

w SST.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-~ wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych (stupkéw),
—~ Zzamocowanie tarcz znakdw drogowych, .
— przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1 Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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10.2. INNE AOKUIMENLY .....vevererirreeieisneeerenesensestessessesesasssensessesarssesassseesssssassessassassasssessassassassenes 9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o§wietlenia ulic zadania: ,,Przebudowa ulic w Kazimierzy Wielkiej na
osiedlu ,,Ogrody” w 2010 roku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
budowa os$wietlenia ulicznego kablowego.

W zakres prac wchodza:
-Montaz wysiegnikoéw na stupach os§wietleniowych
-Montaz opraw o$wietleniowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.41. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, ﬁltracji i przeksztalcania
strumienia swietlnego wysylanego przez zrodto swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna. '

1.5, Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét przed przystapieniem do wykonania powinien przestaé do aprobaty
Zmawiajacego badz Nadzoru Inwestorskiego Program Zapewnienia Jakosci.

2. MATERIALY

2.1, Og6lne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie stosowane przez wykonawce materialy dla ktorych PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru

Inwestorskiego.

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Zrédta $wiatta i oprawy
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Nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowaé zrédla $wiatha i oprawy spetniajgce wymagania PN-
83/E-06305. Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é $wietlng, trwatosé i stalo$¢ strumienia
$wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp
sodowych. Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim rozsylem $wiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wpltywami zewngtrznymi komory lampowej IP-66 i klasa ochronnosci II. Elementy
oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°Ci
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 . Zastosowane zroédia $wiatla powinny emitowaé strumienie §wietlne o minimalnej

wartosci:
- 27000lm, dla zrédta swiatla 250W
- 10500m, dla zrodia swiatta 100W,

2.3.2. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiegniki wykonac z
rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i srednicy zewngtrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos$é
$cianki rury powinna wynosi¢ 4mm. Ramiona lub rami¢ wysiegnika powinno by¢ nachylone
pod katem 15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien wynosi¢ 1,6 m. Wysiegniki powinny
by¢ dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drog. Wysig -
gniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i asfalto -
wymi wewnatrz rur, tak jak stlupy oswietleniowe. Skladowanie wysiggnikéw na placu budowy
powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.3.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$é zabezpieczenn S301C-6A oraz cztery zaciski

przystosowane do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35 mm?.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w

kontrakcie.

3.2. Sprzet do wykonania o§wietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg jakosé
robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem -~ 70 cm,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m>/h,

recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otworéw do -+ 15 cm,
urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejagcymi drogami.
Zespohu pradotworczego trojfazowego , przewoznego 20kVA

O 7 O 7|
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2, Transport materialéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu samowytadowczego,

B przyczepy dluzycowej,

= samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

® przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegbinych elementdw.

m m

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz wysiggnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czgé¢ pionowa wysi¢gnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca si¢ w gérnej
czesei stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami,
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiggnika przy
obcigzeniu go oprawa lub cigzarem réwnym cigzarowi oprawy. Polaczenia wysiegnika ze
stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym,
wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy wypelié kitem miniowym. Wysiegniki
powinny byé ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoscia © 2 stopnie do osi jezdni Iub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazyé, aby cze$ci ukosne
wysiegnikdw znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni o$wietlanej
jezdni.

5.2. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnieciu
przewodow zasilajacych do stupdéw i wysiggnikéw.Nalezy stosowal przewody pojedyncze o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm”.

Ilo$¢ przewodoéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy
nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i
ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I
strefy wiatrowej. :
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System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej nalezy dostosowaé do uktadu
sieci TN-C. Jako §rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenie zasilania
przez urzadzenia zabezpieczajace, przeciagzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia dozie-
mnego nie dluzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly neutralno-ochronne
,,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach NN nalezy wyr6zni¢ niebie-
skim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przytaczen oznaczy¢ konicédwka koloru zdtto-
zielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ w miejscu rozcigcia linii oswietleniowej. We
wnekach stup6w przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przytaczy¢ do zaciskéw uziemiajacych

stupéw stalowych. Wykonaé uziomy sztuczne ta§mowo-pretowe z pretéw ~ 18 i bednarki
PFe/Zn 20" 4 mm uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami. W zakresie ochrony od
porazen instalacje przystosowaé do wymagan normy. Rezystancja uziemief nie moze

przekraczaé 30 O,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawianie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektows SST oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez
Nadzér Inwestorski. Program zapewnienia jako$ci winien by¢ zgodny z ISO.

6.2. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw ta§mowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wyko -
nywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.Po wyko-
naniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga byé gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej Iub SST. Po wykonaniu
instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokdle pomiarowym

ochrony przeciwporazeniowe;.

6.3. Pomiar natezZenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych, mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiar6w nie nalezy przeprowadzac¢ podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sig
kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia o§wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni,

zgodnie z PN-76/E-02032.
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Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Nadzér Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym SST. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nje zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celdw miesigczne] platnosci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Nadzdr.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupow jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét -

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dbkumentach projektowa, SST i wymaganiami
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koiicowego robot

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, oprocz dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™:

B geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony

przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowa podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda

obejmowac:
-robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

~warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
~wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.






[image: image75.png]




[image: image76.png]18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$é na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe WIPRO ,

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogo6lne wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o§wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.) _

33.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czeéé V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

34.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35.  Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

36.  Standarty projektowania i wykonawstwa rob6t opracowane przez ZKE Zamoéé

37.  Rozporzadzenie Komisji WE nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003 r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdéwien CPV.

38.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

39.  Ustawa Prawo Budowlane ze zmianami.
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